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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

%(m/m) - procent masowy

SRT - Skid Resistance Tester (aparat -
wahadto do pomiaru szorstabd
powierzchni)



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru oznakowania poziomego drog prbudowie ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odc. od ul.
Wejherowskiej do ul. Osowskie;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) winrtasbysowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngagtoo nawierzchni twarde;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umiEsze na nawierzchni w postaci liniiagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore iej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub kraydziowe, przerywane lub gite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, vemijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj./ nie dotyczy/

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczasg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5.Znaki uzupetniaice - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramskowych oraz inne okilajace szczegoine
miejsca na nawierzchhinie dotyczy/

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drog - materigwierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natvgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.meavierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetsa lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstavgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materisdktadane warstwgrubdgci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne / zastosowanie do oznaiadocelowego/ oraz masy stosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktérecty sk z powierzchri drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz do
zastosowania do oznakowania organizacji ruchu aa peowadzenia robét folie do oznakdvigmczasowychbite)

i trwatych (biale) oraz punktowe elementy odblaskolwie dotyczy/

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm,
ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzahriiaja rozny ksztalt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryctezgaszklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowenie dotyczy/

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriafteo barwiezéttej, ktérego czas aytkowania
wynosi do 3 miesky lub do czasu zakezenia robot.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktorexgs uytkowania wynosi do 6 miegty./ nie
dotyczy/

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narziaapod cnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wattzsci oznakowania w nocy nie dotyczy/

1.4.14 Materiat uszorstniary - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \awosci antypaglizgowe./ nie
dotyczy/

1.4.15.Pozostate oki#enia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi postadgrobat
techniczn.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdéé budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktére luaatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okénym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laborationi Badania powinny liywykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzada¢ od producenta, aby oznakowanie opak®owaateriatdbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-792%2a ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

— masg; brutto i netto,

— numer partii i dag produkciji,

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczeg6toymmagania okrédone
sa w ,Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego znakawia drég
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powih farby naktadane warstwgrubdci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny dynimi ciekte produkty zawierage ciala state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkdwawngego, na nawierzcheipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjr, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2.Materialy do znakowania grubowarstwowego / piplezastosowa materialy chemoutwardzalne stosowane na
zimno/

Materialami do znakowania grubowarstwowego powirmyg materiaty umeliwiajace nakfadanie ich
warstwa grubgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dgubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanyge solh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naklaséma nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny
tworzy¢ warstwe kohezyjrm w wyniku reakcji chemiczne;j

2.6.3.Zawarté¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakaia cienko- i grubo-warstwowego

Zawartdg¢ skladnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznydi® powinna przekraczav materiatach do
znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
— grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)e)
w ilosci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.



2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowegawierzchni powinny zachowastalgé swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cmnmiej 6 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nwleprzechowywd w magazynach odpowiadalych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpiecyel je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze,
dla:

a) farb wodorozcigczalnych od $do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostalych materiatéw - pomij 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoline” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robét, powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
— sprzarek,
- malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
— sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog ngl@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsamesci materiatow. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252 [2].

Materialty do znakowania poziomego ngleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadhl-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeli i powietrza powinna wyndsto najmniej 8C,
a wilgotna¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawnéé wykonania znakowania wymaga jednorogiionawierzchni znakowanej. Nieréwnomiegnb
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wymdja sig od starej nawierzchni i nie mayvigkszego rozmiaru i
15% powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nie@ddnych naley
ustalé w SST wymagania wobec materiatu do znakowaniaeraaini.

5.4. Przygotowanie podtada do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.



5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigi, naley wykon& przedznakowanie, stoggj
sig do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgi znakach drogowych poziomych” [3], SST i
wskazaniach liyniera.

Przedznakowanie nalg wykona w postaci cienkich linii lub kropek. Pagek i koniec znakowania néidg
zaznaczy mah kreslky poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetaieg wymagania podane w punkcie 2, powinny bpstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstyroi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z piaaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ rownomierm warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grubd@¢é nanoszonej warstwy zaleca sontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
piytce szklanej lub metalowej, podktadanej na deodzalowarki. lld¢ materiatu zayta w czasie prac, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz o 20%.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzdingace méena wykonywa recznie, przy uayciu
prostych urzdze, np. typu ,Plastomarker” lub w inny spos6b zaakoe@ny przez Isyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniz@uego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialng¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dzfejest okrélona wspdétczynnikiem luminancji i baamoznakowania.
Do okrdlenia odbicia swiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosujes Si
wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix ™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji véwietle rozproszonym wykonujeeswv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspoétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix™,
- bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix*,
- z0ttej, co najmniej 100 mcd fix™.
Pomiar wspofczynnika luminancji vwietle rozproszonym ni@ by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika
luminanc;ji3, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowanidawiezego, barwy:
— bialej, co najmniej 0,60,
- z06kej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspotczynnike3 powinna wynosi dla oznakowaniaazywanego barwy:
— bialej, po 12 mieacach wywalngsci, co najmniej 0,30,
- z0tej, po 1 miesicu wywalnasci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD-97 [4] przez wspodne chromatyczrigi x i y, ktére
dla suchego oznakowania powinnydéw obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty faeo
Punkt narany 1 2 3

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38



Oznakowaniezbtte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialng¢ w nocy

Za miax, widzialndgsici w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasky ,Fokrelany wg POD-97
[4].
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- bialej, co najmniej 300 mcd frix?,
- z6ttej, co najmniej 200 mcd Fix™.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- bialej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ™,
- z6ttej, po 1 miesicu eksploatacji, co najmniej 150 mcd i ?,
b) folii:
- dla oznakowa trwatlych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd n¥ Ix™,
- dla oznakowa tymczasowychz#oitych), co najmniej 300 mcd rix ™.

6.3.1.3. Szorstké& oznakowania

Miara szorstkdéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. WaioSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe
opony hamuje z blokadkét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuje si.

6.3.1.4. Trwatdé oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynégio 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schatia oznakowania (wzgl. czas przejezdioi oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzéy/nie
moze przekracza2 godzin.

6.3.1.6. Grubd¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
a) oznakowania cienkowarstwowego (graboa mokro bez kulek szklanych), co najpey800um,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najejys mm,
c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanychcmgci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwgej 25 mm.
Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z natatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudrsiwowego przeprowadza
przed rozpoozxiem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakadwa

- wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schgtia, wg POD-97 [4],

- wizualm ocer rownomierndci roztazenia kulek szklanych,



- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadnp dokumentagj projektovy i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” [3],

— wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szerdgkolinii,
- o0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97 [4].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeda probla na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow@do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayyimier maze zlecé wykonanie
badai:
- widzialnasci w dziej,
- widzialnaici w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt b@ada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaaeigj

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowargrubowars-
twowego twowego

1 | Zawartd¢ skladnikéw lotnych W

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2

- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) <10 -

- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0 0

chlorowanych

2 ;/\Z/Eg?]l;g%nmk zalamaniawiatta kulek wspélcz. S15 515
3 | Wspotczynnik luminancji Q wéwietle

rozproszonym dla oznakowania

swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix™* >130 2130

- 76ktej mcd m? Ix™* > 100 >100
4 |Wspoiczynnik  luminancji B dla

oznakowanigwiezego barwy

- biatej wspotcz.3 >0,60 20,60

- z0tte] wspoicz.3 > 0,40 20,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku

dla oznakowaniaswiezego w stanig

suchym barwy:

- biatej med ni Ix* > 300 2300

- Z0lte] med m? Ix™* > 200 >200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50 250

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 245
7 | Trwalds¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5 25

- pozostatymi materiatami wskaznik > >6

Czas schitia materiatu na nawierzchni h <2 s2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchni

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pMm <800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakei witasciwosci materiatow o

do znakowania przy sktadowaniu MIESECY =6 26




6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegognego z dokumentagprojektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r@&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najpey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadaicego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie& wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz = 50 mm dla wymiaru dtugai i + 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, agle
doktadnie usuat zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniegcego oznakowania

Przy odnawianiu istnigtego oznakowania nalg dazy¢é do pokrycia peilnej powierzchni istrieych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest imetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robot,
moze by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,

8.3. Odhiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikow pomiaréw i
bada jakasciowych okrdlonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naje dokon& po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania okilene w POD-97 [4].
Zaleca sj stosowanie nagbujacych minimalnych okres6w gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego
- na odcinkach zamiejskich, z vggizeniem przaf dla pieszych: co najmniej 12 miesy,
— na odcinkach prz&} przez miejscow&zi: co najmniej 6 miescy,
— na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connégj 6 miesicy,
— na przejciach dla pieszych w miejscowach: co najmniej 3 miegie,
b) dla oznakowania grubowarstwowego : co najmniej &shte.
W niektoérych przypadkach moa rozwaa¢ ograniczenia okres6w gwarancyjnych dla oznakowa
a) cienkowarstwowych



- dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwarangi wiykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktérych czaszrytkowania jest krotszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w okresie od 1
listopada do 31 marca,

— na nawierzchniach bitumicznych o warstWaeralnej spkanej, krusacej sk, z luznymi grysami, peéadane jest
skrécic okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do @sey, prze§é dla pieszych i drobnych elementéw do 3
mieskcy,

- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchriabrym stanie, padane jest skro¢iokres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 3 miesy, prze§¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1 mies)

— na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowarsggkanej, tuszcgcej sk powierzchni, na ztzach
podtwznych j&li sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami paaymi i poprzecznymi, na nawierzchniach
smotowych (take z powierzchniowym utrwaleniem smapt na nawierzchniach kostkowych w zlym stanie
(nieréwna powierzchnia, kostka uszkodzona, brakthipluzne zanieczyszczenia w szczelinackdny kostkami
niemazliwe do usungcia za pomog szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji poavinno s¢ udziela,

- w przypadku stosowania piasku lub piasku z stul zimowego utrzymania drdg, okres gwarancyjngzsbby
skrocié do maksimum 9 miegty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 migsy przy wymalowaniu jesiennym;

b) grubowarstwowych

— na nawierzchniach bitumicznych uwemych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi padane jest skro¢iokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do kuodla przej¢ dla
pieszych i drobnych elementéw do 9 méegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 hwykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoibot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektova
i ,instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawarioZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. a€ahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pa20]L

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD®4tia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.



