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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjxymagania dotyae wykonania i odbioru robot zgaanych
z przebudow sieci elektroenergetycznej kablowej rozdzielcnigkiego napicia w rejonie kolizi z
przebudowg ul.Wawrzyniaka na odcinku od ul.Wejherowskig do ul.Osowskiegj,0bjetych ninigszym
kontraktem.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kedadivy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotypkt.
1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Roboty,ktérych dotyczy Specyfikacja obejmupszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
budowy kablowej sieci n.n. 0,4kV . Zakres rzeczakgjmuje:

-wytyczenie trasy kabli

-rozbidrka istniejcego chodnika (miejsca nie etg budow drogows- chodnik wzdili budynku TBS),
oczyszczenie kostki i zienie jej na placu budowy do ponownegozeltia

-wykonanie wykopow i przekopow w tym takprobne pod projektowane kable

-demonta zgodnie z projektem

-wykonanie przepustéw kablowych zgodnie z projektem

-utozenie projektowanych energetycznych kabli 0,4kVisiezdzielczej ,bednarki zgodnie z projektem

- przylczenie kabli w istnigicych zhczach i mufowanie z istniggymi kablami

-wywo6z zdemontowanych kabli na wysypisko celem s#imjiub utylizacji

-wykonanie préb i pomiardw w zakresie opracowania

-odtworzenie chodnika

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STazgodne z odpowiednimi normami i okleniami

podanymi w S 00.00.

Linia kablowa - kabel wielo/lowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielaytowych pohczonych réwnolegleatznie z osprgem, ut@zone na wspoélnej trasie adzace
zaciski tych samych dwoch wadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorymzagne g jedna lub wégcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napcie midzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata zbuatway

Osprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonyahtgczenia, rozgakienia lub zakaczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkaia przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemiczmym
dziataniem tuku elektrycznego. Przykrycie - ostadazona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od géry

Przegroda - ostona wona wzdhi kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych adzen.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, ktorym jakakolwiek czs$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jgkolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozgnizenia
podziemnego. Zhlenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, woltm odlegtd¢ migdzy linia kablows,
urzadzeniem podziemnym lub drgdomunikacyjma itp. jest mniejsza ui odlegiéé dopuszczalna dla danych
warunkow ukladania bez stosowania przegréd lubmoglabezpieczagych i w ktérym nie wysfpuje skrzy-
zowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju nejciej okmglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona g#ci przewodzcych, dostpnych w wypadku pojawieniaesi
na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

Fundament - prefabrykaelbetowy zagibiony w ziemi, stiaaca do instalowania na zewtrz rozdzielnic lub zjcz
kablowych.

Ztacze kablowe - zespdt umdzer elektrycznych zioony z:aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
odpowiednich paiczen elektrycznych, elementdw izolacyjnych, konstrukajston.

Sie¢ uziemiajca - instalacja uziemienia przewodu PE zrealizowpoprzez uteenie w ziemi bednarki
ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.

IP - kod oznaczagy stopié ochrony obudowy norma PN-92/E-08106.

Wyréb budowlany - wyrobem budowlanym jest wyrobe@z ruchoma bez wzglu na stopig jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworasrgelu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lukoja
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnynmygEeniu stanowicym integralia catas¢ uzytkowa. (art. 3, pkt
18 Prawa budowlanego)Pozostale élamia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S 00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§ioz Dokumentag Projektovy i
poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce robdt podano w S 00.00.



2.Materialy

2.1.0g6Ine wymagania

Wykonawca jest zobowkrany dostarczy materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projelej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi Inzyniera o proponowanychzrodiach otrzymania materialtdbw przed
rozpoczciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowanidersdu ze wskazanegérédia, Wykonawca
powinien przedstawido akceptacji liyniera materiat z innegirédia.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie fadhy¢ pézniej zmieniony bez zgody hyniera. Kady rodzaj robét, w
ktérym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wkasne ryzyko, ligz
sie z jego nie przyiciem i niezaptaceniem za wykonrgprag:.

2.2.Materialy do wykonania zadania

2.2.1.Kable

Przy przebudowie i budowie linii kablowych naje stosowd kable aluminiowe ktore zgodneeda z
dokumentagj projektow.

2.2.2.Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@ala wymaganiom PN-76/E-05125.

2.2.3.Folia ostrzegawcza

Zaleca si stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznion€@V o grubéci 0,4-0,6mm, gat. 1. Dla ochrony
kabli nalezy stosowa folie koloru niebieskiego. Szeroko lecz niegksza nk 20cm.

2.3.Elementy gotowe

2.3.1.Przepusty kablowe

Rury wywane na przepusty powinny dgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi naley
liczy¢ sie w miejscu ich utéenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca
ich powierzchng, dla ufatwienia przesuwaniazdiabli.

2.3.2.Zhcza kablowe -istniegce

Wolnostojce, na fundamentach prefabrykowanych zgodne zed&tdami ENERGA Operator SA. Ukiad wg
dokumentacji projektowej

2.3.3.Mufy kablowe

Istnieace a obecnie zasilgle czynne obiekty kable pmizy¢ z kablami projektowanymi za pompanuf
kablowych. Mufy powinny spetnéawymogi norm PN-90/E-06401/04.

2.3.4.Bednarka ocynkowana

Przewidziano zastosowanie bednarki ocynkowanej B&&#d, ktéra ukladanaehzie po trasie kabli

2.4.0dbiér materiatéw na budowie

-Materiaty na budow nalery dostarczé tacznie zeswiadectwami jakéci,kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

-Dostarczone na miejsce budowy materialy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndgci z danymi
producenta. Przeprowadzigldziny stanu materiatu.

-W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatow, nalgy przed ich
wbudowaniem poddge badaniom okrgonym przez layniera.

-Sktadowanie materiatéw powinno odbyisic zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenrjwasciwosci  technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznychldétg zachowa wymagania w zakresie bezpieizgiwva
przeciwpaarowego.

3.Sprzet

Wykonawca przyspujacy do budowy sieci kablowej oraz sieci uziem@a zagwarantowania wieiwe]j jakasci
rob6t powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu:

-spawarki transformatorowej,

-zagzszczarki wibracyjnej spalinowej,

-zespotu prdotwarczego tréjfazowego, przewaego 20kVA.

-sprztu do wykonywania przé¢ pod drogami metadprzepychu oraz spgtem do przecinania betonu.
Ponadto przewiduje siizycie nas¢pujacego spretu:

-samochdd dostawczy do 0,9t

-samochdd dostawczy do 5t

-zuraw samochodowy do4t

-Cciagnik kotowy 55-63 kW

-przyczepa do przewenia kabli do 4t

4.Transport
4.1.0g6lne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakdé¢ wykonywanych robot. Liczbérodkow transportu powinna gwarantaiMarowadzenie robot zgodnie z
zasadami okibonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniakityniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
4.2 . Transport kabli
Zaleca s przewaenie kebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopassagzprzewaenie kgbnoéw z
kablami w skrzyniach samochodéwezarowych lub przyczepach.
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Kable naley przewozt na kzgbnach; dopuszczagsprzewaenie kabli w kggach, jeeli masa kggu nie przekracza
80 kg, a temperatura otoczenia nie jessra nk +401C, przy czym wewgtrznasrednica keggu nie powinna by
mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna kabla.

5.Wykonywanie robot
5.1.Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera projekt organizacji i harmonogram rob6t ulgdgiajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zwizane z okrdonym wyzej zakresem.
5.2.Trasowanie
Przed przysipieniem do wykopdéw rowdw kablowych, shy geodezyjne powinny dokoéia
-odszukania trasy istnigjych energetycznych linii 15 i 0,4kV
-odszukania trasy istnigjego uzbrojenia terenu
-trasowania budowanych linii kablowych n.n. oradierki
Za zgod Inzyniera trasowanie linii mae wykong Przedsibiorstwo Wykonawcze.
5.3.Ukfadanie kabli i bednarki
Kable i bednark uktada w trasach wytyczonych przez shy geodezyjne zgodnie z DokumentaBjrojektow.
Uktadanie powinno by zgodne z norm PN-76/E-05125. Kable powinny byktadane w sposéb wykluczaay
ich uszkodzenie przez zginanie, glanie, rozeiganie itp. Kabel zgingjedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promié giecia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegosrednica.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C. Przy skrzyowaniu z drogami,
kable naley uktada w przepustach kablowych zgodnie z Dokument&cpjektova.
Wykopy pod kable po zasypaniu nalezag:szcz@. Kable uktada w wykopach o gibokasci 0,7m lini falista
(1-3% dlugdci wykopu): Na wspdlnej trasie kable i bednarkawadzone bda w jednym wykopie a odlegioi
pomidzy kablami powinny wyno&ilOcm. Jeeli grunt jest piaszczysty to kable ama uktadé na dnie rowu. W
pozostatych przypadkach kable nglaiktada na warstwie piasku grubci, co najmniej 10cm. Szerok®rowu
powinna by nie mniejsza 1 0,4m. Kable naley zasypywa
-warstwy piasku o grubgri, co najmniej 10cm
-nastpnie warstw gruntu, co najmniej 15cm
-nastpnie przykry niebieslk folia ostrzegawcg
-potem dalej warstwgruntu.
Do zasypywania rowow kablowych i by uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, lecz nie zamagini bez
zanieczyszcze takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane &achow& naleey odpowiednie zapasy przy
wprowadzeniu do ztz. Podane dludgei nalezy traktowa& jako orientacyjne a kable ucih@o pozostawieniu
stosownych zapaséw. Po aémiu a przed zasypaniem dokémmmiaru izolacji i cigtosci zyt a takze etapowego
odbioru. Na kable, co | Om. naigt opaski Oki z cechami kabla, dattozenia i nazw uzytkownika, w zhczach
naktadég na kable opaski kierunkowe. W miejscach skozyan lub zblzen z innym istniegcym kndz
projektowanym uzbrojeniem ostatigprzed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy asionowych z
twardego PCW. Zhienia i odlegté¢ kabla od innych instalacji wg PN-76/E-05125.
5.4.Pohczenia istniepcych linii kablowych n.n.
Prace zwizane z odkopaniem linii kablowych wymagajytaczenia jej spod nagtia. W celu zapewnienia
bezpiecznego wykonywania roboét, przeznaczone doopmtkia linie kablowe powinny By przekazane
Wykonawcy protokolarnie. W protokole nale ustalc wzajemne obowizki Zleceniodawcy, Wykonawcy i
Uzytkownika linii, terminy wykonania robot, warunkeghniczne, wymagania bezpieigiva pracy, termin
gotowasci linii do zahczenia i inne.
Wykonawca powinien zgtosi Uzytkownikowi istniepcych budynkéw biurowych (8 nie zatatwiono tego
inaczej w protokole przekazania:) wniosek z wyprsgdem co najmniej 15 dniowym wagizenia energii
elektrycznej, w celu unidiwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostartn energii elektrycznej.
Wytaczenia linii lzdzie jednokrotne; na caly okres wykonywania pragaii podhczenia utaonych wczéniej
linii. Po zakaiczeniu prac nale usuraé z ziemi wszystkie zgne elementy.
5.5.Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable nima zgin& tylko w przypadkach koniecznych, przy czym profnggecia powinien by
mozliwie duzy, nie mniejszy i 20-krotna zewgtrznasrednica kabla.
5.6.Zapas kabli
Kable powinny by utozone w rowie ling falista z zapasem (1-3% diugm wykopu) wystarczagym do
skompensowania mbwych przesurgé¢ gruntu. Zachowa nalezy odpowiednie zapasy przy wprowadzeniu do
obiektéw, rozdzielnic czy teziacza.
5.7.0znaczenie linii kablowych
Kable utzone w ziemi powinny byzaopatrzone na catej diugd w trwale oznaczniki typu Oki rozmieszczone w
odstpach nie wgkszych nk 10m oraz przy: mufach, w miejscach skmwania z istnigjcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wju do rur. Na oznaczniku naleumiesci¢ trwate napisy zawierage co najmniej:
-symbol i numer ewidencyjny kabla,
-oznaczenie kabla,
5.8.Ukladanie projektowanych kabli w rurach ochronrych

i istniejacych kabli w rurach dwudzielnych
W jednej rurze powinien léyutozony tylko jeden kabel. Przy wygganiu kabla do rur ochronnych najezwrécic
uwag, aby srednica wewstrzna rury ochronnej nie byla mniejszaz rii.5 krotna zewgtrzna srednica kabla.
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Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z eohronnych a tale na drabinach kablowych nie
powinny opieré sig o krawedzie. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny hyszczelnione. Zalecagsiwyko-
nanie uszczelniez materiatéw widknistych, np. sznura konopnegogianki uszczelniage;.

5.9.Budowa przepustow

-Przepusty pod drogami wykofiagodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125.

-Rury ochronne w jednym wykopie powinnydtozone w jednej warstwie obok siebie.

-Po utazeniu rur, ich kéce naley uszczelni pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniemvigoci oraz
zamuleniem.

5.10.Montaz bednarki

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy wykona dodatkowe uziemienia przewodu PE orazzydow ziemi
bednark ocynkowan. Bednark uktada w wykopach wspolnych po trasie kabli

6.Kontrola jako$ci robot

6.1.Zasady wykonania kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00. Celem kontroli robott jssvierdzenie oggniecia
zalazonej jakdci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma obseek wykonania pelnego zakresu badea
budowie w celu wykazania gnierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizacji rob6t zkDmentacy
Projektows oraz wymaganiami ST. Przed przyseniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia dmipi wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie hyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén maze kontynuowé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera i Uzytkownika.

6.2.Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot. Wykonawca powinien uzyskal Producentow atesty stosowanych materiatow.
6.3.Badania w czasie wykonania robot

6.3.1.Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegajodnd¢ ich tras z dokumentacja geodezyjwymiary
poprzeczne i gbokas¢ rowow.

6.4.Uktadanie kabli

6.4.1.Kable i sprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédinp wymaganiami norm lub dokumentéw, wg ktéryclstady
wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbmlho innych dokumentéw. W czasie wykonywania i po
zakaczeniu robét kablowych natg przeprowad#i nastpujace pomiary:

-gtebokas¢ zakopania kabla,

-grubai¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

-odlegta¢ folii ochronnej od kabla,

-stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadngewntu.

Pomiary nalgy wykonywa& co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wynikdbga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaj od zat@onych nie wgcej niz10%.

6.4.2.Sprawdzenie agtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiddfaz naley wykona przy wyciu przyradéw o
napkciu nie przekraczagym 24V. Wynik sprawdzenia nalg uzn& za dodatni, jeeli poszczegélneyty nie
maja przerw oraz jéi poszczegodlne fazy na oburaach linii § oznaczone identycznie.

6.4.3.Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalgy wykona za pomog miernika izolacji o nagciu nie mniejszym 1 1,0kV, dokonujc odczytu po
czasie niezédnym do ustalenia gimierzonej wartéci. Wynik naley uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolaciji
wynosi co najmniej 20MQ/km dla Un<1kV.

6.5.Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalgych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, liynier maze wyrazé zgod; na nie wykonywanie badao zakéczeniu robét.
6.6.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw przed ich zasypanidezy@rzeprowadd ogledziny przyhczenia przewodow i
sprawdzé czy zostato ono wykonane i zabe zpieczone przeazkp

Po wykonaniu uzioméw natg wykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie modgy¢ gorsze od
wartasci podanych w Dokumentacji Projektowej. Po wykomarsieci naley pomierzy impedancje gtli
zwarciowych dla stwierdzenia skutec#oo ochrony przeciwpgzarowej. Wszystkie wyniki pomiaréw naie
zamigci¢c w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowej. Badania powykonawcze przeprowadaay
norm PN-E-04700.\

7.0bmiar robét

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano weéei S 00.00 Wymagania ogolne.
Jednosti obmiarow jest:

-[m] dla ostonécia istniepcej linii kablowej przepustem dwudzielnym

-[m] dla linii kablowej YAKY4x120 utazonej w przeptcie PCV 110 w wykopie otwartym
-[m] dla linii kablowej YAKY4x120 utazonej w przeptcie SRS 110 przepychem

-[m] dla linii kablowej YAKY4x120 utazonej bezpérednio w ziemi
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-[kmpl] montaz mufy z zestawu tamn na kablu YAKY4x120
-[m] dla linii kablowej YAKY4x95utazonej w przepgcie PCV 110 w wykopie otwartym
-[m] dla linii kablowej YAKY4x95 utazonej w przepfcie SRS 110 przepychem
-[m] dla linii kablowej YAKY4x95utazonej bezpérednio w ziemi
-[kmpl] montaz mufy z zestawu tam na kablu YAKY4x95
-[m] dla linii kablowej YAKY4x70utazonej w przepgcie PCV 110 w wykopie otwartym
-[m] dla linii kablowej YAKY4x70 utczonej w przepscie SRS 110 przepychem
-[m] dla linii kablowej YAKY4x70utazonej bezpérednio w ziemi
-[kmpl] montaz mufy z zestawu ten na kablu YAKY4x70
-[m] utozenie bednarki FeZn30x4 w wspdlnym wykopie z kablem
-[m? rozebranie i uleenie nawierzchni z kostki betonowe;
-[m] odkopanie i demontakabli
Obmiaru rob6t dokotav oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przezylmera.

8.0dbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw

Odbidr sieci rozdzielczej n.n.,uziemieobejmuje:

- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior wstpny,

- odbiér kaacowy.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcy zakryciu

wedtug S 00.00.

8.3.0dbidr wstepny

wedtug S 00.00.

Przy odbiorze rob6t sprawdzzgodnd¢ z Dokumentag Projektowa. Wykonawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

aktualm, Dokumentacj Projektows Powykonawca,

- geodezyjn Dokumentacj Powykonawca,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
8.4.0dbiér koncowy

wedtug S 00.00

9.Podstawa pfatndci

9.1.0g90lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ostonkcie istniejicej linii kablowej przepustem dwudzielnym [m]obejiau

-czynndci przygotowawcze

-zatazenia oston dwudzielnych z PCV z zapinkami fi 110manistniejce kable nn 0,4kV z wykonaniem wykopu
gr.kat.lll celem odkopania kabli i zasypaniem wykopo zaldeniu oston z zagszczeniem gruntu warstwami z
pomiarem zagszczenia wykopu oraz pomiaréw geodezyjnych powgkeczych

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie linii kablowej YAKY4x120 w przepeie PCV 110 w wykopie otwartym [m] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-utozenie przepustéw z rur ochronnych z adniem kabla YAKY 4x120 pod nawierzchnulicy oraz
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym natgdkasci 0,8m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypkaor
nadsypki z piasku przepust jednootworowy PCV fD 12 wykonaniem wykopu w gr.kat.lll i zasypaniem z
zagzszczeniem gruntu warstwami z pomiaremesagzenia wykopu z zarobieniemakdw kabli , wykonaniem
pomiarow kabli , skutecziéoi ochrony przed dotykiem gednim zarobieniem kKaéw kabla oraz pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmizémi na wysypisko odpadkéw celem utylizacji

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie linii kablowej YAKY4x120 w przepgie SRS 110 przepychem [m] obejmuje:

-Czynndci przygotowawcze

-utozenie przepustdéw z rur ochronnych przepychem zemiem kabla YAKY 4x120 pod nawierzchnilicy oraz
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym nalgkasci 0,8m przepust jednootworowy PCV fi 110 z zaeolém
koncoéw kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutecfmioochrony przed dotykiem g@ednim zarobieniem
koncéw kabla oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawizyc

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie linii kablowej YAKY4x120 bezpwednio w ziemi [m] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-utozenie kabla YAKY 4x120 na gbokasci 0,7m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypkanmadsypki z
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piasku  z wykonaniem wykopu w gr.kat.lll i zasyfgan z zagszczeniem gruntu warstwami z pomiarem
zag:szczenia wykopu z zarobieniemnkodw kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutec@ricochrony przed
dotykiem pdrednim zarobieniem Kmow kabla oraz pomiaréow geodezyjnych powykonawhzyodwiezieniem
nadmiaru ziemi na wysypisko odpadkéw celem utyjizac

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Montaz mufy z zestawu tan na kablu YAKY4x120 [kmpl] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-montaz mufy z zestawu z §an na kablu YAKY 4x120 w wykopie otwartym z wykonam podsypki oraz
nadsypki z piasku z wykonaniem wykopu w gr.katilzasypaniem z zagzczeniem gruntu warstwami z
pomiarem zagszczenia wykopu z zarobieniemfkow kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutec&io
ochrony przed dotykiem paednim zarobieniem kxow kabla oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawhzyc
, odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadkélem utylizacji

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie linii kablowej YAKY4x95 w przepicie PCV 110 w wykopie otwartym [m] obejmuje:

-Czynndci przygotowawcze

-utozenie przepustéw z rur ochronnych z agniem kabla YAKY 4x95 pod nawierzchniulicy oraz
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym nalgkasci 0,8m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypkaor
nadsypki z piasku przepust jednootworowy PCV fD 14 wykonaniem wykopu w gr.kat.lll i zasypaniem z
zag:szczeniem gruntu warstwami z pomiaremesagzenia wykopu z zarobieniemakdw kabli , wykonaniem
pomiaréw kabli , skuteczdoi ochrony przed dotykiem peednim zarobieniem kméw kabla oraz pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadnziemi na wysypisko odpadkow celem utylizacji

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie linii kablowej YAKY4x95 w przepicie SRS 110 przepychem [m] obejmuje:

-Czynndci przygotowawcze

-utozenie przepustow z rur ochronnych przepychem zemiem kabla YAKY 4x95 pod nawierzchnulicy oraz
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym nalgdkasci 0,8m przepust jednootworowy PCV fi 110 z zaesliém
koncow kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutec&mioochrony przed dotykiem paednim zarobieniem
koncow kabla oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawhzyc

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Utozenie linii kablowej YAKY4x95 bezpiednio w ziemi [m] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-utozenie kabla YAKY 4x95 na gbokdsci 0,7m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypkaopmadsypki z
piasku  z wykonaniem wykopu w gr.kat.lll i zasyfgan z zagszczeniem gruntu warstwami z pomiarem
zag:szczenia wykopu z zarobieniemfkdw kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutec@ricochrony przed
dotykiem pdrednim zarobieniem kKamow kabla oraz pomiarow geodezyjnych powykonawhzyodwiezieniem
nadmiaru ziemi na wysypisko odpadkéw celem utyjizac

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Montaz mufy z zestawu tan na kablu YAKY4x95 [kmpl] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-mont&z mufy z zestawu z §an na kablu YAKY 4x95 w wykopie otwartym z wykonamepodsypki oraz
nadsypki z piasku z wykonaniem wykopu w gr.katilkasypaniem z zagzczeniem gruntu warstwami z
pomiarem zagszczenia wykopu z zarobieniemredw kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutecgrio
ochrony przed dotykiem pednim zarobieniem kKxow kabla oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawhzyc
, odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadkélem utylizacji

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie linii kablowej YAKY4x70 w przepicie PCV 110 w wykopie otwartym [m] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-utozenie przepustéw z rur ochronnych z agniem kabla YAKY 4x70 pod nawierzchniulicy oraz
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym nalgkasci 0,8m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypkaor
nadsypki z piasku przepust jednootworowy PCV fD 124 wykonaniem wykopu w gr.kat.lll i zasypaniem z
zag:szczeniem gruntu warstwami z pomiaremesagzenia wykopu z zarobieniemakdw kabli , wykonaniem
pomiarow kabli , skutecziéoi ochrony przed dotykiem gednim zarobieniem kKaéw kabla oraz pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadnzigmi na wysypisko odpadkow celem utylizacji

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie linii kablowej YAKY4x70 w przepicie SRS 110 przepychem [m] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-utozenie przepustow z rur ochronnych przepychem zemiem kabla YAKY 4x95 pod nawierzchnulicy oraz

skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym nalgdkasci 0,8m przepust jednootworowy PCV fi 110 z zaesliém

koncow kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutec&mioochrony przed dotykiem paednim zarobieniem
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koncéw kabla oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawizyc
-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Utozenie linii kablowej YAKY4x70 bezpg@ednio w ziemi [m] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-utozenie kabla YAKY 4x70 na gbokasci 0,7m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypkaomadsypki z
piasku  z wykonaniem wykopu w gr.kat.lll i zasygan z zagszczeniem gruntu warstwami z pomiarem
zagszczenia wykopu z zarobieniemnakdw kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutec&micochrony przed
dotykiem pdrednim zarobieniem Kaow kabla oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawbzyodwiezieniem
nadmiaru ziemi na wysypisko odpadkéw celem utylizac

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Montaz mufy z zestawu tan na kablu YAKY4x70 [kmpl] obejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-mont& mufy z zestawu z §an na kablu YAKY 4x70 w wykopie otwartym z wykonamiepodsypki oraz
nadsypki z piasku z wykonaniem wykopu w gr.katilkasypaniem z zagzczeniem gruntu warstwami z
pomiarem zagszczenia wykopu z zarobieniemredw kabli , wykonaniem pomiaréw kabli , skutecgrio
ochrony przed dotykiem pednim zarobieniem kaow kabla oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawhzyc
, odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadkélem utylizacji

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ulozenie bednarki FeZn30x4 w wspdlnym wykopie z kabJethobejmuje:

-czynndci przygotowawcze

-utozenie w rowie kablowym po trasie wspolnej z kablabednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm z
podkczeniem bednarki doadz kablowych wykonaniem pomiaréw opo¢nbuziemienia

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Rozebranie i utzenie nawierzchni z kostki betonowejjnobejmuie:

-Cczynndci przygotowawcze

-reczne rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betofgdwna podsypce z piasku z wypetnieniem spoirkgas
oraz powtdrne utzenie chodnika po wykonaniu rob6t kablowych

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Odkopanie i demontakabli [m] obejmuje:

-Czynndaci przygotowawcze

-odkopanie istnigicych kabli YAKY 4x120,0;YAKY 4x95,0;YAKY4x70,0 , wionanie demontal kabli z
przeznaczeniem na ziom, wykop otwarty w gr.katilltasypaniem z zagzczeniem gruntu warstwami z
pomiarem zagszczenia , odwiezieniem kabli na ztomowisko

-wywo6z elementéw z demoria z placu budowy celem odzysku lub unieszkodlivaeni

-inne czynnéci zapewniajce wykonanie jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkowykonanych robét.

10.Przepisy zwazane

10.1.Normy

1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektrykable i przewody.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacljjnie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalipee linie kablowe. Ospet do kabli o napiciu
znamionowym nie przekracaaym 30kV.

4. PN-90/E-06401/02, 04, 05 Elektroenergetyczne i ajigacyjne linie kablowe. Ospgizdo kabli o

napkciu znamionowym nie przekracaaym30kV. Padczenia i zakaczenia zyt, mufy kablowe, glowice

wnetrzowe na nagcie poniej 0.6/1 kV.

5. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnajigee o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej. Ogélne wymagania i badania.

6.PN-E-04700:1998 Uszizenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych - Wytyczne

przeprowadzania po moutavych bada odbiorczych

7. PN-IEC 60364-4- arkusz 41, 42, 43, 45, 47, 473|rs4alacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpiet#tva -Ochrona przeciwpareniowa, przed skutkami oddziatywania

cieplnego,przed priem przegzeniowym, przed obseniem nagicia, srodki ochrony

przed poraeniem padem elektrycznym,srodki ochrony przed pdem przeizeniowym, Dobér i monta

wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

8. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoédektrycznych barwami lub cyframi

9. PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpiecsteva

10. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezmbydKod IP)

11. PN-68/B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - wymagagoina

12. PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice nigigktiowe - Cz$¢ 5:Wymagania szczegbtowe
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dotyczce zestawOw napowietrznych przeznaczonych do owtalia w miejscach ogoélnie dgphych - Kablowe

rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energsii@ciach

10.2.Zarzdzenia i przepisy

1. Przepisy budowy urddzeh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r

2. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomdamontaowych i rozbidrkowych.

Dz.Ustaw nr 13 z dn.10.04.1972 r.

3. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r.Uxaw nr 14 z dn.15.04.1985r.

4, Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Wsita89 z dn.25.08.1994 r. z uzupetnieniami
5. Dz. Ustaw 93.55.250 USTAWA z dn. 03.04.1993 ,O badeh i certyfikaciji"

6. Dz.U.01.138.1555 ROZPORDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopad2001 r.
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

7. Dz.U.00.5.53 ROZPORXDZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopadal999 r. spiie wykazu

wyrobow wyprodukowanych w Polsce, azakwvyrobow importowanych do Polski po raz pierwsagpgicych
stwarz& za graenie albo shizacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw paieych
obowizkowi wystawiania przez  producenta deklaracji zg®di.



