SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA



=

COXNOUTAWNE

SPIS TRESCI

] =] 2 ) RO 5
 TRANSPORT .ttt ettt ettt et et e e e ettt e e et et et ettt et et et e et et et e e eneee e 5
WYKONANIE ROBOT ..ottt
. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt ettt ee e 7
COBMIAR ROBOT .o et 8

. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt e et et ettt et et ettt e et et e eeeans 8

. PODSTAWA PLATNOSCL ...t ee e
 PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ee et

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogoélna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycze wykonania i
odbioru robét zwizanych z zatzeniem i pietgnach zieleni drogowej na obszarze ptaydowie ul. Wawr zyniaka
w Gdyni na odc. od ul. Wejherowskigj do ul. Osowskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddxkic
Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z:
— zaktadaniem i piglgnacp trawnikéw na terenie ptaskim,
— sadzeniem drzew,
— instalacy kwiatondw i ich obsadzeniem krzakami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wtaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysfiicod
1,80 do 2,20 m, z wyfaym nie przycitym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wieiwa dla krzewo6w lub forma drzewa utworzona w sgkgbrzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiet@iowaoici.

1.4.7.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fikt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la&@ pudowy - nie me by zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastoplewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwfkazapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje ¢siprzez kompostowanie torfu z fekaliamisciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatlavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyay jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje: $irzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej me



by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowagleby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gled

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn.

musz miet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny &y prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:

- -k szczytowy przewodnika powinien byyraznie uformowany,

— - przyrost ostatniego roku powinien wimée i prosto przedia¢ przewodnik,

- - system korzeniowy powinien dgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowat liczne korzenie drobne,

- - u rélin sadzonych z bryt korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowawmna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- - pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byprzyckte, chybaze jest to gjcie formupce, np. u form
kulistych,

- - pdy boczne korony drzewa powinnydrownomiernie rozmieszczone,

— - przewodnik powinien lypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny bylobrze zarénigte, dopuszcza si4 niecatkowicie zaraigte blizny na

przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

- Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechanicznéim

- odrosty podktadki ponej miejsca szczepienia,

- sladyzerowania szkodnikow,

- - oznaki chorobowe,

- - zwkdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscich naziemnych,

— - martwice i pkniecia kory,

— - uszkodzeniegha szczytowego przewodnika,

- - dwupdowe korony drzew formy piennej

— - uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzegjpw

- - Zle zréniecie odmiany szczepionej z podktadk

Wykaz projektowanego materiatu raslinnego

powierzg wys Minimalna | llos¢
Nr | Nazwa gatunkowa - pokroj llosé | rozsta | pnia drzewalkrze | Srednica | przesad | Wysoko$
wa , | Obwod | wul bez | korony zen w|¢ pnia od
szt. krzewow pnia cm | bryly-zakup | cm/szeroko | okresie | gruntu do
cm §¢ krzewu | szkotko | najnizsza
wania | galezicm
Drzewa
1 | Grusza drobnoowocowa 1" 18-20 350-400 60-100 | X3 150-200
,Chanticleer’-Pyrus calleryana
Obsada 1 szt kwiatonu 0 wym
1,7x0,6x0,5 m
2 |Sosna gorska odm ,Mops™ Pinu 6 punktowo 25-30 25-30 [ X3
smugo ,Mops”
3 |Berberys Thunberga “ 10 punktowo 20-25 20-25 [ X3
Bagatelle”- Berberis thunbergii
“ Bagatelle”
4 |Irga Dammera ,Coral Beauty™- 4 punktowo 25-30 30-35 X3
Cotoneaster dammerii “Coral Beauty”




2.4.2 Kwiaton
Wymagania dotycce zalgenia i piekgnacji kwiatonu g nastpujace:

- gleba przed zateniem kwietnikbw powinna Iy starannie uprawiona. Zdi gleba rodzima jest jatowa i
uboga, nalgy ja wymieni na glelg urodzajma na gkbokas¢ od 10 do 25 cm, w zataosci od rodzaju sadzonych
kwiatow,

- ilos¢ rodlin, rozstawa ich sadzenia powinnathyskazana w dokumentacji projektowej,

- po posadzeniu §bn ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokas¢ sadzenia,

—  piekgnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniup#eniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najeZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgch gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna kieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdofddkietkowania.
02.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Bbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&@#dzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpoprzechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazge mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,
- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagusiennicowej, koparki),
- pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
- podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadz&

Transport materiatow do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musgc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenitwbekorzeni i
pedbw. Raliny z bryk korzeniows musz mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub dw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu gale
zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzriciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejs@epmaczenia
powinny by natychmiast sadzone. sllejest to niemaliwe, naley je zadotowa w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycze wykonania trawnikow

Wymagania dotycece wykonania robot zwzanych z trawnikamiagsnastpujace:
— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze



— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien b§ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowéasig 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwn warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatiub zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijigj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 1 do 4 kg na 100%chybaze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 fm chybaze SST przewiduje inacze;j,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwaarstworzenia

dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna

juz nie stosowawatu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych #goby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odstpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ bwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski m#zna przyjé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgbach czasu,
przy czym czstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalezniat od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zalaenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:

pora sadzenia - jesiéub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektova,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny niievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajn,

— roslina w miejscu sadzenia powinna zrdlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice. Zbyt gdokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdjstiay,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przygi

— przy sadzeniu drzew formy piennej ngleorzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

— korzenie rélin zasypywé sypky ziemi, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miskg i podlet,

— drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koron,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien bg umieszczony od strony najggziej wiejacych wiatréw.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu
Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (vagu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesigni
— rozgarnéciu kopczykdéw wiosa i uformowaniu misek,



— wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
- wymianie zniszczonych palikow i waadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciccia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewoOw jest giie, ktdére powinno uwzgtniat
cechy poszczeg6lnych gatunkévélo, a mianowicie:

— spos6b wzrostu,

— rozgatzienie i zagszczenie gavi,

— konstrukcg korony.

Projektujpc ciecia zmierzajce do usunricia znacznej e#ci gakzi lub konaréw, naley unikat ich jako
jednorazowego zabiegu. ¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okr&lonego celu, stosujeeshastpujace rodzaje ecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpietzisva pojazdéw, przechodniéw lub miesa&aw, drzew rosscych na
koronie drég i ulic oraz w pol#ii budynkéw mieszkalnych. Dla unikgia kolizji z pojazdami usuwaeigakzie
zwisapce pontej 4,50 m nad jezdaidrég i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drdg;

C) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzetoaréwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korofy co mae mig& rOwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego \kciga
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa gsitedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% gaki;

d) ciecia odmtadzajce krzewdw, ktérych gatie wykazuj mah zywotnas¢, powoduy niepazadane zagszczenie,
zbyt due rozmiary krzewu. Zabieg odmitadzaniazme przeprowadZana krzewach rosigcych w warunkach
normalnego éwietlenia, z odpowiednim navieniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegoprzgz usuwanie geti
porazonych przez chorablub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno &y
mozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu
zag:szczenia pdow, cicia dokonuje s w okreslonej ptaszczimie. Najczsciej stosowaneasptaskie cicia gornej
powierzchnizywoptotu.

5.3.4.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, upacow, parkingdéw itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasipuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorZgsiiptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jeeli istniepce drzewa nie dgla wycinane lub przesadzane, to w ST D-01.02.0lalseslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspsaawdzeniu:

— o0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestaici zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowe] gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:



- wielkasci dotkdw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkOw ziemurodzajn,
- zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtasci sadzonych rdin,
- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, dysci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu mfe raslinnego,
- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieyipej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewachpmsadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych ifadaowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekow dotyczy:
- zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektov,
- zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiadrzew i krzewdw z dokumentagprojektovs,
- wykonania misek przy drzewach i krzewachlj @dbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykéw, jeli odbiér
jest na jesieni,
- prawidtowdci osadzenia palikéw do drzew i przyzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno sadzone,
mocowanie nie naruszone),
- jakaci posadzonego materiatu.

6.4. Kwiatony

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikowlgga na sprawdzeniu:
- zgodnéci zalazenia rabat kwiatowych z dokumentacprojektova pod wzgédem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegoélnych gatunkéw i odmialegbakci sadzenia,
- jakdci sadzonego materiatu dlmnego (bez uszkodgefizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitasci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe,. tgrubGci warstwy ziemi urodzajnej, ikai kompostu,
- prawidtowdci zabiegdéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nam@, przycinania przekwittych i
uschnetych kwiatostandw, wymiany uschktych ralin).

Kontrola rob6t przy odbiorze wykonanych kwietnikpelega na:
- zgodnéci wykonanych kwietnikéw z dokumentacprojektova, pod wzgédem rozmieszczenia kwietnikdw,
gatunkéw i odmian posadzonychlin,
- jakaci posadzonych &in (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
- przy odbiorze jesiemkwietnikow z r@lin wieloletnich naley sprawdzté zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwiatomuaslin wieloletnich
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzew
— szt. (sztuka) wykonania kwiatonu (dostawa i jegntag
— szt. (sztuka) zabezpieczenia istn. drzewagk(dbstawa i montg

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuie:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie tereiowydz ziemi urodzajnej, réeielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,.

- zakiadanie trawnikow (siew po zagczeniu ziemi),

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nakgoie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 frkwiatonu obejmuije:
- przygotowanie podia (wypetnienie glepy dodanie kompostu),

Cena wykonania 1 sztuki kwiatonu obejmuje:
- dostawa i mongskwiatonu zgodnie z projektem

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu (w lonmia) obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsizeaia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatustionego,

- piekgnac posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwzmzie, nawgenie.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewaskodiejmuje:
Wykonanie zabezpieczenia pogdodrzewa (korzeni) konstrukcgamonéna z kraty przepuszczgjej wod;.
- dostawa i mongakraty zgodnie z projektem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewraewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



