ZESTAWIENIE

SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

LP | NR SST TYTUL SST

1. | D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2. | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3. | D-01.02.01a OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI

4. | D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

5. | D-01.03.06 SIEC GAZOWA

6. | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

7. | D-03.02.01 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.

8. | D-04.00.00 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

9. | D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

10. | D-04.02.01 WARSTWA POSPOLKI KWALIFIKOWANEJ

1.1 D-04.04.00 = PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
04.04.02

12. | D.04.05.00 = PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
04.05.01 SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

13. | D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

14. | D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

15. | D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

16. | D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

17. | D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

18. | D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

19. | D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

20. | D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

21. | D-08.07.01a PROGI ZWALNIAJACE NA JEZDNIACH

22. | D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

23. | E-01 USUNIECIE KOLIZJI- KABLOWA SIEC ROZDZIELCZA nn-0,4kV

24. | T-01 USUNIECIE KOLIZJI- PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH




1.

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE



2.

D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



3.

D-01.02.01a
OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW
W OKRESIE BUDOWY DROGI



4,

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG



9.

D-01.03.06
SIEC GAZOWA



6.

D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE



1.

D-03.02.01
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ



.

D-04.00.00
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW



9.

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA



10.

D-04.02.01
WARSTWA POSPOLKI
KWALIFIKOWANEJ



11.

D-04.04.00 + 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



12,

D-04.05.00 + 04.05.01

PODBUDOWY | ULEPSZONE PODtO ZE Z
GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI



13.

D-05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
KAMIENNEJ



14,

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ



15.

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME



16.

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE



17.

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE
RUCH PIESZYCH



18.

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE



19.

D-08.02.01
CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH



20.

D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



21.

D-08.07.01a
PROGI ZWALNIAJ ACE
NA JEZDNIACH



22.

D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA



23.

E-O01
KABLOWA SIE C ROZDZIELCZA nn-0,4kV



24.

T-02
PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH
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Tytut inwestycji: ULICA WAWRZYNIAKA W GDYNI NA ODCINKU
OD UL. WEJHEROWSKIJ DO UL. OSOWSKIEJ

Temat: budowa ulicy

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Stadium: PW

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNIA
Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.

Projektowat: mgr inz. B. Dmochowski
nr upr bud 22/66 WZDP Ziel. Géra
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