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OBIEKT:

OPRACOWANIE:

INWESTOR:

BRANZA:

ROZBUDOWY ULICY OLIWKOWE] I UL. WICZLINSKIE) NA ODCINKU OD UL.
OLIWKOWE) DO UL. LuBCczYKOWE) W GDYNI
WRAZ Z ODWODNIENIEM DO ULICY CHWASZCZYNSKIE].

GDYNIA, ULICA OLIWKOWA
(dziatki nr: 75, 54/7, 22/14, 25/7, 28/7, 26/16, 23/5, 388, 55/5, 387, 122, 140, 91/6, 53/6,
46/6, 93/6, 109/6, 136, 352/14, 151/1, 84/6, 54/5)

BUDOWA ULICY, KANALIZACJI DESZCZOWE) ORAZ OSWIETLENIA
PROJEKT BUDOWLANY

GMINA MIASTA GDYNIA

Wydziat Inwestycji UM Gdynia
81-382 Gdynia

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA | KONSTRUKCYJNA

Funkcja

Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
branza sanitarna, kanalizacja

mgr inz. Dorota Jarosz
upr. bud. nr 2741/Gd/86

Sprawdzajacy
branza sanitarna, kanalizacja

mgr inz. Teresa S'Wietlikowska-PupiaIIo
upr. bud. nr 5862/Gd/94

Projektant mgr inz. Teresa Swietlikowska-Pupiatto
branza sanitarna, gaz upr. bud. nr 5862/Gd/94
Sprawdzajacy mgr inz. Aleksandra Idziak
branza sanitarna, gaz upr. bud. nr 5758/Gd/94
Projektant inz. Wiestaw Pasiewicz

branza sanitarna, c.o.

upr. bud. nr 4968/Gd/91

Sprawdzajacy
branza sanitarna, c.o.

inz. Jerzy Jurewicz
upr. bud. nr 3850/Gd/88

Projektant inz. Jerzy Chojnacki
branza drogowa nr upr. BPK1-192-12/83
Sprawdzajacy inz. Ryszard Tylkowski
branza drogowa upr. bud. BPK1-1160-137/90

Projektant mgr inz. Roman Wasiluk

branza elektroenergetyczna

upr. bud. nr 2822/Gd/87

Sprawdzajacy
branza elektroenergetyczna

mgr inz. Tadeusz Wotejko
upr. bud. nr 216/Gd/72

Projektant inz. Tomasz Michalski
branza telekomunikacyjna Upr. Bud. Nr 0503/97/U
Sprawdzajacy inz. Jarosfaw Borowski
branza telekomunikacyjna Upr. Bud. Nr 0378/97/U
Projektant inz, Edward Trocka

branza konstrukcyjna

upr. bud. nr 2246 / 85

Sprawdzajacy
branza konstrukcyjna

mgr inz. Krystyna Juchniewicz
upr. bud. nr 2348/Gd/86

Opracowanie

mgr inz. arch. Katarzyna Markiewicz

Kierownik zakfadu

inz. Edward Trocka
upr. bud. nr 2246 / 85
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Uzgodnienia i uprawnienia projektantow

Opis techniczny do projektu drogowego.

Opis techniczny do projektu kanalizacji deszczowe.

Opis techniczny do projektu oswietlenia.

Opis techniczny do projektu przebudowy kabla optotelekomunikacyjnego
Opis techniczny do projektu konstrukciji.

Opis techniczny do projektu przebudowy gazu

Opis techniczny do projektu przebudowy c.o.

Plan BIOZ.

Spis rysunkow i rysunki wg wykazu.

UZGODNIENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Wypis i wyrys z ewidenciji gruntow.

Opinia ZUDP UM Gdyni.

Warunki przytaczenia — ENERGA S.A.Sopot.

Warunki na przebudowe kabli 0,4kV i 15 kV — ENERGA S.A. Gdansk.
Uzgodnienie — ENERGA S.A. Gdynia.

Uzgodnienie — ENERGA S.A. Sopot.

Uzgodnienie — MW Gdynia.

Uzgodnienie — NETIA S.A. Gdynia.

Uzgodnienie — PEWIK Gdynia.

. Uzgodnienie — TP S.A. Gdynia.

. Warunki przebudowy swiattowodu — TP S.A. Gdansk.

. Uzgodnienie przebudowy swiattowodu — TP S.A. Gdansk.

. Notatka stuzbowa do uzgodnienia przebudowy swiattowodu — TP S.A. Gdansk.
.Uzgodnienie — TP S.A. Gdansk.

. Uzgodnienie dokumentaciji projektowej: konstrukcja nawierzchni — ZDiZ Gdynia.

. Uzgodnienie dokumentacji projektowej: kanalizacja deszczowa i oswietlenie uliczne —

ZDiZ Gdynia.

. Uzgodnienie — Wydziat Inzynierii UM Gdyni.

. Uzgodnienie przebudowy gazociggu — Rejon Gazowniczy Rumia.

. Uzgodnienie — GDDKIA Gdansk.

. Uzgodnienie — Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Gdynia.

. Opinia dotyczaca projektu docelowej organizacji ruchu — ZDiZ Gdynia.

. Uzgodnienie — OPEC Gdynia

. Uzgodnienie — ZDiZ Gdynia — organizacja ruchu na czas wykonywania robot

. Uzgodnienie — GDDKIA Gdansk — przebudowa c.o.

.Opinia ZUDP UM Gdyni nr MKZ.KK.7442/1-468/2010 z zatgcznikiem graficznym.

. Uzgodnienie — ZDiZ Gdynia nr UGD.AnK-7332-1/938/7722/2010/6467 z zatgcznikiem

graficznym.

. Uzgodnienie — ZDiZ Gdynia nr UGD.7012.36.2011.MK.717 z zatgcznikiem graficznym.
. Uzgodnienie — Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Gdynia Z DNIA 26.01.2011.

. Opinia ZUDP UM Gdyni nr MKZ.6630.1.49.2011.KK z zatgcznikiem graficznym.

. Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu z obowigzujacym prawem.

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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Gdynia, dnia 2010-03-05 Strona 1/6

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: M. Gdynia
Jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia
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Alap M v zotks Pioud

MKE.MW-UMG/7410-2/18/10

Numer .
. A . .
B o e I
Forma wlasnosci Nazwisko i Imig¢ (Nazwa) wiasciciela lub wladajacego Udziat wiad. [ Adres zamieszkania (Siedziba)
226201_1.0008
Wielki Rack 29 22/14 0.0009 12692 660
uz, dr 0.0009

wpisano 1026/1976 z dnia 01.01.1976

Wiasciciel Kolecki Leon /1 Gdynia, Wiczlinska 2
. Kolecka Marta . C o
Malzefistwo g o - wpisano 1026/1976 z dnia 13.09.1992 Gdynia, Wiczlifiska 2
226201_1.0008 I
Wielki Kack 26 151/1 1.0851 Nowowiczlifiska 14089 35
uz. Bp 1.0851

wpisano 42/1996/W; zm.11543/2009-zm.uz.

Wiasciciel Magrian Henryk Andrzej (Antoni,Helena) n 81-573 Gdynia,
Kom.:wpisano 237/1980 z dnia 07.10.1992 Zrodio Marii 4
226201 1.0008 .
Wielki Kack 29 452 0.1188 Oliwkowa 40759 3176
uz. Bp 0.1188
wpisano 491/2000/W z dnia 20.10.2000
Wiascicicl Gmina Miasta Gdyni " 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pitsudskiego
Kom.:wpisano 3201/1998 z dnia 04.06.1998 52-54
Uzytkownik wieczysty Misiewicz Lidia Joanna (Franciszek,Helena) ”m 81-553 Gdynia,
do 22.02.2090 Kom.:wpisano 3201/1998 z dnia 04.06.1998 Wroclawska 71A/4
226201_1.0008 .
Wiclki Kack 29 352/14 0.0680 Stonecznikowa 50495 3505
uz. dr 0.0680

_wpisano 1786/2001 z dnia 23.03.2001

. .. Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pifsudskiego
Wiasciciel o -wpisano 1786/2001 z dnia 23.03.2001 mn 52-54
226201_1.0008
Wiclki Back 29 387 0.0803 Rdestowa 51153 3510
uz. dr 0.0803

wpisano 2000/2001 z dnia 16.05.2001

226201 _1.0008 :

uz. dr 0.2729
wpisano 2000/2001 z dnia 16.05.2001

Wiasciciel Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pitsudski¢go

Kom.:wpisano 2000/2001 z dnia 16.05.2001 " 52-54

226201_1.0008 .

Wielki Rack 30 122 0.6943 Sojowa 70678 3882
uz. dr 0.6943

wpisano 406/2000/W,wpisano 8727/2005

226201_1.0008 30 140 0.0979 Oliwkowa 70678
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Wielki Kack
uz. dr 0.0979
wpisano 406/2000/W, wpisano 8727/2005

MKE.MW-UMG/7410-2/18/10

. . . Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pitsudskiego
Wiasciciel ¢ 0 - wpisano 8727/2005 1 52-54 ,
226201_1.0008
Wielki Rack 29 84/16 1.0413 Rdestowa GD1Y/00005909/5 434
uz. dr 1.0413
wpisano W28/1986 z dnia 01.01.1986
Wiagcicicl Gmina Miasta Gdyni . 1”1 81-382 Gdynia, Aleja Marsz. Pitsudskiego
Kom.:wpisano 1702/1991 z dnia 09.11.1992 52-54
226201_1.0008
Wieiki Rack 26 36/1 0.0087 GD1Y/00010224/7 577
uz, dr 0.0087
wpisano 1043/1976 z dnia 01.01.1976
226201_1.0008
Wielki Kack 29 26/16 0.4293 GD1Y/00010224/7 577
uz. dr 0.4293
wpisano 244/1978 z dnia 01.01.1978
226201 _1.0008 X
Wiclki Kack 30 93/6 0.0119 Chwaszczyniska GD1Y/00010224/7 577
uz, dr 0.0119
wpisano W52/1990 z dnia 01.01.1990
226201_1.0008 ,
Wielki Kack 30 109/6 3.4741 Chwaszczyfiska GD1Y/00010224/7 577
uz. dr 3.4741
wpisano 2439/1996/W z dnia 12.06.1996
. .1 Skarb Paiistwa
Whasciciel o -wpisano 972/1976 z dnia 09.10.1992 7
226201_1.0008
Wielki Rack 26 257 - 0.2194 GD1Y/00013600/8 680
uz. dr 0.2194
wpisano 1020/1977 z dnia 01.01.1977
226201 _1.0008
Wielki Rack 30 23/5 0.1284 GD1Y/00013600/8 680
uz. dr 0.1284
wpisano 1020/1977 z dnia 01.01.1977
. .+ Skarb Panstwa
WiaSeiciel o -wpisano W1015/1977 z dnia 13.09.1992 m
Zarzad Autostrad-Terenowy Zesp6l Nadzoru Nr 1 W
Uzytkownik Gdaisku 0/0
Kom.:wpisano W1015/1977 z dnia 13.09.1992
226201 _1.0008 ,
Wielki Rack 30 46/6 0.1362 Chwaszczynska GD1Y/00017310/6 990
uz. dr 0.1362
wpisano 282/1988 z dnia 01.01.1988
iy Skarb Panstwa
Wiasciciel y o swpisano W275/1988 z dnia 15.10.1992 mn
226201_1.0008 ,
Wielki Kack 30 53/6 0.1443 Chwaszczyrniska GD1Y/00018747/5 829
uz. LsV . 0.1443
wpisano 851/1986 z dnia 14.08.1992
226201 _1.0008 :
Wiclki Kack 30 91/6 0.5916 Chwaszczynska GDI1Y/00018747/5 829
uz. LsV 0.5759
uz. RVI 0.0157

wpisano W51/1990 z dnia 01.01.1990
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226201_1.0008

j 0 47/ 295

Wielki Rack 30 136 0.5054 Sojowa GD1Y/00018747/5 §29‘
vz Ls 0.4410
uz. Bp 0.0644

wpisano 406/2000/W z dnia 29.08.2000

Wiasciciel Skarb Pafistwa-Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 1 81-231 Gdynia, Marii Curie-Sktodowskiej
cicie Kom.:wpisano 178/1999 z dnia 30.11.1998 19
226201 1.0008 5 28/7 00020  Wiczlifiska GDIY/00023874/2 1287
Wielki Kack
uz. dr 0.0020
wpisano 1890/1991 z dnia 17.10.1992
226201_1.0008
= . D1Y/00023874/2 1287
Wielki Kack 26 54/7 0.2982 G
uz. dr 0.2982
wpisano 1890/1991 z dnia 17.10.1992
226201_1.0008
- . / 412 1287
Wiciki Rack 26 75 0.3867 Lubczykowa GD1Y/0002387 8
uz. dr 0.3867
wpisano 330/1995 z dnia 08.02.1995
226201_1.0008 7
Wielki Kack 30 55/5 0.2711 GD1Y/00023874/2 1287
uz. dr 0.2711

wpisano 1890/1991 z dnia 17.10.1992

Gmina Miasta Gdyni

.. 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pilsudskiego
Wiasciciel o swpisano W1890/1991 z dnia 17.10.1992 1 52-54
2260110008 o6 15374 0.4000  Lubczykowa 12 GDIY/00038947/3 3046
Wielki Kack
uz B 0.4000
wpisano 4085/1997 z dnia 19.11.1997
. .. Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pilsudskiego
Wiabciciel Kom.:wpisano 4085/1997 1 52-54
Wspoluzytkownik . .. . 81-245 Gdynia,
wicczysty Adamowicz Wojciech (J6zef,Marianna) 183/10000 Stefana Okrzei 18/30
. Adamowicz Beata Kamila (Roman,Regina) 81-245 Gdynia,
MalZeAStwo 1 m.wpisano 418/1999 Stefana Okrzei 18/30
WspoiuZyFkowmk Bednarc;yk Zbigniew Henryk (Kazimierz,Anna) 187/10000 81-327 Gdynia, Wolnosci 61/1
wieczysty Kom.:wpisano 164/1999
Wsptuzytkownik b\ us ki Jan Antoni (Karol,Anna) 182/10000
wieczysty
. Bochifiska Elzbieta Krystyna (Stanislaw,Krystyna)
Mat2efistwo - wpisano 41 1/1999
Wsp éluzx?;g;;gg Buksza Wieslaw Zenon (Stanistaw,Zofia) 233/10000 Gdynia, Szafranowa 4a/7
, Buksza Stefania Marzena (Stefan,Teofila) .
Malzenstwo Kom.:wpisano 4686/2005 Gdynia, Szafranowa 4a/7
Wspétuzytkownik Ciechanowska Janina Maria (Stanislaw,Stanistawa) 179/10000
wieczysty Kom.:wpisano 3121/2006
WSPO*”%:::Z“;Z?; Deja Stanistaw Franciszek (Wiadyslaw,Jadwiga) 162/10000 Gdynia, Morska 220/25
. Deja Walentyna Alina (Tadeusz,Marianna) .
Malzenstwo Kom.:wpisano 158/2005 Gdynia, Morska 220/25
Wspbtuzytkownik S 81-589 Gdynia,
wieczysty Dlubak Tomasz Stefan (Kazimierz,Czeslawa) 216/10000 Lubczykowa 12 C/1A
Malzeiistwo Diubak Mariola (Andrzej,Marianna) 81-589 Gdynia,
Kom.:wpisano 3121/2006 Lubczykowa 12 C/1A
Wspotuzytkownik Dominik Dariusz (Antoni,) '
wieczysty Kom.:wpisano 3398/2006 232/30000 84-240 Reda, Jara 13
Wspotuzytkownik Dominik Janusz Adam (Antoni,Krystyna)
wieczysty Kom.:wpisano 3398/2006 232/30000 84-240 Reda, Jara 13
Wpoluzytkownik o 1 7 azistaw Blazej (Michal,Maria) 293/10000
wieczysty o
. Drzal Alicja Wiestawa (Franciszek,Dominika)
Malzefstwo Kom.:wpisano 676/1999
Wspotuzytkownik Elwart Grazyna Krystyna (Antoni,Krystyna) )
wicczysty Kom.:wpisano 3398/2006 232/30000 84-240 Reda, J.Brzechwy 2/3
Wspoluzytkownik Godziuk Cezary Piotr (Lucjan,Janina)
wicczysty Kom.:wpisano 2517/2000 232/16000
Wspoluzytkownik  Goliszewska Anna Dorota (Mieczyslaw,Janina) 231/16000 80-299 Gdansk,
wicczysty Kom.:wpisano 413/2007

Prometeusza 2/1
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Wspotuzytkownik
wieczysty

Grzesiak Elzbieta Wanda (Stanislaw,Stefania)
Kom.:wpisano 417/1999

126/10000

Wspotuzytkownik
wieczysty

Malzenstwo

Guzowski Jacek Krzysztof (Wilhelm,Irena)

Guzowska Malgorzata Danuta (Edward,J6zefa)
Kom.:wpisano 3121/2006

179/10000

Wspotuzytkownik
wieczysty

Malzenistwo

Gwizdala Jerzy Piotr (Mieczyslaw,Stefania)

Gwizdala Barbara (Edward,Urszula)
Kom.:wpisano 415/1999

179/10000

80-766 Gdarisk,
Jablonskiego 4

Wspotuzytkownik
wieczysty

Malzenstwo

Gwizdala Jerzy Piotr (Mieczystaw,Stefania)
Gwizdala Barbara (Edward,Urszula)

Kom.:wpisano 2645/2005

54/10000

80-766 Gdarisk,
Jabtonskiego 4

Wspbtuzytkownik
wieczysty

Malzenstwo

Jakubczak Franciszek Jozef (Bernard,Jadwiga)

Jakubczak Katarzyna Krystyna (Jozef,Krystyna)
Kom.:wpisano 10885/2005

229/10000

81-154 Gdynia, Pucka 135 E

81-154 Gdynia, Pucka 135 E

Wspotuzytkownik
wieczysty

Malzenstwo

Kabata Janusz Piotr (Jézef,Genowefa)

Kabata Wanda (Zdzistaw,Irena)
Kom.:wpisano 159/1999

139/10000

Wspotuzytkownik
wieczysty

Kawalec Hanna Teresa (Alojzy,Lidia)
Kom.:wpisano 1508/2008

163/20000

81-591 Gdynia,
Gorczycowa 12A/10

Wspotuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Klecha Adam Krzysztof (Andrzej,Kazimiera)
Kom.:wpisano: 4722/2009

176/60000

81-173 Gdynia, Jarowa 12

Wspotuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Klecha Adam Krzysztof (Andrzej,Kazimiera)
Kom.:wpisano: 4722/2009

54/60000

81-173 Gdynia, Jarowa 12

Wspotuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Malzenstwo

Klecha Andrzej Kazimierz (Kazimierz,Jozefa)

Klecha Kazimiera Anna (Tomasz,Lucyna)
Kom.:wpisano: 4722/2009

216/60000

81-173 Gdynia, Jarowa 12

81-173 Gdynia, Jarowa 12

Wspbiuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Matzenstwo

Klecha Andrzej Kazimierz (Kazimierz,Jozefa)

Klecha Kazimiera Anna (Tomasz,Lucyna)
Kom.:wpisano: 4722/2009

704/60000

81-173 Gdynia, Jarowa 12

81-173 Gdynia, Jarowa 12

Wspotuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Klecha Barbara Marta (Andrzej,Kazimiera)
Kom.:wpisano: 4722/2009

176/60000

81-173 Gdynia, Jarowa 12

Wspbltuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Klecha Barbara Marta (Andrzej,Kazimiera)
Kom.:wpisano: 4722/2009

54/60000

81-173 Gdynia, Jarowa 12

Wspotuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Klecha Tadeusz Jézef (Kazimierz,J dzefa)
Kom.:wpisano: 4722/2009

1602/60000

81-589 Gdynia,
Lubczykowa 12C/5

Wspotuzytkownik
wieczysty

Kolimaga Beata Katarzyna (Jerzy,Alina)
Kom.:wpisano 2530/2005

173/10000

Turk, Wyzwolenia 19

Wspotuzytkownik
wieczysty

Koriat Ewa Urszula (Romuald,Eleonora)
Kom.:wpisano 3121/2006

22/10000

Gdynia, Poziomkowa 11

Wspotuzytkownik
wieczysty

Kowalik Dominik Adam (Andrzej,Aleksandra)
Kom.:wpisano 1985/2004

163/10000

Wspotuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Kubacki Tomasz Marek (Eugeniusz,Barbara)
Kom.:wpisano 412/2007

116/10000

81-528 Gdynia, Architektow 8

Wspétuzytkownik
wieczysty

Malzenstwo

KuZmicki Janusz Antoni (Zdzislaw,Maria)

Kuzmicka Malgorzata Monika (Tadeusz,Teresa)
Kom.:wpisano 414/1999

116/10000

Wspotuzytkownik
wieczysty

Malzenstwo

Lipski Edwin Miroslaw (Zygfryd,Maria)

Lipska Dorota (Wladystaw,Czeslawa)
Kom.:wpisano 1986/2004

139/10000

Wspotuzytkownik
wieczysty

Malzefistwo

Maciejewski Marek Janusz (Marian,Zofia)

Macicjewska Grazyna (Mieczyslaw,Eleonora)

Kom.:wpisano 678/1999

162/10000

81-404 Gdynia,
Swigtojanska 139/23
81-589 Gdynia,
Gorczycowa 2B/3

Wspoltuzytkownik
wieczysty
do 29.12.2087

Marezuk Igor Robert (Apoloniusz,Elzbicta)
Kom.:wpisano: 64/2009

175/10000

81-612 Gdynia,
Uczniowska 29/2

Wspotuzytkownik
wicczysty

Malzenstwo

Miadzielec Piotr Jan (Jan,Helena)

Miadziclec Maria Elzbicta (Franciszek,Jadwiga)
Kom.:wpisano 2519/2000

418/10000

Wspoluzytkownik
wieczysty

Modzelewski Marcin Przemyslaw (Leszek,Barbara)

54/10000

Gdynia,
Leopolda Staffa 9C/36
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Malzefistwo Modzelewska Natalia Katarzyna (Andrzej,Mirostawa) Gdynia,
s Kom.:wpisano 4680/2003 Leopolda Staffa 9C/36
WSPO*“%?;S:;‘;‘J; Neider Janusz (Zdzislaw,J6zefa) 302/10000  Sopot, Lokietka 47A/6
. Marciniak-Neider Danuta Zofia (Andrzej,Zofia) .
Malzenstwo Kom.:wpisano 675/1999 Sopot, Lokietka 47A/6
WSP“’*“Z&?(:SX/‘;‘:; Neider Janusz (Zdzistaw,J6zefa) 108/10000  Sopot, Lokietka 47A/6
o Marciniak-Neider Danuta Zofia (Andrzej,Zofia) .
Malzenstwo Kom.:wpisano 2657/2005. Sopot, Lokietka 47A/6
Wspoluzytkownik Ostapiuk Bogumila Zofia (Stanislaw,Eleconora) 117/10000 Warszawa,
wieczysty Kom.:wpisano 6881/2005 : Grzybowska 6/10m627
Wspotuzytkownik ooy 1 Sebastian Edmund (Lech,Irena) 127/10000
wieczysty
, Piclecka Grazyna Maria (Stefan,Lidia)
Malzeiistwo Kom.:wpisano 1989/2004
Wsn6luzytkownik Przedsigbiorstwo Budowlane Kombud Marek Koriat
P zy'cc " Zbigniew Koriat Spélka Jawna 618/10000 Gdynia, Lubczykowa 12
WICCZYSY i om.:wpisano 3121/2006
Wspbluzytkownik Przylipiak Sylwia Barbara (Alojzy,Lidia) 163/20000 81-555 Gdynia,
wieczysty Kom.:wpisano 1508/2008 Malopolska 39/1
Wspotuzytkownik . .
wicczysty Roszczymals}u Roger Ignacy (Wiktor,Adelina) 175/10000
, Roszczynialska Ewa Maria (Adam,Ludwika)
Malzeristwo Kom.:wpisano 162/1998
WSP"”“ZJI f:;’;vy’;'; Senyszyn Boleslaw (Bazyli,Olga) 303/10000  81-422 Gdynia, Partyzantéw 3
. Senyszyn Joanna (Ryszard,Danuta) . ,
Maizenstwo Ko, :wpisano 413/1999 81-422 Gdynia, Partyzantéw 3
Wspotuzytkownik Senyszyn Boleslaw (Bazyli,Olga) . ,
wicczysty Kom. wpisano 2022/2004 87/10000 81-422 Gdynia, Partyzantow 3
Wspéluzytkownik Senyszyn Joanna (Ryszard,Danuta) . .
wicczysty Kom.:wpisano 2022/2004 87/10000 81-422 Gdynia, Partyzantow 3
Wspotuzytkownik Skarbek-Szamin Barbara Helena (Antoni,Janina) 183/10000 81-363 Gdynia,
wieczysty Kom.:wpisano 410/1999 Starowiejska 41/43A/32
Wsp()luZyFkowmk St@pn.lak.Andrzej Heronim (Bronistaw,Maria) 127/10000 80-287 Gdask, Migowska 49
wieczysty Kom.:wpisano 165/1998
Wspbtuzytkownik o o ci Andrzej Zbigniew (Benon,Wanda) 293/10000
wieczysty
. Szopinska Mirostawa Jadwiga (Antoni,Stanistawa)
Malzenstwo Kom.:wpisano 412/1999
ey Szyndler Andraej Janusz (Stanislaw,Janina) 17910000 81-601 Gdynia, Afrodyty 10
, Szyndler Wieslawa Krystyna (Waclaw,Wiktoria)
Malzenstwo Kom.:wpisano 161/1999
Wspdtuzytkownik . . .
wieczysty iﬁ{;“."”i;:;‘lg_rg? 4J972“(;'g§ (Stanislaw,Janina) 31/10000 81-601 Gdynia, Afrodyty 10
do 29.12.2087 “Om-wpisano:
Wspotuzytkownik .o 2k Leonard Jan (Leon,Irena) 182/10000
wieczysty
, Tomczak Elwira (Mikolaj,Olga)
MalzefStwo 1 swpisano 168/1999
Wspoluzytkownik Wallner Alfred Maria (Alfred,Maria) 179/10000
wieczysty Kom.:wpisano 791/1999
Wspoluzytkownik Wallner Alfred Maria (Alfred,Maria) 244710000
wicczysty Kom.:wpisano 1257/1999
Wspotuzytkownik Warda Dorota (Jerzy,Marianna) 179/10000 81-589 Gdynia,
wieczysty Kom.:wpisano: 6083/2008 Lubczykowa 12C/10
Wspotuzytkownik - 81-589 Gdynia,
wieczysty Wellenger Aleksander (Alfred,Alicja) 344/10000 Macierzanki 16
i Wellenger Jolanta (Zdzistaw,Halina) 81-589 Gdynia,
Mal2efStwo o o1 -wpisano 419/1999 Macierzanki 16
Wspotuzytkownik Werbanowski Zbigniew Henryk (Waclaw,Eugenia) 113/10000 02-798 Warszawa,
wieczysty Kom.:wpisano 1286/2006 Polna R6za 2/4m44
Wspotuzytkownik vy, o1ovveki Piotr Zdzistaw (Zdzislaw,Maria) 163/10000
wieczysty
.. Wesolowska Lucja (Alojzy,Anna)
Malzefistwo Kom.:wpisano 677/1999
Wspotuzytkownik . . ) . 81-583 Gdynia
. W k Wi ’
wieczysty ygnanczuk Piotr (Teodozy, Wiktoria) 179/10000 Wagérze Bernadowo 745/2
Malzefistwo Wygnanczuk Elfryda Aleksandra (Leonard,Janina) 81-583 Gdynia,
Kom.:wpisano 163/1999 Wzgdrze Bernadowo 74E/2
Wspoluzytkownik . . . . 81-583 Gdynia
. W - il . i
wicczysty ygnainiczuk Piotr (Teodozy,Wiktoria) 54/10000 Wagorze Bermnadowo T4E/2
Mabzehstwo Wygnanczuk Elfryda Alcksandra (Leonard,Janina) 81-583 Gdynia,
’ Kom.:wpisano 4751/2005 Wzgorze Bernadowo 74172
Wspoluzytkownik Zyra Zbigniew (Stanisiaw,Halina)
wicezysty 192/10000

Kom.:wpisano 2518/2000

1. dzialek: 24 Suma powierzchni: 10,4668 Sfownie: dziesi¢é hacztery tysigee szeééset szedcdziesiat osiem nt
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Sporzqdzono wedlug stanu na dzieri: 2010-03-05.
Sporzqdzil(-a): inspekior Mirostawa Wozniczko

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej

Waeeeiles



Gdynia, dnia 2010-04-13 . Stronal/1

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: M. Gdynia
lednostka ewidencyjna:  226201_1, M. Gdynia

Aleja Marszotka Pif o
81-382 Gdynia

MKE.MW.7410-2-8/18/10 Wypis z rejestru gruntow
Numer .
I T . M I s
Forma wtasnosci Nazwisko i Imi¢ (Nazwa) wiasciciela lub wladajacego .\ Udziat wiad. { Adres zamieszkania (Siedziba)
226201_1.0008
Wielki Kack 30 54/5 0.0500 GD1Y/00023874/2 1287
uz. dr 0.0500
wpisano 1890/1991 z dnia 17.10.1992
Wiatciciel Gmina Miasta Gdyni i 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pitsudskiego
Kom.:wpisano W1890/1991 z dnia 17.10.1992 52-54 ‘

1. dzialek: 1 Suma powierzchni: 0,0500 Slownie: pigéset n?

Sporzqdzono wedlug stanu na dzien: 2010-04-13.
Sporzqdzil(-a): inspektor Mirostawa Wozniczko

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksi¢dze wieczystej
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Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:

1.Na podstawie art. 28 wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1
Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z dn. 8 grudnia 2005
r.z pém. zm. /,

2. Rozporzadzenie Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. /Dz. U. Nr 38 poz. 455 / w spr. geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;j ,

3. Zarzadzenia Nr  11/02/I  Prezydenta Miasta Gdyni 2z dn

3 wrzesnia 2002 r. w spr. powolania Zespolu Uzgadniania Dokt 1 n
Projektowe;j.
MKZ/KK-7442/1-836/2009 Gdynia, 12-03-2010 r.
OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekcie : Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: Sojowa, Wiczlinska, Oliwkewa

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonej przez
"EDBUD" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

81-589 GDYNIA, ul. Wierzbowa 25

dokumentacji ze zleceniem z dnia 19-11-2009 r. nr -

na posiedzeniu w dniu 24-11-2009 r. uzgodnil 1 zarejestrowal lokalizacje nastgpujacych
urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:

1  uklad drogowy - jezdnie, wjazdy na posesje, chodniki, miejsca postojowe, mury
oporowe

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ o§wietleniowa

przebudowa sieci energetycznej eNN, eS

przebudowa sieci teletechniczej TP

przebudowa sieci co z napowietrznej na doziemng pod ul. Wiczlinska
przebudowa sieci gazowej n/c

NN AW

Zarejestrowano usytuowaie ukladu drogowego oraz uzgodniono przebudowe sieci j.w. na
warunkach uzgodnien branzowych z wylaczeniem drég krajowych zgodnie z ustawg o
drogach publicznych Dz.U.07.09.115 atr.18 pkt.7.

Wszelkie zmiany podlegaja ponownemu uzgodnieniu w ZUDP.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochromy i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U . z 2005r Nr 240 poz. 2027) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz. 454)

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
2. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.




3. Rozpoczecie robot budowlano — montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wiasciwosci do
instytucji branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektow budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalno$ci) o jego
wykonaniu.

5. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych
nalezy bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem.

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajq ochronie

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej/

(Dz. U. 225 poz. 1635) /}\U‘EL;'SZ ACZELNTKA

‘Wy(:' A \wfo denii
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EO/SO/WP - 124/2009 Qoo™ Sopot, dnia 2009-06-12
03.07.2008

r¥’< = DA . :
URZAD MIASTA GDYNI Urzad Miasta Gdyni
wplynelo: 2009-06-26, zal - 0
numer: 79634 / 2009

81-382 Gdynia
R y
ne5Ezs et R al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
Wot 2y CE! 4 S ulagh = o
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et L 0 ES
WARUNKI PRZYLACZENIA

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sopot sp.z 0.0. podaje warunki dla zasilania urzadzen:

os$wietlenia ulic : /' . ’ ? w miejscowosci: - Gdynla
ulica : ul. Oliwkowa-Wiczlinska -

1. Grupa przytgczeniowa GrupaV

2. Moc przytgczeniowa: _3‘ kwW

3. Rodzaj potaczenia z istniejgcy siecia; kablowe
4. Miejsce przytaczenia:

Projektowana szafka pomiarowa

5. Miejsce dostarczenia energii elekirycznej:

Zaciski pradowe na wyjsciu kabla od zabezpieczenia w szafce pomiarowej

6. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci przez ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0. o.

Budowa szafki pomiarowej zasilanej ze wolnego pola ztacza ZK-3 Z-10-1/378 na ul. Ollwkowe] wys bud. nr 10.
Szafka pomlarowa usytuowana obok ZK3.

7. Wymagany stopiefn skompresowania mocy biernej tg fi 0.4
8. Uktad pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej:
Licznik energii czynnej - bezposredni, 3-fazowy, dwustrefowy
9. Miejsce zainstalowania uktadu: PrOJektowana szafka pomlarowa
Przewidzie¢ miejsce na: Licznik energii czynnej 3-fazowy, zegar steru;qcy

Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci znamionowej -1b 3x16A

Strona 1z 2

ENERGA Uswictlenic Sopot Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku Zarzad: .
Sp. 7 0.0, VI Wydziat Gospodaiczy KRS ©T T Andrze) Lange - Prezes Zn}‘mdu
ul. Grottgera 7 KRS 0000109164 . Janusz Henryk Lesscz - Wicgprezes Zarzady
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10. Dane dotyczace sieci o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Uklad sieci: TN-C
b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SN/nN  T- 2431

d) System ochrony od porazen: samoczynhe wylaczanie zasilania -

11. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. ;

12. Granice eksploatacji urzadzen stanowia;

Zaciski pradowe na wyjsciu kabla od zabezpieczenia w szafce pomiarowej

13. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0. 0. podlega: Projekt budowlany
Projektowane oswietlenie powigzac:

a) dla celow sterowania z:

b) dla ciaglosci dostarczenia energii:

14. Wazno$¢é warunkow ustala sie na okres 2 lata od daty wystawienia.
15. ENERGA Os$wietlenie Sopot sp.z 0.0. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej

16. Uwagi dodatkowe:

W projektowanej s;afce oswuetlemowej 7as

%
up:e na uI Rdestowej

Wraz z niniejszymi warunkami przytaczenia, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (Dz.
Ust. nr 93 z 2007 poz. 2623) przesytamy propozycje "Umowy o przytaczenie do sieci elekiroenergetycznej" stanowigca
integralng czesé warunkow, ktéra po uzupetnieniu i podpisaniu prosimy dostarczyé do ENERGA Oswietlenie Sopot
sp.z 0.0. celem podpisania z naszej strony. Umowe nalezy zawrzeé w okresie waznosci warunkéw przytaczenia.

...............................................

opracowat

Srora 222,




/;; ) e,
/ Energa T~48583473°00 F +48 58 347 3701  www.energa-operator.p! , t_/\_//

operator
URZAD MIASTA GDYNI Urzad Miasta Gdyma o i
wplyneto: 2009-12-10, zal.: 0 WYDZIAL INWESTYCJI R
numer: 156248 /2000 . ul. Al. Marszalka Pllsudsklego 52/54
i 815382 Gaynin

Gdansk, 2009-12-04

.. v <
FRE BN

00-TRR/MR-001365-2009 W

dot.: wniosku o usuniecie kolizii ~ przebudowa /istniejacych linii_kablowych
SN _15 kV_nr 23503 oraz_nn 04 kV wraz/ ze zigczem kablowym ZK-3
kolidujacych z rozbudowg ul. Oliwkowej | WiczIFr'\skiei w Gdyni.

W nawigzaniu do =ziozonego wniosku o usuniecie kolizji, wyrazamy zgodg
na przebudowe nastepujacych elementdw:
a. linia kablowa SN 15 kV nr 23503
b. linia kablowa nn 04 kV wraz ze zigczem kablowym w obrebie stacji
transformatorowej T-2424 ,Dabrowa Lukrecjowa”
W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Opracowa¢ projekt budowlany - wykonawczy usuniecia Kolizjj (zgodnie
z obowigzujacym w ENERDZE - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku standardami)
i uzgodni¢ go z Rejonem Dystrybucji w Gdyni. Szczegdly dotyczace rozwigzan
technicznych nalezy na etapie projektowania uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji
w Gdyni.

2. Usuniecie kolizji zostanie wykonane Paristwa kosztem i staraniem wg opracowanego
i uzgodnionego projektu.

3. Warunkiem przystapienia do prac budowlano montazowych zwigzanych
z usunigeciem kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu przez Zespét ds.
Weryfikacji Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej dziatajacego przy ENERGA
— OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni (dotaczajac
pozwolenie na budowe).

4. Wykonawcy usunigcia kolizji winna by¢ firma posiadajaca stosowne uprawnienia do
wykonania prac i akceptowana przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku
Rejon Dystrybucji w Gdyni.

5. Przebudowa oswietlenia ulicznego odbywa¢ si¢ bedzie na zasadach uzgodnionych
z ENERGA, Oswietlenie Sopot Sp. z 0. 0. ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot.

6. Odbidr techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokotu z usunigcia kolizji.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku
Rejon Dystrybucji w Gdyni dokona stosownych czynno$ci umozliwiajacych szybkie
i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy.

Powyzsze ustalenie wazne jest przez okres 1-go roku od daty niniejszego pisma.

A Z powazaniem :
&) i?d )L Mj f ; . wl/ {
[ mrened WY ora G nera\ne
. . i | I 4.
Do wiadomosci: | /’ A Y P 2 rek Llc’
1. RD2 g e SRS ,4
2. TRR(a/a) ’, tktde LQCk\
/! L
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Potnoc Zarzad: Laszok Nowak - Prezes Zarzady, Dyfakmr Naczelny, Robert Swisrzyfski - Wicaprozes
Oddziat w Gdafsky Vit Wydziat Gospoderczy KRS 2arzady, Dyrektor ds, Rozwoju Zasobow Organizacynych, Wojclach Orzech - Wiceprezas Zarzadv, .
KRS 0000033455 Dyrektor Zarzgdzajacy, Artur Resmar ~ Wiceprezes Zarzadu, Dyraktor ds. Finansowych, Rafal
ul. Masrynark! Pelsidsj 130 Crytewski - Wicaprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Inwestycll,
80-557 GdaAsk NIP 583-000-11-0
Regan 180275804-00036 Bank Handlowy w Warszawle SA, ir korta: 71 1030 1508 0000 0005 0076 4007

oddzlal gdansk@energa.pl ) Kapitet cakladowyiwplacony; 603 301 400 2
www.energa-oporator.pl o

!
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operator

Gdynia 2010-02-08
UZGODNIENIE NR 9\012\2010

Temat Projekt rozbudowy ul.Oliwkowse] w Gdyni, wraz z infrastrukturg techniczna.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawea robét winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI, ul.Morska
118c tel. 058-6287-115, rozpoczecie robot 5 dni wezesnig], oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
gnergstycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigeiem — mogace grozié porazeniem) i
Zzachowad warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy | paniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDYNI
na skutek ewentuainych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnisnie niniejsze wazne jest wraz z osternplowang przez Energe mapg do celdw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejaca i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczyé ngdhié z n'drr'nqi

Na zblizenjach i skrzyzowaniach z sigcig energetyczng prace prowadzic metodg uniemozliwiajgcy, powstanie
awarii | pod nadzorem naszego pracownika Oddziaiu Sieci.

Prace ziemne poprzedzic wykonaniem przekopow prébﬁych w celu ustalenia dok%adﬁej trasy siecl )
elekiroenergetycznej.

Projektowane kable ukfada¢ na gtebokoéci zgodnej z normg SEP-E-004 wzgledem rzednych docelowych terenu.

ENERGA-LPERATOR $A Sag Regonowy Gumhsx Prines
Outuzial w Gdarsky ¥l Wdzal Gospodarcay KRS Zrzegt, Dyrekior Zar ot 2348y,

Rejon Dysirytacj w Gaynl KRS DOOX033355 Rafw Caytowski -M:qmuL 8
o Merska 118 ¢ 2arzag. Dyraktor ds. Orpizg. Rysmard Hane - CHormh Zarzadu.
81224 Geyma NP SA%000-11-90
Regan 190275504-00036 Blank Handiowy w Wirszpes SA, i konda: 71 1030 1503 0000 0005 0078 4007

Kaphat zakiaoawyplacony: 503 301 400 J
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OBJASNIENIA
1 istnigjaca nawierzchnia chodnika 2 polbruku
[] istniejgca nawierzchnia ulicy 2 polbruku
[ projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;
3 projektowana nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego
] projektowana nawigrzchnia ulicy z kostki betonowe)
(1 projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych

(1 projekiowane wjazdy z kostki betonowaj

(] projektowane obrukowania

[ projektowany trawnik

[ projektowany kraweznik wystajacy 12cm i
[ projektowany kraweznik wiopiony 0-becm \

---- projektowane wyodrebnienje migjsc postojowych /!
ga i';)omoca ko\évtli brSkowe} kolorgj Czerwoéego @

@ projektowane wpusty uliczne
3562 projektowane rzedne wysokosciowe
\\ projektowana kanalizacja deszczowa
@ projektowana studnia kanalizacji deszczowej

~— —projekiowany kabel oswietlenia

k¢ projektowana lampa oswietleniowa
~x— kabel 0,4kV i 0,15 kV Energii Gdynia do przebudowy do chodnika
————— projektowane przesuniecie kabia Energii Gdynia

projektowane przesuniecie kabla telekomunikacji
X kabel telekomunikacji do likwidacii
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OBJASNIENIA

istniejaca nawierzchnia chodnika z polbruku

istniejaca nawierzchnia ulicy z polbruku

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
projektowana nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego
projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych

IR projektowane wjazdy na posesje z kostki betonowej
zielert

X sciana oporowa L=55m
wg 1ys, K4

BEEDBOAE



[—

HENEPGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
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PROJEKTOWANIE [ WYKO!
20538 GDYNIA.ORLOWO & WIERZBOWA 2

Projekt bud. roz

Temat Gdyni wraz z in
Rysunek |Plan sytuacyjno

: mpr inz. Do
Projektant 5‘"'" e
Sprawdzila | & i“"T'S“:v“i;“;
Data Bran
09.2009r. DROGC
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Me i S48,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Okreg Poinocny :
81-366 Gdynia, ul. S. Batorego 28/32
tel. (58) 7830100
fax (58) 7830150

Nr uzgodnienia 111? / ... zdnia 1677, @

WUzgodnienie wazne 2 lata.

dnjono na etap:eu(pojekt Zma;/ase

21 st ses .u.....uon n-oun-uc".q

“e sssvecevsrsenvan

oes n-n-nuu teersssntree

dot. m. .EO%4......... o111 N
Uwagi: /OM

1/ Rozwigzad sposéh usuniania l«n'ml projaktowanych obisktow z istnl-
ejgeym, ( pronektu-vanym) uzbrojgniom, zgodnie z obowiazujgcymi
NoNnNany,

2 Robmy ziemna w miaiacu skrzyzowan i zblizen z siecig telekomunika-
cyjnyg Netil, nale2y wykonywad rgcznie z zachowaniem normatywnych
odlaglosci.

I/ W mizscach whiizen i skrzytowsd z siecla telekomunikacyjng Netii, ngy
projekiowang sieci nalezy zatlosowac rury ostonowe.

4/ Sied teletechniczng w migjscach zblized i skrzyzowan, wykonawca
pavanien zlokalizowsd za pomocs probnych wykopdw recznych,

5/ Minjsca koltzji przad zasypaniem nalezy zglosié do odbioru do Dziate
Uz-zymania Sieci Metil.

8/\ c/padku uszkodzenia sleci telatachnicznej Netii, koszty naprawyg
il oty zwiazana z przerwa w ruchu ponosi Inwestor Robét.

7/C . ~iinie rozpoczecia rob6t powiadomic z 7-dniowym
w ir':eniem:
N o

v
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Gdynia, dud 4 AR APCT
P Uzgodnienie nr 3&7/05_”
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW ! !\ANAUZACJ

5p. z 0.0, w Gdyni akcepluje z

pod warunkiem Téaiizacii zainieszczonych ponizej uwag:

1. Opracowanie nalezy zlozyé do uzgodnienia w Zespole
Uzgodnict Dokumentac Proji:ktowej

2. Pisemnie powiadomic PEWIK GDYNIA 5p.z0,0.

O rozpoczeciuohdl z 7-dnlowym wyprzedzaniem,

3. W trakcie ros
umezliwienia ich kcﬂuo'r inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o
IAID.Z20.0,

Beli rebot wykonawca zobowigzany jestdo

UZS)Od e ﬁ e zac U ‘\/UJK. \V\I/ 0 LdO d!ha ‘:‘l 42&!:2&[1
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2 TR TOWANIE I WYKON AWSTWO
BUDOWLANE 5, EDBUL
ind. Edward Trocka )
31-558 Gdyma., ul. Wierzbovea 05 )
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Pion Sieci + * =it o1 segowyeh Grupy TP
N <

M

Dapart. ...~ Sieciowych

Dziat Got:.. .« oonami w Gdafsku Zalgcznik nr 1

NOTATKA SLUZBOWA

ul. Grumes.c o0 20 044 Gdansk

do uzgodnienia Nr 1927 spisana dnia 15.01.2010 w Pionie Sieci Platform Ustugowych Grupy TP Dziat Gospodarki

Zasobami w Olsztynie w sprawie zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA :

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): kanalizacja deszczowa, oswietienie, uktad drogowy .

1.2. Lokalizacja szczegdtowa: Gdynia ul. Oliwkowa, Wiczliriska .

1.3. Orientacyjny przebieg kabla/li naniesiony na planie syt.- wysok. 1:500, 1: 1000.

1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji deszczowej, oswietienia, ulicy,
chodnika, wjazdéw z kablem s$wiattowodowym w miejscu j.w.

1.5. Gigboko$¢ utozenia kabla/li telekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6 — 1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowan nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej AROTA
o $rednicy ¢ 110, na szeroko$¢ wjazdow i dtugosS¢ 2 m oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Utozyé rure rezerwowag jak w pkt. 2.1.

2.3. Zachowa¢ odlegto$¢ od kabla/li w miejscu:
skrzyzowan: 1 m, zblizen: 1 m.

2.4. Projektowane stupy energetyczne nalezy ustawic 3 m od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych. Uziomy
stupdw skierowaé w strong przeciwng.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywac wytacznie recznie.

2.6. Doktadny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa TP S.A. Gdansk w terenie po zgtoszeniu robot.

2.7. W celu dokladnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej TP.

2.9. Warunki uzgodnienia nalezy przenie$¢ na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdansk, Dariusz Rutkowski 058 306 36 77.

2.12. Kabel $swiattowodowy pozostawi¢ w ziemi na gtebokosci 1 m.

2.13. Uwagi dodatkowe: Kabel s$wiattowodowy nalezy wytyczy¢ w terenie przez pracownikéw TP S.A.

przed rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zglosi¢ termin rozpoczecia robdt ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym

wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robot wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez TP SA..

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.

UWAGA! Informujemy, ze godzina przerwy w tacznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ziotych.

Ze strony TP S.A. w Gdansku Ze strony inwestora / projektanta

Bozerfa{uiatiowsks EDBUD Gdvni
ynia

Dziat Gospoddgikl Zascbam; w Gdansku




vyeh Grupy TP
aciowych
imi w Gdansku

©0 1080744 Gdarsk

80-244 Gdansk, Al Grunwaldzka 110
tel. (0-58) 3411875, 346-13-02
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Temat: Projekt bud. rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni
wraz z infrastrukturg techniczna,

Rysunek: Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy 1:50(3/"\\

Projektant:  inz. Jerzy Chojnacki
nrupr.BPK1-192-12/83

Sprawdzil:mgr inz. Henryk Foremski — ""
upr. bud. or WZDP-WARSZAWA 83/71

Projektant:  mgr inz. Dorota Jarosz ~]
nr upr. 2741/GD/86 D (A

«

Sprawdzita: inz T. Swietlikowska-Pupiato|<Z
nr upr. 5862/Gd/94

Preojektant: mgr inz, Roman Wasiluk
nr upr. 2822/Gd/87 //V(
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Projektant: inz Edward Trocka P S /
nrupr. 2246/Gd/85 & m&,\,

Sprawdzila :mgr inz. Krystyna Juchniewi
nr upr. 2348/Gd/86 ]_ M
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEDHOSTKA BUGIETOWA GMINY MIASIA GDYNI
81-451 Gayma, &l Zwycieshwa 36/98
NP 586-218-63-30, REGON 220356287
teh, 058/761-20-00, fax 054/662-28-41

\ Gdynia, dnia 02 lutego 2010 roku
UGD.AnK-7332-1/51-1/431/2010/600J

Projektowanie i Wykonawstwo
Budowlane EDBUD

ul. Wierzbowa 25

81-558 Gdynia

dotyczy:  wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy ulicy, kanalizacji deszczowej
oraz o$wietlenia — Gdynia, ul. Oliwkowa (konstrukcja nawierzchni)

‘Odpowiadajac na zlozony wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestyciji pn. , Tytut: Projekt
budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczng. Adres obiektu: Gdynia, ulica
Oliwkowa (dziatki nr: 75, 54/7, 22/14, 25/7, 28/7, 26/16, 23/5, 388, 5/5, 387, 122, 140, 91/6, 53/6, 46/6, 93/6,
109/6, 136, 352/14, 151/1, 84/6). Obiekt: Budowa ulicy, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia. Opracowanie:
Projekt budowlany. Branza: Drogowa, sanitarna, elektryczna i konstrukcyjna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni;
jednostka projektowa: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane EDBUD, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia;
projektant: inz. Jerzy Chojnacki, mgr inz. Dorota Jarosz, mgr inz. Roman Wasiluk, inz. Edward Trocka;
data opracowania: listopad 2009r.), Zarzad Drbg i Zieleni w Gdyni informuje, iz pozytywnie opiniuje
zaprojektowany rodzaj nawierzchni na przebudowywanym odcinku ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlinskiej,
przedstawiony w ww. dokumentacji projektowej.

Jednocze$nie informujemy, iz na czas prowadzonych robét nalezy opracowa¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia

w tut. Zarzadzie projekt tymczasowej organizacii ruchu.
Zup. DY REK TOQWA
(\d\z,z Gawin
) Kiarownik
D2l3lu Gospodark Komunalnej

Do wiadomosci:

1. Wydziaf Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

2. Wydziaf Inzynierii Ruchu Urzedu Miasta Gdyni;
3. UKE-w/m (EP-7332-1/50/431/2010);

UGD - a/a.




ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEDROSTER RUDIFTOWA GIANY MIASTA GDYNI
81.451 Gdynia. al Zwyciestwa 96/98
NYP ERE-218-63-30, REGQON 220356287
tei, 058/761-20-00, fax G58/662-28-41

. e Gdynia, dnia 02 lutego 2010 roku
UGD.ANK-7332-1/51-2/431/2010/0>

Projektowanie i Wykonawstwo

Budowlane EDBUD
ul. Wierzbowa 25
81-558 Gdynia
dofyczy:  wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy ulicy, kanalizacji deszczowej

oraz o$wietlenia — Gdynia, ul. Oliwkowa (kanalizacja deszczowa i oswietlenie uliczne)

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacie pn. , Tytut: Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej

w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczng. Adres obiektu: Gdynia, ulica Oliwkowa (dziatki nr: 75, 54/7, 22/14, 25/7,

28/7, 26/16, 23/5, 388, 5/5, 387, 122, 140, 91/6, 53/6, 46/6, 93/6, 109/6, 136, 352/14, 151/1, 84/6). Obiekt:

Budowa ulicy, kanalizacji deszczowej oraz osSwietlenia. Opracowanie: Projekt budowlany. Branza: Drogowa,

sanitama, elektryczna i konstrukcyjna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Projektowanie

i Wykonawstwo Budowlane EDBUD, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia; projektant. inz. Jerzy Chojnacki,

mgr inz. Dorota Jarosz, mgr inz. Roman Wasiluk, inz. Edward Trocka; data opracowania; listopad 2009r.),

z nastepujacymi uwagami: '

1. nalezy poprawi¢ na schemacie oSwietleniowym ilos¢ opraw w obwodzie 3 (na schemacie jest 13 szt.,
a na planie sytuacyjno-wysokosciowym 14 szt.} oraz zestawienie mocy i obliczenia;

2. szafke oSwietleniowa nalezy wykonat jako betonowg;

3. przejScie kanalizacji deszczowej pod jezdnig ul. Chwaszczynskiej (wiaczenie kanatu do istniejacej studni)
nalezy wykona¢ bezwykopowo nie naruszajac jej konstrukcji;

4. po wykonanych robotach sieciowych nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci i dlugosci wykonywanych robot
konstrukcje chodnika i Sciezki rowerowej w ul. Chwaszczynskiej;

5. istniejacq sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziang do wylaczenia z uZytkowania nalezy fizycznie
zlikwidowac; :

6. naewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikna przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy uzyska¢ zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

7. w trakcie realizacji robot wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli przedstawicielom'
tut. Zarzadu;

8. przed rozpoczeciem procedury odbiorowej nalezy dostarczyé tut. Zarzadowi dokumentacie odbiorowa
zawierajaca m.in. dokumentacje powykonawczg, geodezyjny pomiar powykonawczy, nagranie (CD, DVD)
i raport z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanatdw deszczowych i przykanalikdw)
wykonanej wraz z pomiarem spadku oraz protokét z dokonania préby szczelnosci sieci; inspekcje telewizyjng
nalezy wykonat¢ po zrealizowaniu projektowanego uzbrojenia w ramach planowanej inwestycji oraz
po zakonczeniu robodt ziemnych zwigzanych z zageszczeniem gruntu dla prawidlowego wykonania
nawierzchni drogowej;

9. nalezy zachowat¢ normatywne odleglo$ci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

10. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé interesow osob trzecich; teren
budowy przywrécic do stanu pierwotnego;

L .y
[ 2SN




11. o rozpoczeciu i zakonczeniu robot powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad - fax 058 662 28 41, powolujac ﬂsiQ |
na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robét.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 01.02.2012r.

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr Z- 1a Z-1b i Z-1c pn.
.Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500" zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Jednocze$nie informujemy, iz:

o projekt wykonawczy branzy elektrycznej uwzgledniajacy powyzsze uwagi nalezy przediozy¢ do uzgodnienia
do tut. Zarzadu;

e trasy sieci kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego w przebudowywanych ulicach Oliwkowej
i Wiczlinskiej przedstawione w ww. projekcie nalezy uzgodni¢ z opiniodawca nowego ukiadu drogowego
w tym rejonie, tj. Wydzialem InZynierii Ruchu Urzedu Miasta Gdyni;

e na czas prowadzonych robét nalezy opracowaé i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizaciji ruchu;

o wyciecie drzew i krzewow wymaga zezwolenia z Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miasta Gdyni.

an Gawin
) Kierownik
Dziatu Gospodarki Kemupntoas

Do wiadomoSci:
1. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;
2. UKE~w/m (EP-7332-1/50/431/2010);

UGD - a/a.
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URZAD """ ~TA GDYNI
VWyd-ict I zyrierii Ruchu
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UR.AH/7332/ 119 12010/5294/Arch 313 Gdynia, 11.02.2010r.

Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane
»EDBUD”

Ul. Wierzbowa 25

81-558 Gdynia

|

N
S |a
N
o|o
o6 |69

N
N
o

-¥Dotyezy: projektu budowlanego i organizacji ruchu na ul. Oliwkowej

\.

1:20] rys.
s.
1:20 | rys.§Wydzial Inzynierii Ruchu Urzedu Miasta Gdyni uzgadnia projekt rozbudowy ulic Oliwkowej
1:201 rys.
1:20| rys. §i Wiczlinskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Rdestowa do skrzyzowania z ul. Lubczykowsa

znastgpujacymi uwagami:

1. parametry zatoki postojowej przy ul. Oliwkowe]j na wysoko$ci budynku nr 29 nie ulegaja

zmianie,

2. krawezniki przy projektowanym w rejonie skrzyzowania Rdestowa — Oliwkowa przejsciu

dla pieszych nalezy wykonaé, jako zanizone.

Integralng czgs$¢ uzgodnienia stanowia trzy opieczgetowane zataczniki graficzne.

Do wiadomosci:
Wydziat Inwestycji
W mijscu




140,00
137,24

138,60
136,76

URZAD MIASTA GDYNI
Wydziat Inzygjerii Ruchu,’
Uzgodnienie nr £33/ /dn0

z dnia A4 Q0.. 20002
ilos¢ rysunkéw podlegajacych
uzgodnieniu _ 4 /%

N 138,20
Uwagal i e 136,53
3 1. Przed wykonaniem kanatu w technologii ,‘ 39, Pl
1 przewiertu sterowanego, trase sprawdzié za ’ %
- pomocg GEORADAROWANIA. 136.51
" 2. Przed wykonaniem przewiertu D1-Distn. . e 4’8 1
\ykonac odkrywke gazociagu $redniego cisnienia 132'75 —-

whul. Chwaszczyrskiej

132,70

131,00
128,85

/ komora przewiertu
// 128,90/ o
y 127,1L3b .
e ) 128,50
126,85 .
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PROJEKTOWANIE | WYKONASTWO BUDOWLA

P

Temat: Rjekt;bud; rozbudowy ul. Oliwkowej w €
wraz z inf \trukmrq techniczna.
B

¥ /- Plan sytuacyji Sciowy I:SOO/

Projektant:  inz. Jerzy Chojnacki
aruprBPK I-192-1283
Sprawdzit:mgr inz. Henryk Foremski
upr. bud. nr WZDP-WARSZAWA 837

Projektant:  mgr inz. Dorota Jarosz
ar upr, 2741/GD/6 <4

128%

T 12870

126,20

b.drogows

sanitar

Sprawdzila: inz. T. Swietlikowska-Pupiatig]
r upr. 5862/Gd%4
Projektant: mgr inz. Roman Wasiluk
ar pr. 2822/GA/87

Sprawdzil:  mgrinz. Tadeusz Wolejko Y
ar upr. 216/GA72

Projektant: inx Edward Trocka
arupr. 2246/G4/85

Sprawdzila:mgr inz. Krystyna Juchniewicz
i upr, 2348/GAU/E6

Data Braaia

30.11.2009r] ZBIORCZA

PRI VAN et | Y

b.konstruk |b.

=

S,



B INL DT e, erersane tesmsevssatsssrnesn osnes

27.09.2009 byly zgloszone do inwentaryzac ji, -
DOTLGJ seasseenttescnsensresantssnas: wssesaraveace "'/[j'b"@" "'f‘j‘ @ﬁ"bfﬂ/f '5 f’ffﬁf‘@fﬁ‘?ﬂ@jf""’ s
s 2aKr'eS  Opracowania W —inehALEFEEh-DFGREOW S —

selementy projektowane

WALAL MEASTA GOY NI WYDEIAL GROGELNR
¢ T OORUMEHTACH
SKARTOGRAFICTMED i
D RE AN
wanj belaunaaly ¥

Iyl do wuschu

P - T A
LAY LA
L r s studyt do ol paw

. ltowlone  wymagakite

B .u.,.u' i ¢, py}ﬁgoj Yty czoniu
i s ;uu?jvﬁngx tﬂm s ¥

ey .- piae geadeayinych
Gty dalt

Znaki osnowy geodezy jnej podlegajq ochronie
{ arti5 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomiar szozegiiow terenowych metoda bezpasredniq
bez prawnego ustalenia granic dziatek.

Ly

[T R
At ap ko shasbows

URZADMIASTA GDYNI
: u Wydzial Inzynierii Ru{cgbu 5 o
; zgodnienie nr CW/all@)
| S 7 )

ilo&¢ rysunkéw podlegaiacych
uzgodnieniu Z‘A"’} S

. &p_m!ue
QEMDUOYS]BZ
BMOUNO =

REpIAYY
opysndm

S K Y
7. rura dwudzielna', -~
Arot 110 L=7m...

irura dwudzielna o
Aot 110L=7m ),

! \




URZAD MIASTA GDhYNI
Wydziat Inzynierii Ruchy
Uzgodynienie ni -3;"":2 /_dj,;g/ (9000

2 dnia . A182%.
iloé¢ rysunkéwfgog

legaigeych

it 5 N
uzgodnieniu __~l42 e %

"EDBUD"

PROJEKTOWANIE | WYKONASTWO BUDOWLANE
W WIER2)

wraz z infrastruktury techniczna.

Temat: Projekt bud. rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni

Rysunek: Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 ﬂ

Projektant: inz, Jerzy Chojnacki
i upr BPK1-192-12/83

Sprawdzit:mgr inz. Henryk Foremski
upe. bud. nr WZDP-WARSZAWA 83771

Projektant: mgr inz Dorota Jarosz
nr upr. 2741/GD/E6

b.drogowa

=

T

P

D ila: inz. T. Swietli
7 upt. SR62GA4

Pupiatto

U

Projektant;  mgr inz. Roman Wasiluk
ar upr, 2822/Gd/87

Sprawdzil: mgr inz. Tadeusz Wolejko
e upr. 206GA/T2

/W/lfl,/
|

Projektant: inz. Edward Trocka
nr upr. 2246/GA/8S

=

b.konstruk [b.elektroen]b.

ar upr. 2348/Gd/86

Zea7
Sprawdzila:mgr inz. Krystyna Juchniewicz_Ty'
4

Data Branin
30.11.2009r] ZBIORCZA
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Zatacznik Oryginal / Kasie

Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi

84-230 Rumia ,ul. Hodowlana 21

Uzgodnienie projektu technicznego gazociagu, przylacza.

Uzgodnienie nr 16/10 zdnia 05.03.2010r.

dotyczace: przebudowa gazociggu n/c DN 100 zlokalizowanego
w Gdyni przy ul. Wiczlinskiej -Oliwkowej

Uzgadnia sig¢ projekt ( opracowany zgodnie z warunkami przylaczenia
znak EUT/73/2010 zdnia 12.01.2010r. ) z nastgpujacymi ustaleniami:

1. Roboty zwiazane z realizacja inwestycji wykonac nalezy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.
2. Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu
w Sopocie nie pdzniej niz 7 dni przed ich rozpoczgciem.
3. Wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru koricowego zgodnie
z obowigzujaca w OZG instrukcja.
4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.
5. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg przylacza prowadzié
kosztem i staraniem inwestora.
6. Technologie wiaczenia przebudowanych gazociagdw lub przylaczy do czynnej
sieci gazowe]j uzgodni¢ w Punktu Dystrybucji Gazu w Sopocie.

Specjalista dis Technicamsch

Data : 05.03.2010r. Podpis Ad yrweloki

Uwaga:
' ; 1. Materialy potrzebne do przebudowy ( ksztaltki itp. ) nalezy
uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z przedstawicielem
Punktu Dystrybucji Gazu w Sopocie i Dziatu Sieci
Gazowych RDG Rumia
2. Prace przelaczeniowe mozliwe do wykonania w okresie wiosenno-
letnim ( czerwiec — sierpien ).
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PROJEKTOWANIE 1 WYKONASTWO BUDOWI '[A,

$0:558 GDYNIA-ORLOWO Ul WIERZBOWA 25wl (03816348777 1al 0S8t 16:

Temat: Projekt bud. rozbudowy ul. Ol

iwko
Gdyni wraz z infrastrukturg techmcznayé/ / / ;

Rysunek: Plan sytuacyjno-wysokoscxov\;y /1 500

T~
S
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Projektant:mgrinz T. Swietlikowska- PuplaHo-' <

nr upr. 5862/Gd/%4

Sprawdzila: mgrinz Aleksandraldziak

7 ZP "' Zim owed nr upr. 5758/Gd/94 ftf% -
- : ' Data Branza , =
M.GPi B. nr 12731 tel. 629 91 77; 629 90 35 . =2
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GDDKiA

Franciszek Rogowicz
Dyrektor Oddziatu

Gdansk, dnia 23.11.2009 r.
GDDKIiA-0O/Gd-Z-3ai-411/5a/56-0T/2009

Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane
~EDBUD"”

ul. Wierzbowa 25

81-558 Gdynia

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku uzgadnia przedtozony
projekt budowlany przebudowy ul. Wiczlinskiej i Oliwkowej w Gdyni.

Przed przystgpieniem do robGt zwigzanych z wykonaniem ww. prac w pasie drogowym
Obwodnicy Trojmiasta nalezy zgtosi¢ sie do Rejonu GDDKIiA w Gdansku, ul. Budowlanych 70, w celu
dopetnienia formalnosci zwigzanych z przekazaniem placu budowy, ustalenia terminu faktycznego
zajecia terenu.

Niniejsze uzgodnienie stanowi jednoczesnie prawo do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg wlasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA Oddziat w Gdansku na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 ze zmianami).

Integralng cze$¢ niniejszego pisma stanowi opieczetowany pieczecia GDDKiA Oddziat
w Gdansku plan sytuacyjno-wysokosciowy.

DYREKTOR (%

marinz. FrancisAkk ogawics

Zymuja:
((1/}5 Adresat
2. Rejon GDDKIA w Gdarisku
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta w Gdyni

Sprawe prowadzi:

Agnieszka Iwen

tel. 058-51-12-429
aiwen@gdansk.gddkia.gov.p!

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 e-mail: sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 80-354 Gdarisk : www.gddkia.gov.p!
Oddziat w Gdansku tel. 058 511 24 60

fax 058 511 24 05
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inz. Edward T-ocka

#1-558 Gdynia, ul. Wierz}
. 106572

A

1 projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
{77 istniejaca nawierzchnia chodnika z polbruku
7] istniejgca nawierzchnia ulicy z polbruku
[ projektowana nawierzchnia ulicy z kostki betonowej
1 projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych
projektowane wjazdy na posesje z kostki betonowej
[Z1 istniejgca zielen

14028~
B T
137,83 |l 7/




WOJSKOWA AGENCJA
MIESZKANIOWA . . ‘
VII7IIA | . h

ODDZIAL REGIONALNY W GDYNI
ul. M. C.-Sktodowskiej 19. 81-231 Gdynia

Nasz znak: OReg.-ZIINW-076- 143-2 /09

Data: | (£ .09.2009 r.

Dot. pisma wch. nr: 13111 z 17.09.20009r.

dot.:

Projektowanie
i Wykonawstwo Budowlane
»EDBUD”

ul. Wierzbowa 25
81-558 Gdynia 1

C
W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2009r. informuje, ze dziatka nr 109/6 nie jest

wlasnosciag WAM OReg. w Gdyni.

Proponowang trasg¢ przebiegu sieci przez nasze dziatki niezabudowane o numerach 136 oraz

91/6 uzgadnia si¢ po spelnieniu nizej wymienionych zastrzezen:

1.
2.

nienaruszenia zadrzewienia i zakrzewienia istniejacego na obu dziatkach,

w przypadku konieczno$ci dokonania wycinki drzew i krzewdw znajdujacych sie w pasie
o szeroko$ci po 3m od osi projektowanego przewodu, po obu jego stronach, uzyskania
decyzji administracyjnej zezwalajacej na ww. wycinke, ktorej kopi¢ nalezy niezwlocznie
przestaé¢ do wiadomosci do WAM OReg. Gdynia,

uzgodnienia z WAM OReg. Gdynia projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowe;j
w zakresie sposobu prowadzenia robot na ww. dziatkach, w szczegdlnosci pod katem

wykonania tymczasowych drog dojazdowych dla ciezkiego sprzg¢tu oraz samochodow
dostawczych, :

uzyskania zgody WAM OReg Gdynia na wejscie na teren dzialek nr 136 i 91/6, przed
rozpoczgciem robot,

powiadomienia WAM OReg Gdynia z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
wejscia na ww. dzialki,

doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonanych robotach montazowych.

Warunkiem uzyskania zgody na wejscie na teren dzialek WAM jest podpisanie zobowigzania

odnosnie:
1. wniesienia oplaty z tytulu wbudowania przewodu kanalizacji deszczowej DN 400 PCV na
dziatce nr 136, na odcinku o dtugosci okoto 9 mb - w wysokosci 88,00 zt
2. wniesienia opfaty z tytulu wbudowania przewodu kanalizacji deszczowej DN 400 PCV na
dzialce nr 91/6, na odcinku o dtugosei okoto 116 mb — w wysokosci 1132,00 zt
3. podpisania przez wlasciciela sieci kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu, umoéw

stuzebnosci przesylu w formie aktu notarialnego, poniesienia wszystkich kosztow

Sckretariat: telefon: (038) 6 908 700, fax (058) 6 908 744 Kancelaria: telelon: (058) 6 908 750, [ax: (058) 6 908 701; Recepeja: (058) 6 908 745

e-mail: or.gdynia@wam.net.pl Pozostale informacje na stronie internctowej:  www.wam.net.pl

Strona 1z 2



zwigzanych ze sporzqdzemem aktow notarialnych, jak réwniez kosztow zw1qzanych
z dokonaniem stosownych zapiséw w ksiegach wieczystych.

Z tytulu wydanego uzgodnienia ustala si¢ optate w wysokosci 85,40 zi.
W zalaczeniu przesytam fakture.

Lepxel LITCEAN

wyk: w3 egz.
egz. nr 1 - adresat

egz.nr 2 - ZGN
egz.nr 3 —aa/ZIINW

zal. 1 na 1 ark. -adresat

AKX/ (58) 6 908 732

Sckretariat: telefon; (058) 6 908 700, fax (058) 6 908 744; Kancelaria: telefon:(058) 6 908 750, fax: (058) 6 908 701

5 ; Recepcja: (058) 6 908 745
e-mail: or.gdynia@wam.net.pl Pozostale informacje na stronie internetowej: www.wam.net.pl

Strona 2z 2



WOJISKOWA AGENGJA
MIESZKANIOWA

T TETHD.

ODDZIAL REGIONALNY W GDYNI
ul. M. Curie-Sklodowskicj 19. 81-231 Gdynia

: Projektowanie
i Wykonawstwo Budowlane
»EDBUD”

_ ul. Wierzbowa 25
81-558 Gdynia

L Nasz znak: | OGDI-076-143-4/09
L Data: (40 ,08,2010r,
i Dot, pisma wch. nr. 18284 2 dnia 24,08.2010r.

dot..  uzeodnienia dokumentacii projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulic Oliwkowej
i Wiczlifiskiei wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszezynskiej w Gdyni.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2010r. WAM OReg. Gdynia uzgadnia projekt -
wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w obrgbic dziatek nr 136 1 91/6 w Gdyni przy
ul. Oliwkowej. Niniejszc uzgodnienic jest wazne wraz z pozostatymi warunkami uzgodnienia,
zawartymi w pi$mie nr OReg.-ZIINW-076-143-2/09 z dnia 25.09.2009r.

OR
QD77 ] NALNEGO
DR N JIESZKANIOWE] W GDYNi |

Yeezek LUCZAK
o
& E:%
Y ARS
jaiT
BUT

. .81:558 Gdyni
e .

wyk. w 2 epz. ‘ o ’ é .

egz nr 1 - adpesat

egzZ.mr2- aa

A.Konefat (606)/ T (58) 6 908 732

Selretartar telefon: (058) 6 908 70D, fax (058) 6 908 744; Kancelaria; telefon: (058) 6 908 750, fax:(058) 6 908 701 Recepeja: (058) 6 908 745
¢-mail: or.zdvnia@wam.nel.p] Pezastale informacje na stronie in;ernctowej: www.wam, et.pl
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UKR.BG/SBR-7332/1a4 /201 O/vli)lq Gdynia, 23.03.2010 1.

Projektowanie

i Wyk. Budowlane ,,EDBUD”
ul. Wierzbowa 25

81-558 Gdynia

Opinia dot.: projektu docelowej organizacji ruchu w ramach rozbudowy
ul. Oliwkowej w Gdyni
[pismo 7 dnia 16.03.2010 r., L.dz. 1842]

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni pozytywnie opiniuje projekt docelowe;j
organizacji ruchu w ramach rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni.
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEDNOSTEA BUDIETOWA GaiNY MIASTA GDYNI
81-304 Gdynla, ul, 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 38/ 662-28-41

UKR.BG/SBR-7332/1%6/2010/J ™42 Gdyﬁia, 13.04.2010 r

Projektowanie

i Wyk. Budowlane ,,EDBUD”
ul. Wierzbowa 25

81-558 Gdynia

dot.: projektu organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Oliwkowej w Gdyni
wraz 7 jej infrastrukturg techniczng
[pismo 7 dnia 16.03.2010 r., L.dz. 1841]

Zarzad Drog i Zieleni zatwierdza projekt organizacji ruchu na czas
przebudowy ul. Oliwkowej w Gdyni wraz z jej infrastrukturg techniczna.

Inwestor przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zatatwienia
spraw zwigzanych z zajgciem pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdéw

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481
72004 r.).
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ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS

WYKONYWANIA ROBOT 1:500
e (2240........ ETAP 1 |

twierday sodnie
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: PROJEKTOWANIE I WYKONASTWO BUDOWLANE
Z dﬂia ....... 4 2 .O..V.- .%4 Q. k. seanererrsic 80-558 GDYNIA-ORLOWO ul WIERZBOWA 25 1c1(058)624-37+77 ted Dax(058)344-16-12

Temat: Projekt bud. rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni
wraz z infrastrukturg techniczna,.

/%EFERENT .
\ . DR :L&MU\ Rysunek: Organizacja ruchu na czas wykonywania
robot - ETAP 1

iMarcin Wronikowski

Opracowala: mginz. Katarzyna Markiewicz YM‘CA/V\

Data Brania Rysunek
02.2010r. DROGOWA 0-01
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~ GENERALN
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Gdansk, dnia 22.06.2010r.
GDDKiA-0O/Gd-Z-3r-435/144/0T7/2010

Polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art.38 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071 z p6zn.zm.)
po rozpatrzeniu wniosku: Pana Edwarda Trocka z firmy Projektowanie i Wykonawstwo
Budowlane ,EDBUD” ul.Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia wystepujgcego z pethomocnictwa Prezydenta
Miasta Gdyni
w sprawie: uzgodnienia projektu: ,Przebudowa sieci cieplnej 2xDN300 kolidujacej
z nowoprojektowang ul.Oliwkowg"” w zakresie przebudowy istniejacej napowietrznej sieci cieplnej
na sie¢ napowietrzno-podziemnag w Gdyni

I.Wyrazam zgode na przebudowe napowietrznej sieci cieplnej 2xDN300 istniejacej w pasie

drogowym Obwodnicy Tréjmiasta (dz. nr 25/7 i 26/16) w msc.Gdynia na sie¢ cieplng napowietrzno-

podziemng w pasie drogowym Obwodnicy Trojmiasta na podstawie przediozonego projektu

Z nastepujacymi warunkami:

1.Przebudowe sieci ciepinej nalezy wykonac¢ w trakcie robot rozbudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni.

2.Szczegdly techniczne robdt okresli oraz nadzér nad pracami w pasie drogowym bedzie petnit
Rejon GDDKiA w Gdansku.

3.Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z p6zn.zm.).

4.0dpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji objetej
niniejsza decyzja, a polegajacej na przebudowie napowietrznej sieci cieplnej 2xDN300 istniejacej
w pasie drogowym Obwodnicy Trojmiasta na sieé cieplna napowietrzno-podziemng ponosi
Inwestor.

5.Wniosek o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego (prowadzenie robdt i umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym) Inwestor obowigzany jest ztozy¢ w Rejonie GDDKIA w Gdansku,
ul.Budowlanych 70.

II.Uzgadniam projekt: ,Przebudowa sieci cieplnej 2xDN300 kolidujacej z nowoprojektowang

ul.Oliwkowa"” w zakresie przebudowy istniejacej napowietrznej sieci cieplnej na sie¢ napowietrzno-

podziemna w Gdyni.

Decyzja niniejsza zachowuje moc w terminie waznosci decyzji o pozwoleniu na budowe
i stanowi jednoczeénie czasowe prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
Z 2006r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.), jednak nie stanowi podstawy do rozpoczecia
robot w pasie drogowym.

Strona moze rozpocza¢ budowe urzadzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego ~ art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych.

Generalng Dyrekoin Ll Subistawa 5
Drdg Urajowyeh | Autostrad 80-354 Gdafsk

LG LansKy




UZASADNIENIE

W pasie drogowym Obwodnicy Tréjmiasta (dz. nr 27/5 i 26/16) w msc.Gdynia istnigje
napowietrzna sie¢ cieplna 2xDN300, ktéra planowana jest do przebudowy na sie¢ napowietrzno-
podziemng ze wzgledu na kolizje z rozbudowa ulicy Oliwkowej w Gdyni. Powyzsza przebudowa po
trasie istniejgcej sieci cieplnej zostata zaakceptowana przez zarzadce drogi po podpisaniu
porozumienia pomiedzy GDDKIiA a Okregowym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
z siedzibg w Gdyni. W przypadku wystapienia kolizji sieci cieplnej 2xDN 300 pod ul.Oliwkowg
z przebudowa Obwodnicy Trojmiasta Wiasciciel sieci - Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki
Ciepinej Sp. z 0.0. w Gdyni - przebuduje sie¢ cieplng na wiasny koszt i wiasnym staraniem przed
przystapieniem GDDKIA do przebudowy Obwodnicy w oparciu o wezwanie zarzadcy drogi.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Oddzialu w Gdansku GDDKIiA wyrazit zgode na przebudowe
napowietrznej sieci cieplnej 2xDN300 istniejacej w pasie drogowym Obwodnicy Tréjmiasta (dz.
nr25/7 i 26/16) w msc.Gdynia na sie¢ cieplng napowietrzno-podziemna w pasie drogowym
Obwodnicy Tréjmiasta oraz uzgodnit przedtozony projekt.

Przebudowany podziemny odcinek sieci cieplnej w pasie drogowym ww. drogi zaprojektowany
zostat w rurze ochronnej DN 700, bedzie wiec posiadat wiekszg $rednice niz istniejgca napowietrzna
sieC cieplna 2xDN300, co bedzie wigzato sie z koniecznoscig naliczenia opfaty za umieszczenie
w pasie drogowym urzadzenia o innych parametrach niz dotychczas istniejace. Optata naliczana
jest za rdéznice powierzchni pasa drogowego drogi krajowej zajetego przez nowe urzadzenie
w stosunku do istniejacego.

W decyzji na zajecie pasa drogowego ww. drogi Inwestor - Urzad Miasta Gdyni - bedzie obcigzony
oplata za pierwszy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

Za lata nastepne Inwestor bedzie obowigzany uisci¢ optate roczng do dnia 15 stycznia kazdego
roku z gory za dany rok.

Obowigzek uiszczenia optaty powstaje w momencie wykonania urzadzenia i jego umieszczenia
w pasie drogowym i trwa przez caty okres istnienia urzadzenia w pasie drogowym.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrdcic sie z wnioskiem do Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek sktada sie za
posrednictwem Dyrektora Oddziatu w Gdansku Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad;
adres: 80-354 Gdansk ul. Subistawa 5, w terminie 14 dni od dnia doreczenia stronie decyzji.
Integralng czesc decyzji stanowia opieczetowane pieczecia GDDKIA O/Gdansk zataczniki
graficzne (szt. 4) w tym porozumienie zawarte pomiedzy GDDKiIiA 0/Gdansk
a Okregowym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni .

Otrzymuja:
@.Pan Edward Trocka

Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane ,EDBUD”
ul.Wierzbowa 25
81-558 Gdynia

2.Urzad Miasta Gdynia
Al.Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

3.a/a

Do wiadomosci:

1.0kregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul.Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

2.Rejon GDDKIiA w Gdarisku

Sprawe prowadzi: Elzbieta Ropel
tel:58 51-12-428
e-mail eropel@gddkia.gov.pl

Generaing Dyrekeia
Drdyg Kralowych | Autosirad
Oddziat w Gdafsiu
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Integralng czesciq opinii jest osten b
w ZUDP dokumentacja projektowa

URZAD MIASTE GDTNI Podstawa prawna: _—
WYDZIAL QEODEZJI :,mpmgmd;eﬁmimmﬁm(mu.uoo:mmm_ : i b 555
Zespdl Uzoadniania e st Mol Ml B0 e e 3
Dokumentacn P'.‘."ojIel:w:_-:e)‘4 zmozpommle] o wemwj, gy :ﬂmw wm:lmmw
Alejo Marszotko Plisudskiege 52/5 uzgadniania dokumentacji projekiowej. (Dz. U. 22001 1. Nr 38 poz. 455)
81‘38? Gdyniu 3, Zarzadzenia Nr  11/021  Prezydenta Miasta Gdyni 2z dn.
;ﬂmﬁ:@m 2002 r. w spr. powolania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
jektowe.
MKZ.KK.7442/1-468/2010 Gdynia, 07-09-2010 r.
OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekcie : m. Gdynia b
dziatki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: Oliwkowa

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przediozone] przez

" EDBUD" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

81-589 GDYNIA, ul. Wierzbowa 25

dokumentacii ze zleceniem z dnia 05-08-2010 r. or - :

na posiedzeniu w dniu 10-08-2010 r. uzgodnil i zarejestrowat lokalizacje nastgpujacych
urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:

1  sie¢ kanalizacji deszczowe]j aneks do uzg. MKZ-7442/1-836/09 na odcinku od studni
D12 do D27

Uzgodniono lokalizacjg sieci kanalizacji deszczowej j.w. na warunkach uzgodnien
branzowych.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepisow Ustawy ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U . z 2005r Nr 240 poz. 2027) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz. 454)

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczecie robét budowlano — montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem Wwg wlasciwosci do
instytucji branzowych — gestorow sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4 Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (W przypadku jego wymagalnosci) o jego
wykonaniu.

5. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziem

" nalezy bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajq och i,

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 j\z

e

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbow
(Dz. U. 225 poz. 1635)

7Za zgodnose
g orvginatem
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R c 4 G i Gdynia, dnia 07 wrzesnia 2010 roku

Projektowanie i Wykonawstwo
Budowlane EDBUD

ul. Wierzbowa 25

81-558 Gdynia

dotyczy: wniosku o uzgodnienie anéksu do projektu kanalizacji deszczowej od studni D12 do studni D27
w ulicy Oliwkowej w Gdyni

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni akceptuje zmiany projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej przedstawione
w dokumentacji projektowej pn. , Tytut: Projekt budowlany. Aneks do projektu kanalizacji deszczowej od studni -
D12 do D27 - Gdynia ul. Oliwkowa i Wiczliiska. Adres obiektu: Gdynia, ulica Oliwkowa i Wiczlinska (dziatki nr:
54/7, 26/16, 23/5, 388, 55/5, 140). Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej. Opracowanie: Projekt budowlany.
Branza: Sanitama” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Projektowanie i Wykonawstwo
Budowlane EDBUD, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia; projektant: mgr inz. Dorota Jarosz, inz. Edward Trocka;
data opracowania: sierpien 2010r.), z nastgpujaca uwaga:

e aktualne pozostajg uwagi zawarte w Uzgodnieniu UGD.AnK-7332-1/51-2/431/2010/605 z dnia
02.02.2007r. - pkt. 6+11 (dotyczacym projektu budowlanego planowanej inwestycji). ’

Integralng czes¢ niniejszego pisma stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr S-1a pn. ,Temat: Projekt
budowlany - aneks do projektu kanalizacji deszczowej od studni D12 do D27 - Gdynia ul. Oliwkowa i Wiczlinska.
Rysunek: Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500" zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednocze$nie informujemy, iz:

a) na etapie projektu wykonawczego, projektowang w dokumentacji pn. ,Tytul: Projekt budowlany
przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna. Adres obiektu: Gdynia, ulica
Oliwkowa (dziatki nr: 75, 54/7, 22/14, 25/7, 28/7, 26/16, 23/5, 388, 5/5, 387, 122, 140, 91/6, 53/6, 46/6,
93/6, 109/6, 136, 352/14, 151/1, 84/6). Obiekt: Budowa ulicy, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia.
Opracowanie: Projekt budowlany. Branza: Drogowa, sanitama, elektryczna i konstrukcyjna” (inwestor:
Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane EDBUD,
ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia; projektant: inz. Jerzy Chojnacki, mgr inz. Dorota Jarosz, mgr inZ.
Roman Wasiluk, inz. Edward Trocka; data opracowania: listopad 2009r.), studnig rewizyjng D12
o rzednych 140,26/137,83 nalezy zlokalizowat poza przejsciem dla pieszych;

b) projekt wykonawczy branzy sanitarnej uwzgledniajacy powyzsza uwagg nalezy przediozy¢ do uzgodnienia
do tut. Zarzadu;

¢) na czas prowadzonych rob6t nalezy opracowa¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt

tymczasowej organizacji ruchu.
Za zgodnosc Z up. DY &A
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEDMOSTEA BUDZETOWA GMIMY MIASTA GDYNI
61-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-20, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-X), fay 58/ 662-28-41

Gdynia, dnia 27 stycznia 2011 roku
UGD.7012.36.2011. MK.717

Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane EDBUD
ul. Wierzbowa 25
81-558 Gdynia )

dotyczy:  wniosku o uzgodnienie aneksu do projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Oliwkowej w Gayni

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni akceptuje zmiany projektowe przedstawione w dokumentacji projektowe;
pn. ,Tytu: Projekt budowlany. Aneks nr 3 do projektu rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastruktura
techniczng; Adres obiektu: Gdynia, ulica Wiczliriska i Oliwkowa (dziatki nr: 54/7, 26/16, 23/5, 388, 55/5, 140, 93/6,
109/6, 91/6, 53/6, 46/6). Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej. Opracowanie: Projekt budowlany. Branza:
Sanitarna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane
EDBUD, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia; projektant: mgr inz. Dorota Jarosz, inz. Edward Trocka: data
opracowania: styczen 2011r.), z nastepujacymi uwagami:

1) aktualne pozostaja uwagi zawarte w Uzgodnieniu UGD.AnK-7332-1/51-2/431/2010/605 z dnia

02.02.2010r. (dotyczacym projektu budowlanego planowanej inwestyciji);

2) kanal na odcinku od studni Distn. do studni D6 wykonac z jednolitego materialu;

3) projekt wykonawczy dotyczacy kanalizacji deszczowej (uwzgledniajacy powyzsza uwage
i przedstawiajacy szczegblowe rozwigzania wykonania studni kaskadowych D4 i DS) nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w tut. Zarzadzie.

Integralng czg$¢ niniejszego pisma stanowi ww. dokumentacja, w ktérej rysunki nr S-1a/a3 i S-1b/a3
zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Za zgodnosé

. PROJERTOWANIE T WYKON AWSTW! 2’ a Gawin
e g % T Y FY I
BUDOWLANE », EQEUD DYialu Gospodark; K

inz, Bdward Trocka darki Komunalnej
L= LR [¢ . L
%1-558 Gdynia, u). Wierzbawa 25

Do wiadomosci:
Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni

UGD - a/a.
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WOJSKOWA AGENGIA
MIESZKANIOWA

VTTE T,

ODDZIAL REGIONALNY W GDYNI
ul. M, Curie-Sklodowskicj 19. 81-23) Gdyniu

Projektowanie
i Wykonawstwo Budowlane
»EDBUD”
~ ul. Wierzbowa 25
81-558 Gdynia

1 Nasz znak: | OGDI-076-143-4/09
L Data: (40 .08.2010r,
{ Dot, plsma weh, nr. | 18284 z dnia 24,08.2010r,

dot.: uze n en do umentacji ektowo-kos orysowej rozbudo ullcO whkowej

: W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2010r. WAM OReg. Gdyrua uzgadma projekt -
wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w obrgbic dziatek nr 136 i 91/6 w Gdyni przy
ul. Oliwkowej. Niniejszc uzgodnienic jest wazne wraz z pozostatymx warunkami uzgodnienia,
zawartymi w pismie nr OReg.-ZIINW-076-143-2/09 z dnia 25.09.2009r.

PROJEKTOWANIE I WYRONAWS]

Za zgodnos§é u 55 . BUDOWLANE -, EBEIUD”

: ‘ , . ‘inz. Edwmartd T ,m
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Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

RN ; i Podslawa prawna:
WY N i .Na podstawie ari. 28 wust. | ustawy 2z dma 17 maa 1989
Prawo geodezyjne 1 kartograficzne /Dz. U, 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287/,
2. Rozporzadzenie Mimstra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwictima
2000 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoliw
uzgadmania dokumentac)i projektowe). (Dz. U. 22001 r. Nr 38 poz 455)

3 Zaregdzema  Nr 110210 Prezydenta  Miasta  Gdyni 2 dn
3 wrzesnia 2002 r w spr. powolania Zespolu Uzgadniania  Dokumentacyi
Projeklowej
MKZ.6630.1.49.2011.KK Gdynia, 02-02-2011 r.

OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: WK 26-25/7 7 ' -
ulica: Slonecznikowa, Oliwkowa ‘A z2godnosé
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI Z orvginalem

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrze cdlo.:onel preez
" EDBUD" PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO BUDOWLQIEE e
81-589 GDYNIA, ul. Wierzbowa 25 g, =

inz. I0i ..'. { I'ra ,’“

dokumentacji ze zleceniem z dnia 26-01-2011 r. nr - %1-558 Gdynia,
na posiedzeniu w dniu 01-02-2011 r. uzgodnil i zarejestrowal Ioka%jq

!| \r licrzbowa 2

urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:
1 lokalizacja studni kanalizacji deszezowej D20a na projektowanej sieci deszezowej

Uzgodniono lokalizacje studni kanalizacji deszczowej j.w. na warunkach uzgodnien
branzowych.
Zmiana Srednicy sieci kanalizacji deszezowej bez uwag.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiazuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepisow Ustawy ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z
1999r Nr 45 poz. 454)

UWAGI:

. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii,
2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
3. Rozpoczecie robot budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosei do
instytucji branzowych — gestorow sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektow budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosei) o jego
wykonaniu,

Geodezyjne pomiary powykonawceze sieci pod’./r(zmnege‘u"\m'ryemu terenu ukladane w wykepach otwartvch
nalezy bezwzglednie wykonac przed ich zasyp :a_’y:

/

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne pod!ega.:' /ch

e

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie s arhow&.’;
(Dz. U. 225 poz. 1635) \

4-\“*
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie ,Projekt budowlany
rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul.
Lubczykowej w Gdyni wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej” jest
zgodne z Umowami 2z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i jest kompletne ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane’
art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.071994 ,Prawo Budowlane”
(Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
nr 120 poz. 1133 z 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.03.2009 zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Funkcja Imig i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis
Projektant mgr inz, Dorota Jarosz
branza sanitarna, kanalizacja upr. bud. nr 2741/Gd/86
Sprawdzajacy mgr inz. Teresa Swietlikowska-Pupiatio
branza sanitarna, kanalizacja upr. bud. nr 5862/Gd/94
_Projektant mgr inz. Teresa Swietlikowska-Pupiatio
branza sanitarna, gaz upr. bud. nr 5862/Gd/94
Sprawdzajacy mgr inz. Aleksandra Idziak
branza sanitarna, gaz upr. bud. nr 5758/Gd/94
Projektant inz. Wiestaw Pasiewicz
branza sanitarna, c.o. upr. bud. nr 4968/Gd/91
Sprawdzajacy inz. Jerzy Jurewicz
branza sanitarna, c.o. upr. bud. nr 3850/Gd/88
Projektant inz. Jerzy Chojnacki
branza drogowa nr upr. BPK1-192-12/83
Sprawdzajacy inz. Ryszard Tylkowski
branza drogowa upr. bud. BPK1-1160-137/90
Projektant mgr inz, Roman Wasiluk
branza elektroenergetyczna upr. bud. nr 2822/Gd/87
Sprawdzajacy mgr inz. Tadeusz Woltejko
branza elektroenergetyczna upr. bud. nr 216/Gd/72
Projektant inz. Tomasz Michalski
branza telekomunikacyjna Upr. Bud. Nr 0503/97/U
Sprawdzajacy inz. Jarostaw Borowski
branza telekomunikacyjna Upr. Bud. Nr 0378/97/U
Projektant inz. Edward Trocka
branza konstrukcyjna upr. bud. nr 2246 / 85
Sprawdzajacy mgr inz. Krystyna Juchniewicz
branza konstrukcyjna upr. bud. nr 2348/Gd/86
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAN,IA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicxnych w budow.nlchv)ie'

Na podstawle § ....2.4st..1 pkt 1
~ rozporzqdzenia Mlnlsiru Gospodorki Terenowe] [O k
wle samodzielnych funkcjl iechnicznych W budq,wmot

i §13 ust 1 pki. .4

. (DZ.U.Nl’ 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Obywatel(ka) . Dorota *da A

ravasaneryboseoes
)

: ' e o S st 1986-12-1
(pieciat) e ey RE 19 % yencxc o

Doty

rony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'w spra-

(nozwlsko SSnlq) ’
magister inzynier® ‘mzvnierii Qrodowiskn

. (tytut  noukowy’ — zawodowy)
urodzony(a) dnic ..... f.l Q.slexpnia.. . 19. 55 rw  Gdanaku

posiada przygotowome zawodowe upowainiojgce do wykonywunla somodz«elne] funkcji ..

projektanta:

Krodza} funkcji)
w specjalnodel 1nstaldcy;jn0 ~ iniynieryjnej -

(rodzo] spacjalnoici lechniczno—budowlonej)

w zokresie sieci sanitarnych oraz instalacii $jmitarnvch.

(spacjolizacja zowodowa)

“a zgodnoSe
. Z orygi mn.%em

b \\)JEI\ TOWANTE WY KONAV‘J:» TV
BUDWLANE ., EDRUD”

inz. Kdward Trocka




Obywdel(ku) _..Dorots Jarosz " Jost dpow,uiniony(a) do:

(mnq I nazwisko)

1/ sporzqdzania projektéw sieci wodo iqgowych, kunalizacyjnych i c1ep1nych

uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych -~ dovkierowania. nadzorowania i koutrolowania
hudowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjmych elementéw

sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociqgowych
kanallzacy;jnych i cieploych,

3/ Sporzqdzanla projektéw instalacji sanitarnych,

4/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanhia i kontrolowar'-
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu tcchnicznego iustalacgi sanitarnych.

0d decyzji niniejszej sluzy strow
Gospodarki Przestrzeunej i Kom
za poérednictwem tut, Wydziail *"

lanie do. MinLSterstwa Budownxctwa,
szawle, ul. 7spélna nr 2,
dni od daty jej- dorgczenla.

/‘ﬂ&mkﬁ;~

POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Jarosz Dorota
80-434 Gdansk ul.Danusi 4C/14

st cztonkiem ) -
: Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/1S/1682/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne 7
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

GOWA QIR . o
lZBA mhmmﬁvg B(]‘I:gfilf’mh 4 /
f 1. Swig
Gdansk 2010-01-11r. ?;))-840 T(itla(ﬂ; 58;  Sriotoly ga rosecks )
Fox (0-58) 301-44- /
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Ha podstawle § % USL.1 pkt 1,13 ust.l pkt 4 GDbrgzporzgdzenin
Ministra Cospodarkd lTerenowe) { (chrony Srodowlska z dnla 20 lutego
V275 roku w sprawle samodzielnych funkc3li technlcznych w budownlctwle
tdz. Uone B,pozid6 - 2 péfn.zmianamt/ stwlerd2a, 2e :

v

doed

. EaP I NN v . , .
). : terese owietlikoweska - Pupialilc
an/ i i :

dgister Lnzynier urzzdzen sanitarnveh

nradzony/a dnla i7 kwietnis 194C roku w Wilnie

naslada przygotowsnic zawodowe, upowaznisjgce do wykonywanls samo-
deicine) fuokejl

v

Lo~ -
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4 s ey
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Can/i Teresa svietlikowska-Pupiaz:

14
Viaria jest upnwatnlony/s do
1/ e oyl m g 4 e te v A 1 ; ;
FoglZania projokudy ,iﬁitiﬁil;ﬁc:jl SHLOWVEHh,

LS sRe
iyl Spo et 3 eyt s e kanalix; e
- WOCoOLaiowyen, kKanalizacvinveh

< - '

ieci :

yeh uzbrojenia terenu.
Gd decyziji powy
C¢o Ministra Gospo
ul, Wspdlna nr 2
od daty jej dorgczenia.-

winiesienis odwotaniz
downiciwa w Warszawie,

s

Zu v terminie 14 dni

PROJERTOWANIE T W
BRUDOWLANE 4»
inz. Edward

Za zgodnosé z oryginatem
inz, Miroslaw Makula




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Swietlikowska-Pupiatto Teresa
80-460 Gdansk ul.Pilotow 10C/31

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/4897/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

Gdansk 2009-12-28 r.
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Urzqd Weiewddzki Gdansk
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- N DECYZJIA
Na podstawie §2,5 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt & a}ozpotzadzenla

Hinistra Gocpodarkl Terenowe) 1 Uchrony Scodaowliska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technlcznych w budownictwie -.

/Uz. U.nr B,poz:dﬁ - z péin.zmianami/ stwierd2a, 2e 1
" "Aleksandra Idziak

Pan/i

magister inzynier urzadzenn sanitarnych

”f"dz?"y/a dnia 7 marca 1948 roku w Katowicach

nnslada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania damo-

dzirlnej funkcjl .
projektanta, kierownika budowy i robdt

instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

w peaijalnogcei

sieci. sanitarnych.-

van/i  Aleksandra Idziak jgst upowaznlony/a do :

sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazowych uzbrojenia terenu,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych

oraz gazowych uzbrojenia terenu.
0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania

do Ministra Gospodarki Przestrz i Budownictwa w Warszaw;e,
ul. Wspdlna nr 2, za posregsig dzialu w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.-

Z




POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Idziak Aleksandra
80-431 Gdansk ul.Kubacza 25/1

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/1554/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-06-30

POMORSKA OKREGOWA
A jrRpA INEYRIBROW mem;m:»z
Gdansk 2009-12-21 r. 20-840 Gdansk, aul. Swig‘o;ans};& 47 4
@ Tel (0-58) 324-89-7
Fax {0-58) 501-44-98




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Idziak Aleksandra
80-431 Gdansk ul.Kubacza 25/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/1554/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-07-01 do 2010-12-31

EOMORSKA OKTEGOWA
[ZBA INZYSIBROW EUDOWNICTV A PRZEWODNJCZACY RADY
80-840 Gdansk, ul. Gwietolanska 4L 44

(3) el (0-58) 324-89-77
= EO_%) O 45 Ryszard Kolasa

Gdansk 2010-05-05 r.
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0d

Obywolelkay | f-25%3% Pasiewicz

o Umig lmw:lak:a) ' .
sporzgdzania projektdw instalacji sapitarnych; -

-

decyzji powyzszei ; i ' iesi
v J stuzy strong&m@h Prawo wniesienia odwotanisg

Ministra Gospodarki Przestrfommsw. i :
Wspc’alnzﬁ nr 2, za paéredDBUdDwnlc”cwa W Warszawie,
daty jej doreczenia.- Lo ¥ e 4 B}

latu w terminie 14 dni

R Josi cjoowoinlony

(ﬂ} dar |

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pasiewicz Wieslaw
81-822 Sopot ul. Okrezna 6G

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3659/01

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

P EON O‘FQS Wb O K.'a‘-'? EG O.V\{ A
Gdansk 2010-01-18 . 12BA INJYNIEROW EUDDWNLTE A
80-840 Gdansk, ul. Swietojansha 41 44

(3} el (0-58) BE4-B8-77

fax {0281 BRO1-44-98




YT A
3

e AL ms

ERe v , 2.7 Gdanisk 1988-12-15
. -| N ” '_"'.‘. ot I’"'(pieczeé) . e M,m__w__ — Wm
Vo T e s hmeasfels P — . - o L . . »

PATE LN

W _3890/Ga/88 .

' DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienic samodzielnych funkeji technicznych w budownlciwie

Ma podstawie § .. #21 :5 ust. 1 pkt 1 i 8§13 ush 1 pkh Mh& o it b

rozperzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ociirony Srodowiska z dria 26 lutego 1975 rov SPIa-

wie somodzielnych funkeli technicznych w budownichwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) siwierdzo sip 2e:

Jerzy Jurewicz
Obywaotel{ka)

.. {q;;;isko i Em?el) .
1nzynier budownictwa -

- T noukowy - zawodowy)

15 grudnia Gizycku

urodzonyfa} dnia .0 I 3 s X4

posiada przygolowenle zawodowe upowainitjgce do wykonywania samodgielng] funkef i

projektanta, kierownika budowy i robdt

{rodzof Iunk:ji)

{rodzoj spesialnodci tachniczne~batdswisnal) -

(sperjafizacia rawadowsa)




) | Dbywolelka)  _.9€TZy Jurewicz . . e, — Jest upowainicay{o) do:

(E‘rrniq i nozwlska)

1/ sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania ‘J:‘kontrolczwapla.wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznegoow zakre-
sie instalacji sanitarnych.

0d dgc_yzji powyzsze] giui’y stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki P}:;ﬁ"éﬁ@(’ ej 1 Budownictwa w Varszawie,
vl, Wspélna nr 2, za postegntciWem\tut. Wydzialu w terminie 14

' P e i
dni od daty jej dorgezehdmyz ... v h
SR Latdawpy Ay

: . YWoides {41

1
JI
RN c “:’:/
oy ™A Nt argh, Konrid Pre- o

~

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jurewicz Jerzy
B1-B66 Sopot ul Mickiewicza 55/60

jest catonkdem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewlidencyinym POM/IS/1791/01
i postada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnel,
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnla 2010-01-01 do 2010-12-31

Gdafsk 2009-12-16 r.
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‘nicznyc w budownictwie /dz.U.nr 8poz./%/ craz zarz

el T, B L. " . . “ryc v
[ SR N I AT ! H '

LIOWYCH

Decyzia o stwierdzeniu nrzvrootcwonia zawss

(%)
<3
C
o
bl

do veitnienia funkecii projektanta.

Na podstawie § 2 i 13bust.3 rozporz=dzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia i

20 lutego 1975r w sprawie samodz1elnych funkeji te%b—

A

dzenia nr 2/76 Dyrektora Biura Proiekidw Foleiowran

sie,se:

Obtywatel/way . Jerzy Chpjnagki .|

inzynier . . budpwpictwa, drogowego, . . .
urodzony - . 15,06.1951r w Bydgoszczy,

posiade przygotowanie zawodowe do peinienia funkcii

projektanta w specjalnosci . Kopskrukeyjno-inzynieryinel
W zakres1e llnli wezlow i stacji kolejowych oraz drég

L] L - . L] . Ll - L] - - - . * . - 1]
okowych. ]
Decyzje wydaje sie w oparciu ¢ protokdi oceny prayes-

towania zawodowego do wykonywania funkcii “echnicznej

projektanta z dnia . 30 listopada 1982r.

PSR,

-
7 roo

arpé&d
z oryginaiem
PROJEKTOWANIE I WYRONAWST 7
RUDOWLA: 0 L E U
ins. Edwa: “oc o
%1+358 G nia‘ul.ju'. : wa o




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Chojnacki Jerzy
80-281 Gdansk ul.Le$na Gdra 7/35

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0672/03
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-06-30

. 1ZBA INZYNIEROW BU v
Gdansk 2010-02-08 1. ¢0.540 Gaasek, ul Gwigtoiatiska 4.. 44
() Tel. (0-58) 324-89-77 Ryszald Yry o
Fax (0-58) 301-44-98

Za zgodn
z OYYE

[ OJERTOWANIE 1 \VYgo?;Aylz;f'k,-
BUDOWLAE ,,‘E NSRS
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w Gdarsku /zaxacznik nrl pkt..l / stwierdza si

‘nicznyc w budownictwie /dz.U.nr 8poz./%/ craz zarz

el T, B L. " . . “ryc v
[ SR N I AT ! H '

LIOWYCH

Decyzia o stwierdzeniu nrzvrootcwonia zawss

(%)
<3
C
o
bl

do veitnienia funkecii projektanta.

Na podstawie § 2 i 13bust.3 rozporz=dzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia i

20 lutego 1975r w sprawie samodz1elnych funkeji te%b—

A

dzenia nr 2/76 Dyrektora Biura Proiekidw Foleiowran

sie,se:

Obtywatel/way . Jerzy Chpjnagki .|

inzynier . . budpwpictwa, drogowego, . . .
urodzony - . 15,06.1951r w Bydgoszczy,

posiade przygotowanie zawodowe do peinienia funkcii

projektanta w specjalnosci . Kopskrukeyjno-inzynieryinel
W zakres1e llnli wezlow i stacji kolejowych oraz drég

L] L - . L] . Ll - L] - - - . * . - 1]
okowych. ]
Decyzje wydaje sie w oparciu ¢ protokdi oceny prayes-

towania zawodowego do wykonywania funkcii “echnicznej

projektanta z dnia . 30 listopada 1982r.

PSR,

-
7 roo

arpé&d
z oryginaiem
PROJEKTOWANIE I WYRONAWST 7
RUDOWLA: 0 L E U
ins. Edwa: “oc o
%1+358 G nia‘ul.ju'. : wa o




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Chojnacki Jerzy

80-281 Gdansk ul.Lesna Gora 7/35

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0672/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-07-01 do 2010-12-31

Gdansk 2010-07-13 r.

POMOMSKA OKREGOWA PRZEWOD CY RAD
1ZBA INZYNIERGW ECDOWNICT™ A A Y
80-840 Gdassk, ul, Swietojanska 4. 44
(3)  Tel. (0-58) 824-80-77 Ryszard Kolasa

Fax (0-58) 301-44-98




Prra . .

BRI o inrsTve ,’;?,"“'“g;"%ﬂ Gdansk, 27 wrze$nia 1993 roku.
\: aet , P

tel. :ir TR iczL 638

i l .
el L« .n‘ “'”" -12-0

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do peinienia funkcji projektanta.
Nr BPK1-1160-137/90.

Stwierdza sig, Zze RYSZARD TYLKOWSKI s. Tadeusza urodzony 16 lutego 1958
roku, inzynier budownictwa w specjalnosci drogi, ulice i lotniska posiada przygotowanie

zawodowe do pelnienia funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyijno-inZynieryinei w
zakresie:

-a). dréa i lotniskowych dréq startowych oraz manipulacyjnych - obeimujace
réwnie? typowe przepusty i mosty. -

b). linil. wezl'iw i stacii kolejowych - obeijmujace réwnie? perony, rampy oraz |
tvpowe pizepusty i mosty, ’
Decyzie wvdano w oparciu o protokdl oceny przygotowama zawodowego do
wykonywania funkcji tect:nicznej projektanta z dnia 31 grudnia 1990 roku dokonanej w trybue .
€2 1 12 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej | Ochrony. Srodowiska z dnia_
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budowmctwne (Dz. U.
nr 8 poz. 46) oraz Zarzadzema nr 2/76 Dyrektora Biura Projektow Kolelowvch w Gdarisku

D’&'H E K)‘?/

\ Co
mpr Wojmo r/z Skalczvmh




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tylkowski Ryszard
80-170 Gdansk ul.Noskowskiego 5/17

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/5049/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

POMORSKA OKREGOWA
{/BA INJYNIERGW LUDOWNICTWA Y RADY

Gdansk 2009-12-03 r.  20-840 Gdansk, ul. Swieto'anska 4. 44
(®  Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-08 Ryszard “Tivkosko
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §

ust., 1 pkt 1

P §13 st 1 pkt. 2

1987-01-
967-01-30,,

XXNR.

rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenbwej i chwrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie samodzielnych funkciji iechmcznych w budownnctme (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka)

urodzony(a) dnia

- Romun Wasiluk

(nozwisko i imig)

dagister inZynier elektryk

20

(tytul. poukowy ~—  zawodowy
')d\ Y tia \"ns

19 W

%oku

posiada przygotowome zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkcji .

projektanta

w specjalno$ci

w zakresie

Krodzaj lunkcu)

instalacyjno ~ inzyniecryjnej

' (rodzoj specjolnosci techniczno—budowlanej)
instala CJ i vie ’(tr\ cznych,—=——

{specjalizacja zowodowa)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

PROJERTOWANIT T WY WN/‘

BUDOWLAN ' 1 £,
“inz. Edwar;

81-558 Guym'! ul. Wv ,

; i_,



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wasiluk Roman
80-287 Gdansk ul.Burgaska 9C/5

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5154/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

Gdansk 2009-12-02 r.

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

mgr inZ. Roman



PREZYDIUM | = MAl
WOJEWODZKIES RADY NAROCDOWELJ Gdansk, dnia 8. MM 18972 197
WYDZIAE BUDOWNICTWA : ‘ I
URBANISTYKI I -ARCHITEKTURY

w GDANSKU

Nr ewid. upr|awn_ 1 '( 6 e/(I /‘}l

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ué‘_caWy z dnia 31 stycznia 1961 r. —

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9y uste 1, pkt, 1

rozporzadzenia przewodniczacego Komitetu Budownictwa Uxb‘.nis*yki i Architektury z dnia

10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacj J1 fachowyvch o0séb wykonujacych funkCJe techmczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz 266).

Ob. Tgdeusz WO LEJ K0 : _

magistér inzynier elektfyk

1 marca 1937 :oku wiWilnie

urodzony dnia
' otrzymuje
instalacji 1 urzgdzeh elektrycznych

w specjalnoscl
uprawnienid budowlane do :

' sporzgdzania projektdw. wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzed eolektrycz-
nych wchodzgcych do zakresu budownlctua pouszechnego.

P KIER UK WYDZI H.J
co { I’ l/l A

marind. arch, Karres Mowiieks
¢iOwny archiigh! wulgvod. g

?RO]EKTOWANI“ T WY \T\L

I 1 T e

BUDOWLA ™ se 2.
inz. Edwair. v . . .
81-358 Gdyma ul, Wi ol v ' ZA ZGODNOSE
5 2% : ’ ' Z ORYGINALEM

GZPPT Druk. Sopot. 960, 3.000



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wolejko Tadeusz
80-299 Gdansk ul.Zaruskiego 18

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5396/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

POMORSKA OKPREGOWA
(7BA INZTRIEROW DUDOWNICT A ZEWOPNICZAFY RADY

Gdansk 2009-11-25r.  50-840 Gdassk, ul. Swig‘o:z\ﬁgl;l 444
@) Tel (0-58) 324-80-
Fox (0-58) S01-44-98 Ryszar ko

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rgman Wiahbi
upt. proy 2822/ Gdfs7

PROTERTOWATTTE ~ WYENN AT,
BUDOWLANT . 1
ing, Edwar: e
B1-558 Gdynia. ul. Wi .. AL




Warsiawa, dnia 07.05.1997 r.

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 1119 /97

DECYZJA nr 0503/97/U

Pan inz. Tomasz Michalski

urodzony dnia 31.10.1965 r. w Gdansku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.03.1996 r., w sprawie nadania uprawnieft budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosei
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 i 2,7art.129 §1 i 2 Kpa)

ins, Bdwe

81-358 Gdyni

Wy PN
586~ 06-57-65

(_0// A <




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Michalski Tomasz
81-622 Gdynia ul. Dluga 19/14

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0033/07

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-02-01 do 2010-07-31
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Michalski Tomasz
81-622 Gdynia ul. Dtuga 19/14

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BT/0033/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-08-01 do 2011-01-31
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: ‘Warszawa, dnia 13.02.1997 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ Fu¥ /97

DECYZJA nr 03781970

Pan inz. Jai'oslaw Borowski
urodzony dnia 17.10.1963 r. w Gdansku

.Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjoego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznoSci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.06.1996 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

- nadaje Panu
uprawnienia budewlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
©Od niniejszej decyzji stury stronie odwolanie do Ministra Lacznofct
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Borowski Jarostaw Artur
80-804 Gdansk ul. Gérka 13a/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BT/0098/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-02-01 do 2011-01-31
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
Na podstawie § ..o, 2,250 L 0KE 1 .. i § 13 ush 1 pkt o2 it

\ - . .
rozporzadzenia Ministra GOSpodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzlelnych funkcp iechnlcznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig.ze:
Edward Hubert Trocka
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podrednictwem tut. Wydzialu w tgrwinie 14 dni od daty jej dorgczenia.=

Obnghkka)'. - Edward Hubqft Trocka

\ , o Jest upowsaznionyta) do:

(imig i naxwisko) . o ..

1/ srorzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno —'bﬁddwlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldéw 1 stacji kolejo-
wych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, ‘mostéw,

budewli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzydzania w budowniciwio osbéb [izycznych projektdw w zakresis rouwiqzeh
nrchitektonicznych 3 '
o/ budynldw inwontarskieh § gospodarczych, ndaptadji projektédw typowych
i powiarzaluych ilauych budynkéw oraz sporzadzania planow zagospodarowania
dziallki zwigzanyeh 2z realizacja tych budyukéw,
b/ budowli nie bedycych budynkawi,

3/ kiercowania, nadzorowania i lcontrolowania budowy i robdét, kiecrowania i kontrolo-
* wania wytwarzania konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania
1 badonio stanu techniceznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli, z wylagczeniem .linli, wezldw i stacji kolejowych, drég oraz lot-
niskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicz=

nych i wodnomelioracyjnych. :

© 0d deeyzji ninicjszej stuZzy stronie odwolanie do Ministersiwa Dudownictwa, *

Gospodarki Przestrzennej i Komungiﬁqﬁfw'W£rszawie, ul., Wspélna nr 2, za
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Trocka Edward
81-558 Gdynia ul.Wierzbowa 25

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej sl

' ] Izby Inzynieréw B i

0 nur_nsrze ewidencyjnym POM/BO/5004/01 Y udownictwa
| Posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cvwilne
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne Powiedzialnosci cywilnej.
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31
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~Krystyna Barbara Juc‘hnicw:’.cz - Voo ges§ upownzr%ny(c) do:
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/ sporzadzania pro;jektow w zakresie rozwigzad- kqnstrukcy:j ~ budowlanych -
budynkc’»w oraz innych budewli, .z Wyzqczenicm linii, wezkow 1 stacji kelejowych,
drég oraz lotniskowych drog startowych 1 mﬁnlpulaoyanych moauow, budowli

hydrotachnicznych \vadnomehoracyjnych

/ sporzadzania w budovnictwie oscb fizyczndch pr oaektaw w zakz‘wie rozwiqzan
architaktonidanych : , ‘

a/ budynkéw inwentarslkich i 'n-os;aodarczych adaptacql pvoacktéw typon.-ych
i powtarzalnych innych budynkoéw oraz sporzadzania planéw zogospodarowan;a
‘dziotlki zwigzaunych z realizacjis tych— budynkéw, B g

b/ budowli nie bgdgcych budynkasi, : ‘ ‘ ,

f w budownictwie oséh fizycznych - do l-uerowanm nadzorovania i Kkontrolowania

budowy, kierowsnia i kontrolowauia wytwarzania konstrukeyinych clewentéw

bucxowlanych oraz océniznia i badania stanu technicznego ebiektéw budewlanych.
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POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Juchniewicz Krystyna
80-299 Gdansk ul.Kozioroica 18A/1

jest cztonkiem

Pomorskiej Okrc—;gowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/1780/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnoécl cywlines,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31
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2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy ulicy
Oliwkowej w Gdyni.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o ponizsze materiaty:

1) Zlecenie Zamawiajacego

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

3) Pomiary wtasne, uzupetniajgce w terenie

4) Badania geotechniczne podioza gruntowego z sierpnia 2009r

5) Rozporzadzenie MTiGM Nr 430z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r.),
6) Ustawa z dnia 25.07.2008 o zmianie ustawy o szczegoélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw.

2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt drogowy obejmujacy wykonanie odcinka ulicy Wiczlinskiej
od rejonu dziatki nr 64/11 dtugosci okoto 100m z nowym potgczeniem z ulicg Oliwkowa
diugosci okoto 120m oraz przebudowe ulicy Oliwkowej na dtugosci okoto 250m wraz z
siegaczem o dtugosci 70m (razem 330m), do rejonu skrzyzowania z ulicg Rdestowg w
Gdyni. Oprocz tego przebudowie podlegajg chodniki, parkingi i wjazdy. W zakres
opracowania wchodzg nastepujgce roboty:

e rozbiorkowe drogowe,
ziemne (gtéwnie korytowanie),
nawierzchniowe drogowe,
lokalizacja wpustow ulicznych.
budowa oswietlenia ulicy
przebudowa istniejgcej, kolidujacej infrastruktury

2.3. STAN ISTNIEJACY

Ulice objete opracowaniem zlokalizowane sg dzielnicy Gdyni - Dgbrowa. Ulica Wiczlinska
na projektowanym odcinku posiada zniszczong nawierzchnie asfaltowg i czesciowo z ptyt
drogowych betonowych. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,00m. Brak chodnikéow. Na tym odcinku
zlokalizowanych jest 6 zjazdéw o nawierzchni zwirowej lub z kostki betonowej typu
POLBRUK.W planie ulica potozona jest na odcinkach prostych z matymi zatamaniami trasy.
Pochylenie podtuzne jezdni wynosi okoto 1,8%. W przekroju poprzecznym wystepuja
generalnie pochylenia jednostronne o zréznicowanych spadkach.

Projektowany odcinek pomiedzy ulicg Wiczlinskg a ulicg Oliwkowa stanowi pas gruntowy
porosniety trawa. Istniejgcy odcinek (w innej lokalizacji) posiadat nawierzchnie asfaltowa.
Wystepuje tu jeden zjazd do posesiji. Teren praktycznie w poziomie.

Ulica Oliwkowa na projektowanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych szerokosci 6,00m i utozona jest w planie na odcinkach prostych. W profilu
podtuznym wystepujg pochylenia 0,4%; 1,4%; 1,9%; 2,5% i 6% w koncowym fragmencie
opracowania. W przekroju poprzecznym jezdnia posiada pochylenia jednostronne o
wartosciach od 1% do 4%. W odlegtosci okoto 70m od konca projektowanych robot
wystepuje skrzyzowanie w ksztatcie litery T z ulicg Sojowa. Ulica Sojowa posiada rowniez
nawierzchnie z ptyt drogowych szerokosci 7.00m. W odlegtosci okoto 115m dalej (patrzac w
kierunku poczatku opracowania) od ulicy Oliwkowej odgatezia sie siegacz szerokosci 6,00m
zakonczony slepo placem manewrowym. Nawierzchnia z piyt drogowych Zzelbetowych.
Oprocz powyzszego przy ulicy Oliwkowej zlokalizowane sg prostopadte miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych (29 stanowisk) i praktycznie jednostronny chodnik po prawej
stronie (zgodnie z kilometracjg) oddalony od jezdni na odlegtos¢ 5m. Po lewej stronie
chodnik wystepuje na odcinku od konca opracowania do ulicy Sojowej oraz na fragmencie
w rejonie posesji nr 19 (dz. Nr 141). Nawierzchnia chodnikéw - generalnie z kostki

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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betonowej typu POLBRUK szerokosci 2,00m. Na odcinku projektowanej ulicy Oliwkowe;j
wystepuje 8 zjazdow o nawierzchni przewaznie z POLBRUKU.
Istniejgce uzbrojenie terenu stanowia;:
e stupy oswietleniowe,
kable energetyczne,
kable teletechniczne,
sieci wodociggowe,
kanalizacja sanitarna,
napowietrzna sie¢ cieptownicza.
Brak kanalizacji deszczowe;.

2.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dla potrzeb projektowania wykonano 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3m. W
badanych otworach geotechnicznych stwierdzono, ze pod istniejgcymi ptytami betonowymi
wystepuje warstwa chudego betonu grubosci 10cm utozona na podsypce z pospoiki
grubosci 20-25cm. Dalej wystepujg piaski drobne humusowe lub pylaste o ID = 0,5-0,7 i
migzszosci 25-30cm utozone na warstwach piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w
stanie plastycznym o IL = 0,35 i migzszosci 1,0-1,2m.

Wody gruntowej w badanych otworach nie stwierdzono.

2.5. STAN PROJEKTOWANY.

Zgodnie z ustaleniami zaprojektowano rozbudowe ulicy Oliwkowej z nowym potaczeniem z
ulicg Wiczlinskg polegajacq na catkowitej wymianie istniejgcej nawierzchni i budowie nowej,
budowie chodnikéw i miejsc postojowych oraz przebudowie wjazdéw i budowie kanalizacji
deszczowe;j.
Przyjeto ulice klasy L dla predkosci projektowej V=30km/h.
W planie nie ulegajg zmianie istniejace odcinki ulic Oliwkowej i Wiczlinskiej, natomiast
projektuje sie nowe potaczenie tych ulic po nowej trasie, gdzie wystgpig tuki poziome o
R=14m i R=41m. Mate promienie wynikajg z ograniczonych warunkéw terenowych (granice
dziatek, cieptocigg, zalecana odlegtos¢ od Obwodnicy Trdjmiasta).
Szerokosci jezdni wynosza 6,00m, z wyjatkiem nowego odcinka budowanego po nowej
trasie, gdzie szeroko$¢ zwiekszono do 7,00m, poniewaz w tukach poziomych zastosowano
poszerzenia od 7,00m do 8,00m.
Szerokosci projektowanych chodnikéw wynoszg od 2,00m-3,00m. Zaprojektowano réwniez
33 nowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,50m x 5,00m jak
pokazano na Rys. Z-1.
Niektore istniejgce wjazdy ulegajg przebudowie, badz z uwagi na stan nawierzchni, badz z
uwagi na konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego do projektowanej niwelety jezdni.
W profilu podtuznym projektowane pochylenia wynosza:

e ulica Wiczlinska - 1,77%; 1,2%,

e odcinek na potaczeniu z ulicg Oliwkowa - 0,5%,

e ulica Oliwkowa - 0,5%; 1,35%; 2,10%; 2,50% i 4,57%. W km 0,4+38 zastosowano

tuk pionowy wklesty o R=800m,
e siegacz - 0,50%, a na placu manewrowym - pochylenia podtuzne zmienne do
projektowanego wpustu ulicznego o wartosciach od 0,7% do 3,5%.

W przekroju poprzecznym jezdni zastosowano przekroje poprzeczne jednostronne o
pochyleniach 3%, z wyjatkiem odcinka od km 0,2+52 do km 0,3+81, gdzie zaprojektowano
przekréj daszkowy o pochyleniach réwnych 2%. Pochylenia poprzeczne chodnikéw -
jednostronne w kierunku do jezdni o wartosciach 2% (w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza
sie pochylenia od 1% do 3%).

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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2.5.1.  Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto jak dla drogi o ruchu kategorii KR1 i przedstawia sie
ona nastepujaco:

e warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr. 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 5cm,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10cm o Rm./1,5 Mpa
Podioze G1 powinno charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia E2/100 MPa i
wskaznikiem zageszczenia Is/1,00.
Jezdnie ograniczono kraweznikami betonowymi wystajgcymi 15x30cm na tawach
betonowych z oporem - beton C-12/15.

2.5.2.  Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i miejsc postojowych, na
siegaczu oraz ul. Wiczlinska na odcinku istniejgcego wodociagu.

Roboty wykonywa¢ do granicy pasa drogowego. Przyjeto nastepujacag konstrukcje
nawierzchni:

e kostka betonowa brukowa gr. 8m (szara)

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

e warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10cm
Podtoze G1 jak w konstrukcji nawierzchni jezdni
Na zjazdach do posesji oraz na stykach nawierzchni asfaltowej z nawierzchnig z kostki i
przy przejsciach dla pieszych zastosowano krawezniki wtopione na tawach zwyktych. W
niektérych sytuacjach, a szczegodlnie przy parkingach, nalezy zastosowac¢ krawezniki typu
wjazdowego 20x20cm wyniesione o 5cm.
Nowoprojektowane miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ pasami szerokosci 10 cm z kostki
betonowej brukowej koloru czerwonego, natomiast miejsca istniejgce rozdzieli¢ za pomocg
pomalowania farbg czerwong pasa rozdzielajgcego, szerokosci 10cm.

2.5.3.  Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i opasek

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e kostka betonowa brukowa gr. 8cm (z6ita)
e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
e warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10cm

2.6. KANALIZACJA DESZCZOWA

Celem wiasciwego odwodnienia zaprojektowano wpusty uliczne z odprowadzeniem do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegdtowe rozwigzania zawiera projekt
kanalizacji deszczowe;j.

2.7. UWAGI KONCOWE

1. W rejonie uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

2. Wskaznik zageszczenia gruntu istniejacego musi sprawdzi¢ uprawniony geolog z
wpisaniem powyzszego do Dziennika Budowy. W przypadku trudnosci z osiggnieciem
nosnosci podtoza E = 100 MPa powiadomi¢ nadzér autorski.

Opracowat ;
inz. Jerzy Chojnacki

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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3.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO budowy kanatow
deszczowych

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntu.

Inwentaryzacja geodezyjna istniejgcej sieci deszczowe;.

Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujgce przy budowie
kanalizacji deszczowej.

6. Katalog rur PVC.

7. Techniczne badania podfoza gruntowego wykonane w sierpniu 2009.

3.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odwodnienia projektowanej ulicy
Oliwkowej w Gdyni.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:
Wykonano 4 otwory geologiczne do gtebokosci 3m. W badanych przekrojach geologicznych
stwierdzono: ze pod warstwg humusu 0,3m wystepujg piaski gliniaste i gliny piaszczyste z
domieszka kamieni, o parametrach: IL=0,35; ¢=19,5kN/m3; ®u=18° Cu=15,0kPa.
Wody gruntowej w badanych otworach nie stwierdzono.

aorOd=

3.4. STAN PROJEKTOWANY

Przewidziana jest budowa kanalu deszczowego od studni istniejacej w ulicy
Chwaszczynskiej, do studni projektowanej D12. Zaprojektowano kolektor Dn500, (z czego
97m to rury z CC-GRP, a 220m rury z PVC) o sztywnosci S=10000N/m2, wg rys. S—1, S-2.
Od studni D12 projektowane sg dwa rozwidlenia sieci na odcinki od studni D12 do D27 i od
studni D12 do D26. Na odcinku D12-D20a zaprojektowano kanat Dn500, rura PVC o
sztywnosci S=10000N/m2, wg rys. S—1, S—2. Srednice takie sg konieczne ze wzgledu na
budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Stonecznikowej, ktoéra wigczona bedzie na
projektowanym w ulicy Oliwkowej kanale, na odcinku pomiedzy studniami D20, a D27. Na
odcinku D20a-D27 oraz D12-D26 przyjeto kanat o srednicy Dn300.

Przyjeto studnie rewizyjne zelbetowe @1200 dla kanatéw o przekroju 300mm oraz studnie
1500 dla kanatéw o przekroju 500mm.

Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400kN.
Studnie wykona¢ z osadnikiem i koszem na smieci. Podtgczenie studni wpustéw ulicznych
do studni rewizyjnych kolektorow za pomoca rur z litego PVC Dn200; spadek przykanalikéw
min. 1,5 %.

3.5. STUDNIE REWIZYJNE NA PROJEKTOWANYCH KANAtACH
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementéw zelbetowych z betonu C-35/45, taczonych
ze sobg za pomoca uszczelek gumowych wklejanych.
Krécéce przejsc przez Scianki komory nalezy wklei¢ w wytworni elementéw studni. Otwory w
studniach wykonywaé za pomocg wiertnicy dostosowanej do sSrednicy krdcca
potaczeniowego. W studniach rewizyjnych wykonac¢ klamry ztazowe zeliwne w rozstawie
znormalizowanym. Wejscia do studni rewizyjnej wykonac typu ciezkiego D400. Studnie
posadowi¢ na warstwie betonu C-8/10 gr.10cm i na podsypce piaskowej gr. 10cm na nie
uplastycznionym gruncie rodzimym. Uwaga: w trakcie budowy kolektorow deszczowych nie
dopusci¢ do uplastycznienia gruntu rodzimego.
Ewentualne partie gruntu uplastycznionego nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowa o
JD=0,7. Stopien zageszczenia podsypki musi sprawdzi¢ uprawniony geolog z wpisaniem
w/w czynnosci do Dziennika Budowy. |zolacje zewnetrzng studni wykonac¢ typu sredniego
tzn. 2 x bitizol R + 2 x bitizol G. Izolacja pionowa zewnetrzna studni jest przedmiotem
odbioru przez inspektora nadzoru przedstawiciela Zarzadu Drdg i Zieleni Gdynia.

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.



3.6. ZESTAWIENIE ROBOT | MATERIALOW

1.

Nookwd

Rura z litego PVC Dn500 sztywnos$¢ S = 10 000 N/m2 — L =426,5m
Rura z litego PVC Dn300 sztywnos$¢ S = 10 000 N/m2 — L =234,0m
Rura z CC-GRP Dn500 sztywnos¢ S = 10 000 N/m2 — L =97,0m
Studnie rewizyjne Dn 1,20m — 7 sztuk
Studnie rewizyjne Dn 1,50m — 21 sztuk
Przykanaliki kanalizacja deszczowa Dn 200 lite PVC — L =94,0m
Wopusty uliczne — 18 sztuk

3.7. ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do wykonania sieci kanalizacji deszczowej wykonawca musi
zapoznac sie z niniejszym projektem oraz zatagczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie tak, aby
je zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
podziemnego, ktore nie zostato naniesione na mapach.

Gtebokos¢ wykopu pod sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - jak na profilach
podtuznych powiekszona o 20cm (podsypka). Sciany wykopéw pionowe i umocnione petne.
Rurociagi zasypa¢ piaskiem, ubijajgc warstwami 15+20cm, do wysokosci spodu
korytowania pod droge. Wskaznik zageszczenie zasypanego wykopu pod podbudowe
jezdni wynosic¢ 1s=20,98-1,00.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokét i dotaczy¢ wyniki pomiaru
stopnia zageszczenia. Na czas prowadzenia robét muszg by¢é wykonane bezpieczne
przejscia (ktadki) dla pieszych (wg projektu organizacji ruchu). W przypadku odstoniecia w
wykopie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, saczki drenarskie lub zbieracze) nalezy
powiadomi¢ uzytkownika urzadzenia i dokona¢ naprawy(odbudowy) w przypadku
uszkodzenia.

3.8. ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg posiadaé atest
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" Warszawa.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na 20cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkiem. Przy wykonawstwie sieci kanalizacji nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanatow. Odcinki
kolektoréw przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokonac prébe szczelnosci przez
napetnienie kanatu wodg do poziomu wiazu i obserwacje zw. wody. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Zarzadu Droég i Zieleni w Gdyni.

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb
widoczny w dzien i w nocy.

3.9. TECHNOLOGIA WYKONANIA KANALU DESZCZOWEGO METODA PRZEWIERTU

STEROWANEGO.

Nastepujace odcinki kanatu deszczowego zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego:
e od studni rewizyjnej D1 do studni D istn. w ul. Chwaszczyniskiej;

od studni D3 do studni D2 w ul. Chwaszczynskiej;

od studni D5 do studni D6 na dziatce 91/6 nalezacej do WAM Gdynia;

od studni D8 do studni D7 i od studni D8 do studni D9

na dziatkach 91/6, 136 nalezacych do WAM Gdynia;

W/w odcinki kanatu deszczowego zaprojektowano w technologii przewiertu sterowanego z

rur z zywic poliestrowych o sztywnosci SN = 64,000 N/m2, $r. DA = 615mm, grubos¢ Scianki

50 mm, Fdop = 1860 kN.
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Przed wykonaniem kanatu za pomoca przewiertu sterowanego nalezy trase przewiertu
bezwzglednie sprawdzi¢ za pomocg georadarowania.

Wyniki ze sprawdzenia trasy za pomocg georadarowania nalezy przed wykonaniem robot
przekazac¢ inspektorowi nadzoru.

Na trasie kanatu deszczowego D1 + D istn. przy ul. Chwaszczynskiej utozony jest
gazociag sredniego cisnienia.

Przed wykonaniem przewiertu istniejgcy gazociag na trasie projektowanego kanatu
deszczowego nalezy odkry¢ (roboty ziemne wykonac recznie).

Catos¢ robdét na odcinku D1 + D istn. wykona¢ pod nadzorem Inspektora z Rejonu
Gazowniczego Sopot.

Dla prawidtowego wykonania potgczenia kanatu deszczowego z przepadem pionowym przy
studniach D4 i D5 nalezy stosowacé ksztattki jednego systemu: czes¢ pionowg przy
studniach starannie obetonowa¢ betonem C12/15.

Przed obetowaniem przepaddw przy studniach D4 i D5 nalezy wezwaé Inspektora ZDiZ
(tel. 58 761-20-00) celem dokonania odbioru tego odcinka robét.

PROBY | ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlegaja;:

. technologia montazu
jakosé materiatow
atesty rur i ksztattek
jakos$¢ dna wykopu i podsypki
utozenie rurociggu
obsypka rury
proby szczelnosci
protokdty prob szczelnosci
protokéty odbioru prac zanikowych

CONIORrWN =

. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Drzewa w sagsiedztwie prowadzonych robét zabezpieczy¢é przez odeskowanie. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem z Zarzgdem Drdg i Zieleni w Gdyni.

W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ warunkow ustawy z 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628).

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

1. Wykonawcg sieci kanalizacji deszczowej, moze by¢ tylko firma dysponujaca
przeszkolong kadrg pracownikow i odpowiednim sprzetem do zabezpieczenia wykopow
i zageszczenia gruntu.

2. Prace ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z
zachowaniem instrukcji i przepisow BHP i p.poz przy stalym nadzorze osoby
uprawnionej.

3. Préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej wykonywaé przy udziale inspektorow
Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni.

4. Nalezy zapewni¢ nadzér autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach
realizaciji.

5. Istniejace drzewa zabezpieczy¢ przed zniszczeniem sprzetem transportowym czy
koparkg przez odeskowanie.

6. Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i $wiattowody biegngce prostopadle do
projektowanego kolektora na czas wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ (podwiesic¢), przed zasypaniem kolektora zgtosi¢ je do odbioru ich
wiascicielowi.

7. Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur PVC, a studnie rewizyjne betonowe z betonu
C35/45. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w petnym szalowaniu.

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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8. Trase przewiertéw sterowanych sprawdzi¢ za pomoca georadarowania.

9. Integralng czescig opracowania jest katalog firmy wykonujacej przewierty sterowane,
gdzie szczegdtowo opisano technologie przewiertéw sterowanych.

10. Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w jednoelementowe kosze na nieczystosci.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZAC)I DESZCZOWEJ

Obliczeniowe przeptywy sieci kanalizacji deszczowej wyznaczono na podstawie metody
statych natezen deszczu , ktéra opisana jest wzorem : Q = q*e *y*F [ I/s] ;
gdzie : Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku [l/s}
q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha] ;
¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu [-1;
v - wspoétczynnik sptywu [ - ]
F - powierzchnia zlewni [ha];
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy
ponizszych zatozeniach:
a) natezenie deszczu miarodajnego q = 172 I/s ha, obliczone dla przyjetych wartosci
- czestotliwos¢ deszczu ¢ = 5 [ lat], prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=20%
- czas trwania deszczu t = 10 [ min ]
b) wspoétczynnik sptywu powierzchniowego y wynoszacy dla:
- ulic i chodnikéw v = 0,85
- dachow szczelnych v = 0,90
- terenow zabudowy willowej y = 0,15
- zlewni terendw niezabudowanych i zielonych y = 0,15
¢) wspotczynnik chropowatosci zastepczej dla kanatow wynoszacy k = 1,0mm
Do obliczen przyjeto wielkosci zlewni skfadajgce sie z powierzchni jezdni i chodnikéw
poszczegolnych ulic oraz terendw przylegtych do tych ulic zaleznie od uksztattowania
terenu.

Obliczenia hydrauliczne dla powyzszych zatozen zostaty zestawione w ponizszej tabeli:
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m] [ha] [] [ha] I/s*ha m’/s] [m’/s] m’/s] 1%l [mm] m’/s] [m/s]
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 11 12 13
UL. SLONECZNIKOWA
0,225 0,90 0,203 174 0,0352
0,205 0,85 0,174 174 0,0303
D20g-D20f 7,5 0,000 030 5,000 72 5,000 0,0789 0,079 0,4 350 0,094 0,97
0,512 0,15 0,077 174 0,0134
0,054 0,90 0,049 174 0,0085
0,098 0,85 0,083 174 0,0145
D20f-D20e 31,0 0,000 630 5,000 72 5,000 0,0234 0,102 0,4 400 0,133 1,06
0,019 0,15 0,003 174 0,0005
0,033 0,90 0,030 174 0,0052
0,036 0,85 0,031 174 0,0053
D20e-D20d 27,0 0025 630 0,008 72 0.0013 0,0126 0,115 0,4 400 0,133 1,06
0,032 0,15 0,005 174 0,0008
0,050 0,90 0,045 174 0,0078
0,046 0,85 0,039 174 0,0068
D20d-D20c 27,0 0,000 030 0,000 72 0,000 0,0162 0,131 0,5 400 0,149 1,19
0,059 0,15 0,009 174 0,0015
0,022 0,90 0,020 174 0,0034
0,035 0,85 0,030 174 0,0052
D20c-D20b 16,5 0,000 030 0,000 72 0,000 0,0097 0,141 0,5 400 0,149 1,19
0,043 0,15 0,006 174 0,0011
0,000 0,90 0,000 174 0,0000
0,000 0,85 0,000 174 0,0000
D20b-D20a 63,0 0000 030 0,000 72 0,000 0,0000 0,141 0,5 400 0,149 1,19
0,000 0,15 0,000 174 0,0000
UL. WICZLINSKA
D27-D20a 31,0 0,033 0,850 0,028 174 0,005 0,005 0,005 0,5 300 0,069 0,98
0,200 0,850 0,170 174 0,030
D20a-D20 16,5 e Sonecanikowe] D20sD20a] 0.141 0,170 0,175 0,5 500 0,269 1,37
D20-D19 14,0 0,019 0,850 0,016 174 0,003 0,003 0,178 0,5 500 0,269 1,37
D19-D18 23,5 0,019 0,850 0,016 174 0,003 0,003 0,181 0,5 500 0,269 1,37
D18-D17 46,0 0,038 0,850 0,032 174 0,006 0,006 0,187 0,5 500 0,269 1,37
D17-D16 29,0 0,046 0,850 0,039 174 0,007 0,007 0,194 0,5 500 0,269 1,37
D16-D15 22,5 0,029 0,850 0,025 174 0,004 0,004 0,198 0,5 500 0,269 1,37
D15-D14 33,0 0,023 0,850 0,020 174 0,003 0,003 0,201 0,5 500 0,269 1,37
D14-D13 12,0 0,033 0,850 0,028 174 0,005 0,005 0,206 0,5 500 0,269 1,37
D13-D12 9,0 0,021 0,850 0,018 174 0,003 0,003 0,209 0,5 500 0,269 1,37
UL. OLIWKOWA
D26-D25 11,0 0,001 0,850 0,024 174 0,004 0,004 0,004 6,0 300 0,070 0,10
D25-D24 45,0 0,090 0,850 0,077 174 0,013 0,017 0,017 3,5 300 0,015 0,60
dach - 0,070 0,900 0,060 174 0,010 0,027 0,027 - - - -
0,027 0,027 3,5 300 0,015 0,70
D24-D23 44,0 0,088 0,850 0,075 174 0,013 0,040 0,040 2,0 300 0,014 0,70
D23-D22 50,0 0,075 0,850 0,064 174 0,011 0,052 0,052 2,0 300 0,014 0,70
D22-D21 40,5 0,081 0,850 0,068 174 0,012 0,064 0,064 1,5 300 0,120 1,50
D21-D12 12,0 0,024 0,850 0,020 174 0,004 0,068 0,068 1,0 300 0,070 0,80
z Wiczlinskiej D20-D12] 0,209
D12-D11 64,0 2 Oliwkowej D26-D12| 0,068 0,286 0,286 0,7 500 0,318 1,62
0,064 0,850 0,054 174 0,009
D11-D10 35,5 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50
D10-D9 63,5 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50
D9-D8 9,0 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50
D8-D7 9,0 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50
D7-D6 39,0 - - - - - 0,286 0,286 4,0 500 0,760 3,87
D6-D5 11,5 - - - - - 0,286 0,286 13,2 500 1,370 6,98
D5-D4 11,5 - - - - - 0,286 0,286 15,0 500 1,472 7,50
D4-D3 11,5 - - - - - 0,286 0,286 15,0 500 1,472 7,50
D3-D2 16,5 - - - - - 0,286 0,286 1,7 500 0,496 2,53
D2-D1 38,5 - - - - - 0,286 0,286 1,7 500 0,496 2,53
D1-Dist. 7,5 - - - - - 0,286 0,286 2,0 500 0,538 2,74
Opracowata:

mgr inz. Dorota Jarosz
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4.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO oswietlenia
4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
¢ Projekty branzowe zagospodarowania terenu
e Zlecenie Inwestora.
e  Warunkow przytaczenia wydanych przez ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0.0. nr
EO/SO/WP-124/2009 z dnia 2009.07.03.
e Obowigzujgce normy i przepisy.
e Wizja lokalna

4.2. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Projekty branzowe Przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni.

4.3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany ,,Os$wietlenia ul. Oliwkowej w Gdyni.

4.4, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane oswietlenie dotyczy remontowanej lokalnej drogi osiedlowej. Droga szeroko$ci
6m, chodniki 2m, trawniki i miejsca postojowe.

4.5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

napiecie zasilania Un = 0,4/0,23 kV

moc zainstalowana Pi = 3,0 kW

wspotczynnik mocy — 0,85 (oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej)
ochrona od porazen:

uktad TN-C - samoczynne wytaczenie - sie¢ rozdzielcza.

uktad TN-S - samoczynne wytgczenie - oprawy oswietleniowe.

4.6. OSWIETLENIE ULICY

4.6.1. Zasilanie szafki oswietleniowej

Zasilanie oswietlenia zgodnie z Warunkami Przytgczeniowymi projektuje sie z  szafki
oswietleniowej, projektowanej SO. Pomiar energii przewidziano w szafce pomiarowej SP,
zabezpieczenie przelicznikowe wktadka NHOO gG 3x16A.

Szafke pomiarowa SP z przylaczem zasilajgcym z istniejacego wolnego pola ztacza ZK-3, Z-
10-1/378 , wykona Energa Oswietlenie Sopot Sp. z 0.0.

Sterowanie zapewnia oswietlenie wieczorowe | catonocne, sterowanie przekaznikiem
zmierzchowym i zegarem astronomicznym.

Projektuje sie zastosowanie np. szafki oswietleniowej 4-obwodowej typu SO-4/3 (ZDiZ) na
fundamencie F-4. W szafce zainstalowa¢ dodatkowo aparat zapobiegajacy przedostaniu sie
wyzszych harmonicznych do sieci Energa Typ-FN-256-16-46 f-my Schaffner (typ zgodnie z
warunkami techniczni Energii). Z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ obwody nr 1inr2inr 3 do
projektowanego oswietlenia ulicy. Projektowang szafke o$wietleniowg SO i szafke pomiarowg
SP - lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym rys.E-1.

4.6.2. Siec oSwietleniowa

Projektowang sie¢ oswietleniowg wykona¢ kablem YAKY 4x25. Dtugosci kabli dla
poszczegolnych odwoddéw i lokalizacje stupdw oswietleniowych pokazano na planie sytuacyjnym
rys. nr E-1 i na schemacie oswietlenia rys. nr E-2. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z
postanowieniami normy SEP/E/004.

Kabel nn. wraz z ptaskownikiem FeZn25x4mm uktada¢ w ziemi w wzdtuz ulicy w pasie zieleni,
pod chodnikiem. | pod jezdnia, na gtebokosci 0,7m. Kabel uktada¢ w ziemi na podsypce
piaskowej 10cm i po przysypaniu warstwag piasku 10cm przykry¢ folig niebieska grubosci 0,5mm
i szerokosci 20 cm. Na kablu co 10m, przy wejsciu i wyjsciu ze stupdw oswietleniowych, zatozyé
opaski kablowe z wypisang trwale charakterystykg kabla (typ kabla, kierunek, nr. obwodu, rok

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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utozenia, wiasciciel -Urzad Miasta Gdyni). Odcinki kabla prowadzone pod jezdnig i
skrzyzowania z instalacjami wodnokanalizacyjnymi, gazem zabezpieczy¢ prowadzac w rurach
ochronnych.

Plan oswietlenia pokazano na rys. nr E-1, schemacie oswietlenia rys. nr E-2.

4.6.3. Stupy osSwietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane 7m wysiegnikiem 1m/1,5m z
prefabrykowanym fundamentem betonowym. Doty stupéw pomalowaé farbg na ocynk do
wysokosci 30 cm, fundament zabezpieczy¢ abizolem. Fundament stupa winien wystawaé 3-5 cm
nad powierzchnie gruntu. Oprawy os$wietleniowe mocowac bezposrednio na stupie, stosowac
tabliczki bezpiecznikowe stupowe — ztgcza 1x25, (tabliczki EZO,) z wktadkg BiWts 6A. Czujnik
Swiatta od przekaznika zmierzchowego zamontowaé na najblizszym stupie nr 1/1 i zasili¢ kablem
YKSY 3x1,5mm?2.

4.6.4. Oprawy i zrodfa Swiatta

Do o$wietlenia remontowanej ulicy zastosowa¢ oprawy Il kat. 100W z lampami sodowymi HST
0 mocy jednostkowej 100W.

Oswietlenie zapewnia srednie natezenie Em = 16Ix, Emin = 8,59 Ix , EmiA/Em = 0,526. Warunki
(kat. ME4) spetnione.

4.7. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH
Podstawa opracowania ochrony od porazen pradem elektrycznym, jest Polska Norma PN-
92/E-05009/41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”
Projektowany system:
TN-C dla sieci rozdzielczej 0,4kV
TN-S dla opraw oswietleniowych
W kazdym stupie wykona¢ punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Stupy koncowe i szafke
oswietleniowg dodatkowo uziemi¢. (Ptaskownik FeZn25x4mm ukfadanym wraz z kablem
zasilajgcym podigczony jest do zacisku uziemiajacego na stupie, zacisk ten potgczony jest
przewodem LY10 z zaciskiem PEN tabliczki zaciskowej). Dodatkowe uziemienie nie powinno
przekraczac wartosci 10 oméw. Pozostate stupy oswietleniowe zerowac.

4.8. UWAGI KONCOWE
1. Istniejace zbedne latarnie oswietleniowe zdemontowac i przekaza¢ do ENERGA Oswietlenie
Sopot Sp. z 0.0.
2. Przed zasypaniem rowow kablowych dokona¢ odbioru etapowego przy udziale inspektora
nadzoru. (przedstawiciela EOS )
2. Zleci¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej uprawnionemu organowi geodezji.
3. Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazeh, rezystancji uziemien, ciggtos$ci zyt,
rezystanciji izolacji i probe napieciowg izolacji kabli.

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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4.9. OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA

4.9.1.Zestawienie mocy
Obwod os$wietlenia nr 1

- moc obliczeniowa - 0,86 kW
Obwod oswietlenia nr 2

- moc obliczeniowa - 0,76 kW
Obwdd oswietlenia nr 3

- moc obliczeniowa - 1,3 kW
Razem - 3,0 kW

4.9.2.Dobér kabli n.n. i zabezpieczen
Obwaod nr 1,2,3 dobiera sie kabel ziemny typu YAKY 4x25 mm? uktadany w ziemi o Jdd = 66A,

In1=23A
In2=17A
In2=33A

Dobrano zabezpieczenia obwodu 1 lampy BIWits 6A , obwodunr1,nr2inr3  BiWits 16A
Zabezpieczenie przedlicznikowe Jb NHO0/gG 16A

4.9.3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen i spadkéw napiec
Z uwagi na mate moce lamp oswietleniowych, niskie wartosci zabezpieczen i duze przekroje
przewodow , spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych, a ochrony od porazen
jest skuteczna.
Spadek napigeci RO - lamp nr 12/5
dU% = 200x108x(2x69+115+150+252)/34x25x230% = 0,34%
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen na drodze pomiaréw.
4.9.4.0bliczenie natezenia oSwietlenia
Wyniki obliczen natezenia oswietlenia :
Natezenie oswietlenia ulicy E$r =16 lux, Emin = 8,59 lux, Emin/E$r= 0,526
Wymagania spetnione.
Opracowat:
mgr inz. Roman Wasiluk
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5.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy
kabla optotelekomunikacyjnego

5.1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przetozenie i zabezpieczenie kabla
optotelekomunikacyjnego na ul. Oliwkowe;.

5.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Podstawa opracowania projektu stanowia:
— zlecenie inwestora: UM Gdynia
— warunki techniczne 59467 z dnia 03.12.2009 wydane przez TP S.A.
— mapa do celéw projektowych w skali 1:500
— aktualnie obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia branzowe

5.3. ZAKRES PROJEKTU
Projekt niniejszy obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy robdt: przetozenie kabla
optotelekomunikacyjnego.

5.4. WYKONAWCA ROBOT
Wykonawcg robét powinno byC przedsiebiorstwo specjalizujace sie w wykonawstwie robét
teletechnicznych oraz posiadajace pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami.

5.5. OPIS TECHNICZNY
W zwigzku z planowang przebudowa ul. Oliwkowej w Gdyni na odcinku pomiedzy studniami D16
i D17 wystepuje kolizja z istniejgcym kablem optotelekomunikacyjnym. Kabel ten w ramach
projektowanej przebudowy na ww. odcinku wykracza poza projektowany obrys chodnika. W
zwigzku z tym konieczne jest przetozenia kabla.

5.5.1.Przebudowa sieci teletechnicznej
W ramach prac nalezy odkopac kabel optotelekomunikacyjny na odcinku: 10 m przed
studnig deszczowej wp6 — 10 m za studnig kanalizacji D16. Caty odkopany odcinek
kabla nalezy przetozy¢ o ok. 70 cm w kierunku chodnika. Catos¢ prac nalezy wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznosciag pod nadzorem przedstawiciela TP S.A.. Po
przetozeniu nad kablem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

5.5.2.Uwagi koncowe
Wszystkie prace zwigzane z budowg sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Michalski
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6.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO konstrukgji

W trakcie rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni nalezy wykona¢ nastepujace prace budowlane konstrukcyjne:
e rozbiorki ogrodzen (Oliwkowa 12),
e rozbidrki fundamentdw starej konstrukcji wsporczej dla sieci c.o.
e budowa $cianek oporowych w ul. Oliwkowej od ul. Sojowej w kierunku siegacza ul. Oliwkowej,
¢ budowa $cianek oporowych przy ul. Wiczlinskiej przy posesjach nr 21 i 23.

6.1. Budowa $cian oporowych

Lokalizacje Scianek oporowych pokazano na rys. Z — 1b.

Projektuje sie $cianki oporowe przy skarpie w ul. Oliwkowej na odcinku od ul. Sojowej w kierunku
siegacza o dtugosci = 55,0 m oraz w ul. Wiczlinskiej przy posesjach 21 i 23 o dtugosci 8,0 + 18,0 mb =
26,0 mb. Przekroj $cianki pokazano na rys. K — 5. Sciany wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg
St0S. Scianki wyprowadzi¢ min. 20,0 cm powyzej terenu (naziomu) zagtebiajac je min. 1.0 m ppt. Od
strony chodnika. Zbrojenie $cian ®12 co 20 cm.

Sciany zakonczy¢ cegta klinkierowa w kolorze zéttym dwuspadowa z dwustronnym kapinosem.

W zwigzku z istniejgca infrastrukturg w miejscu lokalizacji scianek oporowych (kable, gazociag) roboty
ziemne nalezy wykonac¢ recznie przy statym nadzorze osoby uprawnionej.

Opracowat:
inz. E. Trocka
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7.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy sieci
gazowej niskiego ciSnienia

7.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan realizacyjny zagospodarowania terenu w skali 1:500

Projekt drogowy

Warunki techniczne wydane przez Pomorskag spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddz Zakiad
Gazowniczy w Gdansku ,Rejon Dystrybucji gazu w Rumi

Wizja w terenie

Obowigzujace normy, normatywy oraz literatura techniczna

7.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia na odcinkach:
odcinek G1-G5

7.3. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania dokumentacji geologicznej wykonano 9 sond penetracyjnych o gtebokosci do
3,0m. W nawierconych gruntach znajdujq sie piaski drobne , piaski gliniaste oraz glina piaszczysta.
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

7.4. Dane ogolne

Teren niniejszego opracowania znajduje sie w Gdyni przy ul. Wiczlinskiej
Wyzej wymienione ulica uzbrojona jest w nastepujgce sieci:
e sie¢ wodociggowg
sie¢ kanalizacji sanitarne;j
sie¢ kanalizacji deszczowej
sieci energetyczne
sie¢ gazowq
sie¢ telekomunikacyjng

7.5. Projektowane rozwigzanie techniczne

W zwigzku z przebudowa ulicy Oliwkowej w Gdyni zgodnie z warunkami technicznymi ( nr EUT/73/2010
z dnia 12.01.2010) zaprojektowano przebudowe istniejacego gazociggu niskiego cisnienia Dn 100 z
przetaczeniem istniejacych przytagczy do przetozonego odcinka sieci gazowej.

Przebudowywany odcinek zaprojektowano z rur stalowych przewodowych zgodnie z PN-EN 1028-2 +
AC z 1999 r o srednicy dn 108 x 4,0 zabezpieczonych fabrycznie powiokg antykorozyjng z polietylenu
wyttaczanego w klasie N-v spetniajgcg wymagania normy DIN 30670 .

Powierzchniowa wartos¢ rezystancji powtoki antykorozyjnej powinna osiggna¢ wartos¢ wskazujaca na
petng szczelnosc.

Dla zabezpieczenia spawdw prostych nalezy zastosowaé termokurczliwe zestawy powtokowe z grupy
P2A ,Wykazu izolacyjnych materiatbw powilokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez PSG sp. z 0.0.” z wewnetrzng warstwag kleju , zachowujgcego
diugotrwale po montazu wysokie wtasciwosci plastyczne , umozliwiajgce samo regeneracje powtoki w
miejscach matych defektow i zanikanie ,kieszeni” powietrznych powstatych w trakcie montazu opaski.
Wyzej przywotane materiaty powlokowe nie wymagaja wstepnego podgrzewania powierzchni rury oraz
stosowania i ogrzewania podktadu epoksydowego ( powtoka termokurczliwa Vogelsang C -50)

Do zabezpieczenia tukéw nalezy stosowaé nawojowe zestawy powlokowe nakfadane na zimno z grupy
P2A wykazu jak wyze;.

Po utozeniu gazociggu nalezy przeprowadzié¢ proby jego szczelnosci sprezonym powietrzem zgodnie z
normg PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow ,,.

Wiaczenia przebudowywanego gazociggu do istniejagcego gazociggu wykonaC poprzez spawanie
tukowe zgodnie z normg PN-EN 12732 z 2004 r..

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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Lokalizacje nowego odcinka gazociggu pokazano na planie sytuacyjnym.

Po wykonaniu powyzszych prac zawiadomi¢ wtasciwg Sekcje Antykorozji.

Przektadany gazociag nalezy odciaé na trwale oraz zdemontowac.

Wszelkie prace na czynnym gazociggu zleci¢ do Rozdzielni Gazu w Gdyni

Po wykonaniu przetozenia gazociggu nalezy wykonaé przetgczenia istniejgcych 3 przylgczy do
przetozonej sieci gazowe; .

Przetaczenia wykonac¢ poprzez tréjniki przytgczeniowe siodtowe.

Miejsca przetaczenia przytaczy pokazano na rysunkach.

Po utozeniu sieci gazowej oraz po przeprowadzeniu prob (pozytywnych) nalezy przystapi¢ do
zasypywania wykopow.

Grunt wypetniajagcy doty pod ztgczami powinien by¢é bardzo doktadnie ubity drewnianymi ubijakami
recznymi, a boki rur podsypane i dobrze ubite do potowy ich wysokosci.

Zasypywang do wykopow ziemie nalezy ubic¢ recznie lub mechanicznie ( w zaleznosci od istniejgcego
uzbrojenia) warstwami co 20 cm.

Pierwszg warstwe 20 cm nalezy ubié recznie drewnianymi ubijakami.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac¢ $mieci lub gruzu.

Lakalizacje oraz gtebokos¢ utozenia gazociggu pokazano w czesci rysunkowe;.

Po wykonaniu gazociggu na odcinku G1-G5 przektadany gazociag nalezy zdemontowac

Demontaz nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PZG.

7.6. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie: z projektem i z Dz. Ustaw nr 97 z 11.09.2001 — rozp. Min.
Gospodarki z 30.07.2001 nr 1055 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i z |Instrukcja organizacji i prowadzenia robét gazoniebezpiecznych i
niebezpiecznych w ZG Gdansk POZG.

2. Nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage nha istniejagce uzbrojenie podziemne na trasie
projektowanej sieci.

3. W poblizu istniejgcego uzbrojenia a w szczegdlnosci w poblizu gazociggéw roboty ziemne
prowadzi¢ systemem recznym.

4. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy powiadomi¢ Rozdzielnie
Gazu w Gdyni

5. Nalezy zastosowac¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniu.

6. Rozpoczecie robét zgtosi¢ pisemnie do Rozdzielni Gazu w Sopocie nie pdzniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem robét.

7. Wykonanie prac zleci¢ osobom uprawnionym przez PZG Gdansk

8. Zastosowane do budowy materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie tj posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i by¢ oznaczone tym znakiem
zgodnie z Dz. U. Nr 55/93 i z uzupetnieniem MP 22/97 .

i Opracowata:
mgr inz. Teresa Swietlikowska-Pupiatto
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8.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy sieci
centralnego ogrzewania.

8.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Plan sytuacyjny- wysokosciowy z uzbrojeniem.
Warunki techniczne OPEC Gdynia.

Katalog rur.

Obowigzujace normy i przepisy.

Uzgodnienia.

8.2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przetozenia magistrali cieptowniczej
2XDN300 i budowy przepustu sieci cieplnej pod nowo projektowang jezdnig ul. Oliwkowej w Gdyni jak
réwniez przetozenia sieci cieplnej 2X DN300 z zastosowaniem rur preizolowanych w w/w przepuscie.

8.3. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania dokumentacji geologicznej wykonano 9 sond penetracyjnych o gtebokosci do
3,0m. W nawierconych gruntach znajdujq sie piaski drobne, piaski gliniaste oraz glina piaszczysta.
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

8.4. Dane ogolne

Teren niniejszego opracowania znajduje sie w Gdyni przy ul. Wiczlinskiej
Wyzej wymienione ulica uzbrojona jest w nastepujace sieci:

sie¢ wodociagowq

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowej

sieci energetyczne

sie€ gazowag

sie¢ telekomunikacyjng

8.5. Projektowane rozwiazanie techniczne

Trase projektowanej sieci cieplnej wytyczono na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowe] z
uzbrojeniem w skali 1 : 500, przeznaczonej do celéw projektowych. Przebudowe sieci wymusza nowo
projektowana ul. Oliwkowa .

Nowo projektowang droge zaprojektowano na kanale cieptowniczym magistrali cieplnej 2XDN300 co
wymusito przetozenie w/w sieci ja pokazano na Rys Nr 1 .Przejscie sieci pod ul. Oliwkowg
zaprojektowano w przepuscie z rur stalowych w bloku betonowym .Catos$¢ sieci na odcinku od podpory
przesuwnej do istniejacej sieci napowietrznej zaprojektowano z zastosowaniem rur preizolowanych. .
Przy przejsciu rurociggéw w przepuscie rure preizolowang prowadzi¢ w rurze ochronnej Dn700 na
ptozach INTEGRA zgodnie z zestawieniem materiatéw .Ptozy montowac co 1,5 m .Po wykonaniu
obetonowania przepustu zaizolowac go 1x Abizol P i 2xAbizol R.

8.6. lzolacja termiczna

Izolacje tworzy sztywna pianka poliuretanowa (PUR), rownomiernie wypetniajaca przestrzen miedzy
rurami na catej dlugosci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253. Rurociggi posiadajg
nastepujace wiasnosci izolacyjne:

- wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0.027 W/mK,

- gestosc¢ catkowita 90 kg/m3,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie w kier. pionowym 0.3 MPa,

- odpornos$¢ na temperature 144 °C.

Rurociagi napowietrzne zaizolowa¢ na zasileniu tupiny poliuretanowe gr. 10 cm ,na powrocie 6,5 cm .
pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j .
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8.7. Rurociagi i armatura

Przytacze cieplne nalezy wykonac z rur stalowych preizolowanych odpowiadajacych wymaganiom PN-
EN 253, sktadajacych sie z rury stalowej przewodowej umieszczonej centrycznie w ptaszczu z rury
polietylenu twardego HDPE spetniajgcym wymagania PN-EN 253. Przestrzen miedzy rurg stalowg i
ptaszczem wykonana jest piankg poliuretanowg stanowigca izolacje termiczna.

Rury przewodowe wykonane ze stali R-37 wg. PN-80/H-74219, DIN-1626/84. Konce cieptociggu nalezy
zakonczy¢ nasuwkg kohcowa. Na zasileniu zaprojektowano rurociagi preizolowane w izolacji plus , na
powrocie izolacja standard . Wszystkie rurociagi zaprojektowano z instalacjg alarmowg Brandes .

8.8. Prace ziemne

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Podsypka z
piasku nie moze zawiera¢ domieszki gliny, kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.
Granulacja piasku do 8 mm. Przewody nalezy ukfada¢ na poziomie jak pokazano na profilach sieci, w
miejscu wigczenia odgatezienie optozy¢ poduszkami ochronnymi . Prace nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia zwlaszcza w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci nalezy je przysypa¢ warstwag
piasku grubosci 10 cm i zagesci¢, utozy¢ tasme ostrzegawczg i nastepnie zasypaé ziemig rodzima bez
domieszek gruzu i kamieni warstwami co 30 cm i kazdg warstwe az do poziomu projektowanego terenu.

8.9. Prace montazowe

taczenie rur nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych. Temperature
otoczenia przyjeto 100C, rury stalowe taczyé poprzez spawanie. Spawanie rurociggbw mogq
wykonywac tylko osoby przeszkolone w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz majgce dokumenty
zgodnie z PN-87/M69000/03 oraz PN-M69000/04 Spawalnictwo kwalifikacje. Po wykonaniu prac
spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci i przeswietlenia 100% spawéw. Po pozytywnych
wynikach mozna przystgpi¢ do zaktadania muf potgczeniowych. Kolana preizolowane wychodzace z
przepustu na powierzchnie terenu obtozy¢é na catej dilugosci az do manszety poduszkami
kompensacyjnymi typ z kazdej strony .Przed zasypaniem rurociggoéw i zageszczeniem siec rozgrza¢ do
temperatury min. 65 dla zmniejszenia wydtuzen cieplnych .

8.10. Prace demontazowe

Na catej dtugosci wymienianej trasy cieptociggu rozebra¢ konstrukcje kanatu i zdemontowac rurociagi .
Zasypac i zagesci¢ powstaly wykop. Elementy z demontazu (rury i konstrukcje podpor) przekazac, po
ustaleniu , do OPEC Gdynia lub wywiez¢ na skltadowisko odpadow.

8.11. Uwagi koncowe
1. Catosc¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z :
2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano montazowych tom Il Instalacja
Sanitarne i Przemystowe rozdziat Zewnetrzne sieci cieplne odbidr robot
3. Wykonawca robét i Inspektor Nadzoru obowigzany jest znaé technologie firmy dostarczajacej
rury preizolowane,
Elementy podlegajace odbiorowi : potgczenia spawane, ptukanie cieptociggow,
Decyzje o zasypaniu rurociggéw moze by¢ podjeta przez Inspektora Nadzoru poswiadczona
wpisem do dziennika budowy,
6. Przed przystapienie do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow terenu,
7. Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stany pierwotnego.

oks

Opracowat:
inz. Wiestaw Pasiewicz
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9.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

roboty ziemne: wykopy liniowe oraz obiektowe do glebokosci max. 4,50m
roboty odwodnieniowe

roboty montazowe

roboty instalacyjne

odbudowa nawierzchni ulic

roboty porzadkowe

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Podczas budowy wykonywane beda gtebokie wykopy.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nalezy przestrzega¢ zasad BHP i zachowaé szczegodlng ostroznos¢ przy
wykonywaniu wszystkich roboét budowlanych, na kazdym etapie realizaciji
przedmiotowej inwestycji.

Szczegoblng ostroznos¢ oraz przestrzeganie zasad BHP nalezy zachowaé
podczas wykonywania robot ziemnych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy realizujgcy inwestycje powinni zosta¢ przeszkolenie przez
Kierownika Budowy w zakresie ogélnego stosowania zasad BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych, w szczegélnosci robét ziemnych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
Caly teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony i oznakowany tablicami:
.Nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na
zabezpieczenie i oznakowanie wykopow.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przez deskowanie zgodnie z
zasadami BHP.

Roboty prowadzi¢ w taki sposob by zapewnic¢ dojscie i dojazd do posesji

Kierownik Budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac wykonac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zatwierdzi¢ go u wskazanego przez
Inwestora Inspektora Nadzoru.

Opracowali:

mgr inz. Dorota Jarosz

mgr inz. Teresa Swietlikowska-Pupiatfo
inz, Wiestaw Pasiewicz

inz. Jerzy Chojnacki

mgr inz. Roman Wasiluk

inz, Tomasz Michalski

inz. Edward Trocka
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10.0.SPIS RYSUNKOW

l.p | tytut rysunku skala nrrys.
1. | Plan sytuacyjno - wysokosciowy — plansza zbiorcza 1:500] rys. Z-1a
2. | Plan sytuacyjno - wysokosciowy — plansza zbiorcza 1:500] rys. Z-1b
3. |Plan sytuacyjno - wysokosciowy — plansza zbiorcza 1:500] rys. Z-1c
4. | Profil podiuzny drogi 1:50/500] rys. D-2
5. | Przekrdj normalny i konstrukcyjny drogi 1:50]| rys. D-3
6. | Przekrdj normalny i konstrukcyjny drogi 1:50]| rys. D-4
7. | Profil podtuzny kd 1:100/500 | rys. S-2
8. | Profil podtuzny kd 1:100/500| rys. S-3
9. | Profil podtuzny kd 1:100/500| rys. S-4
10. | Profil podiuzny przykanalikéw 1:100/500 ]| rys. S-5
11. | Studnia kaskadowa 1:25] rys. S-6
12. | Wpust uliczny 1:20] rys. S-7
13. | Istniejaca studnia rewizyjna w ul. Chwaszczynskiej 1:20] rys. S-8
14. | Przekréj studni Dn1200 1:20] rys. S-9
15. | Schemat zasadniczy oswietlenia rys. E-2
16. | Rzut przebudowy c.o. Dn 2x300 1:100] rys. Sc-1
17. | Rozwiniecie sieci c.0. Dn 2x300 1:50] rys. Sc-2
18. | Przepusty pod ul. Oliwkowag 1:10] rys. Sc-3
19. | Przepusty pod ul. Oliwkowag 1:10] rys. Sc-4
20. | Sciana oporowa 1:20] rys. K4
21. | Profil podiuzny przebudowy gazu 1:200/100| rys. G-2

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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Przekroj I-|
100cm

STUDNIA
KASKADOWA

A kostka granitowa
SS S S S S S S SSS g D4’D5
kostka granitowal ~ ;s 1:25
s e
Il Il trojnik Dn350x500
\] g klamry ztazowe 7 |/ I "
v zeli s/ element tuku
P zeliwne o uszczelka systemowa wa katalo
s 7/ g gU
s e
s L L
/ -
. — |
s | .
s 1l L =1
g TOT @
P —— |wg profilu
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s e
s e
, \ o kotwy systemowe
; —r /k; co 0.5m
s l =9
150 1500 150
/ c—— { s
150 1100 350 150
/ 2 ‘ 50N\~
s e . rura Dn350
s = ;s -
g 2 [ $=5000N/m2
/s 3 11~
/ 2 a4
. - 7/ CT—— ' e
Studnia zelbetowa P T ‘ o
Dn1500 s | s/
s T e
s 7/
s = s
s ‘ e
s s kotwy systemowe
s e
g \ ) co 0.5m
uszczelka systemowa s =Y
s e
s ‘ e
rura GRP Dn500 P o
v —T s/
s e
7~
; e
| o
8 | | N\ 7
o —  — ﬁ - beton szczelny B35
=) . A7 7 B
wg profilu A wodoodporny W-8
4 Vs
! e
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1111 N UL U N U NN LN NN N N NN beton B10
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8 ~_ __— 7 NEDBUDH
' er—  — Y -y PROJEKTOWANIE I WYKONASTWO BUDOWLANE
D \\ L / 80-558 GDYNIA-ORLOWO ul. WIERZBOWA 25 tel.(058)624-87-77 tel./fax(058)344-16-12
- T = ] ) Temat: Projekt wykonawczy budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Oliwkowej w Gdyni.
Studnia zelbetowa Rysunek: Studnia kaskadowa D4 i D5 1:25
Dn1500 >
Kineta. bet Inv B35 s Projektant:  mgr inz. Dorota Jarosz
S nr upr. 2741/Gd/86
nggoe(‘)’d ?)rc:1n ?:/Cge = 9 rura Dn350 Sprawdzit inz uT Swictlikowska-Pupiath
- rawdzia: mgr mz. 1. Swictlikowska-frupiatio
porny s=5000N/m2 P o upr. 5862/Gd/94 P
Data Branza
12.2010r. SANITARNA Rys. 5-6




WPUST ULICZNY KOLNIERZOWY

z ru%ztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400kN

pod kratg wpustu kosz na Smieci
1:20

RZUT POZIOMY

N

0

40

95

15

kosz - osadnik
jednoelementowy

przejscie szczelne, skosne
@200/5,9L=110mm — — —

AF -
3 — -
|/ -
_ AF -
lite PVC @200
ol S=10.000N/m?
=
~ ~
N~
"EDBUD"
PROJEKTOWANIE I WYKONASTWO BUDOWLANE
80-558 GDYNIA-ORLOWO ul. WIERZBOWA 25 tel.(058)624-87-77 tel./fax(058)344£16-12
. J/
) Temat: Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Oliwkowej w Gdyni.

-
ST S S S S S S SSSSSSSSSSSS B10
LSS S S S S S S S S S S S S SSS

Rysunek: Wpust Uliczny 1:20

100 L

-

PRZEKROJ I-I i

K Projektant: mgr inz. Dorota Jarosz
nr upr. 2741/Gd/86

Sprawdzita: mgr inz. T. Swietlikowska-Pupiatto

Data Branza
12.2010r. SANITARNA Rys. §-7
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Kineta, beton szczelny /

PRZEKROJ STUDNI @1200 (&1500)

wtaz typu ciezkiego D400

1:20

wentylowany z wypetnieniem
betonowym bez przykrecania

Element:
pokrywa dla @1200: 1200/625
(pokrywa dla @1500: 1500/625)

\
|
|
. Bitizol 2xR+2xP
|
{
|

Element: kregi

dla @1200: 1200/500 lub1200/1000
(dla @1500: 1500/500 lub1500/1000

Element: dennica studni
7 dla @1200: 1200/950
(dla @1500: 1500/950)

Krociec systemowy do

wklejenia rur

(osadzi¢ u producenta

/ N
o ‘ NN
AN NN
\ .
‘ —
| 625 |
‘ [ m— .\
‘
‘ — ‘
T | —_ |
‘ — ‘
‘ ‘
I I
~
NN Y N N N S NN NN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
A{k SOUUN N UN NN NN ASA NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN
|
qu ///////////////////////// SRR //////////////////
‘3 SISLISLLIISL IS IS LIS SIS /////// SILLISLIS LSS LSS

studnl)

Element: dennica studni

C30/37 wodoodporny W-8
beton C8/10 gr.10cm

Uwaga:

/\

dla @1200: 1200/950
(dla @1500: 1500/950)

podsypka piaskowa gr. 10cm

BETON studni C35/45

1. a, b, H wg Profilu
2. Elementy studni z betonu C35/45
3. Otwory w elementach wykonac u producenta studni

"EDBUD"'

PROJEKTOWANIE I WYKONASTWO BUDOWLANE

80-558 GDYNIA-ORLOWO ul. WIERZBOWA 25 tel.(058)624-87-77 tel./fax(058)344-16-12

Temat: Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Oliwkowej w Gdyni.

Rysunek: Przekroj studni @1200 (@1500) 1:20

Projektant: mgr inz. Dorota Jarosz

nr upr. 2741/Gd/86

Sprawdzila: mgr inz. T. Swietlikowska-Pupiatto
nr upr. 5862/Gd/94

Data
12.2010r.

Branza
SANITARNA

Rys. S-9




Oznaczenia

O - oprawa typu IVA 1-MT § 100, 100W
stup 7m typu Galaxie 7, wysiegnik 1/1,5m,
2/1 = nr stupa
- oprawa do demontazu
25/30-odleglegtosc miedzy stupami 235m,
dtugosc kobla 30m

———— kabel YAKY4x23 + FeZn 25x4mm
1~ uziom ptaskownik FeZn 25x4mm

L1, L2 - faza oswietlenia nocnego

D ____ kabkel YKSY3x1,5 + czujnik swiatta

przek. zmierzchowego

SO - proj szafka oswietleniowa SO-4/3
4-obw. ster. uktadem ZDiZ

4/

19724, N
ZK-3 Z-10-1/378 /@ N s
SP - szoafka licznikowa SL-1 W« SPNU B Lo/
N /
J Le \,/
30/35 7 1/2 V4 Le
J / e
/ 16/26,”7
/ /32/39 763
/
L3 /
31/36/" /<® 3 7
/ 272 3
/ 4 /
// /N j?, / 137 5/3
/ B&B / N 4/3 /13/23
40/464?}\) 28/33™ L/
s Le S AN/
yd 3/2 8/3 S NG
J/ . \\\ Le
/
/ 28/33>\
/ % 30735,/ N8
/<@L1 o3
/i /
/ 4/2 y
31/36 4 (@ Lo
/ /
/
// ///
VAT 1993 /o7/34
/ L3 @y/
28/33 7 S/e ’@1
e g
S /
/ /28/34
V Le ws /S
31/38 / 6/2 ‘%Q’%}/
/// /
7/ //
/
! 12/3 /36 "EDBUD"
778 L2 / PROJEKTOWANIE [ WYKONASTWO BUDOWLANE
/% 80-558 GDYNIA-ORLOWO ul. WIERZBOWA 25 tel.(058)624-87-77 tel./fax(058)344-16-12
) / Temat: Projekt bud. rozbudowy ul. Oliwkowej
/ w Gdyni wraz z infrastruktura techniczna.
35/40/
/
12/3 // Rysunek: Schemat oswietlenia
/ - -
/ Projektant: mgr inz. Roman Wasiluk
30/3 /6// ! s upr.2822/Gd/87
P =
¢ Sprawdzil: mgr inz. Tadeusz Wotejko
W nr upr. 216/Gd/72
Data Branza
12.2010r. ELEKTRYCZNA | RYS-E-2
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B60/40/3 widok

\

\

T

Amvauuu\wo\u

/8.5
15

8.5 8 4

, / 200

+

50

WYKAZ STALI NA 1mb BALUSTRADY

Wykaz stali zbrojeniowej na 1mb scianki oporowej
Nr 1 @12 StOS Ic=27mb G=0,888x27=24kg

Wykaz stali profilowej na 1mb balustrady

Nr 2 [[160/40/3 St3SX lc=0,825m G=4,11x3,33=13,69kg

Nr 3 [J35/20/3 St3SX 1c=0,825m G=1,75x8,25=14,44kg
RAZEM St3SX - 28,13kg

istniejgce
ogrodzenie

V4

Sciana oporowa L=80,5m(18+7,5+55)

1:20

wumo\#o\umu
CO 4ZMm

30

C

@E 2 co 20cm

przekroj

cegta

klinkerowa

o
O

50-100

100

Przy réznicy poziomu
terenu wiekszej niz 0,5m
odsadzke wykonac 0,7m

BETON C25/30
stal zbrojeniowa StOS
stal profilowa St3SX

"EDBUD"

PROJEKTOWANIE I WYKONAST

80-558 GDYNIA-ORLOWO ul. WIERZBOWA 25 tel.(0:

BUDOWLANE
7-

87-77 tel./fax(058)344-16-12

Temat: Projekt rozbudowy ul. Oliwkowej
w Gdyni wraz z infrastruktura techniczna.

Rysunek: Sciana oporowa 1:20

Projektant: inz. Edward Trocka
nr upr. 2246/Gd/85

Sprawdzila: mgr inz. K.Juchniewicz
nr upr. 2348/Gd/86

Data Branza
12.2010r. KONSTRUKCJA Rys. K-4
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