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Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane ,Edbud” o$wiadcza, ze niniejsze opracowanie jest zgodne
z Umowami z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i jest kompletne ze wzgledu na cel jakiemu ma stuzy¢.

Projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie Ustawy ,Prawo
Budowlane” art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.071994 ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz 1126 z 2000) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
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SKtAD OPRACOWANIA:

1.0.  Opis techniczny do projektu drogowego.
2.0.  Uprawnienia projektantow

3.0. Plan BIOZ.

4.0.  Spis rysunkow i rysunki wg wykazu.

1.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy
istniejacego chodnika przy ulicy Oliwkowej w Gdyni.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o ponizsze materiaty:

1) Zlecenie Zamawiajacego

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

3) Pomiary wtasne, uzupetniajgce w terenie

4) Badania geotechniczne podtoza gruntowego z sierpnia 2009r

5) Rozporzadzenie MTiGM Nr 430z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r.),
6) Ustawa z dnia 25.07.2008 o zmianie ustawy o szczegoélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt drogowy obejmujacy wykonanie fragmentu chodnika przy
ulicy Oliwkowej w Gdyni. W zakres opracowania wchodzg nastepujace roboty:

e rozbidérkowe drogowe,

e ziemne,

e nawierzchniowe drogowe.

1.3. STAN ISTNIEJACY

Chodnik objety opracowaniem zlokalizowany jest w dzielnicy Gdyni - Dabrowa.
Nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.4. STAN PROJEKTOWANY. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e kostka betonowa brukowa gr. 8cm (z6ita)
e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10cm

1.5. UWAGI KONCOWE

1. W rejonie uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

2. Wskaznik zageszczenia gruntu istniejacego musi sprawdzi¢ uprawniony geolog z
wpisaniem powyzszego do Dziennika Budowy. W przypadku trudnosci z osiggnieciem
nosnosci podtoza E = 100 MPa powiadomi¢ nadzér autorski.

Opracowat ;
inz. Jerzy Chojnacki

Projekt budowlany przebudowy istniejgcego chodnika przy ulicy Oliwkowej w Gdyni.
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2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO kabla oswietlenia
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
¢ Projekty branzowe zagospodarowania terenu
e Zlecenie Inwestora.
e Warunkoéw przytaczenia wydanych przez ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0.0. nr
EO/SO/WP-124/2009 z dnia 2009.07.03.
e Obowigzujace normy i przepisy.
e Wizja lokalna

2.2. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Projekty branzowe przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni.

2.3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa fragmentu kabla przy ul. Oliwkowej w Gdyni.

2.4. KABEL OSWIETLENIOWY

Projektowany kabel wykona¢ kablem YAKY 4x25. Dilugo$¢ kabla wynosi 16m. Roboty kablowe
przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP/E/004. Kabel wraz 2z ptaskownikiem
FeZn25x4mm uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kabel uktada¢ w ziemi na podsypce piaskowe;j
10cm i po przysypaniu warstwg piasku 10cm przykry¢ folig niebieska grubosci 0,5mm i szerokosci 20
cm. Na kablu co 10m, przy wejsciu i wyjsciu ze stupdw oswietleniowych, zatozy¢ opaski kablowe z
wypisang trwale charakterystyka kabla (typ kabla, kierunek, nr. obwodu, rok utozenia, wtasciciel -Urzad
Miasta Gdyni). Odcinek kabla na skrzyzowaniu z sieciami wodnokanalizacyjnymi zabezpieczy¢
prowadzac w rurach ochronnych.

2.5. UWAGI KONCOWE

1. Przed zasypaniem rowdw kablowych dokonaé odbioru etapowego przy udziale inspektora nadzoru.
(przedstawiciela EOS )

2. Zleci¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej uprawnionemu organowi geodeziji.

3. Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen, rezystancji uziemien, ciggtosci zyt, rezystancji
izolacji i prébe napieciowsq izolacji kabli.

Opracowat:
mgr inz. Roman Wasiluk

Projekt budowlany przebudowy istniejgcego chodnika przy ulicy Oliwkowej w Gdyni.
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3.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e roboty ziemne: wykopy obiektowe do gtebokosci max. 1,0m
e budowa nawierzchni chodnika
e roboty porzadkowe

3.2. ELEMENTY ZAGOSPODABOWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas budowy wykonywane beda wykopy.

3.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nalezy przestrzega¢ zasad BHP i zachowaC szczegdlng ostrozno$é przy
wykonywaniu wszystkich rob6t budowlanych, na kazdym etapie realizaciji
przedmiotowej inwestycji.

Szczegoblng ostroznos¢ oraz przestrzeganie zasad BHP nalezy zachowaé
podczas wykonywania rob6t ziemnych.

3.4. SPOSOB PROWADZENIA IN,STRUKTAZQ PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy realizujgcy inwestycje powinni zosta¢ przeszkolenie przez
Kierownika Budowy w zakresie ogdlnego stosowania zasad BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, w szczegdlnosci robét ziemnych.

3.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM ,Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Caly teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony i oznakowany tablicami:
.Nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na
zabezpieczenie i oznakowanie wykopow.

Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢é przez deskowanie zgodnie z
zasadami BHP.

3.6. Roboty prowadzi¢ w taki sposob by zapewni¢ dojscie i dojazd do posesiji

3.7. Kierownik Budowy ma obowiazek przed rozpoczeciem prac wykonac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zatwierdzi¢ go u wskazanego przez
Inwestora Inspektora Nadzoru.

Opracowat ;
inz. Jerzy Chojnacki

4.0. SPIS RYSUNKOW
l.p | tytut rysunku skala nrrys.
1. | Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1:500] rys. D1
Przekrdj normalny i konstrukcyjny chodnika 1:50]| rys. D-2

Projekt budowlany przebudowy istniejgcego chodnika przy ulicy Oliwkowej w Gdyni.
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UWAGA
Zakres inwestycji realizowany
na podstawie opracowania.
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 3 cm

chodnik z kostki betonowej zoftej gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 3 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm
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