
PROJEKTOWANIE   I   WYKONAWSTWO  BUDOWLANE    „EDBUD” 
 

81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.Wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12  e-mail: edbud7@wp.pl 

NIP: 586-106-57-65                     Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy Gdańsk 03 1320 1120 2431 1205 2000 0001 

 

Gdynia, grudzień 2010r. 

TYTUŁ: PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT        BUDOWLANYBUDOWLANYBUDOWLANYBUDOWLANY    
    ROZBUDOWYROZBUDOWYROZBUDOWYROZBUDOWY    ULICY ULICY ULICY ULICY OOOOLIWKOWEJ LIWKOWEJ LIWKOWEJ LIWKOWEJ I ULI ULI ULI UL....    WWWWICZLIŃSKIEJ ICZLIŃSKIEJ ICZLIŃSKIEJ ICZLIŃSKIEJ NA ODCINKU NA ODCINKU NA ODCINKU NA ODCINKU OD ULOD ULOD ULOD UL....    

OOOOLIWKOWEJ DO ULLIWKOWEJ DO ULLIWKOWEJ DO ULLIWKOWEJ DO UL....    LLLLUBCZYKOWEJ UBCZYKOWEJ UBCZYKOWEJ UBCZYKOWEJ W W W W GGGGDYNIDYNIDYNIDYNI        
    WRAZ Z WRAZ Z WRAZ Z WRAZ Z ODWODNIENIEM DO ULICODWODNIENIEM DO ULICODWODNIENIEM DO ULICODWODNIENIEM DO ULICY Y Y Y CCCCHWASZCZYŃSKIEJHWASZCZYŃSKIEJHWASZCZYŃSKIEJHWASZCZYŃSKIEJ....    

    
ADRES OBIEKTU: GGGGDYNIADYNIADYNIADYNIA,,,,    ULICA ULICA ULICA ULICA OLIWKOWAOLIWKOWAOLIWKOWAOLIWKOWA    

(działki nr: 75, 54/7, 22/14, 25/7, 28/7, 26/16, 23/5, 388, 55/5, 387, 122, 140, 91/6, 53/6, 
46/6, 93/6, 109/6, 136, 352/14, 151/1, 84/6, 54/5) 

 
OBIEKT: BUDOWA ULICYBUDOWA ULICYBUDOWA ULICYBUDOWA ULICY,,,,    KANALIZACJI DESZCZOWKANALIZACJI DESZCZOWKANALIZACJI DESZCZOWKANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ EJ ORAZ EJ ORAZ EJ ORAZ OŚWIETLENIAOŚWIETLENIAOŚWIETLENIAOŚWIETLENIA    
 
OPRACOWANIE: PPPPROJEKT ROJEKT ROJEKT ROJEKT BUDOWLANYBUDOWLANYBUDOWLANYBUDOWLANY 
 
INWESTOR: GGGGMINA MINA MINA MINA MMMMIASTA IASTA IASTA IASTA GGGGDYNIADYNIADYNIADYNIA 

Wydział Inwestycji UM Gdynia    
81-382 Gdynia 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 

  

BRANśA: DDDDROGOWAROGOWAROGOWAROGOWA,,,,    SSSSANITARNAANITARNAANITARNAANITARNA,,,,    EEEELEKTRLEKTRLEKTRLEKTROENERGETYCZNAOENERGETYCZNAOENERGETYCZNAOENERGETYCZNA    I I I I KKKKONSTRUKCYJNAONSTRUKCYJNAONSTRUKCYJNAONSTRUKCYJNA 
 
 
 
 

Funkcja Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis 

Projektant  
branŜa sanitarna, kanalizacja  

mgr inŜ. Dorota Jarosz 
upr. bud. nr 2741/Gd/86 

 

Sprawdzający 
branŜa sanitarna, kanalizacja  

mgr inŜ. Teresa Świetlikowska-Pupiałło 
upr. bud. nr 5862/Gd/94  

Projektant  
branŜa sanitarna, gaz  

mgr inŜ. Teresa Świetlikowska-Pupiałło 
upr. bud. nr 5862/Gd/94 

 

Sprawdzający 
branŜa sanitarna, gaz  

mgr inŜ. Aleksandra Idziak 
upr. bud. nr 5758/Gd/94  

Projektant  
branŜa sanitarna, c.o. 

inŜ. Wiesław Pasiewicz 
upr. bud. nr 4968/Gd/91 

 

Sprawdzający 
branŜa sanitarna, c.o.  

inŜ. Jerzy Jurewicz 
upr. bud. nr 3850/Gd/88 

 

Projektant  
branŜa drogowa 

inŜ. Jerzy Chojnacki 
nr upr. BPK1-192-12/83 

 

Sprawdzający 
branŜa drogowa 

inŜ. Ryszard Tylkowski 
upr. bud. BPK1-1160-137/90 

 

Projektant  
branŜa elektroenergetyczna 

mgr inŜ. Roman Wasiluk 
upr. bud. nr 2822/Gd/87 

 

Sprawdzający 
branŜa elektroenergetyczna 

mgr inŜ. Tadeusz Wołejko 
upr. bud. nr 216/Gd/72 

 

Projektant  
branŜa telekomunikacyjna 

inŜ. Tomasz Michalski 
Upr. Bud. Nr 0503/97/U 

 

Sprawdzający 
branŜa telekomunikacyjna  

inŜ. Jarosław Borowski 
Upr. Bud. Nr 0378/97/U 

 

Projektant  
branŜa konstrukcyjna 

inŜ. Edward Trocka 
upr. bud. nr 2246 / 85 

 

Sprawdzający 
branŜa konstrukcyjna 

mgr inŜ. Krystyna Juchniewicz 
upr. bud. nr 2348/Gd/86 

 

Opracowanie mgr inŜ. arch. Katarzyna Markiewicz  

Kierownik zakładu inŜ. Edward Trocka 
upr. bud. nr 2246 / 85 

 



 

 

 

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną. 

2

SKŁADSKŁADSKŁADSKŁAD    OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA: 
 

1.0. Uzgodnienia i uprawnienia projektantów 
2.0. Opis techniczny do projektu drogowego. 
3.0. Opis techniczny do projektu kanalizacji deszczowej. 
4.0. Opis techniczny do projektu oświetlenia. 
5.0. Opis techniczny do projektu przebudowy kabla optotelekomunikacyjnego 
6.0. Opis techniczny do projektu konstrukcji. 
7.0. Opis techniczny do projektu przebudowy gazu 
8.0. Opis techniczny do projektu przebudowy c.o. 
9.0. Plan BIOZ. 
10.0. Spis rysunków i rysunki wg wykazu. 
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5. Uzgodnienie – ENERGA S.A. Gdynia.  
6. Uzgodnienie –  ENERGA S.A. Sopot. 
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11. Warunki  przebudowy światłowodu –  TP S.A. Gdańsk. 
12. Uzgodnienie przebudowy światłowodu –  TP S.A. Gdańsk. 
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16. Uzgodnienie dokumentacji projektowej: kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne –   

ZDiZ Gdynia. 
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19. Uzgodnienie – GDDKiA Gdańsk. 
20. Uzgodnienie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Gdynia. 
21. Opinia dotycząca projektu docelowej organizacji ruchu – ZDiZ Gdynia. 
22. Uzgodnienie – OPEC Gdynia 
23. Uzgodnienie – ZDiZ Gdynia – organizacja ruchu na czas wykonywania robót 
24. Uzgodnienie – GDDKiA Gdańsk – przebudowa c.o. 
25. Opinia  ZUDP  UM Gdyni nr MKZ.KK.7442/1-468/2010 z załącznikiem graficznym. 
26. Uzgodnienie – ZDiZ Gdynia nr UGD.AnK-7332-1/938/7722/2010/6467 z załącznikiem 

graficznym. 
27. Uzgodnienie – ZDiZ Gdynia nr UGD.7012.36.2011.MK.717 z załącznikiem graficznym. 
28. Uzgodnienie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Gdynia Z DNIA 26.01.2011. 
29. Opinia  ZUDP  UM Gdyni nr MKZ.6630.1.49.2011.KK z załącznikiem graficznym. 
30. Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z obowiązującym prawem. 

 

    





































































































































OŚWIADCZENIE 
 

 

My niŜej podpisani oświadczamy, ze niniejsze opracowanie „Projekt  budowlany 

rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. 

Lubczykowej w Gdyni wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczyńskiej” jest 

zgodne z Umowami z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i jest kompletne ze względu na cel, jakiemu ma słuŜyć. 

 

Projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” 

art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.071994 „Prawo Budowlane” 

(Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

nr 120 poz. 1133 z 2003) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.03.2009 zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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2.0.2.0.2.0.2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWLANEGO BUDOWLANEGO BUDOWLANEGO przebudowy ulicy przebudowy ulicy przebudowy ulicy przebudowy ulicy 
Oliwkowej Oliwkowej Oliwkowej Oliwkowej w Gdyni.w Gdyni.w Gdyni.w Gdyni.    

 

2.1.2.1.2.1.2.1. PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o poniŜsze materiały: 
1) Zlecenie Zamawiającego 
2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
3) Pomiary własne, uzupełniające w terenie 
4) Badania geotechniczne podłoŜa gruntowego z sierpnia 2009r  
5) Rozporządzenie MTiGM Nr 430z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r.), 
6) Ustawa z dnia 25.07.2008 o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw. 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIACEL I ZAKRES OPRACOWANIACEL I ZAKRES OPRACOWANIACEL I ZAKRES OPRACOWANIA    

Celem opracowania jest projekt drogowy obejmujący wykonanie odcinka ulicy Wiczlińskiej 
od rejonu działki nr 64/11 długości około 100m z nowym połączeniem z ulicą Oliwkową 
długości około 120m oraz przebudowę ulicy Oliwkowej na długości około 250m wraz z 
sięgaczem o długości 70m (razem 330m), do rejonu skrzyŜowania z ulicą Rdestową w 
Gdyni. Oprócz tego przebudowie podlegają chodniki, parkingi i wjazdy. W zakres 
opracowania wchodzą następujące roboty: 

• rozbiórkowe drogowe, 
• ziemne (głównie korytowanie), 
• nawierzchniowe drogowe, 
• lokalizacja wpustów ulicznych. 
• budowa oświetlenia ulicy 
• przebudowa istniejącej, kolidującej infrastruktury 

 
2.3.2.3.2.3.2.3. STAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCY    

Ulice objęte opracowaniem zlokalizowane są dzielnicy Gdyni - Dąbrowa. Ulica Wiczlińska 
na projektowanym odcinku posiada zniszczoną nawierzchnię asfaltową i częściowo z płyt 
drogowych betonowych. Szerokość jezdni wynosi 6,00m. Brak chodników. Na tym odcinku 
zlokalizowanych jest 6 zjazdów o nawierzchni Ŝwirowej lub z kostki betonowej typu 
POLBRUK.W planie ulica połoŜona jest na odcinkach prostych z małymi załamaniami trasy. 
Pochylenie podłuŜne jezdni wynosi około 1,8%. W przekroju poprzecznym występują 
generalnie pochylenia jednostronne o zróŜnicowanych spadkach. 
Projektowany odcinek pomiędzy ulicą Wiczlińską a ulicą Oliwkową stanowi pas gruntowy 
porośnięty trawą. Istniejący odcinek (w innej lokalizacji) posiadał nawierzchnię asfaltową. 
Występuje tu jeden zjazd do posesji. Teren praktycznie w poziomie. 
Ulica Oliwkowa na projektowanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych szerokości 6,00m i ułoŜona jest w planie na odcinkach prostych. W profilu 
podłuŜnym występują pochylenia 0,4%; 1,4%; 1,9%; 2,5% i 6% w końcowym fragmencie 
opracowania. W przekroju poprzecznym jezdnia posiada pochylenia jednostronne o 
wartościach od 1% do 4%. W odległości około 70m od końca projektowanych robót 
występuje skrzyŜowanie w kształcie litery T z ulicą Sojową. Ulica Sojowa posiada równieŜ 
nawierzchnię z płyt drogowych szerokości 7.00m. W odległości około 115m dalej (patrząc w 
kierunku początku opracowania) od ulicy Oliwkowej odgałęzia się sięgacz szerokości 6,00m 
zakończony ślepo placem manewrowym. Nawierzchnia z płyt drogowych Ŝelbetowych. 
Oprócz powyŜszego przy ulicy Oliwkowej zlokalizowane są prostopadłe miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych (29 stanowisk) i praktycznie jednostronny chodnik po prawej 
stronie (zgodnie z kilometracją) oddalony od jezdni na odległość 5m. Po lewej stronie 
chodnik występuje na odcinku od końca opracowania do ulicy Sojowej oraz na fragmencie 
w rejonie posesji nr 19 (dz. Nr 141). Nawierzchnia chodników - generalnie z kostki 
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betonowej typu POLBRUK szerokości 2,00m. Na odcinku projektowanej ulicy Oliwkowej 
występuje 8 zjazdów o nawierzchni przewaŜnie z POLBRUKU.     
Istniejące uzbrojenie terenu stanowią: 

• słupy oświetleniowe, 
• kable energetyczne, 
• kable teletechniczne, 
• sieci wodociągowe, 
• kanalizacja sanitarna, 
• napowietrzna sieć ciepłownicza. 
• Brak kanalizacji deszczowej. 

 
2.4.2.4.2.4.2.4. WARUNKI GRUNTOWOWARUNKI GRUNTOWOWARUNKI GRUNTOWOWARUNKI GRUNTOWO----WODNE.WODNE.WODNE.WODNE.    

Dla potrzeb projektowania wykonano 4 otwory geotechniczne do głębokości 3m. W 
badanych otworach geotechnicznych stwierdzono, Ŝe pod istniejącymi płytami betonowymi 
występuje warstwa chudego betonu grubości 10cm ułoŜona na podsypce z pospółki 
grubości 20-25cm. Dalej występują piaski drobne humusowe lub pylaste o ID = 0,5-0,7 i 
miąŜszości 25-30cm ułoŜone na warstwach piasków gliniastych i glin piaszczystych w 
stanie plastycznym o IL = 0,35 i miąŜszości 1,0-1,2m.  
Wody gruntowej w badanych otworach nie stwierdzono. 
 

2.5.2.5.2.5.2.5. STAN PROJEKTOWANY.STAN PROJEKTOWANY.STAN PROJEKTOWANY.STAN PROJEKTOWANY.    

Zgodnie z ustaleniami zaprojektowano rozbudowę ulicy Oliwkowej z nowym połączeniem z 
ulicą Wiczlińską polegającą na całkowitej wymianie istniejącej nawierzchni i budowie nowej, 
budowie chodników i miejsc postojowych oraz przebudowie wjazdów i budowie kanalizacji 
deszczowej. 
Przyjęto ulicę klasy L dla prędkości projektowej V=30km/h. 
W planie nie ulegają zmianie istniejące odcinki ulic Oliwkowej i Wiczlińskiej, natomiast 
projektuje się nowe połączenie tych ulic po nowej trasie, gdzie wystąpią łuki poziome o 
R=14m i R=41m. Małe promienie wynikają z ograniczonych warunków terenowych (granice 
działek, ciepłociąg, zalecana odległość od Obwodnicy Trójmiasta). 
Szerokości jezdni wynoszą 6,00m, z wyjątkiem nowego odcinka budowanego po nowej 
trasie, gdzie szerokość zwiększono do 7,00m, poniewaŜ w łukach poziomych zastosowano 
poszerzenia od 7,00m do 8,00m. 
Szerokości projektowanych chodników wynoszą od 2,00m-3,00m. Zaprojektowano równieŜ 
33 nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,50m x 5,00m jak 
pokazano na Rys. Z-1.    
Niektóre istniejące wjazdy ulegają przebudowie, bądź z uwagi na stan nawierzchni, bądź z 
uwagi na konieczność dostosowania wysokościowego do projektowanej niwelety jezdni. 
W profilu podłuŜnym projektowane pochylenia wynoszą: 

• ulica Wiczlińska - 1,77%; 1,2%, 
• odcinek na połączeniu z ulicą Oliwkową - 0,5%, 
• ulica Oliwkowa - 0,5%; 1,35%; 2,10%; 2,50% i 4,57%. W km 0,4+38 zastosowano 

łuk pionowy wklęsły o R=800m, 
• sięgacz - 0,50%, a na placu manewrowym - pochylenia podłuŜne zmienne do 

projektowanego wpustu ulicznego o wartościach od 0,7% do 3,5%. 
W przekroju poprzecznym jezdni zastosowano przekroje poprzeczne jednostronne o 
pochyleniach 3%, z wyjątkiem odcinka od km 0,2+52 do km 0,3+81, gdzie zaprojektowano 
przekrój daszkowy o pochyleniach równych 2%. Pochylenia poprzeczne chodników - 
jednostronne w kierunku do jezdni o wartościach 2% (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza 
się pochylenia od 1% do 3%). 
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2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdKonstrukcja nawierzchni jezdKonstrukcja nawierzchni jezdKonstrukcja nawierzchni jezdnininini    

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR1 i przedstawia się 
ona następująco: 

• warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr. 4cm, 
• warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego grubości 5cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, 
•  warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubości 10cm o Rm./1,5 Mpa 

PodłoŜe G1 powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia E2/100 MPa i 
wskaźnikiem zagęszczenia Is/1,00. 
Jezdnię ograniczono krawęŜnikami betonowymi wystającymi 15x30cm na ławach 
betonowych z oporem - beton C-12/15. 
 
2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. Konstrukcja nawierzchKonstrukcja nawierzchKonstrukcja nawierzchKonstrukcja nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych, ni zjazdów i miejsc postojowych, ni zjazdów i miejsc postojowych, ni zjazdów i miejsc postojowych, na na na na 

sięgaczu   sięgaczu   sięgaczu   sięgaczu   oraz ul. Wiczlińska na odcinku istniejącego wodociągu.oraz ul. Wiczlińska na odcinku istniejącego wodociągu.oraz ul. Wiczlińska na odcinku istniejącego wodociągu.oraz ul. Wiczlińska na odcinku istniejącego wodociągu.    
Roboty wykonywać do granicy pasa drogowego. Przyjęto następującą konstrukcję 
nawierzchni: 

• kostka betonowa brukowa gr. 8m (szara) 
• podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr.20cm 
• warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm 

PodłoŜe G1 jak w konstrukcji nawierzchni jezdni 
Na zjazdach do posesji oraz na stykach nawierzchni asfaltowej z nawierzchnią z kostki i 
przy przejściach dla pieszych zastosowano krawęŜniki wtopione na ławach zwykłych. W 
niektórych sytuacjach, a szczególnie przy parkingach, naleŜy zastosować krawęŜniki typu 
wjazdowego 20x20cm wyniesione o 5cm.  
Nowoprojektowane miejsca postojowe naleŜy wydzielić pasami szerokości 10 cm z kostki 
betonowej brukowej koloru czerwonego, natomiast miejsca istniejące rozdzielić za pomocą 
pomalowania farbą czerwoną pasa rozdzielającego, szerokości 10cm. 
 
2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3. Konstrukcja nawierzchni chodników i opasekKonstrukcja nawierzchni chodników i opasekKonstrukcja nawierzchni chodników i opasekKonstrukcja nawierzchni chodników i opasek    

Przyjęto następującą konstrukcję: 
• kostka betonowa brukowa gr. 8cm (Ŝółta) 
• podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm 
• warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm 

 
2.6.2.6.2.6.2.6. KANALIZACJA DESZKANALIZACJA DESZKANALIZACJA DESZKANALIZACJA DESZCZOWACZOWACZOWACZOWA    

Celem właściwego odwodnienia zaprojektowano wpusty uliczne z odprowadzeniem do  
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowe rozwiązania zawiera projekt 
kanalizacji deszczowej. 

 

2.7.2.7.2.7.2.7. UWAGI KOUWAGI KOUWAGI KOUWAGI KOŃŃŃŃCOWECOWECOWECOWE    

1. W rejonie uzbrojenia roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu istniejącego musi sprawdzić uprawniony geolog z   

wpisaniem powyŜszego do Dziennika Budowy. W przypadku trudności z osiągnięciem 
nośności podłoŜa E ≥ 100 MPa powiadomić nadzór autorski. 

 

 

 

 
        Opracował ; 

inŜ. inŜ. inŜ. inŜ. JerzyJerzyJerzyJerzy    ChojnackiChojnackiChojnackiChojnacki 
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3.0.3.0.3.0.3.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANBUDOWLANBUDOWLANBUDOWLANEGOEGOEGOEGO    budowybudowybudowybudowy    kanałów kanałów kanałów kanałów 
deszczowych deszczowych deszczowych deszczowych     

    

3.1.3.1.3.1.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:    
1. Umowa z Inwestorem.  
2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 
3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntu. 
4. Inwentaryzacja geodezyjna istniejącej sieci deszczowej. 
5. Przepisy polskich i branŜowych norm oraz normatywy obowiązujące przy budowie 

kanalizacji deszczowej. 
6. Katalog rur PVC. 
7. Techniczne badania podłoŜa gruntowego wykonane w sierpniu 2009. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:    
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odwodnienia projektowanej ulicy 
Oliwkowej w Gdyni. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO ----    WODNE:WODNE:WODNE:WODNE:    
Wykonano 4 otwory geologiczne do głębokości 3m. W badanych przekrojach geologicznych 
stwierdzono: ze pod warstwą humusu 0,3m występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste z 
domieszka kamieni, o parametrach: IL=0,35; φ=19,5kN/m3; Фu=18º; Cu=15,0kPa.  
Wody gruntowej w badanych otworach nie stwierdzono. 
 

3.4.3.4.3.4.3.4. STAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANY    

Przewidziana jest budowa kanału deszczowego od studni istniejącej w ulicy 
Chwaszczyńskiej, do studni projektowanej D12. Zaprojektowano kolektor Dn500, (z czego 
97m to rury z CC-GRP, a 220m rury z PVC) o sztywności S=10000N/m2, wg rys. S–1, S–2.  
Od studni D12 projektowane są dwa rozwidlenia sieci na odcinki od studni D12 do D27 i od 
studni D12 do D26. Na odcinku D12-D20a zaprojektowano kanał Dn500, rura PVC o 
sztywności S=10000N/m2, wg rys. S–1, S–2. Średnice takie są konieczne ze względu na 
budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznikowej, która włączona będzie na 
projektowanym w ulicy Oliwkowej kanale, na odcinku pomiędzy studniami D20, a D27. Na 
odcinku D20a-D27 oraz D12-D26 przyjęto kanał o średnicy Dn300.  
Przyjęto studnie rewizyjne Ŝelbetowe Ø1200 dla kanałów o przekroju 300mm oraz studnie 
Ø1500 dla kanałów o przekroju 500mm.  
Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400kN. 
Studnie wykonać z osadnikiem i koszem na śmieci. Podłączenie studni wpustów ulicznych 
do studni rewizyjnych kolektorów za pomocą rur z litego PVC Dn200; spadek przykanalików 
min. 1,5 %. 
 

3.5.3.5.3.5.3.5. STUDNIE REWIZYJNE STUDNIE REWIZYJNE STUDNIE REWIZYJNE STUDNIE REWIZYJNE NA PROJEKTONA PROJEKTONA PROJEKTONA PROJEKTOWANYCH WANYCH WANYCH WANYCH KKKKANAŁACHANAŁACHANAŁACHANAŁACH    
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementów Ŝelbetowych z betonu C-35/45, łączonych 
ze sobą za pomocą uszczelek gumowych wklejanych. 
Króćce przejść przez ścianki komory naleŜy wkleić w wytwórni elementów studni. Otwory w 
studniach wykonywać za pomocą wiertnicy dostosowanej do średnicy króćca 
połączeniowego. W studniach rewizyjnych wykonać klamry złazowe Ŝeliwne w rozstawie 
znormalizowanym. Wejścia do studni rewizyjnej wykonać typu cięŜkiego D400. Studnię 
posadowić na warstwie betonu C-8/10 gr.10cm i na podsypce piaskowej gr. 10cm na nie 
uplastycznionym gruncie rodzimym. Uwaga: w trakcie budowy kolektorów deszczowych nie 
dopuścić do uplastycznienia gruntu rodzimego. 
Ewentualne partie gruntu uplastycznionego naleŜy wybrać i zastąpić podsypką piaskowa o 
JD≥0,7. Stopień zagęszczenia podsypki musi sprawdzić uprawniony geolog z wpisaniem 
w/w czynności do Dziennika Budowy. Izolację zewnętrzną studni wykonać typu średniego 
tzn. 2 x bitizol R + 2 x bitizol G. Izolacja pionowa zewnętrzna studni jest przedmiotem 
odbioru przez inspektora nadzoru przedstawiciela Zarządu Dróg i Zieleni Gdynia.  



 

 

 

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną. 

7

3.6.3.6.3.6.3.6. ZESTAWIENIE  ROBÓT  I  MATERIAŁÓW  ZESTAWIENIE  ROBÓT  I  MATERIAŁÓW  ZESTAWIENIE  ROBÓT  I  MATERIAŁÓW  ZESTAWIENIE  ROBÓT  I  MATERIAŁÓW      
1. Rura z litego PVC Dn500 sztywność S = 10 000 N/m2  –– L = 426,5m 
2. Rura z litego PVC Dn300 sztywność S = 10 000 N/m2  –– L = 234,0m 
3. Rura z CC-GRP Dn500 sztywność S = 10 000 N/m2   –– L = 97,0m 
4. Studnie rewizyjne Dn 1,20m      –– 7 sztuk 
5. Studnie rewizyjne Dn 1,50m      –– 21 sztuk 
6. Przykanaliki kanalizacja deszczowa Dn 200 lite PVC   –– L = 94,0m 
7. Wpusty uliczne        –– 18 sztuk 

 

3.7.3.7.3.7.3.7. ROBOTROBOTROBOTROBOTY ZIEMNEY ZIEMNEY ZIEMNEY ZIEMNE::::    
Przed przystąpieniem do wykonania sieci kanalizacji deszczowej wykonawca musi 
zapoznać się z niniejszym projektem oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi 
wydanymi przez jednostki uzgadniające opracowanie. 
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej naleŜy zlecić uprawnionej jednostce 
geodezyjnej. 
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem naleŜy wykonać ręcznie tak, aby 
je zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia 
podziemnego, które nie zostało naniesione na mapach. 
Głębokość wykopu pod sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - jak na profilach 
podłuŜnych powiększona o 20cm (podsypka). Ściany wykopów pionowe i umocnione pełne. 
Rurociągi zasypać piaskiem, ubijając warstwami 15÷20cm, do wysokości spodu 
korytowania pod drogę. Wskaźnik zagęszczenie zasypanego wykopu pod podbudowę 
jezdni wynosić Is≥0,98-1,00. 
Z odbioru zasypki i zagęszczenia naleŜy sporządzić protokół i dołączyć wyniki pomiaru 
stopnia zagęszczenia. Na czas prowadzenia robót muszą być wykonane bezpieczne 
przejścia (kładki) dla pieszych (wg projektu organizacji ruchu). W przypadku odsłonięcia w 
wykopie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, sączki drenarskie lub zbieracze) naleŜy 
powiadomić uŜytkownika urządzenia i dokonać naprawy(odbudowy) w przypadku 
uszkodzenia.  
 

3.8.3.8.3.8.3.8. ROBOTY MONTAśOWEROBOTY MONTAśOWEROBOTY MONTAśOWEROBOTY MONTAśOWE    
Materiały uŜyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą posiadać atest 
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL" Warszawa. 
Rury naleŜy montować w wykopie na 20cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie z 
projektowanymi rzędnymi i spadkiem. Przy wykonawstwie sieci kanalizacji naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kanałów. Odcinki 
kolektorów przed zasypaniem naleŜy zainwentaryzować geodezyjnie. 
Po ułoŜeniu odcinka kanału miedzy studniami naleŜy dokonać próbę szczelności przez 
napełnienie kanału wodą do poziomu włazu i obserwację zw. wody. Próbę szczelności 
naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.  
Z kaŜdej próby szczelności naleŜy sporządzić protokół.  
Na zakończenie kaŜdego dnia pracy wykopy naleŜy zabezpieczyć i oznakować w sposób 
widoczny w dzień i w nocy. 
 

3.9.3.9.3.9.3.9. TECHNOLOGIA WYKONANIA TECHNOLOGIA WYKONANIA TECHNOLOGIA WYKONANIA TECHNOLOGIA WYKONANIA KANAŁU DESZCZOWEGO METODĄ PRZEWIERTU KANAŁU DESZCZOWEGO METODĄ PRZEWIERTU KANAŁU DESZCZOWEGO METODĄ PRZEWIERTU KANAŁU DESZCZOWEGO METODĄ PRZEWIERTU 
STEROWANEGO.STEROWANEGO.STEROWANEGO.STEROWANEGO.    
Następujące odcinki kanału deszczowego zaprojektowano metodą przewiertu sterowanego: 

• od studni rewizyjnej D1 do studni D istn. w  ul. Chwaszczyńskiej; 
• od studni  D3 do studni D2 w  ul. Chwaszczyńskiej; 
• od studni  D5 do studni D6  na działce 91/6 naleŜącej do WAM Gdynia; 
• od studni  D8 do studni D7   i od studni  D8 do studni D9  
• na działkach 91/6, 136  naleŜących do WAM Gdynia; 

W/w odcinki kanału deszczowego  zaprojektowano w technologii przewiertu sterowanego z 
rur z Ŝywic poliestrowych o sztywności SN = 64,000 N/m2, śr. DA = 615mm, grubość ścianki 
50 mm, Fdop = 1860 kN. 
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Przed wykonaniem kanału za pomocą przewiertu sterowanego naleŜy trasę przewiertu 
bezwzględnie sprawdzić za pomocą georadarowania.  
Wyniki ze sprawdzenia trasy za pomocą georadarowania naleŜy przed wykonaniem robót 
przekazać inspektorowi nadzoru. 
Na trasie kanału deszczowego D1 ÷ D istn.  przy ul. Chwaszczyńskiej  ułoŜony jest 
gazociąg średniego ciśnienia. 
Przed wykonaniem przewiertu istniejący gazociąg na trasie projektowanego kanału 
deszczowego naleŜy odkryć (roboty ziemne wykonać ręcznie).  
Całość robót na odcinku D1 ÷ D istn.  wykonać pod nadzorem Inspektora z Rejonu 
Gazowniczego Sopot. 
Dla prawidłowego wykonania połączenia kanału deszczowego z przepadem pionowym przy 
studniach D4  i D5  naleŜy stosować kształtki jednego systemu:  część pionową przy 
studniach starannie obetonować betonem C12/15. 
Przed obetowaniem przepadów przy studniach D4  i D5  naleŜy wezwać Inspektora ZDiZ  
(tel. 58 761-20-00) celem dokonania odbioru tego odcinka robót. 

 
3.10.3.10.3.10.3.10. PRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓT    

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru. 
Odbiorowi podlegają: 

1. technologia montaŜu  
2. jakość materiałów  
3. atesty rur i kształtek 
4. jakość dna wykopu i podsypki  
5. ułoŜenie rurociągu  
6. obsypka rury  
7. próby szczelności  
8. protokóły prób szczelności 
9. protokóły odbioru prac zanikowych 

 
3.11.3.11.3.11.3.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA    

Drzewa w sąsiedztwie prowadzonych robót zabezpieczyć przez odeskowanie. Roboty 
prowadzić zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni.  
W trakcie wykonywania robót przestrzegać warunków ustawy z 27.04.2001 o odpadach 
(Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628). 

 

3.12.3.12.3.12.3.12. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT    

1. Wykonawcą sieci kanalizacji deszczowej, moŜe być tylko firma dysponująca 
przeszkoloną kadrą pracowników i odpowiednim sprzętem do zabezpieczenia wykopów 
i zagęszczenia gruntu.  

2. Prace ziemne i montaŜowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z 
zachowaniem instrukcji i przepisów BHP i p.poŜ przy stałym nadzorze osoby 
uprawnionej. 

3. Próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej wykonywać przy udziale inspektorów 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. 

4. NaleŜy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach 
realizacji. 

5. Istniejące drzewa zabezpieczyć przed zniszczeniem sprzętem transportowym czy 
koparką przez odeskowanie. 

6. Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i światłowody biegnące prostopadle do 
projektowanego kolektora na czas wykonywania robót ziemnych i montaŜowych naleŜy 
zabezpieczyć (podwiesić), przed zasypaniem kolektora zgłosić je do odbioru ich 
właścicielowi.  

7. Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur PVC, a studnie rewizyjne betonowe z betonu 
C35/45. Wykopy naleŜy zabezpieczyć w pełnym szalowaniu. 
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8. Trasę przewiertów sterowanych sprawdzić za pomocą georadarowania. 
9. Integralną częścią opracowania jest katalog firmy wykonującej przewierty sterowane, 

gdzie szczegółowo opisano technologię przewiertów sterowanych. 
10. Wpusty deszczowe naleŜy wyposaŜyć w jednoelementowe kosze na nieczystości. 

 
 

 

3.13.3.13.3.13.3.13. OBLICZOBLICZOBLICZOBLICZENIA  HYDRAULICZNE  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ ENIA  HYDRAULICZNE  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ ENIA  HYDRAULICZNE  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ ENIA  HYDRAULICZNE  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ     

Obliczeniowe przepływy sieci kanalizacji deszczowej wyznaczono na podstawie metody 
stałych natęŜeń deszczu , która opisana jest wzorem :  Q  = q*ϕ *ψ*F [ l/s] ; 
gdzie :        Q – przepływ obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku [l/s} 
                   q  -  natęŜenie  deszczu miarodajnego [l/s ha] ; 
                   ϕ  -  współczynnik  opóźnienia  odpływu [ - ] ; 
        ψ  -  współczynnik  spływu [ - ]  
                   F  -  powierzchnia  zlewni  [ ha ] ; 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 na podstawie deszczu miarodajnego, określonego przy 
poniŜszych załoŜeniach: 
    a) natęŜenie deszczu miarodajnego q = 172 l/s ha, obliczone dla przyjętych wartości  

- częstotliwość deszczu c = 5 [ lat], prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu p=20% 
- czas trwania deszczu t = 10 [ min ] 

    b) współczynnik spływu powierzchniowego ψ wynoszący dla:  
-  ulic i chodników    ψ = 0,85 
-  dachów szczelnych ψ = 0,90 
-  terenów zabudowy willowej  ψ = 0,15 
-  zlewni terenów niezabudowanych i zielonych ψ = 0,15  

   c) współczynnik chropowatości zastępczej dla kanałów wynoszący k = 1,0mm 
Do obliczeń przyjęto wielkości zlewni składające się z powierzchni jezdni i chodników 
poszczególnych ulic oraz terenów przyległych do tych ulic zaleŜnie od ukształtowania 
terenu.  
 
Obliczenia hydrauliczne dla powyŜszych załoŜeń zostały zestawione w poniŜszej tabeli:  
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L F ψ F*ψ q Qzl Qodc Qc i Ø Qmax v 

[m] [ha] [-]  [ha] l/s*ha [m
3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [%] [mm] [m

3
/s] [m/s] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

UL. SŁONECZNIKOWA 

D20g-D20f 7,5 

0,225 0,90 0,203 174 0,0352 

0,0789 0,079 0,4 350 0,094 0,97 
0,205 0,85 0,174 174 0,0303 

0,000 0,30 0,000 174 0,0000 

0,512 0,15 0,077 174 0,0134 

D20f-D20e 31,0 

0,054 0,90 0,049 174 0,0085 

0,0234 0,102 0,4 400 0,133 1,06 
0,098 0,85 0,083 174 0,0145 

0,000 0,30 0,000 174 0,0000 

0,019 0,15 0,003 174 0,0005 

D20e-D20d 27,0 

0,033 0,90 0,030 174 0,0052 

0,0126 0,115 0,4 400 0,133 1,06 
0,036 0,85 0,031 174 0,0053 

0,025 0,30 0,008 174 0,0013 

0,032 0,15 0,005 174 0,0008 

D20d-D20c 27,0 

0,050 0,90 0,045 174 0,0078 

0,0162 0,131 0,5 400 0,149 1,19 
0,046 0,85 0,039 174 0,0068 

0,000 0,30 0,000 174 0,0000 

0,059 0,15 0,009 174 0,0015 

D20c-D20b 16,5 

0,022 0,90 0,020 174 0,0034 

0,0097 0,141 0,5 400 0,149 1,19 
0,035 0,85 0,030 174 0,0052 

0,000 0,30 0,000 174 0,0000 

0,043 0,15 0,006 174 0,0011 

D20b-D20a 63,0 

0,000 0,90 0,000 174 0,0000 

0,0000 0,141 0,5 400 0,149 1,19 
0,000 0,85 0,000 174 0,0000 

0,000 0,30 0,000 174 0,0000 

0,000 0,15 0,000 174 0,0000 

UL. WICZLIŃSKA 

D27-D20a 31,0 0,033 0,850 0,028 174 0,005 0,005 0,005 0,5 300 0,069 0,98 

D20a-D20 16,5 
0,200 0,850 0,170 174 0,030 

0,170 0,175 0,5 500 0,269 1,37 
ze Słonecznikowej D20g-D20a 0,141 

D20-D19 14,0 0,019 0,850 0,016 174 0,003 0,003 0,178 0,5 500 0,269 1,37 

D19-D18 23,5 0,019 0,850 0,016 174 0,003 0,003 0,181 0,5 500 0,269 1,37 

D18-D17 46,0 0,038 0,850 0,032 174 0,006 0,006 0,187 0,5 500 0,269 1,37 

D17-D16 29,0 0,046 0,850 0,039 174 0,007 0,007 0,194 0,5 500 0,269 1,37 

D16-D15 22,5 0,029 0,850 0,025 174 0,004 0,004 0,198 0,5 500 0,269 1,37 

D15-D14 33,0 0,023 0,850 0,020 174 0,003 0,003 0,201 0,5 500 0,269 1,37 

D14-D13 12,0 0,033 0,850 0,028 174 0,005 0,005 0,206 0,5 500 0,269 1,37 

D13-D12 9,0 0,021 0,850 0,018 174 0,003 0,003 0,209 0,5 500 0,269 1,37 

UL. OLIWKOWA 

D26-D25 11,0 0,001 0,850 0,024 174 0,004 0,004 0,004 6,0 300 0,070 0,10 

D25-D24 45,0 0,090 0,850 0,077 174 0,013 0,017 0,017 3,5 300 0,015 0,60 

dach - 0,070 0,900 0,060 174 0,010 0,027 0,027 - - - - 

              0,027 0,027 3,5 300 0,015 0,70 

D24-D23 44,0 0,088 0,850 0,075 174 0,013 0,040 0,040 2,0 300 0,014 0,70 

D23-D22 50,0 0,075 0,850 0,064 174 0,011 0,052 0,052 2,0 300 0,014 0,70 

D22-D21 40,5 0,081 0,850 0,068 174 0,012 0,064 0,064 1,5 300 0,120 1,50 

D21-D12 12,0 0,024 0,850 0,020 174 0,004 0,068 0,068 1,0 300 0,070 0,80 

  

D12-D11 64,0 

z Wiczlińskiej D20-D12 0,209 

0,286 0,286 0,7 500 0,318 1,62 z Oliwkowej D26-D12 0,068 

0,064 0,850 0,054 174 0,009 

D11-D10 35,5 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50 

D10-D9 63,5 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50 

D9-D8 9,0 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50 

D8-D7 9,0 - - - - - 0,286 0,286 0,6 500 0,294 1,50 

  D7-D6 39,0 - - - - - 0,286 0,286 4,0 500 0,760 3,87 

  D6-D5 11,5 - - - - - 0,286 0,286 13,2 500 1,370 6,98 

  D5-D4 11,5 - - - - - 0,286 0,286 15,0 500 1,472 7,50 

D4-D3 11,5 - - - - - 0,286 0,286 15,0 500 1,472 7,50 

D3-D2 16,5 - - - - - 0,286 0,286 1,7 500 0,496 2,53 

D2-D1 38,5 - - - - - 0,286 0,286 1,7 500 0,496 2,53 

D1-Dist. 7,5 - - - - - 0,286 0,286 2,0 500 0,538 2,74 

 

Opracowała: 
mgr mgr mgr mgr inŜinŜinŜinŜ. Dorota Jarosz. Dorota Jarosz. Dorota Jarosz. Dorota Jarosz    
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4.0.4.0.4.0.4.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO oświetleniaoświetleniaoświetleniaoświetlenia    
 

4.1.4.1.4.1.4.1. PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    
Projekt opracowano na podstawie: 

• Projekty  branŜowe zagospodarowania terenu 
• Zlecenie Inwestora. 
• Warunków przyłączenia  wydanych przez  ENERGA  Oświetlenie Sopot sp. z o.o. nr 

EO/SO/WP-124/2009 z dnia 2009.07.03. 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
• Wizja lokalna 

 
4.2.4.2.4.2.4.2. OPRACOWANIA ZWIĄZANEOPRACOWANIA ZWIĄZANEOPRACOWANIA ZWIĄZANEOPRACOWANIA ZWIĄZANE    

Projekty branŜowe  Przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni.  
      

4.3.4.3.4.3.4.3. TEMAT OPRACOWANIATEMAT OPRACOWANIATEMAT OPRACOWANIATEMAT OPRACOWANIA    
Tematem opracowania jest projekt budowlany „Oświetlenia ul. Oliwkowej  w Gdyni.  
    

4.4.4.4.4.4.4.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTUCHARAKTERYSTYKA OBIEKTUCHARAKTERYSTYKA OBIEKTUCHARAKTERYSTYKA OBIEKTU    
Projektowane oświetlenie dotyczy remontowanej lokalnej drogi osiedlowej. Droga szerokości 
6m, chodniki 2m, trawniki i miejsca postojowe. 
                            

4.5.4.5.4.5.4.5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE     
       
napięcie zasilania        Un =  0,4/0,23  kV 
moc zainstalowana                   Pi  =  3,0 kW  
współczynnik mocy – 0,85 (oprawy z indywidualną kompensacją mocy biernej)    
ochrona od poraŜeń: 
układ TN-C - samoczynne wyłączenie - sieć rozdzielcza. 
układ  TN-S - samoczynne wyłączenie  - oprawy oświetleniowe. 
 
 

4.6.4.6.4.6.4.6. OŚWIETLENIE ULICYOŚWIETLENIE ULICYOŚWIETLENIE ULICYOŚWIETLENIE ULICY    
   
4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.         Zasilanie szafki oświetleniowejZasilanie szafki oświetleniowejZasilanie szafki oświetleniowejZasilanie szafki oświetleniowej    
Zasilanie oświetlenia zgodnie z Warunkami Przyłączeniowymi projektuje się z  szafki 
oświetleniowej, projektowanej SO. Pomiar energii przewidziano w  szafce pomiarowej SP, 
zabezpieczenie przelicznikowe wkładka NH00 gG 3x16A. 
Szafkę pomiarową  SP z przyłączem zasilającym  z istniejącego wolnego pola złącza ZK-3, Z-
10-1/378 , wykona Energa  Oświetlenie Sopot Sp. z o.o.  
Sterowanie zapewnia oświetlenie wieczorowe i całonocne, sterowanie przekaźnikiem 
zmierzchowym i zegarem astronomicznym. 
Projektuje sie zastosowanie np. szafki oświetleniowej 4-obwodowej typu SO-4/3 (ZDiZ) na 
fundamencie F-4. W szafce zainstalować dodatkowo aparat zapobiegający przedostaniu się 
wyŜszych harmonicznych do sieci Energa Typ-FN-256-16-46 f-my Schaffner (typ zgodnie z 
warunkami techniczni Energii). Z szafki oświetleniowej wyprowadzić obwody  nr 1 i nr 2 i nr 3 do 
projektowanego oświetlenia ulicy. Projektowaną szafkę oświetleniową SO i szafkę pomiarową  
SP - lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym rys.E-1. 
4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.         Sieć oświetleniowa  Sieć oświetleniowa  Sieć oświetleniowa  Sieć oświetleniowa      
Projektowaną sieć oświetleniową wykonać kablem YAKY 4x25. Długości kabli dla 
poszczególnych odwodów i lokalizację słupów oświetleniowych pokazano na planie sytuacyjnym 
rys. nr E-1 i na schemacie oświetlenia rys. nr E-2. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z 
postanowieniami normy SEP/E/004. 
Kabel nn. wraz z płaskownikiem FeZn25x4mm układać w ziemi w wzdłuŜ ulicy w pasie zieleni, 
pod chodnikiem. I pod jezdnią, na głębokości 0,7m. Kabel układać w ziemi na podsypce 
piaskowej 10cm i po przysypaniu warstwą piasku 10cm przykryć folią niebieską grubości 0,5mm 
i szerokości 20 cm. Na kablu co 10m, przy wejściu i wyjściu ze słupów oświetleniowych, załoŜyć 
opaski kablowe z wypisaną trwale charakterystyką kabla (typ kabla, kierunek, nr. obwodu, rok 



 

 

 

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną. 

12

ułoŜenia, właściciel -Urząd Miasta Gdyni).  Odcinki kabla prowadzone pod jezdnią i 
skrzyŜowania z instalacjami wodnokanalizacyjnymi, gazem zabezpieczyć prowadząc w rurach 
ochronnych.  
Plan oświetlenia pokazano na rys. nr E-1, schemacie oświetlenia rys. nr E-2. 
4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.         Słupy oświetleniowe  Słupy oświetleniowe  Słupy oświetleniowe  Słupy oświetleniowe      
Projektuje się słupy oświetleniowe  stalowe ocynkowane 7m wysięgnikiem 1m/1,5m z 
prefabrykowanym fundamentem betonowym. Doły słupów pomalować farbą na ocynk do 
wysokości 30 cm, fundament zabezpieczyć abizolem. Fundament słupa winien wystawać 3-5 cm 
nad powierzchnię gruntu. Oprawy oświetleniowe mocować bezpośrednio na słupie,  stosować 
tabliczki bezpiecznikowe słupowe – złącza 1x25, (tabliczki EZO,) z wkładką  BiWts 6A. Czujnik 
światła od przekaźnika zmierzchowego zamontować na najbliŜszym słupie nr 1/1 i zasilić kablem 
YKSY 3x1,5mm2. 
4.6.4.4.6.4.4.6.4.4.6.4.         Oprawy i źródła światłaOprawy i źródła światłaOprawy i źródła światłaOprawy i źródła światła    
Do oświetlenia remontowanej ulicy zastosować oprawy II kat. 100W  z lampami sodowymi HST 
o mocy jednostkowej 100W.  
Oświetlenie zapewnia średnie natęŜenie Em = 16lx, Emiń = 8,59 lx , Emiń/Em = 0,526. Warunki 
(kat. ME4) spełnione. 
 

4.7.4.7.4.7.4.7. OCHRONA OD PORAśEŃ ELEKTRYOCHRONA OD PORAśEŃ ELEKTRYOCHRONA OD PORAśEŃ ELEKTRYOCHRONA OD PORAśEŃ ELEKTRYCZNYCH CZNYCH CZNYCH CZNYCH  
Podstawą opracowania ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym, jest Polska Norma   PN-
92/E-05009/41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa.” 
Projektowany system: 
 TN-C dla sieci rozdzielczej 0,4kV 
 TN-S  dla opraw oświetleniowych 
W kaŜdym słupie wykonać punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N. Słupy końcowe i szafkę 
oświetleniową dodatkowo uziemić. (Płaskownik FeZn25x4mm układanym wraz z kablem 
zasilającym podłączony jest do zacisku uziemiającego na słupie, zacisk ten połączony jest 
przewodem LY10 z zaciskiem PEN tabliczki zaciskowej). Dodatkowe uziemienie nie powinno 
przekraczać wartości 10 omów. Pozostałe słupy oświetleniowe zerować. 
   

4.8.4.8.4.8.4.8. UWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWE    
1. Istniejące zbędne latarnie oświetleniowe zdemontować i przekazać do ENERGA Oświetlenie 
Sopot Sp. z o.o. 
2. Przed zasypaniem rowów kablowych dokonać odbioru etapowego przy udziale inspektora 
nadzoru. (przedstawiciela EOS ) 
2. Zlecić wykonanie dokumentacji powykonawczej uprawnionemu organowi geodezji. 
3. Wykonać pomiary skuteczności ochrony od poraŜeń, rezystancji uziemień, ciągłości Ŝył, 
rezystancji izolacji i próbę napięciową izolacji kabli.   
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4.9.4.9.4.9.4.9. OBLICZENIA PARAMETRÓW OŚWIETLENIAOBLICZENIA PARAMETRÓW OŚWIETLENIAOBLICZENIA PARAMETRÓW OŚWIETLENIAOBLICZENIA PARAMETRÓW OŚWIETLENIA    
    
4.9.1.4.9.1.4.9.1.4.9.1. Zestawienie mocy Zestawienie mocy Zestawienie mocy Zestawienie mocy     
Obwód oświetlenia  nr 1 
-  moc obliczeniowa     -  0,86 kW                                       
Obwód oświetlenia  nr 2 
-  moc obliczeniowa     -  0,76 kW   
Obwód oświetlenia  nr 3 
-  moc obliczeniowa     -  1,3 kW  
Razem           -  3,0 kW  
4.9.2.4.9.2.4.9.2.4.9.2. Dobór kabli n.n. i zabezpieczeńDobór kabli n.n. i zabezpieczeńDobór kabli n.n. i zabezpieczeńDobór kabli n.n. i zabezpieczeń    
Obwód nr 1,2,3  dobiera się kabel ziemny typu YAKY 4x25 mm² układany w ziemi o Jdd = 66A,  
In1 = 2,3 A  
In2 = 1,7 A  
In2 = 3,3 A  
Dobrano zabezpieczenia obwodu 1 lampy  BIWts 6A , obwodu nr 1, nr 2 i nr 3      BiWts 16A 
Zabezpieczenie przedlicznikowe Jb NH00/gG 16A  
4.9.3.4.9.3.4.9.3.4.9.3. SSSSprawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń i spadków napięć prawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń i spadków napięć prawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń i spadków napięć prawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń i spadków napięć     
Z uwagi na małe moce lamp oświetleniowych, niskie wartości zabezpieczeń  i duŜe przekroje 
przewodów , spadki napięć nie przekraczają wartości dopuszczalnych, a ochrony od poraŜeń 
jest skuteczna. 
Spadek napięci RO - lamp nr 12/5 
dU% = 200x108x(2x69+115+150+252)/34x25x230²  = 0,34% 
Po wykonaniu instalacji naleŜy sprawdzić skuteczność ochrony od poraŜeń na drodze pomiarów. 
4.9.4.4.9.4.4.9.4.4.9.4. Obliczenie natęŜenia oświetlenia Obliczenie natęŜenia oświetlenia Obliczenie natęŜenia oświetlenia Obliczenie natęŜenia oświetlenia     
Wyniki obliczeń natęŜenia oświetlenia : 
NatęŜenie oświetlenia ulicy  Eśr = 16 lux,  Emiń = 8,59 lux,   Emin/Eśr =   0,526 
Wymagania spełnione. 

Opracował: 
mgr mgr mgr mgr inŜ. inŜ. inŜ. inŜ. Roman WasilukRoman WasilukRoman WasilukRoman Wasiluk 
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5.0.5.0.5.0.5.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy przebudowy przebudowy przebudowy 
kabla kabla kabla kabla optotelekomunikacyjnegooptotelekomunikacyjnegooptotelekomunikacyjnegooptotelekomunikacyjnego    

 

5.1.5.1.5.1.5.1. PRZEDMIOT PROJEKTUPRZEDMIOT PROJEKTUPRZEDMIOT PROJEKTUPRZEDMIOT PROJEKTU    
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przełoŜenie i zabezpieczenie kabla 
optotelekomunikacyjnego na ul. Oliwkowej. 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTUPODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTUPODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTUPODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU    
Podstawą opracowania projektu stanowią: 

− zlecenie inwestora:  UM Gdynia 
− warunki techniczne 59467 z dnia 03.12.2009 wydane przez TP S.A. 
− mapa do celów projektowych w skali 1:500 
− aktualnie obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia branŜowe 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. ZAKRES PROJEKTUZAKRES PROJEKTUZAKRES PROJEKTUZAKRES PROJEKTU    
Projekt niniejszy obejmuje następujący zakres rzeczowy robót: przełoŜenie kabla 
optotelekomunikacyjnego. 
 

5.4.5.4.5.4.5.4. WYKONAWCA ROBÓTWYKONAWCA ROBÓTWYKONAWCA ROBÓTWYKONAWCA ROBÓT    
Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo specjalizujące się w wykonawstwie robót 
teletechnicznych oraz posiadające pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.  

 

5.5.5.5.5.5.5.5. OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    
W związku z planowaną przebudową ul. Oliwkowej w Gdyni na odcinku pomiędzy studniami D16 
i D17 występuje kolizja z istniejącym kablem optotelekomunikacyjnym. Kabel ten w ramach 
projektowanej przebudowy na ww. odcinku wykracza poza projektowany obrys chodnika. W 
związku z tym konieczne jest przełoŜenia kabla. 

 

5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1. Przebudowa sieci teletechnicPrzebudowa sieci teletechnicPrzebudowa sieci teletechnicPrzebudowa sieci teletechnicznejznejznejznej    
W ramach prac naleŜy odkopać kabel optotelekomunikacyjny na odcinku: 10 m przed 
studnią deszczowej wp6 – 10 m  za studnią kanalizacji D16. Cały odkopany odcinek 
kabla naleŜy przełoŜyć o ok. 70 cm w kierunku chodnika. Całość prac naleŜy wykonywać 
ręcznie ze szczególną ostroŜnością pod nadzorem przedstawiciela TP S.A.. Po 
przełoŜeniu nad kablem naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą.   

 

5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2. Uwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcowe    
Wszystkie prace związane z budową sieci teletechnicznej naleŜy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 
 

Opracował: 
mgr mgr mgr mgr inŜ. inŜ. inŜ. inŜ. Tomasz MichalskiTomasz MichalskiTomasz MichalskiTomasz Michalski 
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6.0.6.0.6.0.6.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO konstrukcjikonstrukcjikonstrukcjikonstrukcji    
 

W trakcie rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni naleŜy wykonać następujące prace budowlane konstrukcyjne: 
• rozbiórki ogrodzeń (Oliwkowa 12), 
• rozbiórki fundamentów starej konstrukcji wsporczej dla sieci c.o.  
• budowa ścianek oporowych w ul. Oliwkowej od ul. Sojowej w kierunku sięgacza  ul. Oliwkowej, 
• budowa ścianek oporowych przy ul. Wiczlińskiej przy posesjach nr 21 i 23. 

 
    

6.1.6.1.6.1.6.1. Budowa ścian oporowychBudowa ścian oporowychBudowa ścian oporowychBudowa ścian oporowych    
Lokalizację ścianek oporowych pokazano na rys. Z – 1b. 
Projektuje się ścianki oporowe przy skarpie w ul. Oliwkowej na odcinku od ul. Sojowej w kierunku 
sięgacza o długości ≈ 55,0 m  oraz w ul. Wiczlińskiej przy posesjach 21 i 23 o długości 8,0 + 18,0 mb ≈ 
26,0 mb. Przekrój ścianki pokazano na rys. K – 5. Ściany wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą 
St0S. Ścianki wyprowadzić min. 20,0 cm powyŜej terenu (naziomu) zagłębiając je min. 1.0 m ppt. Od 
strony chodnika. Zbrojenie ścian Φ12  co  20 cm. 
Ściany zakończyć cegłą klinkierową w kolorze Ŝółtym dwuspadową z dwustronnym kapinosem. 
W związku z istniejącą infrastrukturą w miejscu lokalizacji ścianek oporowych (kable, gazociąg) roboty 
ziemne naleŜy wykonać ręcznie przy stałym nadzorze osoby uprawnionej. 

    
 

Opracował: 
inŜ. E. TrockainŜ. E. TrockainŜ. E. TrockainŜ. E. Trocka 
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7.0.7.0.7.0.7.0. OPIS OPIS OPIS OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy przebudowy przebudowy przebudowy sieci sieci sieci sieci 
gazowej niskiego ciśnienia gazowej niskiego ciśnienia gazowej niskiego ciśnienia gazowej niskiego ciśnienia     
    

7.1.7.1.7.1.7.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
• Zlecenie Inwestora 
• Plan realizacyjny zagospodarowania terenu w skali 1:500 
• Projekt  drogowy 
• Warunki techniczne wydane przez Pomorską spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddz Zakład 

Gazowniczy w Gdańsku ,Rejon Dystrybucji gazu w Rumi 
• Wizja w terenie 
• Obowiązujące normy, normatywy oraz literatura techniczna 

 

7.2.7.2.7.2.7.2. Przedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowania    
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na odcinkach: 
odcinek  G1-G5  

    
7.3.7.3.7.3.7.3. Warunki gruntowoWarunki gruntowoWarunki gruntowoWarunki gruntowo----wodnewodnewodnewodne 

 

W ramach opracowania dokumentacji geologicznej wykonano 9 sond penetracyjnych o głębokości do 
3,0m. W nawierconych gruntach znajdują się  piaski drobne , piaski gliniaste oraz glina piaszczysta.  
W zbadanym podłoŜu gruntowym nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

 

7.4.7.4.7.4.7.4.     Dane ogólneDane ogólneDane ogólneDane ogólne    
 

Teren niniejszego opracowania znajduje się w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 
WyŜej wymienione ulica uzbrojona jest w następujące sieci: 

• sieć wodociągową 
• sieć kanalizacji sanitarnej 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieci energetyczne 
• sieć gazową  
• sieć telekomunikacyjną  

 

7.5.7.5.7.5.7.5. Projektowane rozwiązanie techniczneProjektowane rozwiązanie techniczneProjektowane rozwiązanie techniczneProjektowane rozwiązanie techniczne    
W związku z przebudową ulicy Oliwkowej w Gdyni zgodnie z warunkami technicznymi (  nr EUT/73/2010   
z dnia 12.01.2010) zaprojektowano przebudowę istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Dn 100 z 
przełączeniem istniejących przyłączy do przełoŜonego odcinka sieci gazowej. 
Przebudowywany odcinek  zaprojektowano z rur stalowych przewodowych zgodnie z PN-EN 1028-2 + 
AC z 1999 r o średnicy dn 108 x 4,0 zabezpieczonych  fabrycznie powłoką antykorozyjną z polietylenu 
wytłaczanego w klasie N-v spełniającą wymagania normy DIN 30670 . 
Powierzchniowa wartość rezystancji powłoki antykorozyjnej powinna osiągnąć wartość wskazującą na 
pełną szczelność. 
Dla zabezpieczenia spawów prostych naleŜy zastosować termokurczliwe zestawy powłokowe z grupy 
P2A „Wykazu izolacyjnych materiałów powłokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach 
gazowych uŜytkowanych przez PSG sp. z o.o.” z wewnętrzną warstwą kleju , zachowującego 
długotrwale po montaŜu wysokie właściwości plastyczne , umoŜliwiające samo regenerację powłoki w 
miejscach małych defektów i zanikanie „kieszeni” powietrznych powstałych w trakcie montaŜu opaski. 
WyŜej przywołane materiały powłokowe nie wymagają wstępnego podgrzewania powierzchni rury oraz 
stosowania i ogrzewania podkładu epoksydowego ( powłoka termokurczliwa Vogelsang C -50) 
Do zabezpieczenia łuków naleŜy stosować nawojowe zestawy powłokowe nakładane na zimno z grupy 
P2A wykazu jak wyŜej.  
Po ułoŜeniu gazociągu  naleŜy przeprowadzić próby jego szczelności spręŜonym powietrzem zgodnie z 
normą PN-92/M-34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów „. 
Włączenia przebudowywanego gazociągu do istniejącego gazociągu wykonać poprzez spawanie 
łukowe zgodnie z normą PN-EN 12732 z 2004 r.. 
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Lokalizację nowego odcinka gazociągu pokazano na planie sytuacyjnym.   
Po wykonaniu powyŜszych prac zawiadomić właściwą Sekcję Antykorozji. 
Przekładany gazociąg naleŜy odciąć na trwale oraz zdemontować. 
Wszelkie prace na czynnym gazociągu zlecić do Rozdzielni Gazu w Gdyni 
Po wykonaniu przełoŜenia gazociągu naleŜy wykonać przełączenia istniejących 3 przyłączy do 
przełoŜonej sieci gazowej . 
Przełączenia wykonać poprzez trójniki przyłączeniowe siodłowe. 
Miejsca przełączenia przyłączy pokazano na rysunkach. 
Po ułoŜeniu sieci gazowej oraz po przeprowadzeniu prób (pozytywnych) naleŜy przystąpić do 
zasypywania wykopów. 
Grunt wypełniający doły pod złączami powinien być bardzo dokładnie ubity drewnianymi ubijakami 
ręcznymi, a boki rur podsypane i dobrze ubite do połowy ich wysokości. 
Zasypywaną do wykopów ziemię naleŜy ubić ręcznie lub mechanicznie ( w zaleŜności od istniejącego 
uzbrojenia) warstwami co 20 cm. 
Pierwszą warstwę 20 cm naleŜy ubić ręcznie drewnianymi ubijakami. 
Do zasypywania wykopów nie wolno uŜywać śmieci lub gruzu. 
Lakalizację oraz głębokość ułoŜenia gazociągu pokazano w części rysunkowej.  
Po wykonaniu gazociągu na odcinku G1-G5 przekładany gazociąg naleŜy zdemontować  
DemontaŜ naleŜy prowadzić pod nadzorem PZG. 

 

7.6.7.6.7.6.7.6. Uwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcowe    
1. Całość robót wykonać zgodnie: z projektem  i z Dz. Ustaw nr 97 z 11.09.2001 – rozp. Min. 

Gospodarki z 30.07.2001 nr 1055 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i z Instrukcją organizacji i prowadzenia robót gazoniebezpiecznych i 
niebezpiecznych w ZG Gdańsk POZG. 

2. NaleŜy bezwzględnie zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne na trasie 
projektowanej sieci. 

3. W pobliŜu istniejącego uzbrojenia a w szczególności w pobliŜu gazociągów roboty ziemne 
prowadzić systemem ręcznym. 

4. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć gazową naleŜy powiadomić Rozdzielnię 
Gazu w Gdyni  

5. NaleŜy zastosować się do uwag zawartych w uzgodnieniu. 
6. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Rozdzielni Gazu w Sopocie nie później niŜ 7 dni przed 

rozpoczęciem robót. 
7. Wykonanie prac zlecić osobom uprawnionym przez PZG Gdańsk 
8. Zastosowane do budowy materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie tj posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” i być oznaczone tym znakiem 
zgodnie z Dz. U. Nr 55/93 i z uzupełnieniem MP 22/97 .  

 
Opracowała: 

mgr inŜ. Teresa Świetlikowskamgr inŜ. Teresa Świetlikowskamgr inŜ. Teresa Świetlikowskamgr inŜ. Teresa Świetlikowska----PupiałłoPupiałłoPupiałłoPupiałło    



 

 

 

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną. 

18

8.0.8.0.8.0.8.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy sieci przebudowy sieci przebudowy sieci przebudowy sieci 
centralnego ogrzewania.centralnego ogrzewania.centralnego ogrzewania.centralnego ogrzewania.        
    

8.1.8.1.8.1.8.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
• Zlecenie Inwestora. 
• Plan sytuacyjny- wysokościowy z uzbrojeniem. 
• Warunki techniczne OPEC Gdynia. 
• Katalog rur. 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
• Uzgodnienia. 

 

8.2.8.2.8.2.8.2. Przedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowania    
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przełoŜenia magistrali ciepłowniczej 
2XDN300 i budowy przepustu sieci cieplnej pod nowo projektowaną jezdnią ul. Oliwkowej w Gdyni  jak 
równieŜ przełoŜenia sieci cieplnej 2X DN300 z zastosowaniem rur preizolowanych w w/w przepuście. 

    
8.3.8.3.8.3.8.3. Warunki gruntowoWarunki gruntowoWarunki gruntowoWarunki gruntowo----wodnewodnewodnewodne 

 

W ramach opracowania dokumentacji geologicznej wykonano 9 sond penetracyjnych o głębokości do 
3,0m. W nawierconych gruntach znajdują się  piaski drobne, piaski gliniaste oraz glina piaszczysta.  
W zbadanym podłoŜu gruntowym nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

 

8.4.8.4.8.4.8.4.     Dane ogólneDane ogólneDane ogólneDane ogólne    
 

Teren niniejszego opracowania znajduje się w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 
WyŜej wymienione ulica uzbrojona jest w następujące sieci: 

• sieć wodociągową 
• sieć kanalizacji sanitarnej 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieci energetyczne 
• sieć gazową  
• sieć telekomunikacyjną  

 

8.5.8.5.8.5.8.5. Projektowane rozwiązanie techniczneProjektowane rozwiązanie techniczneProjektowane rozwiązanie techniczneProjektowane rozwiązanie techniczne    
Trasę projektowanej sieci cieplnej wytyczono na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej z 
uzbrojeniem w skali 1 : 500, przeznaczonej do celów projektowych. Przebudowę sieci wymusza nowo 
projektowana  ul. Oliwkowa .  
Nowo projektowaną drogę zaprojektowano  na kanale ciepłowniczym magistrali cieplnej 2XDN300 co 
wymusiło przełoŜenie w/w sieci ja pokazano na Rys Nr 1 .Przejście sieci pod ul. Oliwkową 
zaprojektowano w przepuście z rur stalowych w bloku betonowym .Całość sieci na odcinku od  podpory 
przesuwnej do istniejącej sieci napowietrznej zaprojektowano z zastosowaniem rur preizolowanych.  . 
Przy przejściu rurociągów w przepuście  rurę preizolowaną prowadzić w rurze ochronnej Dn700 na 
płozach INTEGRA zgodnie z zestawieniem materiałów .Płozy montowac co 1,5 m .Po wykonaniu 
obetonowania przepustu zaizolować go 1x Abizol P i 2xAbizol R. 
 
8.6.8.6.8.6.8.6. Izolacja termicznaIzolacja termicznaIzolacja termicznaIzolacja termiczna    
 Izolację tworzy sztywna pianka poliuretanowa (PUR), równomiernie wypełniająca przestrzeń między 
rurami na całej długości, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253. Rurociągi posiadają 
następujące własności izolacyjne: 
- współczynnik przewodzenia ciepła 0.027 W/mK, 
- gęstość całkowita 90 kg/m3, 
- wytrzymałość na ściskanie w kier. pionowym 0.3 MPa, 
- odporność na temperaturę 144 °C. 
Rurociągi napowietrzne zaizolować na zasileniu  łupiny poliuretanowe gr. 10 cm ,na powrocie 6,5 cm . 
pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej . 
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8.7.8.7.8.7.8.7. Rurociągi i armaturaRurociągi i armaturaRurociągi i armaturaRurociągi i armatura    
Przyłącze cieplne naleŜy wykonać z rur stalowych preizolowanych odpowiadających wymaganiom PN-
EN 253, składających się z rury stalowej przewodowej umieszczonej centrycznie w płaszczu z rury 
polietylenu twardego HDPE spełniającym wymagania PN-EN 253. Przestrzeń między rurą stalową i 
płaszczem wykonana jest pianką poliuretanową stanowiącą izolację termiczną. 
Rury przewodowe wykonane ze stali R-37 wg. PN-80/H-74219, DIN-1626/84. Końce ciepłociągu naleŜy 
zakończyć nasuwką końcową. Na zasileniu zaprojektowano rurociągi preizolowane w izolacji plus , na 
powrocie izolacja standard . Wszystkie rurociągi zaprojektowano z instalacją alarmową Brandes . 
 
8.8.8.8.8.8.8.8.     Prace ziemnePrace ziemnePrace ziemnePrace ziemne    
Projektowane rurociągi naleŜy układać w wykopie na podsypce z piasku grubości 10 cm. Podsypka z 
piasku nie moŜe zawierać domieszki gliny, kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. 
Granulacja piasku do 8 mm. Przewody naleŜy układać na poziomie jak pokazano na profilach sieci, w 
miejscu włączenia odgałęzienie opłoŜyć poduszkami ochronnymi . Prace naleŜy wykonywać ręcznie ze 
szczególną ostroŜnością  zwłaszcza w pobliŜu istniejącego uzbrojenia. 
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności naleŜy je przysypać warstwą 
piasku grubości 10 cm i zagęścić, ułoŜyć taśmę ostrzegawczą i następnie zasypać ziemią rodzimą bez 
domieszek gruzu i kamieni warstwami co 30 cm i kaŜdą warstwę aŜ do poziomu projektowanego terenu.  
   

8.9.8.9.8.9.8.9. Prace montaŜowePrace montaŜowePrace montaŜowePrace montaŜowe    
 Łączenie rur naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych. Temperaturę 
otoczenia przyjęto 10oC, rury stalowe łączyć poprzez spawanie. Spawanie rurociągów mogą 
wykonywać tylko osoby przeszkolone w technologii łączenia rur preizolowanych oraz mające dokumenty 
zgodnie z PN-87/M69000/03 oraz PN-M69000/04 Spawalnictwo kwalifikacje. Po wykonaniu prac 
spawalniczych naleŜy dokonać sprawdzenia ich jakości i prześwietlenia 100% spawów. Po pozytywnych 
wynikach moŜna przystąpić do zakładania muf połączeniowych.  Kolana preizolowane wychodzące z 
przepustu na powierzchnie terenu  obłoŜyć na całej długości  aŜ do manszety  poduszkami 
kompensacyjnymi typ z kaŜdej strony .Przed zasypaniem rurociągów i zagęszczeniem  sieć rozgrzać do 
temperatury min. 65 dla zmniejszenia wydłuŜeń cieplnych . 
 
8.10.8.10.8.10.8.10. Prace demontaŜowePrace demontaŜowePrace demontaŜowePrace demontaŜowe    
Na całej długości wymienianej trasy ciepłociągu rozebrać konstrukcję kanału i zdemontować rurociągi . 
Zasypać i  zagęścić powstały wykop. Elementy z demontaŜu (rury i konstrukcje  podpór) przekazać, po 
ustaleniu , do OPEC Gdynia lub wywieźć na składowisko odpadów. 
 
8.11.8.11.8.11.8.11.  Uwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcowe    

1. Całość prac wykonać naleŜy zgodnie z : 
2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlano montaŜowych tom II Instalacja 

Sanitarne i Przemysłowe rozdział Zewnętrzne sieci cieplne odbiór robót 
3. Wykonawca robót i Inspektor Nadzoru obowiązany jest znać technologię firmy dostarczającej 

rury preizolowane, 
4. Elementy podlegające odbiorowi : połączenia spawane, płukanie ciepłociągów, 
5. Decyzję o zasypaniu rurociągów moŜe być podjęta przez Inspektora Nadzoru poświadczona 

wpisem do dziennika budowy, 
6. Przed przystąpienie do robót naleŜy zawiadomić uŜytkowników terenu, 
7. Po zakończeniu budowy teren naleŜy przywrócić do stany pierwotnego. 

 
 

Opracował: 
inŜ. inŜ. inŜ. inŜ. Wiesław PasiewiczWiesław PasiewiczWiesław PasiewiczWiesław Pasiewicz    
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9.0.9.0.9.0.9.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA    
 

9.1.9.1.9.1.9.1. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO    
• roboty ziemne: wykopy liniowe oraz obiektowe do głębokości max. 4,50m 
• roboty odwodnieniowe 
• roboty montaŜowe 
• roboty instalacyjne 
• odbudowa nawierzchni ulic 
• roboty porządkowe 

 
9.2.9.2.9.2.9.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI    
Podczas budowy wykonywane będą głębokie wykopy. 
 

9.3.9.3.9.3.9.3. PRZEWIDYWANE PRZEWIDYWANE PRZEWIDYWANE PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.BUDOWLANYCH.BUDOWLANYCH.BUDOWLANYCH.    

NaleŜy przestrzegać zasad BHP i zachować szczególną ostroŜność przy 
wykonywaniu wszystkich robót budowlanych, na kaŜdym etapie realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
Szczególną ostroŜność oraz przestrzeganie zasad BHP naleŜy zachować 
podczas wykonywania robót ziemnych. 
 

9.4.9.4.9.4.9.4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.    

Wszyscy pracownicy realizujący inwestycję powinni zostać przeszkolenie przez 
Kierownika Budowy w zakresie ogólnego stosowania zasad BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności robót ziemnych. 
 

9.5.9.5.9.5.9.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNBUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNBUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNBUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIAEGO ZAGROśENIA ZDROWIAEGO ZAGROśENIA ZDROWIAEGO ZAGROśENIA ZDROWIA    

Cały teren budowy powinien zostać ogrodzony i oznakowany tablicami: 
„NieupowaŜnionym wstęp wzbroniony”. Szczególna uwagę naleŜy zwrócić na 
zabezpieczenie i oznakowanie wykopów. 
Ściany wykopów naleŜy zabezpieczyć przez deskowanie zgodnie z 
zasadami BHP. 
 

9.6.9.6.9.6.9.6. Roboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesjiRoboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesjiRoboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesjiRoboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesji    
 

9.7.9.7.9.7.9.7. Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez 
Inwestora Inspektora NadzorInwestora Inspektora NadzorInwestora Inspektora NadzorInwestora Inspektora Nadzoru.u.u.u.        

 
Opracowali: 
mgr inŜ. Dorota Jarosz 
mgr inŜ. Teresa Świetlikowska-Pupiałło 
inŜ. Wiesław Pasiewicz 
inŜ. Jerzy Chojnacki  
mgr inŜ. Roman Wasiluk  
inŜ. Tomasz Michalski  
inŜ. Edward Trocka 
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10.0.10.0.10.0.10.0. SPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓW    

    

l.p tytuł rysunku skala nr rys. 
1. Plan sytuacyjno - wysokościowy – plansza zbiorcza 1:500                  rys. Z-1a 
2. Plan sytuacyjno - wysokościowy – plansza zbiorcza 1:500                  rys. Z-1b 
3. Plan sytuacyjno - wysokościowy – plansza zbiorcza 1:500                  rys. Z-1c 
4. Profil podłuŜny drogi 1:50/500                  rys. D-2 
5. Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi 1:50                  rys. D-3 
6. Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi 1:50                  rys. D-4 
7. Profil podłuŜny kd 1:100/500                  rys. S-2 
8. Profil podłuŜny kd 1:100/500                  rys. S-3 
9. Profil podłuŜny kd 1:100/500                  rys. S-4 
10. Profil podłuŜny przykanalików 1:100/500                  rys. S-5 
11. Studnia kaskadowa 1:25 rys. S-6 
12. Wpust uliczny 1:20 rys. S-7 
13. Istniejąca studnia rewizyjna w ul. Chwaszczyńskiej 1:20 rys. S-8 
14. Przekrój studni Dn1200 1:20 rys. S-9 
15. Schemat zasadniczy oświetlenia  rys. E-2 
16. Rzut przebudowy c.o. Dn 2x300 1:100 rys. Sc-1 
17. Rozwinięcie sieci  c.o.  Dn 2x300 1:50 rys. Sc-2 
18. Przepusty pod ul. Oliwkową 1:10 rys. Sc-3 
19. Przepusty pod ul. Oliwkową 1:10 rys. Sc-4 
20. Ściana oporowa 1:20 rys. K-4 
21. Profil podłuŜny przebudowy gazu 1:200/100                  rys. G-2 

 












































