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OD UL. OLIWKOWE) DO UL. LUBCZYKOWE) W GDYNI

WRAZ Z ODWODNIENIEM DO ULICY CHWASZCZYNSKIEJ.

GDYNIA, uLICA OLIWKOWA
(dziatki nr: 75, 54/7,22/14, 25/7, 28/7, 26/16, 23/5, 388, 55/5, 387,
122, 140, 91/6, 53/6, 46/6, 93/6, 109/6, 136, 352/14, 151/1, 84/6)

BUDOWA ULICY

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
GMINA MIASTA GDYNIA

Wydziat Inwestycji UM Gdynia

81-382 Gdynia
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

DROGOWA

Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane ,Edbud” o$wiadcza, ze niniejsze opracowanie jest zgodne
z Umowami z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i jest kompletne ze wzgledu na cel jakiemu ma stuzy¢.

Projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie Ustawy ,Prawo
Budowlane” art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.071994 ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz 1126 z 2000) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie.

Funkcja

Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
branza drogowa

inz. Jerzy Chojnacki
nr upr. BPK1-192-12/83

Sprawdzajacy
branza drogowa

inz. Ryszard Tylkowski
upr. bud. BPK1-1160-137/90

Opracowanie

mgr inz. arch. Katarzyna Markiewicz

Kierownik zakfadu

inz. Edward Trocka
upr. bud. nr 2246 / 85

Gdynia, 30.11.2009r.




SKEAD OPRACOWANIA:

1.0. Opis techniczny do projektu docelowej organizacji ruchu.

2.0. Rysunki wg wykazu:
2.1. Docelowa organizacja ruchu 1:500 rys. O-1
2.2. Docelowa organizacja ruchu 1:500 rys. O-2

Projekt budowlany przebudowy ulicy Oliwkowej w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczna.
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1.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU docelowej organizacji ruchu w ulicy

1.1.

1.2.

1.3.

Oliwkowej w Gdyni.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o ponizsze materiaty:

1) Zlecenie Zamawiajacego

2) Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celé6w projektowych w skali 1:500

3) Rozporzadzenie MTiGM Nr 430z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r.),

4) Ustawa z dnia 25.07.2008 o zmianie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw.

5) Rozporzadzenie MTiGM oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21/06/1999 r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 58 poz. 622);

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10/10/2001 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90 poz. 1006);

7) Instrukcja o znakach drogowych poziomych, pionowych, sygnalizacji $wietlnej: ,zatagcznik Nr
1, 2, 3 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03/03/1994 r. poz. 120
(M.P. Nr 16 poz. 120 z dnia 09/03/1994 r.);

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt drogowy obejmujgcy wykonanie odcinka ulicy Wiczlinskiej od
rejonu dziatki nr 64/11 dtugosci okoto 100m z nowym potgczeniem z ulicg Oliwkowg dtugosci
okoto 120m oraz przebudowe ulicy Oliwkowej wraz z siegaczem na dtugosci okoto 250m do
rejonu skrzyzowania z ulica Rdestowa w Gdyni. Oprécz tego przebudowie podlegaja chodniki,
parkingi i wjazdy.

STAN ISTNIEJACY

Ulice objete opracowaniem zlokalizowane s3 dzielnicy Gdyni - Dabrowa. Ulica Wiczlinska na
projektowanym odcinku posiada zniszczong nawierzchnie asfaltowa i czeSciowo z ptyt
drogowych betonowych. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,00m. Brak chodnikéw. Na tym odcinku
zlokalizowanych jest 6 zjazdéw o nawierzchni Zwirowej lub z kostki betonowej typu POLBRUK.
W planie ulica potozona jest na odcinkach prostych z matymi zatamaniami trasy. Pochylenie
podtuzne jezdni wynosi okoto 1,8%. W przekroju poprzecznym wystepuja generalnie
pochylenia jednostronne o zréznicowanych spadkach.

Projektowany odcinek pomiedzy ulica Wiczlinska a ulicg Oliwkowa stanowi pas gruntowy
porosniety trawa. Istniejagcy odcinek (w innej lokalizacji) posiadat nawierzchnie asfaltowas.
Wystepuje tu jeden zjazd do posesji. Teren praktycznie w poziomie.

Ulica Oliwkowa na projektowanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych szerokosci 6,00m i utozona jest w planie na odcinkach prostych. W profilu
podtuznym wystepuja pochylenia 0,4%; 1,4%; 1,9%; 2,5% i 6% w konhcowym fragmencie
opracowania. W przekroju poprzecznym jezdnia posiada pochylenia jednostronne o
warto$ciach od 1% do 4%. W odlegtosci okoto 70m od korica projektowanych robét wystepuje
skrzyzowanie w ksztatcie litery T z ulica Sojowa. Ulica Sojowa posiada réwniez nawierzchnie z
ptyt drogowych szerokosci 7.00m. W odlegtosci okoto 115m dalej (patrzac w kierunku
poczatku opracowania) od ulicy Oliwkowej odgatezia sie siegacz szerokosci 6,00m zakonczony
$lepo placem manewrowym. Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych. Oprécz powyzszego
przy ulicy Oliwkowej zlokalizowane s3g prostopadte miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych (29 stanowisk) i praktycznie jednostronny chodnik po prawej stronie (zgodnie z
kilometracja) oddalony od jezdni na odlegto$¢ 5m. Po lewej stronie chodnik wystepuje na
odcinku od korica opracowania do ulicy Sojowej oraz na fragmencie w rejonie posesji nr 19 (dz.
Nr 141). Nawierzchnia chodnikéw - generalnie z kostki betonowej typu POLBRUK szerokosci
2,00m. Na odcinku projektowanej ulicy Oliwkowej wystepuje 8 zjazdéw o nawierzchni
przewaznie z POLBRUKU.
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1.4.

1.5.

1.6.

STAN PROJEKTOWANY.

Zgodnie z ustaleniami zaprojektowano rozbudowe ulicy Oliwkowej z nowym potaczeniem z
ulica Wiczlinska polegajaca na catkowitej wymianie istniejacej nawierzchni i budowie nowej,
budowie chodnikéw i miejsc postojowych oraz przebudowie wjazdéw i budowie kanalizacji
deszczowej.

Przyjeto ulice klasy L dla predkosci projektowej V=30km/h.

W planie nie ulegaja zmianie istniejace odcinki ulic Oliwkowej i Wiczlinskiej, natomiast
projektuje sie nowe potaczenie tych ulic po nowej trasie, gdzie wystapia tuki poziome o R=14m
i R=41m. Mate promienie wynikajg z ograniczonych warunkéw terenowych (granice dziatek,
cieptociag, zalecana odlegto$¢ od Obwodnicy Tr6jmiasta).

Szerokosci jezdni wynosza 6,00m, z wyjatkiem nowego odcinka budowanego po nowej trasie,
gdzie szeroko$¢ zwiekszono do 7,00m, poniewaz w tukach poziomych zastosowano poszerzenia
od 7,00m do 8,00m.

Szerokosci projektowanych chodnikéw wynosza od 2,00m-3,00m. Zaprojektowano roéwniez 33
nowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,50m x 5,00m.

Niektdre istniejace wjazdy ulegaja przebudowie, badz z uwagi na stan nawierzchni, badz z
uwagi na konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego do projektowanej niwelety jezdni.

Oznakowanie

Projektuje sie wykonanie oznakowania docelowego ulicy w spos6b zapewniajacy sp6jnosc z
zamierzeniem opisanym szczeg6towo w projekcie budowlanym i wykonawczym dot. budowy
ulicy Oliwkowej w Gdyni. Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z odpowiednimi rozporzadzeniami
wymienionymi w punkcie 1.1.

Szczego6ty lokalizacji poszczegblnych znakéw pionowego i poziomego oznakowania drogowego
pokazano na zatgczniku rysunkowym niniejszego projektu: rys. nr 0-1i 0-2.

1.5.1. Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego uzy¢ znakéw grupy wielkosci SREDNIE, odblaskowe z folii 2
generacji, na tarczach z blachy stalowej. Znaki zamontowa¢ na stupkach stalowych
ocynkowanych z rur 0,70 mm. Uzyte materialy winny posiada¢é stosowne atesty.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odlegto$¢ znaku od ulicy mierzona od krawedzi
wystajacego kraweznika do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku byta nie mniejsza niz
0.5 m. Znaki kat. ABCD nalezy umies$ci¢ na wys. min.2.2 m

Tarcza znaku musi by¢ umocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrot.

Znak drogowy pionowy winien by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy czytelnos¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie uzytkowania.

1.5.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe uzupetnione bedzie oznakowaniem poziomym wykonanym z
materiatéw grubowarstwowych zgodnie z Warunkami Technicznymi PZD-97, IBDM, Zeszyt 55,
przy zatozeniu wspoétczynnika odblaskowego min. 300 mcd/Ix.

Uwagi dla wykonawcy roboét

1. Wrejonie uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
2. Prace musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowaniem instrukcji i
przepiséw BHP i p.poz przy stalym nadzorze osoby uprawnione;j.

Opracowat;
inz. Jerzy Chojnacki
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yeZzAah MIASTA GDYNI

Wydrict Inzynierii Ruchu
Aleja Murszalka Pitsudskiego 52/54
o -a0e Gdynia
z sledzibg przy:

21-364 GDVMNIA, vl. 10-go Lutego 24

UR.AH/7332/ go"g—QOl 0/1142/Arch313 Gdynia, dnia 31 marca 2010r.

Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane
»-EDBUD”

Ul. Wierzbowa 25

81-558 Gdynia

Dotyczy: organizacji ruchu na ulicy Oliwkowej

Wydzial Inzynierii Ruchu Urzedu Miasta Gdyni zatwierdza projekt docelowej organizacji ruchu
w ramach rozbudowy ul. Oliwkowej w Gdyni z nast¢pujgcymi uwagami:

- znaki nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem 0,5m skrajni jezdni;

- znak D-6 przed przejSciem dla pieszych przez ul. Oliwkowa na wysokosci posesji nr 12 nalezy
przesuna¢ poza zjazd i umiesci¢ w chodniku.
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