
PROJEKTOWANIE   I   WYKONAWSTWO  BUDOWLANE    „EDBUD” 
 

81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.Wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12  e-mail: edbud7@wp.pl 

NIP: 586-106-57-65                     Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy Gdańsk 03 1320 1120 2431 1205 2000 0001 

Gdynia, luty 2010r. 
 

                                                                               

 

TYTUŁ: PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT        WYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZY    
    PRZEBUDOWY ULICY PRZEBUDOWY ULICY PRZEBUDOWY ULICY PRZEBUDOWY ULICY OOOOLIWKOWEJ W LIWKOWEJ W LIWKOWEJ W LIWKOWEJ W GGGGDYNI WRAZ Z DYNI WRAZ Z DYNI WRAZ Z DYNI WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNINFRASTRUKTURĄ TECHNINFRASTRUKTURĄ TECHNINFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄICZNĄICZNĄICZNĄ....    
    

    
    

ADRES OBIEKTU: GGGGDYNIADYNIADYNIADYNIA,,,,    ULICA ULICA ULICA ULICA OLIWKOWAOLIWKOWAOLIWKOWAOLIWKOWA    
(działki nr: 75, 54/7, 22/14, 25/7, 28/7, 26/16, 23/5, 388, 55/5, 387, 
122, 140, 91/6, 53/6, 46/6, 93/6, 109/6, 136, 352/14, 151/1, 84/6) 

 
 
 

OBIEKT: OOOORGANIZACJA RUCHU NA RGANIZACJA RUCHU NA RGANIZACJA RUCHU NA RGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBCZAS WYKONYWANIA ROBCZAS WYKONYWANIA ROBCZAS WYKONYWANIA ROBÓTÓTÓTÓT    
    
    
 

OPRACOWANIE: PPPPROJEKT WYKONAWCZYROJEKT WYKONAWCZYROJEKT WYKONAWCZYROJEKT WYKONAWCZY    
 
 
 

INWESTOR: GGGGMINA MINA MINA MINA MMMMIASTA IASTA IASTA IASTA GGGGDYNIADYNIADYNIADYNIA 
Wydział Inwestycji UM Gdynia    
81-382 Gdynia 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 
 
 

  

BRANŻA: DDDDROGOWAROGOWAROGOWAROGOWA    
    
 
Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „Edbud” oświadcza, ze niniejsze opracowanie jest zgodne z Umowami z Inwestorem o wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i jest kompletne ze względu na cel jakiemu ma służyć. 
Projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie Ustawy „Prawo 
Budowlane” art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.071994 „Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz 1126 z 2000) oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

 

 

Funkcja Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis 

Opracowała mgr inż. Katarzyna Markiewicz  

Kierownik zakładu inż. Edward Trocka 
upr. bud. nr 2246 / 85 
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SKŁADSKŁADSKŁADSKŁAD    OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA: 
 

1.0. Uzgodnienia wg wykazu oraz oświadczenia właścicieli posesji, dotyczące zamknięcia wjazdu na 

posesję w trakcie wykonywania robót budowlanych 

2.0. Opis techniczny 

3.0. Spis rysunków wg wykazu 

 

 

1.0.1.0.1.0.1.0. UZGODNIENIA:UZGODNIENIA:UZGODNIENIA:UZGODNIENIA: 

 

1. Uzgodnienie projektu – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
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2.0.2.0.2.0.2.0. OPIS TECHNIOPIS TECHNIOPIS TECHNIOPIS TECHNICZNY CZNY CZNY CZNY     
    

2.1.2.1.2.1.2.1. PODSTAWY OPRACOWPODSTAWY OPRACOWPODSTAWY OPRACOWPODSTAWY OPRACOWANIAANIAANIAANIA    
• Umowa z Inwestorem  
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa  w  skali  1 : 500 
• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania 
• Projekt budowlano – wykonawczy  wykonania kolektora 
• Instrukcja o znakach drogowych pionowych 
• Instrukcja o znakach drogowych poziomych 
• Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 
• Rozporządzenie MTiGM  i  MSWiA  z  21.06.1999 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych. 
 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIACEL I ZAKRES OPRACOWANIACEL I ZAKRES OPRACOWANIACEL I ZAKRES OPRACOWANIA    
Celem opracowania jest projekt organizacji ruchu oraz zabezpieczenia miejsca robót 
podczas budowy ulicy Oliwkowej oraz oświetlenia i budowy kanałów deszczowych w 
ulicy Oliwkowej w Gdyni. W zakres opracowania wchodzi oznakowanie drogowe, 
osygnalizowanie i zabezpieczenie miejsca robót w poszczególnych etapach budowy. 
 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. STAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCY    
Ulice objęte opracowaniem zlokalizowane są dzielnicy Gdyni - Dąbrowa. Ulica 
Wiczlińska na projektowanym odcinku posiada zniszczoną nawierzchnię asfaltową i 
częściowo z płyt drogowych betonowych. Szerokość jezdni wynosi 6,00m. Brak 
chodników. Na tym odcinku zlokalizowanych jest 6 zjazdów o nawierzchni żwirowej lub z 
kostki betonowej typu POLBRUK.W planie ulica położona jest na odcinkach prostych z 
małymi załamaniami trasy.  
Projektowany odcinek pomiędzy ulicą Wiczlińską a ulicą Oliwkową stanowi pas gruntowy 
porośnięty trawą. Istniejący odcinek (w innej lokalizacji) posiadał nawierzchnię asfaltową. 
Występuje tu jeden zjazd do posesji. Teren praktycznie w poziomie. 
Ulica Oliwkowa na projektowanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych szerokości 6,00m i ułożona jest w planie na odcinkach prostych. 
W odległości około 70m od końca projektowanych robót występuje skrzyżowanie w 
kształcie litery T z ulicą Sojową. Ulica Sojowa posiada również nawierzchnię z płyt 
drogowych szerokości 7.00m. W odległości około 115m dalej (patrząc w kierunku 
początku opracowania) od ulicy Oliwkowej odgałęzia się sięgacz szerokości 6,00m 
zakończony ślepo placem manewrowym. Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych. 
Oprócz powyższego przy ulicy Oliwkowej zlokalizowane są prostopadłe miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych (29 stanowisk) i praktycznie jednostronny 
chodnik po prawej stronie oddalony od jezdni na odległość 5m. Po lewej stronie chodnik 
występuje na odcinku od końca opracowania do ulicy Sojowej oraz na fragmencie w 
rejonie posesji nr 19 (dz. Nr 141). Nawierzchnia chodników - generalnie z kostki 
betonowej typu POLBRUK szerokości 2,00m. Na odcinku projektowanej ulicy Oliwkowej 
występuje 8 zjazdów o nawierzchni przeważnie z POLBRUKU.     
 
 

2.4.2.4.2.4.2.4. STAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANY    
Projekt obejmuje budowę ulicy Oliwkowej, oświetlenia i budowy kanałów deszczowych w 
ulicy Oliwkowej w Gdyni. 
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2.5.2.5.2.5.2.5. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT    
1. Wprowadzona organizacja i zabezpieczenie robót winno być zrealizowane zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją oraz zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku ich etapowania”. 

2. W każdej fazie robót zabezpieczyć możliwość dojścia do poszczególnych posesji 
poprzez przerzucanie nad wykopami kładek U-28. 

3. Wykopy zabezpieczać barierkami oraz tablicami „Uwaga głębokie wykopy”. 
4. Zastosowane znaki i sygnały drogowe powinny mieć kształt i wielkość wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczana na 
drogach. 

5. Zaprojektowane oznakowanie dostosować do istniejących znaków drogowych w taki 
sposób, aby zachowana była czytelność i funkcjonalność zastosowanych znaków. 

6. Po zakończeniu robót należy zdjąć znaki drogowe, zabrania się nieuzasadnionego 
zostawiania oznakowania „roboczego”. 

7. Wykonawca robót zobowiązany jest do posiadania projektu organizacji ruchu 
podczas prowadzenia prac. 

8. Wykonawca na własny koszt uzupełni oznakowanie w razie jego zniszczenia lub 
kradzieży i będzie je utrzymywał w należytej czystości przez cały okres trwania prac 
remontowych. 

9. Do podawania poleceń związanych z kierowaniem ruchem drogowym w pasie 
drogowym uprawnieni są tylko przeszkoleni pracownicy posiadający zaświadczenie 
wydane przez Komendę Wojewódzką Policji. 

10. Osoby pracujące w pasie drogowym powinny być wyposażone w kamizelki 
ostrzegawcze barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi. 

11. Za całość, prawidłowość i zgodność oznakowania oraz zabezpieczenia robót w 
trakcie ich realizacji odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

12. O terminie rozpoczęcia robót i utrudnieniach w ruchu należy powiadomić 

pisemnie stosowne instytucje (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję) 

oraz mieszkańców poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz informację 

bezpośrednią. Dodatkowo informować mieszkańców o terminach zamknięcia 

dojazdów do poszczególnych posesji w ramach realizacji kolejnych faz 

budowy. 
13. Do wygrodzeń miejsc robót wzdłuż jezdni stosować zapory U-20a, do wygrodzeń 

poprzecznych na jezdniach stosować zapory U-20b, a do wygrodzeń w ciągach 
pieszych i chodnikach stosować zapory podwójne U-20c. 

Opracowała: 
mgr inż. Katarzyna Markiewiczmgr inż. Katarzyna Markiewiczmgr inż. Katarzyna Markiewiczmgr inż. Katarzyna Markiewicz    
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3.0.3.0.3.0.3.0. SPIS RYSUNKÓSPIS RYSUNKÓSPIS RYSUNKÓSPIS RYSUNKÓWWWW    
    

l.p. tytuł rysunku skala nr rysunku 

1. Etapy  rys. O-00 
2. Etap 1 1:500                                    rys. O-01 
3. Etap 2 1:500                                    rys. O-02 
4. Etap 3 1:500                                    rys. O-03 
5. Etap 4a 1:500                                    rys. O-04a 
6. Etap 4b 1:500                                    rys. O-04b 
7. Etap 5 1:500                                    rys. O-05 
8. Etap 6 1:500                                    rys. O-06 
9. Etap 7 1:500                                    rys. O-07 
10. Etap 8 1:500                                    rys. O-08 
11. Etap 9 1:500                                    rys. O-09 
12. Etap 10 1:500                                    rys. O-10 
13. Etap 11 1:500                                    rys. O-11 
14. Etap 12 1:500                                    rys. O-12 
15. Etap 13 1:500                                    rys. O-13 
16. Etap 14 1:500                                    rys. O-14 
17. Etap 15 1:500                                    rys. O-15 
18. Etap 16 1:500                                    rys. O-16 
19. Etap 17 1:500                                    rys. O-17 
20. Etap 18 1:500                                    rys. O-18 
21. Etap 19 1:500                                    rys. O-19 
22. Etap 20 1:500                                    rys. O-20 
23. Etap 21 1:500                                    rys. O-21 
24. Etap 22 1:500                                    rys. O-22 
25. Etap 23 1:500                                   rys. O-23 
26. Etap 24 1:500                                    rys. O-24 
27. Etap 25 1:500                                    rys. O-25 
28. Etap 26 1:500                                    rys. O-26 
29. Etap 27 1:500                               rys. O-27 
30. Etap 28 1:500                                    rys. O-28 

 


































































