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Tabela przedmiarowa

Nr Spec. llosci
Lp. Techn. Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm sktadowe Razem Cena jedn.| Wartosé
1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40
11 ST-01.02 |m3 na odktad. Grunt kategorii 1l m3 1473,90
500 2,64*(470-45)*1,3*0,5 m3 729,3
300 2,58%(234-20,55)*1,1*0,5 m3 302,9]
200 1,96%(78-25,5-18)*1,0*0,5 m3 33,8
St 1500 |3,0"3,054,46*0,5 m3 2451
St 1200 [2,7*2,718,1%0,5 m3 66
Wp 500 |2,0*2,0*48,4*0,5 m3 96,8
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
gruntach such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o
1.2 ST-01.02 |gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 m3 1 066,00
500 2,64*(470-45)*1,3*0,5 m3 729,3
300 2,58%(234-20,55)*1,1%0,5 m3 302,9]
200 1,96%(78-25,5-18)*1,0*0,5 m3 33,8
rWykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
gruntach such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o
1.3 ST-01.02 |gteb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4 m3 96,8/
Wp 500 |2,0*2,0*48,4*0,5 m3 96,8
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
gruntach such.z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.o
1.4 ST-01.02 |gteb.3,0m.szer.2,6-4,5m.kat.3-4 m3 3111
St 1500 |3,0"3,0*54,46*0,5 m3 2451
St 1200 [2,7*2,718,1%0,5 m3 66
1.5 ST-01.02 |Podsypka rurociggéw o grubosci 20 cm m3 189,3/
470%1,3*0,2 m3 122,2
234*1,1%0,2 m3 51,5
78*1,0%0,2 m3 15,6
1.6 ST-01.02 | Obsypka rurociggéw o grubosci 40 cm ponad wierzch rury m3 626,1
(0,5+0,4)*(470-22,5)*1,3 m3 523,6
(0,3+0,4)*(234-9,3)*1,1 m3 173
(0,2+0,4)*66*1,0 m3 39,6
Wynik czgstkowy m3 736,2
poj. rur  [-110,1 m3 -110,1
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1,0m
i gtebokosci do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
1.7 ST-01.02 |rozbioérkg.Grunt kat.1lI-IV m2 3480,60]
500 2,64*(470-45)*2 m2 2244
300 2,58%(234-20,55)*2 m2 1101
200 1,96%(78-25,5-18)*2 m2 135,2
Umocnienie $cian wykopdw balami drewnianymi pod obiekty specjalne
w gruntach suchych wraz z rozbioérka,przy gtebokosci wykopu do 3,0
1.8 ST-01.02 |m.Grunt kategorii Ill-1V. m2 994,3
1500 54,46*10,0 m2 544,6
1200 18,178,8 m2 159,3
500 48,476,0 m2 290,4




Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75
KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111

1.9 ST-01.02 |wraz z zageszczeniem gruntu m3 948,1
(2947,8-(189,3+736,2+96,1+20,5+9,5))*0,5 m3 948,1
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych,gteboko$¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt

1.10 |ST-01.02 |kategorii llI-IV wraz z zageszczeniem gruntu m3 603,3
(2132-(189,3+736,2))*0,5 m3 603,3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych,gteboko$¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 1,6-2,5 m.Grunt

1.11 | ST-01.02 |kategorii llI-IV wraz z zageszczeniem gruntu m3 92,1
(193,6-9,5)0,5 m3 92,1
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych,gteboko$¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 2,6-4,5 m.Grunt

1.12 | ST-01.02 |kategorii llI-IV wraz z zageszczeniem gruntu m3 252,8
(622,2-96,1-20,5)*0,5 m3 252,8
Trasport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami

1.13 |ST-01.02 |utylizacji m3 1 051,60
189,3+736,2+96,1+20,5+9,5 m3 1 051,60
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy

1.14 |ST-01.01 {500 mm kpl. 2
2 kpl. 2

1.15 |ST-01.04 |Zbetonowanie przykanalikow m3 0,1
0,1 m3 0,1
Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem.Dtugosc
jednostronnego podkopu do 3 m.Grunt kategorii Ill.
Przed wykonaniem przewiertu sterowanego odkry¢ istniejgcy gazociag

1.16 |ST-01.02 |Dn 160 m3 2,4
1,22 m3 2,4

2 ROBOTY MONTAZOWE
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm

21 ST-01.05 |fgczonych na wecisk z prébami szczelnosci m 66
78 m 78
{potracenia studni} -12 m -12
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm

2.2 ST-01.05 [fgczonych na wcisk z prébami szczelnosci m 2247
234 m 234
{potracenia studni} -9,3 m -9,3
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 500 mm

2.3 ST-01.05 |fgczonych na wecisk z prébami szczelnosci m 389
408,5 m 408,5
{potracenia studni} -19,5 m -19,5
Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP DN 500 SN=SN

2.4 ST-01.05 |10.000 N/m2 z prébami szczelnosci m 58,5
61,5 m 61,5
{potracenia studni} -3,0 m -3
Przewierty rurami poliestrowymi GRP DA 615/50 SN=64.000 N/m2 w

2.5 ST-01.05 |gruntach kategorii IlI-IV z prébami szczelnosci m 53,5
7,5+16,5+11,5+9+9 m 53,5




ST-01.05

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m z kregow
betonowych o srednicy 1200 mm z pokrywg nadstudzienng i wtazem

2.6 ST-01.04 | zeliwnym typ ciezki szt. 7
7 szt. 7
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m z kregow
ST-01.05 |betonowych o $rednicy 1500 mm z pokrywg nadstudzienng i wiazem
2.7 ST-01.04 | zeliwnym typ ciezki szt. 21
21 szt. 21
ST-01.05 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z
2.8 ST-01.04 |osadnikiem szt. 18
18 szt. 18
Przej$cie przez $ciany komoér tulejami szczelnymi PS o $redn. 160 mm
2.9 ST-01.05 |(rury PVC) szt. 13
13 szt. 13
Przejécie przez $ciany komoér tulejami szczelnymi PS o $redn. 200 mm
210 |ST-01.05 |(rury PVC) szt. 36
36 szt. 36
Przejscie przez $ciany komoér tulejami szczelnymi PS o $redn. 250 mm
211 |ST-01.05 |(rury PVC) szt. 1
1 szt. 1
Przej$cie przez $ciany komoér tulejami szczelnymi PS o $redn. 315 mm
2.12 |ST-01.05 |(rury PVC) szt. 14
14 szt. 14
Przejscie przez $ciany komoér tulejami szczelnymi PS o $redn. 500 mm
2.13 |ST-01.05 |(rury PVC) szt. 26
26 szt. 26
Przejscie przez $ciany studni. £gcznik do wmurowania DN 500 (rury
2.14 |ST-01.05 [GRP) szt. 8
8 szt. 8
Przejscie przez $ciany studni. £gcznik do wmurowania DA 615 (rury
2.15 |ST-01.05 [GRP) szt. 10
10 szt. 10
ST-01.05 |Wiaczenie do studni kanalizacyjnej kaskadg z rur i ksztattek PVC o
2.16 |ST-01.04 |sredn. 200/160 mm wraz z obetonowaniem kaskady kpl. 13
13 kpl. 13
ST-01.05 |Wiaczenie do studni kanalizacyjnej kaskadg z rur i ksztattek PVC o
217 |ST-01.04 [sredn. 315/250 mm wraz z obetonowaniem kaskady kpl. 1
1.000 kpl. 1
Kaskada w studni kanalizacyjnej z rur i ksztaltek GRP o $redn. 500/350
2.18 |ST-01.05 [mm kpl. 2
2 kpl. 2
2.19 |ST-01.05 | Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami ostonowymi typu AROT szt. 34
34 szt. 34
Montaz oraz demontaz elementéw konstrukcji podwieszen rurociggéw i
2.20 |ST-01.05 [kanatow kpl. 12
12 kpl. 12




