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T abela elementów scalonych

Lp O pis Razem [z ł ]

1 2 3

1 ROBOT Y DROGOWE

1.1 Roboty przygotowawcze

1.2 Konstrukcja nawierzchni ulicy

1.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych

1.4 Konstrukcja nawierzchni chodników, opasek i obrukowania

1.5 Krawężniki i obrzeża

1.6 T rawniki

2 ROBOT Y KONST RUKCYJNE

2.1 Ściany oporowe

3 INWENT ARYZACJA DRZEW I GOSPODARKA DRZEWOST ANEM

3.1 Wycinka oraz zabezpieczenie drzew

4 ST AŁA ORGANIZACJA RUCHU

4.1 Oznakowanie poziome i pionowe

RAZEM



Lp
Nr Spec. 
Techn. Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm.

Ilości 
składowe Razem Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY DROGOWE 

1.1 Roboty przygotowawcze 

1.1.1 ST-00-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 
bitumicznych na podbudowie z wywiezieniem 
gruzu i kosztem utylizacji 

m2 783

783 m2 783
1.1.2 ST-00-01 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych z 

wywiezieniem gruzu i kosztem utylizacji 
m2 2 477,00

2477 m2 2 477,00
1.1.3 ST-00-01 Rozebranie obrzeży z wywiezieniem gruzu i 

kosztem utylizacji 
m 80

80 m 80
1.1.4 ST-00-05 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych - zaworów wodociągowych i 
gazowych 

szt. 63

{zawory wodociągowe i gazowe} 24+2 szt. 26
{studnie telekomunikacjne} 23 szt. 23
{studnie ks} 14 szt. 14

1.2 Konstrukcja nawierzchni ulicy.                          Z 
robotami pomiarowymi, korytowaniem, 
profilowaniem i zagęszczeniem podłożapod 
warstwy konstrukcyjne 

1.2.1 ST-00.15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo- żwirowych. Warstwa 
ścieralna SMA o grubości 4 cm. Warstwa 
wiążąca o grubości 5 cm. Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechaniczxnie gr. 20cm.Warstwa gruntu 
stabilizowanego cementem gr. 10 cm. 

m2 2 625,00

2625 m2 2 625,00
1.2.2 ST-00.06 Nawiechnia z kostki brukowej betonowej szarej o 

grubości 8 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 3 cm z wykonaniem progów 
zwalniających U-16d. Warstwa odsączająca z 
piasku o grubości 10 cm. Podbudowa z 
kruszywa łamanego o grubości 20 cm. 

m2 1 263,00

1263 m2 1 263,00
1.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdów i miejsc 

postojowych.                                                    Z 
robotami pomiarowymi, korytowaniem, 
profilowaniem i zagęszczeniem podłożapod 
warstwy konstrukcyjne 

1.3.1 ST-00.06 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 
szarej o grubości 8 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 3 cm. Warstwa odsączająca 
z piasku o grubości 10 cm. Podbudowa z 
kruszywa łamanego o grubości 20 cm. 

m2 307

307 m2 307
1.3.2 ST-00.06 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 

szarej o grubości 8 cm z pasmami o odmiennym 
kolorze (czerwonym) na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 3 cm. Warstwa odsączająca 
z piasku o grubości 10 cm. Podbudowa z 
kruszywa łamanego o grubości 20 cm. 

m2 469

469 m2 469

Tabela przedmiarowa



1.4 Konstrukcja nawierzchni chodników, opasek i 
obrukowania.                                                   Z 
robotami pomiarowymi, korytowaniem, 
profilowaniem i zagęszczeniem podłożapod 
warstwy konstrukcyjne 

1.4.1 ST-00.08 Chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej o 
grubości 8 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej o grub.3 cm. Warstwa odsączająca z 
piasku o grubości 10 cm. 

m2 1 733,00

1733 m2 1 733,00
1.4.2 ST-00.08 Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce 

cementowo- piaskowej o grub. 3 cm. Warstwa 
odsączająca z piasku o grubości 10 cm. 

m2 43

43 m2 43
1.5 Krawężniki i obrzeża 

ST-00.07

ST-00.04
1046 m 1 046,00

ST-00.07

ST-00.04
435 m 435

1.5.3 ST-00.09 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m 1 135,00

1135 m 1 135,00
1.6 Trawniki 

1.6.1 ST-00-10 Wykonanie trawników z przygotowaniem terenu, 
plantowaniem , humusowaniem oraz dwuletnią 
pielęgnacją 

m2 1 178,00

1178 m2 1 178,00
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

2.1 Ściany oporowe 

ST-00.04

ST-00.05
80,5 m 80,5

ST-00.04
ST-00.05

18+7,5+55 m 80,5
3 INWENTARYZACJA DRZEW I GOSPODARKA 

DRZEWOSTANEM 

3.1 Wycinka oraz zabezpieczenie drzew 

3.1.1 ST-00.13 Wycinka drzew , karczowanie pni z wywózką i 
kosztami utylizacji 

szt. 52

33+6+10+2+1 szt. 52
3.1.2 ST-00.13 Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót 

ziemnych 
szt. 7

5+2 szt. 7
4 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

4.1 Oznakowanie poziome i pionowe 

2.1.1 Ściany oporowe żelbetowe z betonu C25/30 ze 
zbrojeniem fi 12 mm. Zakończenie ściany 
oporowej z cegły klinkierowej dwuspadowej w/g 
rys. K-5. 

m 80,5

2.1.2 Balustrady ze stali profilowej w/g rys. K-5 m 80,5

1.5.1 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wykonaniem ław betonowych z oporem. 

m 1 046,00

1.5.2 Krawężniki betonowe wtopione na podsypce 
cementowo- piaskowej z wykonaniem ław 
betonowych. 

m 435



4.1.1 ST-00.12 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, tabliczki do znaków drogowych na 
słupkach stalowych 

szt. 48

48 szt. 48
4.1.2 ST-00.14 Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych, strzałki i inne symbole 
malowane ręcznie 

m2 38,7

{ znaki P-10 } 0,5*4*8 m2 16
{ znaki P-10 } 0,5*4*5 m2 10
{ znaki P-24 } 3 * 0,76 m2 2,3
{ znaki P-20 } 0,12*29*3 m2 10,4


