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PRZEDMIAR ROBOT

DROGOWA, KONSTRUKCYJNA

PRZEBUDOWA ULICY OLIWKOWE]J W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BUDOWA ULICY

GDYNIA, ULICA OLIWKOWA
Dz. nr 75 54/7 22/14 25/7 28/7 26/16 23/5 388 55/5 387 122 140 91/6 53/6 46/6 93/6 109/6 151/1 84/16

451112000

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6

Roboty w zakresie budowy drég

45233150-5

Roboty w zakresie regulacji ruchu

GMINA MIASTA GDYNIA

Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/ 54
81- 382 Gdynia

techn. Krzysztof Gmur upr. nr 1047/Gd/83
inz Edward Trocka upr. bud. nr 2246/ 85
15 marca 20101.



Tabela elementéw scalonych

Lp Opis Razem [zt]
1 2 3

1 ROBOTY DROGOWE

1.1 Roboty przygotowawcze

1.2 Konstrukcja nawierzchni ulicy

1.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i miejsc postojowyc

1.4 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, opasek i obrukowa

1.5 Krawezniki i obrzeza

1.6 Trawniki

2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1 Sciany oporowe

3 INWENTARYZACJA DRZEW | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

3.1 Wycinka oraz zabezpieczenie drzew

4 STALA ORGANIZACJA RUCHU

4.1 Oznakowanie poziome i pionowe

RAZEM




Tabela przedmiarowa

Lp

Nr Spec.
Techn.

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

llosci
sktadowe

Razem

Cena jedn.

Wartosc¢

ROBOTY DROGOWE

1.1

Roboty przygotowawcze

111

ST-00-01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych na podbudowie z wywiezieniem
gruzu i kosztem utylizacji

m2

783

783

783

11.2

ST-00-01

Rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowych z
wywiezieniem gruzu i kosztem utylizaciji

2 477,00

2477

2 477,00

113

ST-00-01

Rozebranie obrzezy z wywiezieniem gruzu i
kosztem utylizaciji

80

80

80

114

ST-00-05

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych - zaworéw wodociggowych i
gazowych

szt.

63

{zawory wodociggowe i gazowe} 24+2

szt.

26

{studnie telekomunikacjne} 23

szt.

23

{studnie ks} 14

szt.

14

1.2

Konstrukcja nawierzchni ulicy. 4
robotami pomiarowymi, korytowaniem,
profilowaniem i zageszczeniem podtozapod
warstwy konstrukcyjne

121

ST-00.15

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo- zwirowych. Warstwa
Scieralna SMA o grubosci 4 cm. Warstwa
wigzgca o grubosci 5 cm. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mechaniczxnie gr. 20cm.Warstwa gruntu
stabilizowanego cementem gr. 10 cm.

m2

2 625,00

2625

2 625,00

122

ST-00.06

Nawiechnia z kostki brukowej betonowej szarej o
grubosci 8 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm z wykonaniem progéw
zwalniajgcych U-16d. Warstwa odsgczajgca z
piasku o grubosci 10 cm. Podbudowa z
kruszywa famanego o grubosci 20 cm.

m2

1 263,00

1263

m2

1 263,00

13

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i miejsc
postojowych. z
robotami pomiarowymi, korytowaniem,
profilowaniem i zageszczeniem podtozapod
warstwy konstrukcyjne

131

ST-00.06

Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowe;j
szarej o grubo$ci 8 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm. Warstwa odsgczajgca
z piasku o grubosci 10 cm. Podbudowa z
kruszywa tamanego o grubosci 20 cm.

m2

307

307

307

1.3.2

ST-00.06

Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej
szarej o grubo$ci 8 cm z pasmami 0 odmiennym
kolorze (czerwonym) na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm. Warstwa odsgczajgca
z piasku o grubosci 10 cm. Podbudowa z
kruszywa tamanego o grubo$ci 20 cm.

469

469

m2

469




1.4

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, opasek i
obrukowania. 4
robotami pomiarowymi, korytowaniem,
profilowaniem i zageszczeniem podtozapod
warstwy konstrukcyjne

141

ST-00.08

Chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubosci 8 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej o grub.3 cm. Warstwa odsgczajaca z
piasku o grubosci 10 cm.

m2

1 733,00

1733

1 733,00

14.2

ST-00.08

Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce
cementowo- piaskowej o grub. 3 cm. Warstwa
odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm.

m2

43

43

m2

43

1.5

Krawezniki i obrzeza

151

ST-00.07

ST-00.04

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wykonaniem taw betonowych z oporem.

1 046,00

1046

1 046,00

15.2

ST-00.07

ST-00.04

Krawezniki betonowe wtopione na podsypce
cementowo- piaskowej z wykonaniem taw
betonowych.

435

435

435

153

ST-00.09

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

1 135,00

1135

1 135,00

1.6

Trawniki

16.1

ST-00-10

Wykonanie trawnikéw z przygotowaniem terenu,
plantowaniem , humusowaniem oraz dwuletnig

pielegnacija

m2

1178,00

1178

m2

1178,00

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1

Sciany oporowe

211

ST-00.04

ST-00.05

Sciany oporowe zelbetowe z betonu C25/30 ze
zbrojeniem fi 12 mm. Zakonczenie Sciany
oporowej z cegly klinkierowej dwuspadowej w/g
rys. K-5.

m

80,5

80,5

80,5

2.1.2

ST-00.04
ST-00.05

Balustrady ze stali profilowej w/g rys. K-5

80,5

18+7,5+55

80,5

INWENTARYZACJA DRZEW | GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

3.1

Wycinka oraz zabezpieczenie drzew

3.11

ST-00.13

Wycinka drzew , karczowanie pni z wywézka i
kosztami utylizacji

szt.

52

33+6+10+2+1

szt.

52

3.1.2

ST-00.13

Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robét
ziemnych

szt.

5+2

szt.

STALA ORGANIZACJA RUCHU

4.1

Oznakowanie poziome i pionowe




4.1.1 |ST-00.12 [Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, szt. 48
informacyjne, tabliczki do znakéw drogowych na
stupkach stalowych
48 Szt. 48
4.1.2 |ST-00.14 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 38,7
chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, strzaiki i inne symbole
malowane recznie
{ znaki P-10 } 0,5*4*8 m2 16
{ znaki P-10 } 0,5*4*5 m2 10
{ znaki P-24}3* 0,76 m?2 2,3
{ znaki P-20 } 0,12*29*3 m2 10,4




