PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE ,EDBUD”

81-558 GDYNIA-ORLOWO ul.Wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl

NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddziat Okregowy Gdansk 03 1320 1120 2431 1205 2000 0001
PRZEDMIAR ROBOT
Branza kKosztorysu: SANITARNA.
Inwestycja: PRZEBUDO WA ULICY OLIWKOWE] W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZEBUDO WA GAZO CIAGU

Adres: GDYNIA, ULICA WICZLINSKA
Dz. nr 75 54/7 22/14 25/7 28/7 26/16 23/5 388 55/5 387 122 140 91/6 53/6 46/6 93/6 109/6 151/1 84/16
Kod CPV 1: 45111200-0
Nazwa wg CPV 1: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 2: 45231220-3
Nazwa wg CPV 2: Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
Inwestor: GMINA MIAST A GDYNIA
Adres: Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/ 54
81- 382 Gdynia
Wykonawca:
Adres:
Sporzadzit: techn. Krzysztof Gmur upr. nr 1047/Gd/83
Sprawdzit: inz. Edward Trocka upr. bud. nr 2246 /85

Data opracowania 15 marca 2010 r.
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Tabela przedmiarowa

Nr Spec. llosci
Lp | Techn. Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. | skladowe | Razem |Cena jedn.| Warto$¢

1 PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

1.1 |ST-00.02 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3 59,8
rurociggi i kolektory w gruntach such.z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recz.,gteb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
1,1*68*0,8 m3 59,8

1.2 |ST-00.02 [Obsypka zwirowa o grubosci 15 cm ponad m3 27,2
wierzch rurociggu
(0,1+0,1+0,2)*68 m3 27,2

1.3 |ST-00.02 [Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 32,6
Scianach pionowych,gteboko$¢ wykopu do 1,5 m
i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii lll-IV. z
zageszczeniem gruntu
59,84-27,2 m3 32,6

1.4 |ST-00.02 [Trasport nadmiaru gruntu na odlegtos¢ 15 km m3 27,2
wraz z kosztami utylizaciji
27,2 m3 27,2

1.5 |ST-00.17 [Rurociag z rur stalowych w/g PN-EN 10208- m 64
2+AC Dn-100 z izolacjg w kl. N-v z probg
szczelnosci i wytrzymalosci oraz z izolacjg
potgczen spawanych tasmg VOGELSANG
64 m 64

1.6 |ST-00.17 [Rurociag z rur stalowych w/g PN-EN 10208- m 4
2+AC Dn-50 z izolacjg w kl. N-v z prébag
szczelnosci i wytrzymalosci oraz z izolacjg
potgczen spawanych tasmg VOGELSANG
4 m 4

1.7 |ST-00.17 [Kolana z rur stalowych Dn 100 z izolacjg tasmg |szt. 1
VOGELSANG
1 Szt. 1

1.8 |ST-00.17 [Trdjniki stalowe Dn 100/50 z izolacjg tasmg szt. 3
VOGELSANG
3 Szt. 3

1.9 |ST-00.17 [Wiaczenie do istniejacego gazociggu Dn 100 szt. 2
2 Szt. 2

1.10 |ST-00.17 [Przetaczenie przytaczy Dn 50 szt. 3
3 Szt. 3

1.11 |ST-00.01 |[Demontaz gazociggu stalowego o ztgczach m 64
spawanych Dn 100
64 m 64




