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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1.4.

1.

ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach umowy na rozbudowe
ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w
Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Do realizacji umowy w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 00.00 Wymagania ogolne

ST- 01.01 Roboty rozbiorkowe

ST- 01.02 Roboty ziemne

ST- 01.03 Roboty odwodnieniowe

ST- 01.04 Roboty betonowe

ST- 01.05 Roboty montazowe

ST- 01.06 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
ST- 01.07 Krawezniki betonowe na drogach

ST- 01.08 Chodnik z brukowej kostki betonowej

ST- 01.09 Betonowe obrzeza chodnikowe

ST- 01.10 Budowa i odbudowa trawnikow

ST- 01.11 Przebudowa c.o.

ST- 01.12 Oznakowanie pionowe

ST- 01.13 Usunigcie drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie drzew
ST- 01.14 Oznakowanie poziome

ST- 01.15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

ST- 01.16 Przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego
ST- 01.17 Przebudowa sieci gazowe;j

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czegsé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaklada si¢ iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu w
momencie zawarcia Umowy. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii Europejskie;j.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Umowy oraz ocena
jakosci Materiatéw i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
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1.5.

1.5.1.

1.5.1.

Utylizacja — w specyfikacjach szczegdlowych pod pojeciem utylizacja nalezy rozumieé
proces, w ktorym odpady w pierwszej kolejnosci poddane sa odzyskowi, a jezeli z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych nie jest uzasadniony, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w
sposob zgodny z wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajacy w terminie podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz okreslone w umowie ilosci dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow glownych trasy
wraz ze wspolrzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Wykonawca otrzyma po podpisaniu Umowy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Umowa.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1.5.2.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot gwarantujacy
ciaglos¢ pracy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty tego harmonogramu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez

Zamawiajacego sa istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentoéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we
wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, ktory zadecyduje o
dokonaniu niezbgdnych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ciaglosci pracy istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej.

2. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia harmonogram prac.
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3. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowiazek wykona¢, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state calodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cisltej higieny osobistej. W
szczego6lnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystac z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budoweg przy zalatwianiu potrzeb osobistych.
Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie
budowy na stale.

5. Wykonawca powinien podjac¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby uniknac¢ ryzyka przedostania
si¢ obcych materialow, ciat i substancji do rurociagow. Szczegdlna troska wymagana jest
przy wykonywaniu podtaczen i ptukania sieci do pracujacych przewodow i uzbrojenia, ale
Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ przed przedostaniem si¢ obcych materiatdow do
rurociagu przy uktadaniu przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac¢ zroédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usuna¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace czgs¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagle bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda zainstalowane i
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbgdne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiodrki elementdéw istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbidrkowych. Dziatania
powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktore musza by¢ usunigte z
rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okre§lonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan
powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddéw, powinien takie
dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddzialywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

e  zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udalo si¢ zapobiec lub ktoérych nie udalo si¢ poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob bylo
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niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane
w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpna technike lub technologie, o
ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktoérych moga by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséOw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostana spetnione
lacznie nastepujace warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstalych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

= jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowiazujacych
przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac¢ si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktore spetniaja okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre§lone na podstawie odrgbnych
przepisow,

e pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwiazanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bgda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.
W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadéw musza legitymowaé si¢ wlasciwymi zezwoleniami organdow
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

3. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

a. Utrzymywanie Terenu Budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej

b. Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaly zaklocen w pracy istniejacych sieci i nie powodowaty
zniszczen w §rodowisku naturalnym.

b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikoéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materialami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
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4.

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
e mozliwoscia powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim
d. Halas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym
dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca
zobowiazany jest zminimalizowa¢ negatywny wplyw halasu na srodowisko.
Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gltéownie na wlasciwej organizacji
budowy, tj.
1. zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hatasu
ii. wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urzadzen na tzw. biegu jalowym)
iii. zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy
godzinami 22.00+6.00
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa.

1.
2.

4.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.

2.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na §rodowisko.

1.5.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o
zdrowie 1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.
Wykonawca musi przestrzegaé i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegodlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

e Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna
Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne itp.
Dojscia na budowg i oswietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy - toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
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Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikoéw
oraz warunki socjalne sg spelnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miarg postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot.

1.5.12. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

2. Je$li w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Roboét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem tych instalacji lub urzadzen a
takze Inspektora Nadzoru Umowy. Wykonawca bgdzie wspotpracowal w usunigeiu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za Roboty i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany
do Robot zgodnie z warunkami Umowy.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymaé¢ Roboty.

3. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejgcia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig sil¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staly dostgp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrola oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w
Umowie.

1.5.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
sa zwiazane z realizacja Robot lub moga wplywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16. Prawa patentowe.
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Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem
lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania,
urzadzenia, materialty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic
ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawce.

2.  MATERIALY
a. Wymagania ogoélne.
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny by¢:

e Nowe i nie uzywane

e Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepiséw

e Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materialéw do Robot.

b. Zrédla uzyskiwania Materialow

1. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla spelniaja w sposob ciagly wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

2. Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

c. Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

d. Inspekcja wytwoérni Materialow.

1. Wytwornie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wlasciwosci Materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

e. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.

2. Kazdy element Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem

f. Przechowywanie i skladowanie Materialéw.

1. Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot
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miejsca tymczasowego skladowania materialow beda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
g. Wariantowe stosowanie Materialow.

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i

jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia

Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzg¢t winien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Budowy.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej jeden tydzien
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Umowy

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

— R

TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Umowa.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

4. Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
a. Ogélne zasady wykonywania Robét
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.
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6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostana poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru)
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatdéw lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie podzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Zasady kontroli jakosci Robot.

1.

2.

6.
b. Pobier
1.

2.
3.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
Materialow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdbw oraz Roboét z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatdow 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
anie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materialow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru begda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

c¢. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
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Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacji.

d. Raporty z badan.

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

e. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédla ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru begdzie ocenial zgodno$¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw i1 Robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

f. Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu.

1.

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materialow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemyslowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelna zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

g. Dokumenty budowy.
i.  Dziennik budowy.

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawceg i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do
konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

e Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j
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e Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia Jako$ci i
harmonogramu Robét
e Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot
e Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
e Daty i przyczyny wstrzymania Robot
e Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czg$ciowych 1 koncowych.
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zlg
pogoda
e Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;j
e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot
e Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
e Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
¢ Inne istotne informacje o przebiegu Robot
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajgcia stanowiska
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
ii.  Ksigga Obmiarow.
1. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.
2. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.
ili.  Dokumenty laboratoryjne.
1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakoSci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposob okreSlony w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa
Przejecia Robot
iv.  Pozostale dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji
Protokoty przekazania Placu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot
Protokoéty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

mo a0 o

v.  Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem
3. Inspektor Nadzoru bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy
takze je udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.
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7. OBMIAR ROBOT
a. Ogolne zasady Obmiaru Robét.

1. Obmiar Robot begdzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre§lonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiaru Robot dokonuje wykonawca, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Biedy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany na biezaco i wpisywany do Ksiggi
Obmiaru.

b. Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow.

1. Dhugosci i odleglosci migdzy okre§lonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m’® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. Ilosci, ktore majq by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci begda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréow. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiggi.
Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.

c¢. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadad
wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

d. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary beda przeprowadzane na biezaco (kazdego dnia).

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktoérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
a. Rodzaje odbiorow.

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a. odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. odbiory techniczne w terminie 3 dni od powiadomienia przez wykonawce
c. odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robot)

b. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci

wykonanych robo6t , ktore w dalszym procesie ulegna zakryciu.
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 1ilo$¢ robdt ulegajacych =zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST iuprzednimi
ustaleniami.
c. Odbidr czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
d. Dokumenty Przejecia Robot.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Dla celow Przejecia robdét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

a. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

b. Dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatlej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza

c. Specyfikacje Techniczne

d. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

e. Receptury i ustalenia technologiczne

f. Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw

g. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakos$ci.

h. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

i. Opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

j-  Sprawozdanie techniczne

k. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

1. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a. Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Inspektora Nadzoru

c. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

d. Date rozpoczgcia i date ukonczenia Robot

W przypadku gdy, wedlug Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot

uzupehniajacych wyznaczy Komisja.

e. Odbidr ostateczny — koncowy

1. Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkow

Umowy bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbidr ostateczny

(koncowy).
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2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily w okresie Gwarancji.

f. Dokumentacja powykonawcza
1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w ilosciach zgodnych z umowa, i
skompletowana w oddzielnych plastikowych koszulkach z systematycznym podziatem na foldery

4. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedlozone i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Dla pozycji kosztorysowych,
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Szczegoétowej ST i w Dokumentacji Projektowe;j
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
1. Robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
2. Wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na Teren Budowy.
3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

4. Koszty ogolne, Zysk kalkulacyjny.
5. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
6. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w
specyfikacji Technicznej Ogoélnej, obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
Istniejace sieci telefoniczne, elektroenergetyczne, c.o., gazu, krzyzujace si¢ z projektowanym
kolektorem kanalizacji deszczowej wg projektu i uzgodnien z ich wlascicielami, przechodza
nad kolektorem deszczowym. Siec wodociagowa przechodzi pod kolektorem deszczowym.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sig, ze w/w sieci krzyzuja si¢ z projektowanym
kolektorem deszczowym w sposob kolizyjny, to nalezy je przebudowac¢ jak pokazano na
profilu kanalizacji deszczowej (W porozumieniu z gestorami sieci).
W przedstawionej ofercie wykonawca robot powinien uwzgledni¢ koszt wykonania w/w
robot.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowanie objazdow/przejazdow obejmuje:

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
ewentualnych dodatkowych Projektéw organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien, wynikajacych z postgpu Robot.

b. Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
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Optaty/dzierzawy terenu
Przygotowanie terenu
e. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowania i drenazu.
f. Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.
b. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a. Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania.
b. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e o

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotluja si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna cze¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Uwaza sig¢, ze Wykonawca jest w peini
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie begda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

Gmina Miasta Gdyni Rozbudowa ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do
ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej



Specyfikacje Techniczne 20
ST-01.01 Roboty rozbiérkowe

ST-01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych dla rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na
odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy
Chwaszczynskiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot rozbiorkowych i usunigcia
rozebranych elementow gruzu i asfaltu z Placu Budowy.
1.3.1. Roboty rozbiorkowe nawierzchni utwardzonej oraz studni rewizyjnych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robdt zwiazanych
z rozbiorka elementow nawierzchni  utwardzonej, wykonywanych w ramach robot
rzygotowawczych i obejmuja:

1.3.1.a | Rozebranie kraweznikoéw i obrzezy chodnikowych

1.3.1.b | Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych

1.3.1.c | Rozebranie nawierzchni bitumicznej na podbudowie betonowe;j

1.3.1.d | Rozebranie fundamentow starej konstrukcji wsporczej dla sieci c.o.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru. Ogolne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
e Dla rob6ét rozbiérkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje si¢ zuzycia
materiatow

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i1 wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Nadzor.

Migdzy innymi do robot rozbiérkowych nalezy zastosowac nastgpujacy sprzet:
e Koparka

Pita mechaniczna do ciecia asfaltu
Mtot pneumatyczny
Sprezarka powietrza
Samochody cigzarowe
Narzedzia

4. TRANSPORT
Samochod samowytadowcezy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielko$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Nadzor.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne.
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
5.2. Wymagania szczegoélowe.

a.

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wytyczenie i trwale oznaczenie robdt rozbiorkowych, przygotowanie terenu). Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru . Przed wlasciwa rozbiorka krawedzie nawierzchni bitumicznej
nacia¢ mechanicznie pita do asfaltu

Zgodnie z obowiazujaca ,,Ustawa o odpadach” materiat z rozbidrki nalezy poddac
odzyskowi, a jezeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych jest on nieuzasadniony,
to odpady te nalezy unieszkodliwi¢. Po wstepnej segregacji - gruz oraz materiat z
rozbiorki nalezy wywiez¢é z Placu Budowy na legalne wysypisko. Wszystkie koszty
zwigzane z wywozem 1 zlozeniem gruzu oraz materialu rozbidrkowego na wysypisku
poniesie Wykonawca ujmujac je w cenie jednostkowej robot rozbiorkowych.

Doty (wykopy) powstale po rozbiodrce istniejacej nawierzchni, znajdujace si¢ w miejscach
gdzie bgda wykonane nowe nawierzchnie , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogélne.
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00. Kontrolowane beda
nastgpujace elementy:

Zgodnos¢ 1 kompletnos¢ robodt rozbiorkowych z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Usunigcie gruzu z Placu Budowy

Wywo6z elementéw i gruzu na legalne wysypisko odpadow

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.Ogoélne zasady obmiaru Robdét.
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00-00.

7.2.Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:

Rozebranie krawegznikoéw i obrzezy chodnikowych — mb z doktadnoscia do 1 mb
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych — m* z doktadnoscia do 1 m?
Rozebranie nawierzchni bitumicznej — m* z doktadnoscia do 1 m?

Rozebranie fundamentoéw starej konstrukcji wsporczej dla sieci ¢.0. — mb z doktadnos$cia
do 1 mb

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00
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9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 pkt 9. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robot.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.1 niniejszej ST dla
robot rozbiérkowych.
Zakres robot jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.
Cena 1 mb rozbiorki obrzezy i kraweznikéw obejmuje:

C
1.
2
3

vk

hE R e e R

Prace przygotowawcze

Odkopanie kraweznikow 1 obrzezy wraz z tawa fundamentowa.

Rozbiodrka kraweznika i obrzezy wraz z tawa.

Wyréwnanie terenu.

Zaladunek wywoOz gruzu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.
ena 1 m’ rozbiorki nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:

Prace przygotowawcze

Rozbiodrka reczna ptyt chodnikowych

Rozbidrka mechaniczna podbudowy

Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

Segregacja, zatadunek i wywoz gruzu z budowy na legalne wysypisko z kosztami ztoZenia

gruzu.

ena 1 m® rozbidrki nawierzchni bitumicznej obejmuje:

Prace przygotowawcze

Wyznaczenie powierzchni do rozbiorki

Odcigcie nawierzchni do rozbidrki od pozostatej czesci ulicy pita do cigcia nawierzchni
drogowych.

Rozbidrka nawierzchni wraz z podbudowa

Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

Segregacja, zatadunek i wywoz gruzu z budowy na legalne wysypisko z kosztami ztozenia
gruzu.

Cena 1 mb rozbiorki fundamentéw starej konstrukcji wsporczej dla sieci c.0. obejmuje:

Nk v -

Prace przygotowawcze

Odkopanie fundamentow.

Rozbiorka fundamentow.

Wyréwnanie terenu.

Zatadunek, wywoz gruzu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.
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ROBOTY ZIEMNE
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ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot: rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul.
Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszezynskiej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy Robotach wymienionych
wp. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t ziemnych przy wykonaniu wykopow pod
sieci oraz przy wykonaniu koryta, profilowania i zaggszczenia podltoza przeznaczonych do utozenia
konstrukcji nawierzchni drogowych i chodnikoéw. Opis warunkow gruntowo — wodnych na terenie
prowadzonych robot ustalony na podstawie opracowania techniczne badania podtoza gruntowego dla
projektowanego kolektora — zgodnie z projektem.

Zakres robot ziemnych dla obiektow podanych powyzej w p. 1.3. jest nastepujacy:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

3.

i

Wykop liniowy pod kolektor deszczowy (fundamenty, rurociagi i studnie)

Roboty obejmuja wykopy szalowane balami drewnianymi ukladanymi poziomo, wykonanie
zageszezonych podsypek piaszczystych utozonych na gruncie rodzimym, przygotowanie podtoza z
uformowaniem na kat 90°, uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur, wykonanie
zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem dowiezionym oraz
wykonanie nasypu z pospoiki gruboziarnistej z zageszczeniem do 1p=0,7.

Korytowanie pod droge i chodniki
Roboty obejmuja wykonanie koryta, profilowanie i1 zaggszczanie podioza oraz utrzymanie
wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Odwoéz nadmiaru gruntu z wykopow liniowych i korytowania
Odwoz nadmiaru gruntu z wykopdw i korytowania po wykonaniu wstgpnej segregacji — na legalne
wysypisko.

Dowéz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych.
Roboty ziemne obejmuja transport zakupionego gruntu z najblizszej zwirowni.

MATERIALY
- grunt piaszczysty i zwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie
podsypek, osypek.

SPRZET

koparka
spycharka
niwelator
walce
ubijaki
plyty i walce wibracyjne
inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4.

TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielko$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysoko§ciowym, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i1 trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia),

b. Wykopy pod kolektory:

— Odspojenie i odktad urobku (wykopy liniowe- pod fundamenty, rurociagi i studnie)

— Wykonanie szalunkow (wykopy liniowe)

— Zakup i dowo6z gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodow
z najblizszej zwirowni.

—  Przygotowanie podtoza ( wykonanie podsypki, zaggszczenie i formowanie),

— Wykonanie obsypek ochronnych z zageszczeniem), dowoz gruntu z najblizszej zwirowni.

— Zasypka wykopow liniowych i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow

c. Korytowanie drogi i chodnikow:

—  Wykonanie koryta,

— Profilowanie i zaggszczanie podtoza

— Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.
d. Wywoz namiaru gruntdw pozostalych po wykopach

Sposob i kolejnos¢ prowadzenia robot wg projektu.

5.2.

Warunki szczegélne wykonania Robét ziemnych dla wykopow liniowych pod kolektory

Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne, szerokos¢
wykopu powinna dostosowana do $rednicy przewodu.

1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana 0§ przewodu oznaczyé w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zalozeniem ciagu
reperé6w roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami.

Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koltki swiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Ciag reperow
nalezy dowiaza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zainstalowac instalacje i urzadzenia
odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania
robot.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-99/B-06050, PN-B/10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone W Sposob umozliwiajacy ich eksploatacjg.
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sig
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5.3.

obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie polaczen.
Deskowanie poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ glebienia wykopu. Deskowanie pionowe zabié¢
przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca skladowania.
Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gltebokosci wigkszej od 1,0
m w rozstawie nie przekraczajacym 20 m. Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na
poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Przy
wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej Iub
wickszej niz gleboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciagdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopu pomostami z barierkami dla przejécia pieszych.
Przygotowanie podloza
Przewody uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na podsypki powinien spetniac
nastgpujace wymagania:

» nie powinny wystepowaé czastki powyzej 20 mm

» material nie moze by¢ zmrozony

» nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do I , nie mniej niz 0,95.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech
etapach:
1. etap I — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,
2. etap Il — po probie szczelnosci zlaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen,
3. etap III — zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkosci ziaren do 30 mm), warstwami z
jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorka deskowan oraz rozpor Scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnig¢ do stany pierwotnego na calej
dtugosci trasy przewodu.

Warunki szczegélne wykonania Robét ziemnych dla korytowania pod drogi i chodniki:

1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych co 10-20 m
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot. Koryto mozna
wykonywaé rgcznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

3. Profilowanie i zaggszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosc¢
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
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wysokosciowych i zageséci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych
w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac¢ spycharki i ewentualnie rowniarki. Urobek
z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego
zaggszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
nie mniejszego od podanego nizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia Is do gltebokosci 0,50 m od powierzchni
podtoza powinna wynosi¢ 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno§¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢é rowna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wiasny
koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola i badania dla wykopow pod kolektory
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
o zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okreSlenie stanu terenu,
e ustalenie ewentualnych metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu
Budowy stalych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
e Dbadanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zaggszcezenia poszezegolnych jego warstw.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

6.3. Badania w czasie korytowania Lp. | Wyszezegolnienie badari Minimalna czestotliwo$é
6.3.1. Czestotliwo$é¢ oraz zakres badan i L POMIATOW badan | pomiarw
pomiar()w 1 [ Szerokos$¢ koryta Co 10m

2 | Rownos¢ podtuzna col0m

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i

wyprofilowanego podioza podaje ponizsza tablica [ 5 |Rzednewysokosciowe
6 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 1 punkcie na dziennej dzialce roboczej

gruntu podtoza

3 | Rownos¢ poprzeczna Col0m

4 | Spadki poprzeczne " Co 10m

co 10 m w osi drég i na jej krawedziach
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6.3.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.3.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownos$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja 0,5%.

6.3.5. Rze¢dne wysokoS$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm

6.3.7. Zageszczenie Koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien

by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie
warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie
zageszezania nalezy bada¢é wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3.8 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszezenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.

7.2.  Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest
e m’ odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy liniowe) z doktadnoscia do 1 m’
e m’ ukladania i zaggszczenia podsypki i zasypki z doktadnoscia do 1 m’
e m’ wykonanego i odebranego koryta z doktadnoscia do 1 m’

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.

8.2.  Warunki szczegélowe
8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
e wykopy, przekopy,
e przygotowanie podloza,
e zasypanie zaggszczenia wykopu.
8.2.2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnoSci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. Platnos¢ nalezy przyjmowaé na
podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopu waskoprzestrzennego dla kanalizacji deszczowej obejmuje:
1. Prace pomiarowe i przygotowawcze
2. Przemieszczenie gruntu z wykopu na pobocze drogi.
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Umocnienie $cian wykopu balami, rozbiorka i wywoz szalunkow
Wyréwnanie dna wykopu.

Ewentualne odwodnienie na czas budowy.

Wykonanie pomiarow i badan.

Zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi.

Zasypanie wykopu z zageszczeniem

Zatadunek i wywoz na legalne wysypisko nadmiaru gruntu z utylizacja.

WO R W

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Wykonanie korytowania z odwiezieniem urobku

Profilowanie dna podtoza,

Zaggszczenie,

Utrzymanie podtoza,

Przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

SNk WD

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe

- PN/B/10736

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” lub odpowiednie
normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo”

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciazenie ptyta

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-01.03 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania w
trakcie rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul.
Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza Robdt odwodnieniowych wykopu linowego
realizowanych instalacja odwodnieniowa drenazowa. Drenaz jednostronny z rurek karbowanych PVC
210 cm w oplocie z maty stomianej lub tkaniny technicznej ukladany w dnie wykopu. Studzienki
zbiorcze 10,60 m drenazu w rozmieszczeniu co okoto 40 m. Glebokos¢ studzienek zbiorczych 50 cm.
Rury drenazowe uklada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek. Wode wypompowywaé do kanatu
burzowego.

1.3.1. Odwodnienie drenazem
Wykona¢ tylko w przypadku opadoéw deszczowych. Zakres robot obejmuje:

e wykonanie podsypki ujete w ST-01.02.

wykonanie rowka pod rury drenazowe

utozenie drenazu

uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu)

wykonanie studzienek zbiorczych

utozenie tymczasowych przewodow ttocznych

pompowanie

demontaz instalacji

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.00.

1.5.  Wymagania dotyczace robodt

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Nadzoru.

1.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Robot
Dno wykopu nalezy utrzymywac w stanie suchym przez caty czas trwania robdt montazowych.

2. MATERIALY
-selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki o obsypki filtracyjnej

3. SPRZET
-pompy odwodnieniowe i inny sprz¢t — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci  wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Nadzor.

4. TRANSPORT
Samochod skrzyniowy i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Nadzor.
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5.
5.1.

5.2.
6.

6.1.

6.2.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne podano w ST-00.00.

Wykonanie w najnizszym miejscu wykopu studzienki zbiorczej Dn 500, z ktérej wody nalezy
odpompowac¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;].

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00.

Kontrola i badania w trakcie Roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatdéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.00.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.
8.2.  Warunki szczegoélowe odbioru Robédt
Odbior techniczny instalacji nastgpuje po zakonczeniu robot ziemnych i trwa az do zakonczenia robot
montazowych . Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w
Dzienniku Budowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Ceng za wykonanie robdt odwodnieniowych zwiazanych z budowa studni rewizyjnych i $ciekowych,
ujeto w cenie wykonania szt. studni rewizyjnej i szt. wpustu ulicznego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”
e _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajow UE.
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ST-01.04 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbudowy ulicy
Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do Wydzial Inwestycji ul. Lubczykowej
w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy Robotach wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t betonowych zwiazanych:
— z budowa studzienek na trasie kolektora deszczowego
— z wykonaniem muréw oporowych
14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00-00.
1.5.  Wymagania dotyczace Rob6t
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
ST-00.00.
2. MATERIALY
e Dbeton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrob betonu (cement wg PN-
B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250)
e zaprawy wg PN-90/B-14501
e dodatki uszczelniajace do betonu
e inne materialy pomocnicze
2.1. Wymagania dotyczace materialow do budowy studzienek:
Stosowane materialy j.w. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
Beton hydrotechniczny
Dowdz betonu gwarantowanej jakosci zakupionego w wytworni. Alternatywnie wyrdb betonu na placu
budowy.
Wszelki beton powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodno$¢ ze stosownymi
normami krajowymi. Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek,
Wykonawca powinien uzyska¢ aprobatg tego zrodta i powinien zapewni¢ Inspektora Nadzoru, ze zaktad
dostarczajacy ma aprobatg niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi
Umowy. Przy osadzaniu wlazéw zeliwnych na podmurowce z cegly korzysta¢ z betonu B-20.
Betony klasy wyzszej niz B20 nalezy zamawia¢ w wytworni. Beton powinien posiada¢ charakterystyke
techniczng podana w dokumentacji projektowe;.
W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:
e wymaga si¢, aby cement charakteryzowat si¢ niskim cieptem hydratacji,
e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19705,
e do betonu klasy B 20 i B 15 zaleca si¢ cement marki 35,
e kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-86/B-06712,
e woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
2.2. Wymagania dotyczace materialéw do budowy muréw oporowych:
a. Beton i jego skladniki
Do muréw oporowych zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-B-06250:1988 [4]. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, mozna
stosowac beton hydrotechniczny wg BN-6738-07:1962 [38].
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701:1997 [17].
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250:1988 [4] i PN-B-06712:1986 [9].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250:1988 [23].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250:1988 [4] .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250:1988
[4]. Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna wynosi¢ dla muréw
oporowych zelbetowych C25/30.

3. SPRZET
e wibratory do zaggszczania betonu
e szalunki systemowe
i inny sprze¢t odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilo§ci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAGESZCZANIE
Samochody skrzyniowe samowytadowcze i inne §rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilo$ci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
Wymagania szczegotowe:
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami.
Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomoca pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych.
Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy uzyciu
metody zapobiegajacej segregacji i utracie sktadnikow i utrzymaé¢ wymagana urabialno$¢. Powinien by¢
wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caly sprzet do transportu betonu powinien by¢
utrzymany w czystosci.
Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inwestora o jego zamiarze rozpoczgcia betonowania.
Taka notatka nie moze by¢ p6zniej niz 24 godziny przed praca.
Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciagu 30 minut od wylania z
mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujacych ciagle urzadzeniach mieszajacych, wtedy czas ten
powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzadzenia mieszajacego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
5.2.  Wymagania szczeg6lowe
5.2.1. Wytwarzanie betonu
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:
e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%,
e dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci,
e dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%
e urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu
bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
e wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (warto$¢ nie wicksza niz 0.45),
konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,
e badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza si¢ wyltacznie w warunkach
budowy
5.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lna staranno$cia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktora
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5.2.3.

5.24.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokos$ci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
inng woda.

Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli zostana wykonane
odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie betonowania, wykonania studzienek rewizyjnych i muréw
oporowych..

Warunki szczegélne kontroli i badan w trakcie Robét betonowych i odbioru

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robot polegaja na biezacym, w miarg postepu
robot sprawdzaniu jakosci uzywanych Materialow i1 zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru i czy sa zgodne ze
swiadectwami jako$ci i dokumentami odbiorczymi

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Powierzchnie betonowe w koficowym wyrobie nie powinny mie¢ oderwanych nieregularnosci do
rozmiaréw zauwazalnych gotym okiem. Odchylenia od powierzchni opisanych w Umowie nie powinny
by¢ wigksze niz nastepujace dopuszczalne ilosci.

Typ wykonczenia Odchylenie od linii, poziomu wymiary po
przekatnej lub dlugo$¢ (mm)

Lata lub szorstkie 10

Wszelkie inne 5

Badania odbiorcze studzienek:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze studzienek.

Odbior techniczny czg$ciowy ma na celu sprawdzenie jakosci i efektow tych robot zwiazanych z
wykonaniem studzienek, ktore po zakonczeniu beda niewidoczne.

Odbior techniczny koncowy ma na celu przekazanie do eksploatacji przewodu lacznie ze studzienkami,
po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-10735.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
e m’ — wykonanej konstrukcji z betonu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

10.

Ogolne zasady odbioru Robot
Ogoélne zasady odbioru Robét podano w ST- 00.00.

Warunki szczegolowe odbioru Robodt
Nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materialow,

e zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wynikow pomiardéw i badan,
naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacjg wpiséw dotyczacych Robot,
dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
odchytki od powierzchni, jako$¢ wykonanych robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot.

Cena jednostki obmiarowej
Ceng za wykonanie robot betonowych zwiazanych z budowa studni rewizyjnych i $ciekowych, ujeto w
cenie wykonania szt. studni rewizyjnej i szt. wpustu ulicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE
e , Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”,
e Normy i wytyczne podane w niniejszej ST
lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE.
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ROBOTY MONTAZOWE
Kanalizacja deszczowa
Mur oporowy
Prog zwalniajacy
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1.2.

1.3.

ST-01.05 ROBOTY MONTAZOWE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbudowy ulicy
Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z
odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy Robotach wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:
1. Wykonania rob6t montazowych zwigzanych z budowa kolektora deszczowego, montazem
urzadzen podczyszczajacych oraz montazem sieci z uwzglednieniem ponizszych uwag:
— studnie wystgpujace na trasie kolektora nalezy takze posadowié¢ na zaggszczonej podsypce z
piasku wykonanej na gruncie rodzimym,
— wykopy dla kolektora bedacego przedmiotem niniejszej ST realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
w ST-01.02.- ROBOTY ZIEMNE,
— krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ podwieszajac je; lokalizacja wg projektu,
— odwodnienia wykopow realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi w ST-01.03.- ROBOTY
ODWODNIENIOWE,
— prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektow sieciowych realizowaé zgodnie z
wytycznymi w ST-01.04. - ROBOTY BETONOWE,
— ulozenie sieci.
2. Wykonania muru oporowego, w sklad ktoérego wchodzg:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie rob6t ziemnych,
— wykonanie muru oporowego z zelbetu (prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu
obiektow sieciowych realizowa¢ zgodnie z wytycznymi w ST-01.04— ROBOTY BETONOWE)
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
3. Wykonania progu zwalniajacego
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— ulozenie kompletnej konstrukcji progu, z wszystkimi czynno$ciami pomocniczymi,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

W zakres Robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi:

1.3.1. Kanalizacja deszczowa

e kanalizacja deszczowa ©¥400 i @300

e studnie rewizyjne @1200

e wpusty deszczowe betonowe 3500

e podlaczenia wpustow ulicznych i przykanalikow €200 PVC
1.3.2. Budowa muréw oporowych
1.3.3. Budowa progéw zwalniajacych
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00-00.

1.5. Wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania podano w
ST-00.00.

2. MATERIALY
2.1. Montaz kanalizacji deszczowej
rury z litego PVC
cegta klinkierowa, plyty zelbetowe
wlazy zeliwne przejazdowe typ D400 z dwoma ryglami, pokrywa typu wentylacyjnego
stopnie zlazowe
zaprawy wg PN-90/B-14501
cegta pelna wg PN-B-1250 lub pierscienie dystansujace
kraty uliczne klasy D400kN z zawiasem i ryglem
e inne materialty pomocnicze
Roboty betonowe przy wykonywaniu studzienek wg ST-01.04 — ROBOTY BETONOWE.
o ilosci i gatunki materiatdéw zgodnie z projektem.
Wymagania dotyczace materialow:
Stosowane materiaty j.w. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
Beton przy wykonywaniu studzienek zgodnie z ST-01.04 — ROBOTY BETONOWE.

2.2. Montaz murow oporowych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muré6w oporowych, objetymi niniejsza ST, sa:
- zaprawa cementowa,
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- beton i jego sktadniki,
- stal zbrojeniowa,
- materialy do szczelin dylatacyjnych,
- materialy izolacyjne,
- materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym.
2.2.1 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-H
93215:1982 [28]. Wlasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020:1988 [27].
2.2.2 Elementy deskowania konstrukcji zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-B-06251:1963[5]. Deskowanie
nalezy wykona¢ z materialow odpowiadajacych nastepujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017:1989 [24],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251:1963 [13] i PN-D-96000:1975 [25],
— tarcica iglasta do drobnych elementoéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002:1972 [26],
— gwozdzie wg BN-5028-12:1987 [35],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $§rub wg PN-M-82121:1988 [30], PN-M-82503:1985
[31], PN-M-82505:1985 [32] i PN-M-82010:1959 [29],
—  plyty pilsniowe z drewna wg BN-7122-11:1969 [42].
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialow, pod warunkiem akceptacji Zamawiajacego.
2.2.3 Materialy do szczelin dylatacyjnych
Do dylatacji nalezy zastosowac ta§my dylatacyjne zewngtrzne.
2.2.4 Materialy izolacyjne
Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac nastgpujace materiaty:
— lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 [10],
— roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed ulozeniem wiasciwej powloki
izolacyjnej wg PN-B-24622:1974 [19],
— lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625:1957 [20],
— inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobat¢ techniczna wydana przez uprawniona jednostke.
2.2.5 Materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym
Warstwy filtracyjne za murem oporowym moga by¢ wykonywane z materiatdéw takich jak zwir,
mieszanka, piasek gruby i $redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716:1991 [15] i PN-B-
11111:1996 [16].
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Izolacja przeciwwilgociowa wykonana z izolbetu A i izolbetu DP

2.3. Montaz progow zwalniajacych

2.3.1. Zgodnos$¢ materialdéw do wykonania progu, z dokumentacja projektows.

Materialty do wykonania progu zwalniajacego, powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST, nawiazujacymi do okreslonej konstrukcji progu.

2.3.2. Materialy do wykonania progu z gotowych wyrob6éw, produkowanych z réznych tworzyw
Materialy do wykonania progu z gotowych wyrobow produkowanych z réznych tworzyw sztucznych,
mieszanek gumowych, materialow termoplastycznych itp. Powinny by¢ zgodne z aprobata techniczna
IBDiM, wydana dla okreslonego typu progu podrzutowego.

Dostarczony prog powinien by¢ kompletny, obejmujacy wszystkie elementy skladowe progu:
najazdowe, srodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materialy mocujace je do nawierzchni, np. $ruby i kotki
roZporowe.

Elementy progdéw, dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na nich — pod wiatami, w
magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t montazowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprze¢tu odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru:
— koparek,
— betoniarek,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakow rgeznych i mechanicznych,
— ‘tadowarek.
— drobnego sprzetu pomocniczego do recznego przymocowania progu do jezdni, wedlug
wymagan okre$lonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci,
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Pakiety rur nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
5.2.  Montaz kanalizacji deszczowej
5.2.1. Ukladanie rur PVC i rur zeliwnych Dn150
Roboty wykonywaé wg:
e . Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robo6t budowlano- montazowych”- tom II-
Instalacje sanitarne i przemystowe,
e  Warunkoéw technicznych wykonywania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych”.
e Katalogow PVC
Stosowac sig¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdéw rur, armatury i sprzetu.
Przewody taczy¢ za pomoca ksztattek zgodnie z instrukcjami producentow rur.
Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych
materialow przed wykonaniem lub montazem polaczen. Nalezy zachowac ostroznos$¢, aby zapewnic, ze
nie nastapi wnikanie zadnych obcych materialéw do pierscienia ztacza po wykonaniu potaczenia.
Rury i armatura tacznie z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie.
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5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rurg i
zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robdt powinny by¢ wykonane odpowiednie
pomiary.
Tasma sygnalizacyjna powinna by¢ utozona od 500 do 600 mm powyzej rury.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie rury utozone z
odwrotnymi spadkami i w zlych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone
prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materialy na potaczenia.
ROBOTY ZIEMNE ujeto w ST-01.02.
Wykonanie studzienek rewizyjnych.
Po uprzednim wykonaniu wykopu (wg ST-01.02 — ROBOTY ZIEMNE), po wykonaniu podsypki z
piasku (wg ST-01.02 — ROBOTY ZIEMNE) nalezy osadzi¢ na wykonanym podtozu studzienke z
kregow betonowych wg projektu. ROBOTY BETONOWE prowadzi¢ wg ST-01.04.
W betonie dna wyprofilowa¢ kinet¢ wg $rednicy kolektora.
Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne skosne.

Studzienke przykry¢ prefabrykowana ptyta zelbetowa.

Od zewnatrz izolacja 2x bitizol ,,R” + 2x bitizol ,,G”

Wykonanie studzienek $ciekowych.
Po wykonaniu wykopu (wg ST-01.02 — ROBOTY ZIEMNE) i podsypki z piasku (wg ST-01.02 —
ROBOTY ZIEMNE) nalezy osadzi¢ na wykonanym podlozu studzienke z kregéw betonowych wg
projektu. ROBOTY BETONOWE prowadzi¢ wg ST-01.03.
Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne skosne.
Whpusty uliczne stosowac z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400kN, pod krata wpustu
zamontowac¢ kosz na $mieci.
Podtaczenia rur spustowych wykona¢ z rur o §rednicy Dn=0,20m z litego PVC.

Urzadzenia podczyszczajace
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Czyszczenie rurociagow
Po zakonczeniu uktadania wewngtrzne powierzchnie rurociaggéw powinny by¢ oczyszczone catkowicie
w taki sposob, aby usuna¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

Srodki ostroznosci przed prébami przewodow

1. Przed probami przewodow Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on umocowany odpowiednio i
parcie od tukéw, kolan, odgatezien i koncow rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie
tymczasowe zamocowanie.
2. Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio potaczonymi $lepymi
kolierzami.

Swiadectwo préb
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden petny dzien roboczy
wczesniej o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku przewodow.
Na zakonczenie kanat powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta woda w celu usunigcia luznych
materiatOw wewnatrz rur.
Do préb i czyszczenia nowych przewodow, uzyta bedzie wylacznie woda otrzymana z Miejskich
Wodociagéow. Wykonawca bedzie obciazony optatami wg biezacych cen za 1 m3 jak dla konsumentow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przytacza etc., niezbedne do otrzymania wody
do prob etc. z wodociagow PEWIiK tacznie ze zwigzanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie
beczkowozow i cystern, jezeli sa niezbgdne.
Wykonawca poczyni wlasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwiazane z
odprowadzeniem wody uzytej do prob i czyszczenia.
Catos¢ kanatlu po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ za pomoca kamerowania.
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5.3.
5.3.1

5.3.2

Wykonanie muréw oporowych
Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Jesli w dokumentacji

projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania muru oporowego lub pewnych jego

elementow, to w ST powinny by¢ zawarte nastgpujace warunki:

1. Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-8847-01:1976 [43] w zakresie wymagan i
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010:1983 [1] w zakresie obliczen statycznych i projektowania.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu szczegdlowe rozwiazania
projektowe z wymaganiami odbioru robot dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementow
muru oporowego.

Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie
wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych sig
nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpa zapewniajaca stateczno$¢ lub stosowaé inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050:1968 [3].

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- wplanie+ 10 cmi-5cm,

- rzedne dna wykopu = 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca
budowy.

5.3.3. Wykonanie deskowania dla muru oporowego zZelbetowego

5.34

5.3.5

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963 [5].
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelieniem masa betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwo$¢ znieksztalcen Iub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.
Wykonanie muru oporowego z Zelbetu
Mury oporowe z zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz
odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250:1988 [4] w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251:1963 [5] i PN-B-06250:1988 [4] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania,
dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

W murach oporowych zZelbetowych grubos$¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm
(zalecana 7 cm), a grubo$¢ otulenia pretéw podstawy $ciany powinna wynosi¢ nie mniej niz 7 cm.
Wysokos$¢ muru od strony skarpy ma wynosi¢ na catej dtugosci 20cm.
Sposdb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-03010:1983 [1].
Przerwa robocza powinna przebiega¢ poziomo na catej dtugosci elementu.
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-03010:1983 [1]. Szczelina dylatacyjna
powinna przecina¢ mur oporowy od korony do spodu fundamentu.
Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej powinna
wynosi¢ od 10 do 20 mm, a odleglo$¢ migdzy szczelinami nie powinna przekracza¢ wartosci dla murow
zelbetowych:

a)nastonecznione — 15 m

b)nienastonecznione — 20 m

5.3.6 Izolacja muréw oporowych

Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Izolacje wykonuje si¢ na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna ja
wykonaé¢ poprzez dwu lub trzykrotne nalozenie na powierzchni¢ $ciany materialow izolacyjnych
okreslonych w pkt 2.2.4
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Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagta powloke przylegajaca do powierzchni $ciany
lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystgpowanie ztuszczen, spgkan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych. Materiaty i1 sposdob wykonania izolacji musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5.3.7 Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszcezania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:
- przy zaggszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,
- przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywacé sig
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;.
5.3.8 Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:
a) rzednych wierzchu §ciany  + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
¢) w przekroju poprzecznym £ 20 mm,
d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10mm/m i nie wigcej niz 20mm na catej dtugosci,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie
wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

5.4. Wykonanie progéw zwalniajacych
5.4.1 Zasady wykonywania progu zwalniajacego
Konstrukcja progu zwalniajacego, powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST.
Prog zwalniajacy, moze by¢ wykonany:
- razem z budowa nawierzchni ulicy lub drogi,
- 0sobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.
Prog nalezy wykonac ten sposob, aby:
- nie byt utrudniony przeptyw wody wzdhuz sciekow przykraweznikowych ,
- wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli wody przed i za progiem,
- nie byl ograniczony dostgp do urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni lub pod,
- byt odpowiednio oznakowany i o$§wietlony.
5.4.2 Prog zwalniajacy z gotowych wyrobow produkowanych z réoznych tworzyw sztucznych.
Montaz progu, powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, wedtug instrukcji
montazu producenta i Ew. aprobaty technicznej, ze zwroceniem uwagi na:
- stosowanie wlasciwej kolejnosci montazu poszczegdlnych elementow) skrajnych, Srodkowych,
najazdowych, bocznych itp.)
- przemienne montowanie elementéw progdéw dostarczonych w réznych kolorach (np. biatych i zottych
lub czerwonych i czarnych),
- dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeplywem wody wzdhuz
sciekow przykraweznikowych,
- przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomoca wkretow kotwiacych i1 kolkow
rozporowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru kanalizacji deszczowej

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatdéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢:
e badanie szczelnosci przewodu
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:
e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C
e wyniki prob szczelnosci odcinka jak i1 catego przewodu powinny by¢ ujgte w protokotach
podpisanych przez wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.
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e badanie zastosowanych ztaczy

sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany studzienek

sprawdzenie montazu sprzgtu i armatury

badanie glgbokosci utozenia przewodu

badanie utozenia przewodu na podtozu i lokalizacji studzienek

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

badanie zmiany kierunkow przewodu i jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem

6.3. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru muru oporowego

6.3.1 Kontrola wykonania wykopow fundamentowych
Kontrolg robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3.2 Kontrola rob6t betonowych i Selbetowych
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczna kontrol¢ sktadnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250:1988 [4], zgodnie z tablica 2.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251:1963 [5].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250:1988 [4]

Lp [Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czg¢stos¢ badania
1 [Badania sktadnikéw betonu 1.1. Badanie|PN-EN 196-3:2006 bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
cementu [33] PN-EN  196- partii
- czasu wiazania 3:2006 [33] PN-EN
- zmiany objgtosci 196-6:1997 [34]
- obecnos$ci grudek
1.2. Badanie kruszywa PN-B-06714- Kazdej dostarczonej partii bezposrednio przed
- sktadu ziarnowego 15:1991[12] PN-B- uzyciem
- ksztattu ziarn 06714-16:1978[13] PN-
- zawarto$ci pytow miner. B-06714-13:1978[11]
- zawartosci zanieczyszczen obcych |PN-B-06714-12:1976[10]
- wilgotnosci PN-B-06714-18:1977[14]
1.3. Badanie wody PN-B-32250:1988 [23] przy rozpoczeciu robot oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen
2 [Badania mieszanki betonowe;j PN-B-06250:1988 [4] -przy rozpoczgciu  robot -przy proj.recepty i
-urabialno$ci 2 razy na zmiang robocza -przy ustalaniu
-konsystencji recepty oraz 2 razy na zmiang robocza
-zawarto$ci powietrza W mieszance
hetonowei
3 |Badania betonu 3.1 Badanie |PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu kazdej
wytrzymato$ci na $ciskanie na probkach partii betonu
3.2. Badania nieniszczace betonu w|PN-B-06261:1974 w przypadkach technicznie uzasadnionych
konstrukcji [6] PN-B-
3.3. Badanie nasiakliwosci PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji _ale nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu
3.4. Badanie odpornosci na dzialanie|PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie wykonywania
mrozu konstrukcji ale nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu
3.5.Badanie przepuszczalnosci wody PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania
konstrukcii, ale nie  rzadziej niz raz na 5000 m’ betonu

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdza¢ przez ogledziny oraz pomiar i pordwnanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5.7, dotyczacymi szeroko$ci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych
rozstawow szczelin dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego
zolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny

6.7. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania robot w zgodnos$ci z wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidlowosci wykonania robét odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzaé
zgodnie z punktem 5.10.

6.9. Ocena wynikow badan
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
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6.4. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru progow zwalniajacych

Po wykonaniu roboét, nalezy sprawdzi¢:

- konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletnos¢ wykonania progu,

- uksztaltowanie wysoko$ciowe progu,

- mozliwos$¢ przeptywu wody przy progu, wzdhiz kraweznikéw ulicznych,

- brak zaglebien przed i za progiem, w ktorych powstawalyby katuze wody lub tafle lodu.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.
7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

e m - wykonanej i odebranej sieci kanalizacji deszczowej

e szt —wykonanej i odebranej studni rewizyjnej lub studzienki $ciekowej

e szt —wykonanego i odebranego wpustu

e m’— wykonanego i odebranego muru oporowego.

e szt —wykonanego i odebranego progu zwalniajacego

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST- 00.00.

Po wymaganych probach i badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg ,,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunkoéw technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych” tom I1.

8.2.  Warunki szczegoélowe odbioru Robdt

Odbioér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wlasciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

e prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

e prawidlowo$¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

e szczelnos$¢ calego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wynikéw pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacjg wpiséw dotyczacych Robot,

e dokona¢ szczegotowych ogledzin robot

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena utozenia 1 m rurociagdw obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe
e zakup i dostarczenie materialow i urzadzen na miejsce ich wbudowania
e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
e montaz i proba szczelnosci rurociagu z materiatu wg projektu
e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena wykonania 1 szt. studni rewizyjnych obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup i dostarczenie materialow i urzadzen na miejsce ich wbudowania

wykonanie podloza wzmocnionego

wykonanie studzienek wraz z tulejami szczelnymi przy przejsciach rurociagow przez
$ciany studzienki i ustabilizowanie wlazow

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena montazu

1 szt. wpustow deszczowych obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe
zakup 1 dostarczenie materiatow i urzadzen na miejsce ich wbudowania
wykonanie podloza wzmocnionego
montaz wpustow deszczowych wraz z wlaczeniem rurociagéw 1 ustabilizowanie
skrzynek wpustow
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
Uwaga! Roboty ziemne: wykop, wykonanie podsypki i obsybki oraz zasypanie wykopdéw wraz z
zaggszczeniem ujgto w cenie jednostkowej robot ziemnych ST-01.02.

Cena 1 m® muru oporowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wykonanie robdt ziemnych,

wykonanie muru oporowego z zelbetu:

O
O
O
O

O
O

wykonanie deskowania,

wyprodukowanie mieszanki betonowej (ujgto w ST — Roboty betonowe),
wykonanie zbrojenia,

wbudowanie i1 zaggszczenie mieszanki betonowej, (ujegto w ST — Roboty
betonowe),

wykonanie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje betonu (ujeto w ST — Roboty betonowe),

wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,

zasypanie wykopu,

roboty odwodnieniowe,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w ST

Cena wykonania progu zwalniajacego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

utozenie kompletnej konstrukceji progu, z wszystkimi czynno$ciami pomocniczymi,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajow

UE.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorom
robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j przy realizacji rozbudowy
ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz
z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ulicy Wiczlinskiej i1 miejscach
parkingowych w zakresie caltej inwestycji. Zakres robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej obejmuje:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robot,

= dostarczenie materiatow,

= przygotowanie warstwy odsaczajacej z piasku, gr. 10cm

= przygotowanie podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

»  wykonanie podsypki, gr. 3cm

= ulozenie i ubicie kostki brukowej betonowej gr. 8cm

=  wypehianie spoin,

= przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne" punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano z ST-00.00.
,»,Wymagania ogolne" punkt 2.
2.2. Wymagania szczeg6lowe dla kostki brukowej
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej betonowej jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnegtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekracza¢: 3 mm, dla kostek o grubosci 80mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostki o grubosci 80 mm. Tolerancja wymiarowe wynosza: na dtugo$ci = 3 mm, na szerokos$ci = 3
mm, na grubosci = 5 mm.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni z kostek brukowych betonowych
koloru wg projektu.
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2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwo$¢
Nasiakliwosc¢ kostek powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.
2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wedhig PN-B-0411 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji brukowych kostek betonowych

2.3.1. Cement
Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu w jasnym kolorze. Cement ,powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziamienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wilasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie
z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosc,
mniejsza nasiakliwos$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Wymagania szczegolowe dla warstwy odsaczajacej z piasku, gr. 10cm
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: piaski grube i $rednie o
wspoétczynniku filtracji k>8m/dobs (>0,0093cm/sek). Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych
powinny spelia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
DIs _,
dgs -
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy
D85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
_de0
dio =
gdzie:
U- wskaznik r6znoziarnistosci,
do60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe od,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe.
¢) wskaznik wodoprzepuszczalnosci warstwy odsaczajacej k > 8m/dobe,
d) wskaznik piaskowy warstwy odsaczajacej wg PN-EN 933-8:2001 [2] Wp>35.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 11 2.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.4.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca Robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Wymagania dla podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

2.5.1. Wymagania dla kruszywa
Warstwa no$na - kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, thuczen
kliniec (3 — 12 mm). Wymagany stopien zaggszczenia warstw podbudowy wynosi 0,95 <ID < 1,0.

2.5.2. Skladowanie materialéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatlami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

Wymagania szczegélowe dla podsypki cementowo - piaskowej 1:4:, gr. 3cm

Piasek - nalezy stosowaé $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek". Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajacych 5%,

Cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 "Cement. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

Zaprawa cementowo - piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kostkami betonowymi:

Cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 "Cement. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

Piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113 "Kruszywa
naturalne. Piasek do nawierzchni drogowych",

Woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajac wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw".

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne" punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jezeli powierzchnie sa duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stluzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami
na szynie lub kraweznikach.
3.3. Sprzet do wykonania podbudowy i warstwy odsaczajacej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej i podbudowy powinien wykazac sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych lub recznych.
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4.

TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne" punkt 4.

4.2.Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu minimum 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2.Podloze
Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi
w projekcie drogowym.

5.3. Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm
Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnoleglych do osi ulicy, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia Robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3.1. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub
recznie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$é
projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpne;j
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie nawierzchni nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé w kierunku jej gomej
krawedzi. Nieréwnosci lub zagliebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi lub recznymi.
Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej powinien wynosi¢ Is > 1,0 lub lo <2,2. E2 > 100MPa
(na powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998 [4]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zaggszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny
modul odksztalcenia warstwy wedlug PN-S-02205:1998 [4]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od 20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie inapowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.3.2. Utrzymanie warstwy

Warstwa odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej
warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Dopuszcza sig ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg Robot.

5.4.Podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie
drogowym.
5.4.1. Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢ aby
rzg¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzej niz projektowane rz¢dne podtoza.
Zageszczenie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢c do jego dogeszczania. Jakiekolwiek
nier6wnos$ci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Zaggszczenie
podtoza nalezy kontrolowa¢é wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481. Wskaznik zageszczania podioza - 1,00 Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie
powinna r6znic¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartoSci.
5.4.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy no$nej lub wyréwnujacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podiuznymi cze$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa nosna lub wyréwnujaca powinna by¢ zaggszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe¢ no$na,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilo$cig wody i1 rownomiernie wymieszac.

5.5.Obramowanie nawierzchni
Do obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wedtug BN-80/6775-03/04 zgodnie z dokumentacja projektowa i ST-07.
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6.1.

6.2.

6.3.

5.6. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych
Kostke uktada si¢ na podsypce, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ okoto 1,3cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po wubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny zaprawa cementowo-piaskowa i1 zamie$é
nawierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne" punkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wedlug punktu 2.2. niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu. Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania
wytrzymato$ci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej okoto 600 m*
powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni. Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca
sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.2.2. 1 2.2.3. i wyniki badan przedstawia
Inspektor Nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja

projektowa

—  Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci proj. o wigcej niz +10cm i -5cm.

— Rownos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [6].
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

— Spadki poprzeczne na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

— Rzegdne wysokosciowe: réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm1i -2 cm.

— Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowej z tolerancja
+1 cm i -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wilasciwosciach, wyrownana i1 ponownie zaggsci. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

— Zaggszczenie warstwy: wskaznik zageszczenia IS warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
lub wg badan ptyta wg PN-S-02205:1998 Zal. B [4] nie powinien by¢ mniejszy od 1, a wtorny
modut odksztalcenia E2 , okreslony wg PN-S-02205:1998 [4], musi wynosi¢ conajmniej 100
MPa. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001
[3]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz punktami 5.5. niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wedtug punktu 5.6. niniejszej ST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci wypeienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze sig¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
punkcie 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robo6t. Zaleca sig, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w punkcie 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
= m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robédt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowa, ST 1  wymaganiami
Inspektora Nadzoru Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daly wyniki pozytywne.

8.2.Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnoSci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
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9.2.  Platno$ci— wg warunkéw zawartych w podpisanej umowie
Cena 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e oznakowanie robot
e dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania
e przygotowanie warstwy odsaczajacej:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy
materiatu o grubosci i jakos$ci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
— utrzymanie warstwy.
e przygotowanie podbudowy z kruszywa tamanego
— prace pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy
materialu o grubosci i jakoSci okreslonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
— wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
e dostarczenie kostki betonowej na miejsce wbudowania
e ustawienie kraweznikoéw na tawach
e wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
e ulozenie i ubicie kostki gr. 8cm
e wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa
e pielggnacja nawierzchni
e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy
1. 1.PN-B-041H Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i tata.
9. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
10. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci  kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce 1 wentylacja.
11. PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i lata.
14. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych, przy realizacji rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul.
Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy
Chwaszczynskiej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
robot ziemnych i ustawieniem kraweznikow betonowych .
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4. 1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST-00.00.
»Wymagania ogolne" punkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kraweznikéw z prefabrykatow betonowych sa:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonywania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe
2.3.1. Wymagania techniczne
Wymiary kraweznikéw betonowych: wysoko$¢ 30cm; szeroko$¢ u podstawy 15c¢m; szeroko$¢ goérnej
powierzchni, $cigcie ok. 3cm (z wyokragleniem punktu zalamania) na wysokosci 12cm od gory. Dla
tukow stosowaé krawezniki o odpowiednim promieniu w projektu.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2

szerokos$¢ u +3 +3

wysoko$¢, cm +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawgznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6 775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen kraweznikow betonowych Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 gatunek 2
Wklgstosé lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3
zczerby i ograniczajacych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie gorne ($cieralne), mm
ki dzi i 7
rawedzi rnarozy Ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba maksymalna 2 2
- dlugo$¢, mmm, max. 20 40
- gleboko$¢, mm, max. 6 10
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2.3.3. Skladowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajow, odmian gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,
dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.
2.3.4. Beton i jego skladniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania krawe¢znikow powinien charakteryzowac si¢:
-nasiakliwos$cia, ponizej 4 %,
-$cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: do 3mm, dla gatunku 2: do 4mm,
-mrozoodpomoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z PN-B-06250.
2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5"wg
PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkoéw 1 marek.
2.3.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.4. Materialy na lawy
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawegzniki nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-
06250.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetiania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne" punkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,,Wymagania og6lne" punkt 4

4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki  betonowe  moga  by¢é  przewozone  dowolnymi  $rodkami  transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystawac poza §$ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
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4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien odbywa¢ sig¢ w  warunkach zgodnych 2z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Maseg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogolne" punkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod kraweznik z lawa
Koryto pod kraweznik z tawa nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom w planie z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawa powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
5.3. Wykonanie lawy
5.3.1. Lawa betonowa
Wykonanie tawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelniane bitumiczna masa zalewowa.
5.4. Ustawianie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odleglosci gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, uwzgledniajace obnizenie na przej$ciach dla pieszych i wjazdach.
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm do 5 cm po zageszczeniu, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.
5.4.3. Wypelnienie spoin
Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekraczac szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1 :2. Zalewanie spoin krawegznikdéw
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do krawgznikow ustawianych na tawie
betonowe;j.
Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna
lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania og6lne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do Imm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i1 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
punkcie 2.

6 3. Badania w czasie robodt
6.3. 1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi + 2cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie law

6.3.3.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw =z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta-
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde

100 m dhugosci tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm.

d) Zaggszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac¢ $ladu urzadzenia zaggszczajacego.

) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ + 2cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawegznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika
1 przytozona tata nie moze przekraczac | cm.

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peina glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego na tawie betonowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robaét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne" punkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie lawy
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robot.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze

Robot.

Cena wykonania 1 m krawegznika betonowego wystajacego lub wtopionego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod kraweznik z tawa betonowa

ewentualnie wykonanie szalunku, rozbiérka i wywoz z placu budowy

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

ustawienie kraweznikoOw na podsypce,

wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

ewentualnie zalanie spoin masa zalewowa,

zasypanie zewnetrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,

zatadunek i wywodz nadmiaru gruntu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
13. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
14. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza chodnikowe
15.BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
16.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 1979 1 1982
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy realizacji rozbudowy ulicy
Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z
odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem chodnikow z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo—piaskowej.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
»Wymagania og6lne" punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2. 1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek betonowych rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80mm, kolory
wg projektu. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugo$ci £33 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- nagrubosci =+ 5 mm.
Zalecane jest zastosowanie betonowych kostek brukowych wg projektu.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Cechy betonowych kostek brukowych Wartosé
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

a) $rednia z sze$ciu kostek; 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
Nasigkliwo$¢ woda wg. PN-B-06250, %, nie wigcej niz; 5

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250:

a) peknigcia probki; brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz: 5

¢) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz: 20
Scieralno$é na tarczy Boechmego wg. PN-B-04111, mm, nie wigcej niz: 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

24.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy si¢ nizszej
niz ,32,5". Zaleca sig¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu

Nalezy  stosowa¢  kruszywa  mineralne  odpowiadajace = wymaganiom  PN-B-06712.
Uziarnienie  kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna. lastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejsza
nasiagkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Wymagania szczegolowe dla warstwy odsaczajacej z piasku, gr. 10cm

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: piaski grube i1 $rednie o
wspoétczynniku filtracji k>8m/dobs (>0,0093cm/sek). Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych
powinny spelnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15
dgs —

<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d60

=10 =3

d10

gdzie:

U- wskaznik r6znoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe od,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe.

¢) wskaznik wodoprzepuszczalnosci warstwy odsaczajacej k > 8m/dobg,
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2.5.

2.6.

d) wskaznik piaskowy warstwy odsaczajacej wg PN-EN 933-8:2001 [2] Wp>35.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 11 2.

Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca Robot powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Wymagania szczegélowe dla podsypki cementowo - piaskowej 1:4:, gr. 3cm

Piasek - nalezy stosowac s$rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek". Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajacych 5%,

Cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 "Cement. Sklad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

Zaprawa cementowo - piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kostkami betonowymi:

Cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 "Cement. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

Piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113 "Kruszywa
naturalne. Piasek do nawierzchni drogowych",

Woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajac wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda
do betonow i zapraw".

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne" punkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a
kostki brukowe maja jednolity kolor i ksztalt, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory
plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
3.3.Sprzet do wykonania warstwy odsaczajace;j.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— rowniarek,
— walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych, ubijakow mechanicznych lub rgcznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 4.
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4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasm stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 1 wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 5.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie koryta pod chodnik ujeto w ST 01.02.

Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10cm

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnoleglych do osi ulicy, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
Robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.1. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszczanie nawierzchni nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi iprzesuwaé w kierunku jej gornej
krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcoéw warstwa powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi lub recznymi.

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej powinien wynosi¢ Is > 1,0 lub Io <2,2. E2 > 100MPa (na
powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998 [4]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okres§la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedhug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy
wedlug PN-S-02205:1998 [4]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢é rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
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kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i
roOwnomiernie wymieszac.

5.3.2. Utrzymanie warstwy

Warstwa odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Dopuszcza sig¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce Robot.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-
B-06712.
Grubo$¢ podsypki po zagegszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do Scm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostki nalezy uktada¢ wedlug wzoru ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Przejécia dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Kostke
uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej na podlozu z kruszywa naturalnego w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3mm. Kostkg nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania  ulozonego chodnika z  kostek  brukowych, stosuje si¢  wibratory  plytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamiesé
nawierzchnig. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:
o o szeroko$ci do 3 m: +1cm,
o o szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,
- szerokosci koryta: = 5 cm.
Nalezy sprawdza¢ wymiary Koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie moga przekraczac + I cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5. mniejszej ST:
- pomierzone szerokos$ci spoin,
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- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m (dtugosci)
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Odchylenia od projektowanej niwelety
nie moga przekraczaé £+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m”> (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub opaski z brukowej kostki
betonowej na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robot.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robot.
Cena 1 m” wykonania chodnika z kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e dostarczenie materialow na miejsce wbudowania
e przygotowanie warstwy odsaczajace;j:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
— utrzymanie warstwy.
e wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
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utozenie kostki wraz z zaggszczeniem

wypehienie szczelin piaskiem

wykonanie impregnacji $rodkami hydrofobizujacymi

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
5. BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
7. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
9. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci

drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
10. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci  kruszyw. Czes¢ S:
Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce i wentylacja.

11. PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

14. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza wzdhuz chodnikéw lub opasek przy realizacji rozbudowy
ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z
odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
robot ziemnych i ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego na podsypce cementowo — piaskowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt 1.4.

1.5.Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:
- obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-04/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 do zapraw,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzezy betonowych 100x30x8cm. Dopuszczalne
odchyltki wymiaréw obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
Tablica l. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

) ) Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
szerokos¢ u podstawy, cm +3 +3
wysokos¢, cm +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawegdzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen obrzezy betonowych wad i uszkodzen
Gatunek | gatunek 2
Wklegstos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi, | 2 3
mm
Ograniczajacych )
Szczerby i powierzchnie gorne niedopuszczalne
gssz('lzenia krawedzi| (§cieralne), mm
| narozy: Ograniczajacych
pozostate powierzchnie:
- liczba maksymalna 2 2
- dlugo$¢, mm, max. 20 40
- glebokos¢, mm, max. 6 10

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4. Materialy na lawy
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypk¢ i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne" punkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" punkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Betonowe obrzeza chodnikowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 5.

Wykonanie koryta pod obrzeze betonowe na podsypce cementowo — piaskowej

Koryto pod obrzeze betonowe na podsypce cementowo — piaskowej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Podsypka (lawa)
Podtozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, o grubos$ci warstwy od
3 do 5cm po zageszczeniu. Podsypke (fawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta i zaggszczenie z
polewanien woda.

Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze S$wiatlem
(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetnic je
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1 :2 Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gltebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 2. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1
mm.

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzezy chodnikowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w punkcie 2.

Badania w czasie roboét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta podsypke (faweg) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
b) podtoza z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.,
c) ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4., przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktéore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, powinno wykazywac catkowite wypetnione
badanej spoiny na petna giebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania og6lne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na podsypce
cementowo - piaskowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru Jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robot.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie wykopu ze ztozeniem urobku na poboczu,
roz$cielenie 1 ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypehienie spoin zaprawa cementowa,
obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w Specyfikacji.
zatadunek i wywoz nadmiaru gruntu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace budowy i obudowy trawnikoéw
przy realizacji rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul.
Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t zwigzanych z odbudowa trawnikow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ST - 00.00. "Wymagania ogdlne", obowiazujacymi w tym
zakresie normami oraz przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 114
poz. 492; z 1992 r. Nr 54, poz. 255; z 1994 r. Nr 89, poz. 415). Polska Norma PN-87 R-67022. PN-87 R-
67023. Drzewa i krzewy wedlug pierwszego wyboru.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIAL
Material roslinny do obsadzenia, musi odpowiada¢ wymogom S$rodowiska naturalnego, zgodnie z
dokumentacja Projektowa. Wyselekcjonowany do obsadzenia material ro§linny musi by¢ uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.
Nasiona traw - stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki, ktére powinny by¢ oznaczone procentowym sktadem
gatunkowym, klasa i numerami normy. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu z
podobnym sktadem chemicznym i udziatem procentowym sktadnikow.

3. SPRZET
Wykonawca robdt powinien dysponowac sprzgtem ogrodniczym do wykonania robdt glownie recznie, jak:
topaty, grabie, pily mechaniczne i rgczne, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego. Do
wykoszenia trawnikow nalezy uzy¢ kosiarki spalinowej. Roboty ogrodnicze zwiazane z rozplantowaniem
gleby, wysiewy traw beda wykonywane regcznie.

4. TRANSPORT
4.1. Nasiona traw moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace wykonania zieleni.

Dla wykonania powierzchni trawnikowych zastosowa¢ humus.
Przebieg prac:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e rozplanowanie Scm warstwy ziemi zZyznej,

e uwalowanie powierzchni trawnikow zgodnie z norma

5.1.1. Zalozenie powierzchni trawnikowych.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w
ilosci od 1 do 4 kg. Na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg. Na 100m2.
Przykrycie nasion przez przemieszczanie z ziemia grabiami lub watem lekkim. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsiakania wody. Nalezy uzywac¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych.
5.1.2. Pielggnacja zieleni.

Pielgegnacja trawnikow.
Wykoszenie r¢czne trawnikow na powierzchniach ptaskich i na skarpach. Koszenie traw wykonaé za
pomoca kosiarki mechanicznej. Nalezy uzupeli¢ 5% powierzchni trawnikéw na powierzchniach
ptaskich i na skarpach. Wykoszone trawy nalezy recznie zagrabi¢, zatadowa¢ do skrzyni
samochodowej 1 wywiez¢ na wysypisko $mieci, lub na inne miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
" oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen.
= Ulozenia Scm warstwy ziemi zyznej.
* Prawidlowego uwatowania terenu.
= Zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
= (Ggstosci zasiewu nasion trawy
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
= prawidlowosci uzyskanego zadarnienia.
=  Wystepowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogoélne" Jednostka obmiaru robot jest Im2
powierzchni trawnikowych. Obmiar powierzchni trawnikowych powinien by¢ zgodny z wyliczonymi
jednostkami, ktore wyszczegolniono w projekcie branzowym ,,Zielen" i wykonywany w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00.

Odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robdt przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw
powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materialu
ros§linnego. Odbiorowi szczegélnemu podlega stworzone srodowisko glebowe wraz z podsypka glebowa
powierzchni trawnikowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad i nieprawidlowosci wykonawczych, Inspektor Nadzoru
ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wykonanie i uzupetnienie brakow w powierzchniach
trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca wykona na koszt wlasny w
terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot.

9.2.  Platno$ci— wg warunkow zawartych w podpisanej umowie

Cena wykonania 1 m* trawnikéw obejmuje:
e wykonanie i oczyszczenie powierzchni pod trawnik,
¢ wykonanie humusowania, gr. 5 cm,
e obsianie trawa z walcowaniem,
e pielegnacja trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-87/R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

2. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

3. Dziennik Ustaw Nr 114 z dnia 16X1991 r o ochronie przyrody

4. PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykle

5.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku- Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Gmina Miasta Gdyni Rozbudowa ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do
ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej



Specyfikacje Techniczne

79

ST-01.11 Przebudowa sieci c.o.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-11

PRZEBUDOWA SIECI C.O.

Gmina Miasta Gdyni

Rozbudowa ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do
ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej



Specyfikacje Techniczne 80
ST-01.11 Przebudowa sieci c.o.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy c.o. przy realizacji
rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w
Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przebudowy sieci cieplnej napowietrznej na sie¢ podziemna.
W zakres tych robot wchodza:
-roboty przygotowawcze
-roboty rozbidrkowe sieci napowietrznej
-roboty montazowe sieci preizolowane;j
-zasypywanie wykopow

1.4 Podstawowe okres$lenia.
Okreslenia uzyte w specyfikacji zgodne sa z odpowiednimi normami , a w szczego6lnosci z PN-90/B-01421
Cieptownictwo .Terminologia.

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ i wbudowa¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. O proponowanych zmianach winien powiadomi¢ Inwestora i uzyskac
jego akceptacje. Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze i uzyska¢ jego
akceptacj¢ przed wbudowaniem.
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie . Wyrobami tymi sa wlasciwie oznaczone:
a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE , dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czitonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
e) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktoérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczonymi do jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz obowiazujacymi przepisami
i normami.
Jako rurociagi i ksztattki preizolowane stosowac materiaty zgodne z Polska Norma PN-EN 253; PN-EN 448 ;
PN-EN 489 lub odpowiednia Aprobata Techniczna.

3. SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzgt ktore podlegaja dozorowi technicznemu , a beda eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$nosé, cisnienie i temperature,
uwidocznione przez wyrazny i trwaly napis. Ruchome czg$ci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom. Haki
do przemieszczania cigzarow powinny by¢ atestowane. Zawiesia linowe i tancuchowe powinny by¢ atestowane.
Uzycie sprzg¢tu na budowie powinno by¢ adekwatne do jego przeznaczenia.
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4. TRANSPORT
Transport materialdow ich roztadunek i skltadowanie powinny by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
- strefg¢ prowadzenia robot wydzieli¢ i ogrodzi¢, wydzielajac jednoczesnie strefe sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbiorki.
- wytyczy¢ o§ prowadzenia sieci preizolowanej wbijajac réwniez kotki - §wiadki jednostronne w celu
umozliwienia odtworzenia po rozpoczgciu robot ziemnych

5.2 Roboty rozbiérkowe i ziemne.

Nalezy rozebra¢ istniejaca siec napowietrzng . Nie uszkodzi¢ przy robotach czynnej sieci.

Wykop wykona¢ mechanicznie lub recznie przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia jako otwarty
niecobudowany o S$cianach pionowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu 90 cm na jego dnie dla rur
zewngtrznych max 200 mm. Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach potaczen
spawanych i odgalezien. Spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym. Wykop wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Na dnie wykopu
wykonac¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm nie zawierajaca kamieni i gruzu.

e W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami uzbrojenia terenu nalezy wyprzedzajaco
wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczonymi do jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca
wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
obowiazujacymi przepisami i normami.

Jako rurociagi i ksztattki preizolowane stosowac materiaty zgodne z Polska Norma PN-EN 253;
PN-EN 448 ; PN-EN 489 lub odpowiednia Aprobata Techniczna.

5.2 Roboty montazowe sieci preizolowanej .
Rury i elementy preizolowane powinny by¢ przed montazem poddane og6lnej kontroli zewngtrznej, ktora
powinna wykaza¢ ze elementy te maja wymagana jako$¢ techniczna. Przed montazem kazda rurg i
ksztattke nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci dziatania systemu alarmowego. Przy montazu
1 wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w ostonie z tworzywa sztusznego ponizej 0 st C
nalezy uwaza¢ by elementy te nie byly narazone na oddzialywania ekstremalne jak wstrzasy, uderzenia i
znaczace naprezenia cieplne. Nie dopuszcza sig cigeia, skracania rur w temperaturach ponizej 0 st C.
Przewody sieci cieplowniczej powinny by¢ ulozone ze spadkami okreslonymi w projekcie. Przy
dopasowywaniu dtogosci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $cisle wedtug instrukcji
producenta. Dtugo$¢ odstonigtego, nieizolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do
konkretnego rodzaju ztacza.
Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tyczasowych podktadach,
lub bezposrednio na podsypce piaskowej . Podktady powinny mie¢ przekrdj min. 10x10 cm, ulozone w
odstgpach 2-3 m i bezwzglednie usunigte przed zasypaniem wykopu. Dwie rury w wykopie musza by¢
utozone w dostatecznych odstepach wzgledem siebie, co najmniej 15 cm.
Spawanie rur przewodowych powinny wykonywa¢ firmy majace odpowiednie mozliwosci technologiczne,
dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900; PN EN 287-1) i nadzorem
spawalniczym oraz mozliwo$ciami kontroli procesu spawania. Spawanie stalowych rur przewodowych
nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja technologiczna spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowana przez
wlasciciela sieci.
Do spawania nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego, a w szczego6lnosci metode TIG (spawanie
wolframowa elektroda nietopliwa w ostonie argonu), metod¢ E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz
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metode TIG/E (spawanie gdy przetopienie wykonane jest metoda TIG, a wypeknienie spoiny metoda E).
Laczenia rur o grubosci $cianki ponizej 3 mm mozna dokona¢ za pomoca spawagnia gazowego.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatow do spawania powinno by¢ zgodne z wytycznymi
producenta. Nie dopuszcza si¢ spawania elektrodami przeterminowanymi, tj po okresie 2 lat od daty
produkcji. Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach,
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyzej 5
st C i predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otulonymi. W
przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% w czasie wystepowania
opadow deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy ostoni¢ namiotem, w ktérym musi by¢
mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 st C. Przed rozpoczgciem spawania sprawdzi¢
czy elementy sieci jak: mufy,opaski,tuleje,rekawy , pierScienie itp. zostaty nasunigte na rurociagi. W czasie
spawania izolacj¢ rur i ksztaltek ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Oslony spawalnicze usunac
natychmiast po zakonczeniu spawania. Podczas spawania rury ustawi¢ tak aby zapewni¢ ich
wspotosiowos$¢. Maksymalne odchylenie katowe nie powinno by¢ wigksze niz 3°. Przed potaczeniem rur
spoinami sczepnymi konce rur musza by¢ dopasowane przy zastosowaniu specjalistycznych narzedzi,
ktore jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej owalizacji. Niewspotosiowos¢ Scianek koncow rur
powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 25817 i wynosi¢ mniej niz 30% grubosci $cianki i nie wigcej niz 1
mm. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku z rdzy,
farby, thuszczu, resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1. Wszystkie szwy wykonane metoda spawania elektrycznego
powinny by¢ wykonane w dwu S$ciegach tj warstwy przetopowej oraz co najmniej -sprawdzenie
dokumentow pod wzglgdem merytorycznym i formalnym -sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w
trakcie realizacji robot zostaly wniesione do dokumentacji budowy i uzyskaty akceptacje Inwestora i
projektanta

6.3. Badania odbiorcze

6.3.1 Badanie szczelnoS$ci rurociagéw preizolowanych wg PN-M-34031 i PN-B-10405 przeprowadzi¢ przed

malowaniem potaczen rurociagow i zatozeniem ztaczy mufowych czynnik proby - woda
- uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dziatce elementarnej 0,1 bar

- ci$nienie probne 7,5 bar

- czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekow , roszen i spadku ci$nienia

6.3.2 Badania w stanie goracym oraz w czasie ruchu prébnego

-rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan i
odbioru koncowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
e m - wykonanej i odebranej sieci centralnego ogrzewania

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior techniczny cze$ciowy

- odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

- odbidr przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego technicznego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji

- w ramach odbioru czgsciowego nalezy : sprawdzi¢ czy odbierany element jest wykonany zgodnie z projektem

oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie , sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania z wymaganiami okre$§lonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw , sprawdzié
uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa, przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze .
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- po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych . W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czgsci instalacji,
ktore byty objgte odbiorem czg¢§ciowym . Do protokoétu zalaczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych

- w przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego , w protokdle nalezy okresli¢ zakres i1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych . Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego .

8.2 Odbior techniczny koncowy .

-sie¢ cieplna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego Jezeli: zakonczono wszystkie
roboty montazowe , tacznie z ziemnymi 1 nawierzchniowymi , instalacjg
wyptukano , napetniono woda i odpowietrzono , dokonano badan odbiorczych , z ktorych
wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym , dokonano ruchu probnego
-przy odbiorze technicznym , koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty :

a) projekt techniczny powykonawczy dziennik budowy

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym , warunkami pozwolenia

na budowg i przepisami

d) obmiary powykonawcze ( o ile wynika to z postanowien umowy )

e) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie uzyte wyroby budowlane

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
- w ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ : czy odbierana sie¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie , sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, protokdty odbiorow migdzyoperacyjnych , protokolty zawierajace wyniki badan
odbiorczych ,
- odbidr techniczny koncowy konczy sig¢ protokdlarnym przejeciem sieci do uzytkowania
- protokot koncowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa postanowienia warunkow przetargu , zawarte w SIWZ i umowa o wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r z péxniejszymi zmianami i akty wykonawcze

- PN-B-02480 Grunty budowlane.Okreslenia,symbole,podziat i opis gruntéw.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 253; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych

Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z PUR i plaszcza

ostonowego z polietylenu

- PN-EN 448; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptlowniczych
Ksztattki.

- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych

Zespot ztacza.
- PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo.Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
- PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia i inne okreslone w specyfikacji.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania oznakowania tymczasowego na czas
budowy oraz oznakowania docelowego.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje sa stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.L.L. ,
zgodnie z Specyfikacja ST- 0O0.00 "Wymagania Ogolne".
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonywaniem i
odbiorem
e oznakowania pionowego zgodnie z zakresem wg Rysunkow w postaci:
o znakow ostrzegawczych, znakow zakazu i nakazu,
o znakow informacyjnych, znakow uzupetniajacych
o sygnalizacji §wietlnej
o urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane przy robotach w pasie drogowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji
ST- 00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 1A.
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktéorego umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -jako
jednolita Iub sktadana.
1.4.3, Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane
jako malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nie odblaskowa). W przypadkach szczegoélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, ktoérego lico wykonane jest z materiatow zwyktych (lico nie
wykazuje wlasciwosci odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - shup (shupy), wysiegnik, wspornik, stojak itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stluzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski
itp.).
1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigcy
od daty produkc;ji.
1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3
miesiace od daty produkcji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji ST - O0.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania w Specyfikacji ST - 00.00 "Wymagania Ogolne" pkt
2.
2.2. Aprobata techniczna dla materialow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, (PN lub BN) musi posiada¢
"Swiadectwo dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" wydane przez IBDiM. Znaki
drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak "B") nadany przez uprawniona jednostke:
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw nalezy wykonywac jako: prefabrykaty betonowe, z
betonu wykonywanego "na mokro", inne rozwiazania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z Rysunkami. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja je Rysunki, Specyfikacji lub
wskazania. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-230 1 O [5]. W betonie
niezbrojnym zaleca si¢ stosowac¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniajace lub uptynniajace.
2.3.5. Prefabrykaty betonowe
Prefabrykaty betonowe do zamocowanie konstrukcji wsporczych znakéw drogowych w gruncie nalezy
wykona¢ zgodnie z Rysunkami lub zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Sposoéb zamocowania Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyskac atest od producenta. Prefabrykat powinien by¢ wykonany w
oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250. Beton uzyty do prefabrykatow powinien by¢ klasy co najmniej
B-20.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogélne charakterystyki konstrukeji
Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikow wzglednie
innych ksztattownikow, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru o wymiarach zgodnych z Rysunkami lub
zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Okres trwatosci konstrukeji wsporczej powinien wynosi¢ 20 lat. Znaki i urzadzenia do wykonania oznakowania
tymczasowego na czas budowy powinny by¢ umieszczane tak, jak w przypadku stalej organizacji ruchu lub na
specjalnych stojakach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinna zapewniac ich stabilno$¢.
2.4.2. Rury
Stupki do zamocowania znakéw zaleca si¢ wykona¢ z ocynkowanych rur o $rednicy 1 dtugosci zgodnej z
Rysunkami. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac¢ 1,5 mm na 1
m dhugosci rury. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewngtrzna 1 wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pekni¢é, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace sig¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konice rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o
dhugosciach: doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalna odchytka + 10 mm, wielokrotnych w
stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem Smm na kazde cigcie i z dopuszczalng
odchytka dla catej dhugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200 [11].
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i
grubosci Scianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i1 grubo$ci mniejszych
od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno, co najmniej obejmowac: znak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3. Ksztaltowniki
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sg usuni¢te wady przez szlifowanie lub dhutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalna dolna odchytke wymiarowa dla ksztattownika.
Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koncoéw
ksztattownika nie powinna wykazywac¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknigc 1 Sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3 W lub St4 W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [14]
lub innej uzgodnionej stali i normy pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru i wytworca.
Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach z tym, ze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
si¢ tylko w wiazkach.
2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Jesli Rysunki Iub Specyfikacji przewiduja wykonanie spawanych potaczen elementdéw, to elektroda powinna
spelia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzglednie innej uzgodnionej normy, a drut
spawalniczy powinien spelnia¢ wymagania PN-M-69420 ([21], odpowiednio dla spawania gazowego
acetylenowo-tlenowego Iub innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Srednica elektrody lub drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementéw taczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy taczone sg grubsze niz 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw. Do
kazdej partii elektrod lub drutow wytwoérca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w ktorym podane sa nastgpujace
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wyniki badan: ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadu chemicznego, sprawdzenie
wytrzymatoéci na rozciaganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wilasnosci elektrod lub
drutow z norma.
Elektrody, druty i prgty powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikéw
wywotujacych korozje.
2.4.5. Powloki metalizacyjne cynkowe
Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz
99,5 % 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. 'Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna by¢
zgodna z wymaganiami tabeli 1. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pgcherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02 [25]
Agresywno$¢ erozyjna atmosfery wg BN - H -04651 [8]
e umiarkowana — 160M
e cigzka — 200M
M - powtoka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powtoki malarskiej
2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj¢ wsporcza
Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakdéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (stupy latarn itp.), takze elementéw stuzacych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowiazany jest do wydania gwarancji na okres trwalo$ci znaku uzgodniony z odbiorca
na okres 20 lat. Przedmiotem gwarancji sa wilasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocujacych oraz trwato§¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkéw znakoéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukcji
- gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalo$¢ materialéw na wplywy zewnetrzne
Okres trwatos$ci tarczy znaku powinien wynosi¢ 20 lat. Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie
lica znaku z tarcza znaku, a takze sposoéb wykonczenia znaku, musza wykazywaé petlna odporno$¢ na
oddzialywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozjg elektrochemiczna) - przez caly czas trwatosci znaku.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, warunki
gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:
instrukcj¢ montazu znaku,
dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
instrukcje utrzymania znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
e blacha stalowa,
e blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
e inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;.
Rodzaj materiatu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubo$ci, co najmniej 1,0mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza sig
stosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci,
nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymatos$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej
nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:
e 7z blachy z aluminium dla tarcz znakow wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach,
co najmniej 1,5mm,
e zblachy z aluminium dla tarcz ptaskich, co najmniej 2,0mm.
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Powierzchnie tarczy nie przykryte folia lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych. Wytrzymatos¢ dla tarcz z aluminium i
stopow z aluminium powinna wynosic:
e dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155MPa,
e dla tarcz ptaskich, co najmniej 200MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi by¢ rowna i gltadka - bez odksztatcen plaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgiec,
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie
itp.) nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne 1 nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po
tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -
segmenty tarczy) byla poddana, musza by¢ usunigte.
Tarcze znakéw drogowych sktadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztattownikow aluminiowych
lub odpowiednio uksztatltowanych segmentow stalowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie modutowych ksztalttownikow z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodporne;,
pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny migdzy sasiednimi segmentami
znaku sktadanego nie moga by¢ wigksze od 0,8 mm.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie
technicznej.
2.6.2. Wymagania jako$ciowe znaku odblaskowego
Tta znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 2-go typu.
Folia odblaskowa powinna spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspotczynnikiem luminacji barw znakow
oraz wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych okreslonych wspotrzednymi chromatycznosci pol
barw, zgodnie z "Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne. TWT-
94", Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza znaku
przez caly okres wymaganej trwato$ci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
2.7. Materialy do montazu znakow
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy soba elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakrgtki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pegknigé,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkosci. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej
gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac. Wymagana jest taka wytrzymatos¢ polaczenia
folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgi¢cia do la mm w zadnym
miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.
Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typ 2 powinien wynosi¢ do 10 lat.
2.8. Kladki dla pieszych
Tymczasowa ktadka stosowana w celu udostgpnienia pieszym przejscia nad wykopami zgodna z rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
Tabela 1.

Wys. porgezy dtugosé szeroko$¢ Wys. listew bocznych Szer. paséw bialoczerwonych
1500

1100 2000 min. 1000 250 250
2500

2.9. Przechowywanie i skladowanie materialow

Cement stosowany do wykonania fundamentéow dla pionowych znakow drogowych powinien by¢ przechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem prze§witu minimum la cm migdzy podlozem a
prefabrykatem. Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00"Wymagania Ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
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Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé¢ Sl¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu: koparek kotowych, np. 0,15 m3Iub koparek gasienicowych, np. 0,25 m3, ewentualnie wiertnic
do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych "na mokro",

srodkow transportowych do przewozu materiatow,

przewoznych zbiornikoéw na wodg,

sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST - 00.00"Wymagania Ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Transport kruszywa powinien odbywac si¢
zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny by¢ przewozone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na srodkach
transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac srodkami
transportowymi oplandekowanymi w spos6b uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w Specyfikacji ST-00.00"Wymagania Ogolne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢: lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi
jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji
wsporczej. Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku
powinny by¢ zgodne z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakow
Sposodb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do zastosowanych prefabrykatow
wg propozycji Wykonawcy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie migdzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami
recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢
rowna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchnig nie wigcej niz 0.03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakow,. wykonywane z betonu "na mokro"
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 [24]. Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych
nalezy wykonywac zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia £2cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np.
emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z dokladnym
zaggszczeniem gruntu.
5.3.3. Posadowienie stupkéw do znakéw na czas budowy Stupki do znakéw drogowych ustawionych na czas
budowy musza by¢ stabilne, dlatego musza by¢ odpowiednio zakotwione w gruncie. Shupki moga by¢ zastapione
stojakami lub posadowione tak jak znaki stalego oznakowania. Sposob posadowienia stupkow przedstawi
Wykonawca Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic, powinny by¢ wykonane zgodnie z
Rysunkami i1 Specyfikacja.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
e odchylka od pionu, nie wigcej niz £ 1 %,
e odchylka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,
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e odchylka w odlegtoéci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, krawedzi umocnionego pobocza lub pasa

awaryjnego postoju, nie wigcej niz £ 5 c¢cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [28].

5.5. Wykonanie spawanych zlgcz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [20]. Wytrzymatosé

zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5

mm dla spoiny grubosci do 6 mm i+ 1.0 mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm.

Odstgp w zlaczach zaktadkowych 1 nakltadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien

by¢ wigkszy niz | mm. Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tabeli 2. Inspektor Nadzoru

moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy 3, jesli uzna, Ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy

eksploatacyjne znaku pionowego.

Tabela 2. Dopuszczalne wymiary wad w zlqczach spawanych, wg PN-M-69775 [23

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 1,5
Porowato$¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Wklgénigcie lica spoiny 1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Roéznica wysokosci sasiednich wglebien i wypuklosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez konstrukcje wsporcza
Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.6.2. Poziom gornej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane
jest, by goérna cze$¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. Iub byla nad te
powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0.03 m. W przypadku konstrukeji wsporczych, znajdujacych si¢ poza
korona drogi, gérna czg$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigeej niz 0.15 m.
5.6.3. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara neutralng z tym, ze dopuszcza sig
barwe naturalng pokry¢é cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.
5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Material 1 sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czgste przypadki dewastacji znakow, zaleca si¢ stosowanie elementow
ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby niepowotane.
Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac pelna integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach
kolizji. W szczegolnosci - zaden z segmentow lub elementow tarczy nie moze si¢ od niej odlaczaé w sposob
powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkodg.
Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.
5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposdb trwaty, zapewniajacy petna czytelno$¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy zewnetrzne dzialajace na znak, nie
moga powodowac¢ znieksztatcenia tresci znaku.
5.9. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z
e nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
e data produkcji,
e oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
e  datg ustawienia znaku.
Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez miesiac i rok wymaganego
przegladu technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢é wykonane w sposdb trwaly i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.
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5.10. Demontaz oznakowania tymczasowego

Po zakonczeniu wszystkich rob6t nalezy zdemontowaé oznakowanie tymczasowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST - 00.00"Wymagania Ogolne"” pkt 5.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych "na mokro".
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodnos$ci wydana przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow

dostarczonych przez producentow

Ip Rodzaj badan Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
Sprawdzenic ) Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia o )
1. . ) 0Od 5 do 10 badan z gtebokosci wad uzyé dostepnych narzedzi (np. liniatow z Wyniki badaf
powierzchni wybranych losowo czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.) powinny by¢
elementow w kazdej zgodne z
2 Sprawdzenie dostarczonej partii wyrobow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub wymaganiami
’ wymiardw liczacej do 1000 elementow sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami itp.) punktu 2

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwos$ci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 3.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania Robot
W czasie wykonywania Robdt nalezy sprawdzac:
e 7zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Rysunkami (lokalizacja, wymiary, wysoko§¢ zamocowania
znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 1 5,
prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.2,
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.2,
poprawno$¢ ustawienia stupkow i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.3.
e poprawno$¢ ustawienia plotkdw ochronnych
W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw konstrukcji wsporczych:
e przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
e ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
e w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
e zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.4, powinny by¢ naprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji ST- 00.00"Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru tymczasowego oznakowania pionowego na czas budowy jest:
e | szt. ustawienia i rozebrania znakéw drogowych na shupku stalowym
e 1 szt. ustawienia i rozebrania sygnalizacji §wietlnej
e 1 m ustawienia i rozebrania barierek ochronnych
e 1 szt. ustawienia i zdjecia pachotkow
e 1 szt. ustawienia i zdjgcia $wiatet pulsujacych
7.3. Jednostkg obmiaru docelowego oznakowania pionowego jest:
e | szt. ustawienia znakéw drogowych na stupku stalowym

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji ST- 00.00"Wymagania Ogodlne" pkt 6
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ST.-00.00"Wymagania ogdlne" pkt 9.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robot.
9.2. Oznakowanie tymczasowe na czas budowy
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robot.
Cena | szt. (sztuki) ustawienia i rozbiodrki znakéw drogowych oraz konstrukcji wsporczej (stupkéw i stojakdw) obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczej wraz jej posadowieniem,
e dostarczenie i zamocowanie znaku drogowego.
e rozebranie i wywiezienie znaku drogowych oraz konstrukcji wsporczej z pl. budowy,
Cena 1 szt. (sztuki) ustawienia i rozbiorki sygnalizacji swietlnej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie i ustawienie konstrukcji sygnalizacji wraz jej posadowieniem,
e rozebranie i wywiezienie sygnalizacji oraz konstrukcji z pl. budowy, .
Cena I m (metra) ustawienia i rozebrania zapor drogowych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczej wraz jej posadowieniem,
e dostarczenie i zamocowanie zapor drogowych,
e demontaz i wywiezienie konstrukcji wsporczej oraz zapory drogowej z pl. budowy
Cena | szt. (sztuki) ustawienia i zdjecia pachotka obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie i ustawienie pachotka
e zdjecie i wywiezienie pachotka z pl. budowy
Cena | szt. (sztuki) swiatet pulsujacych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie i ustawienie §wiatet pulsujacych
e zdjecie i wywiezienie z pl. budowy $wiatet pulsujacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

3.PN-B-06712 Wymagania techniczne Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

7.PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego

8.PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco ogdélnego zastosowania.
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USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW ORAZ ZABEZPIECZENIE DRZEW
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwiazanych z
usuni¢ciem drzew i krzewow oraz zabezpieczeniem drzew do zachowania zlokalizowanych w obrgbie prowadzenia
Robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1
, zgodnie z Specyfikacja ST- O0.00 - "Wymagania Ogoélne".

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z usunigciem drzew,
wykonywanych w ramach Robdt przygotowawczych oraz dotycza zabezpieczenia drzew do zachowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST - 00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne" pkt

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania Ogodlne", pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow do zabezpieczenia drzew do zabezpieczenia drzew nalezy stosowac:
- deski sosnowe szeroko$ci 10 -12 cm, grubosci min. 2,5 cm i wysokosci 200 cm;

- drut stalowy 2 - 3 mm;

- siatki stalowe plecione typu ogrodzeniowego wysokosci 180 cm.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania Robo6t zwiazanych z usunigciem drzew i krzakoéw nalezy stosowac:

e pity mechaniczne,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

e spycharki,

e koparki lub ciagniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich
uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST- 00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwiazane z usunigciem drzew 1 krzakow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dotow.

5.3. Zabezpieczenie drzew do zachowania

Przed rozpoczgciem Robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa do zachowania. Zabezpieczenie polega na obtozeniu pnia
drzewa deskami sosnowymi do wysokosci 200 cm i trwalym ich opleceniu w sposdb zapewniajacy stabilng
ochrong. Dodatkowo nalezy oples$¢ pien siatka stalowa pleciona typu ogrodzeniowego.

Galezie drzew zwieszajace si¢ ponizej 250 cm nalezy przycia¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa. Wyzsze, roztozyste
konary o ktore moze zawadzi¢ sprzet nalezy podwiazaé aby czasowo ulokowane zostaty na poziomie niedostgpnym
przez sprzet lub, jezeli jest to niemozliwe, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, w sposob jak pnie drzew.

Jezeli roslinnos$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST- 00 "Wymagania og6élne" pkt 6.

6.2. Kontrola Robo6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci Robodt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST- 01.02. "Roboty ziemne".

6.2. Kontrola Robét przy zabezpieczeniu drzew do zachowania
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie stanu pni oraz konaréw drzew do zachowania. Nieznaczne
zadrapania oraz miejsca po usunigciu konarow winny zosta¢ przemalowane odpowiednimi srodkami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST- 00 "Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzakéw - m>.

Jednostka obmiarowa Robot zwiazanych z zabezpieczeniem drzew jest:
- dla drzew - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania Robét zwigzanych z usunigciem 1 szt. drzewa obejmuje:

wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gal¢zi na korg drzewna,
utylizacja na wysypisku,

zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych Robot.

Cena wykonania Rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem obejmuje:

zabezpieczenie pnia i konardéw,

sanitarne odciecie konarow do likwidacji,
pomalowanie $srodkiem zabezpieczajacym,
zdjecie zabezpieczenia,

wywoz zabezpieczen.

Cena usuniecia 1 m* krzakéw obejmuje:

wycigcie i wykarczowanie krzakow

e wywiezienie krzakow lub przerobienie na kor¢ drzewna
e utylizacja na wysypisku
e Zasypanie dotow
e Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania oznakowania poziomego
docelowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1. , zgodnie z Specyfikacja ST - O0.00 - "Wymagania Ogolne".

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego docelowego zgodnie z zakresem wg Rysunkéw.
Obejmuja one wykonanie:
e wykonanie przejscia dla pieszych, przy zastosowaniu materialow - do oznakowania
grubowarstwowego koloru biatego, do oznakowania statego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji ST - 00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 1A.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome.

1.4.2. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.3 Materialy do poziomego znakowania drég - materialty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te
powinny byc¢ retroreleksyjne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w ST - O0.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST - 00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé aprobate
techniczna.

2.3. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto abylna kazdym opakowaniu
byl umieszczony trwaly napis zawierajacy:

nazwe¢ producenta i materialu do znakowania drog, maseg brutto i netto,

numer partii i datg produkc;ji,

informacjg o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego, ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.4. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drog

2.4.1. Zawarto$¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartos¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekraczaé w
materiatach do znakowania:

e cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilo$ci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw zawierajacych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
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2.4.2.. Materiat uszorstniajacy oznakowanie
Material uszorstniajacy oznakowanie powinien skladaé¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigeej niz 1 % czastek
mniejszych niz 90 mm.
Materiat uszorstniajacy przewidziana do oznakowania poziomego powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].
2.4.3. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancj i  zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie sSrodowiska.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty do znakowania cienko warstwowego nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy skladowania w
warunkach okre§lonych przez producenta.
Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i
w temperaturze, dla:

e farb wodorozcienczalnych od 5° do 40° C,

e farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C,

e pozostatych materialéw - ponizej 40° C.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST - O0.00 "Wymagania Ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wylacznie sprzetem mechanicznym. Znakowanie
poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.
Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwos¢é regulacji wydajnosSci nanoszonych materialdow oraz
gwarantowa¢ rownomierno$¢ ich podawania.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru:

e szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia

odpylajace) oraz szczotek recznych,

frezarek,

sprezarek,
malowarek automatycznych,
uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

sprzetu do badan, okreslonych w Specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 4.

4.2. Przew6z materiatow do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatdéw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-0-79252 [2].Materialy do znakowania poziomego
nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami transportowymi, chroniagc opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [I] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania Rob6t podano w ST - O0.00 "Wymagania Ogolne" pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpoczaé roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania
robot beda zgodne z warunkami okre§lonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do malowania. W
czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co najmniej
50 C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢, co
najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowane;j

Poprawnos¢  wykonania  znakowania  wymaga  jednorodno$ci  nawierzchni  znakowane;j.
Nieréwnomiernosci albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni i nie
maja wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢ w Specyfikacji

I wymagania wobec materialu do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaroéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzg¢tu wymienionego w
Specyfikacji i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do
wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Wykonanie znakowania powinno by¢ dokonane nie wczesniej niz 4 tygodnie po ulozeniu nawierzchni
bitumiczne;j.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonac

przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w rozporzadzeniu
Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach [3], Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania nalezy stosowa¢ nietrwala farbg, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw 1 spetnienie zalecen producenta materiatow Materiaty do znakowania
drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych 1 stosowane zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta oraz
wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatoéw, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naklada¢ rownomierna warstwa o grubosci ustalonej w Specyfikacii,
zachowujac wymiary 1 ostro$§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy
pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki.
Ilo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢
r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i materialem uszorstniajacym. W przypadku
mnigjszych prac, wielko$¢, wydajno$¢ i1 jako$¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru.
Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywaé rgcznie, przy
uzyciu prostych urzadzen, np. typu "Plastomarker" lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W  przypadku konieczno$ci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego (na odcinkach
wlaczeniowych), czynnos¢ tg nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnig:

Zaleca si¢ wykonywac¢ usuwanie oznakowania:
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e cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
e punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie moga wpltywaé ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podloza, na jego szorstkos¢, trwalo§¢ oraz na wiasciwosci podloza. Usuwanie
oznakowania na czas robdt drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwata farba barwy
czarnej.
Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST - .00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt 5.
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce musi posiada¢ aprobate techniczna.
6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzief
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji i barwa oznakowania.
Do okreslenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢
wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym
Q =LJE, gdzie:
Q - wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, mcd m-2 z Ix-1, L - luminancja pola w §wietle
rozproszonym, mecd/m2,
E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg
POD-97 [4]. Warto$¢ wspotczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 z IX-I zo6ttej (tymczasowe oznakowanie),
co najmniej 100 med m-2 z 1X-1.
Pomiar wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem
wspotczynnika luminancji B, wg POD-97 [4]. Warto$¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla
oznakowania $wiezego, barwy:

e Dbialej, co najmniej 0,60,

e 70ltej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 0,40.
Warto$¢ wspoélczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy: bialej, po 12
miesiacach uzywalnosci, co najmniej 0,30,
zottej (tymczasowe oznakowanie), po 1 miesiacu uzywalnos$ci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna by¢ okre§lona wg POD-97 [4] przez wspotrzedne chromatycznosci X 1y,
ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
L X 0.4 0.3 0.3 0.34
Oznakowanie biate % 04 0.3 03 0.38
.y X 0.5 0.5 0.5 0.43
Oznakowanie zotte N 04 0.5 05 0.48
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6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy
Za miarg widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, okreslany wg POD-97 [4].
Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania §wiezego w stanie suchym, barwy:
e bialej, co najmniej 300 med m-2 z Ix”,
o  76lej (tymeczasowe oznakowanie), co najmniej 200 med m-2 z 1X™
Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
cienkowarstwowego barwy:
e Dbiafej, po 12 miesiacach eksploatacji, co najmniej 100 med m-2 z IX™
e 7bltej, po 1 miesiacu eksploatacji, co najmniej 150 med m-2 z IX™
Wymaga sig, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu: §wiezym, co folii:
o dla omakowan trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej 300 med m-2 z Ix™!
e dla oznakowan tymczasowych (z6ttych), co najmniej 300 med m-2 z IX™ .
6.3.1.3. Szorstko$¢ oznakowania
Miara szorstkosci oznakowania jest wartos$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid, Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe
opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
najmniej 50 jednostek SRT,
uzywanym, w ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badan szorstkosci nie wykonuje sig.
6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania
Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porownania z wzorcami,
wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12 miesi¢gcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
e farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5,
e poz. mater. co najmniej 6
6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)
Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta z tym,
ze nie moze przekraczac 2 godzin.
6.3.1.6. Grubos$¢ oznakowania
Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorna powierzchnig nawierzchni, powinna wynosié¢ dla:
e oznakowania cienkowarstwowego co najwyzej 0.8 mm,
Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji,
nastgpujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
e sprawdzenie oznakowania opakowan,
wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-9? [4],
b) w czasie wykonywania pracy:

e pomiar grubosci warstwy oznakowania,

e pomiar czasu schnigcia, wg POD-9? [4],

e pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgodno$¢ z Rysunkami i Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. warunkéw sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakoéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich
umieszczania na drogach [3],

e wizualng oceng rownomiernos$ci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

e oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-9? [4].

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien
przechowac¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru moze zlecic¢
wykonanie badan:

e widzialnos$ci w dzien,
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e widzialno$ci w nocy,
e szorstkoSci,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlig metod okreslonych w
"Warunkach technicznych POD-9?" [4].6.3.4.

Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow i wykonanego oznakowania

Lp.ij Materialy do znakowania
s cienkowarst | grubowarst
Sl : : : = 1" wowego | wowego

1. {Zawarto$¢ skladniké$w lotnych w

materiatach do znakowania:

- Rozpuszczalnikéw organicznych % (mm) <30 <2

- Rozpuszczalnikéw aromatycznych % (mm) <10 -

- Benzenu i rozpuszczalnikéw % (mm) 0

chlorowanych

2. | Wspdlczynnik zalamania $wiatta Wspotcz. >1.5 >1.5

kulek szklanych
3. | Wspélczynnik luminacji Q w $wietle

rozproszonym dla  oznakowania

Swiezego barwy:

- Bialej na nawierzchni asfaltowej med m2 Ix7! > 130 =130

- Zoltej med m? 1x7! > 100 > 100
4. | Wspélczynnik luminacji £ dla

oznakowania §wiezego barwy:

- Dbiatej Wspbtcz. B = 0.60 = 0.60

- zohej Wspblcz. B = 0.400 =0.40
5. |Powierzchniowy wspolczynnik

odblasku dla oznakowania $wiezego

w stanie suchym barwy:

- biatej mcd m? Ix™! =300 >300

- zoltej mcd m?2 Ix7! > 200 > 200
6. |Szorstkos¢ oznakowania: Wskaznik

- $wiezego SRT > 50 > 50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7. | Trwato$¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozciericzalnymi Wskaznik >5 =5

- pozostalymi materialami Wskaznik >6 >6
8. Czas schnigcia materialu na h <2 <2

nawierzchni
9. | Grubos¢ oznakowania nad

powierzchnia nawierzchni:

- bez mikrokulek szklanymi pm < 800 -

-z mikrokulkami szklanymi mm - <S5
10. | Okres statogcei wlasciwoscei miesigcy >6 >6

materialdow do znakowania przy

sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z i rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach [3], powinny odpowiadac
nastgpujacym warunkom:

e szerokos$¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o = 5 mm,

e dhugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

e dla linii przerywanych, dlugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od S$redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £50 mm dlugos$ci wymagane;j, i

o dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci i = 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmlanaml organizacji ruchu, nalezy
doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania
Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni istniejacych znakow, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogo6lne zasady obmiaru Robot podano w ST - 00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni malowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji ST -00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 6.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami I Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- O0.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robot. Cena wykonania 1 m” statego oznakowania poziomego obejmuje:
e prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie warstwy Scieralnej (nawierzchni), przedznakowanie,
naniesienie powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z Rysunkami,
Specyfikacja i rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [3],
e ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt, przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 1 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport Opakowania transportowe z
zawarto$cia. Znaki i znakowanie.

2. PN-O-79252 Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (poz. 2181 D.U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria "I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1995
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania warstw nawierzchni ulicy przy
realizacji rozbudowy ulicy Oliwkowej i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w
Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja ST-00.00.00 - ,,Wymagania Ogolne".
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nastgpujacych warstw ulicy:
e warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr. 4cm, uziarnienie mieszanki 0-9,6mm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego DA50 o grubo$ci Scm, uziarnienie mieszanki 0-31,5mm
e podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10cm o Rm./1,5 Mpa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w Specyfikacji
00.00.00 - ,,Wymagania Ogolne" pkt. 1.4.
1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktora po osiagnig¢ciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment no$nej czgsci
nawierzchni drogowe;j.
1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez dodatkow
ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych optymalnych ilo$ciach.
1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
1.4.4.Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
1.4.5.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeliacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.
1.4.6.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.7.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe¢ no$na nawierzchni drogowe;.
1.4.8.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.
1.4.9.Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci grysow, zawierajaca stabilizator
mastyksu.
1.4.10.Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, widkno celulozowe, mineralne),
zapobiegajacy jej rozsegregowaniu.
1.4.11.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.12.Podtoze pod warstwe SMA- powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Specyfikacji 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt
1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji 00.00.. "Wymagania Ogolne" punkt 2.
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2.2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
2.2.1. Cement
Do podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowaé cement
portlandzki klasy 32,5 wedtug nastgpujacych norm: PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci, PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 |Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie 16
mniej niz: - cement portlandzki bez dodatkoéw
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 32,5
niz:
Czas wigzania: 60 12

- poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min.
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h

Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac
za zgoda Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.2.2. Grunty

Przydatnos$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania ulepszonego podloza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spelniajace wymagania podane w tabeli. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy,
gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami.

Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lo. | Wiadciwoscei | Wvmaganial Badania

1 |Uziarnienie PN-B-04481

ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej

niz: 100

ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej 85

ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej 50

czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4 |Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
5 |Zawartos¢ czgscei organicznych, % (m/m), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481
6 |Zawartos¢ siarczandow, w przeliczeniu na SO;, % (m/m), nie 1 PN-B-06714-28

wigcej niz:

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawarto$ci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym  sprawdzianem  przydatnosci gruntu do  stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do pielggnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podana norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak roznic potwierdza przydatnosc
wody do stabilizacji gruntu cementem.
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2.2.4. Grunt stabilizowany cementem
W zaleznos$ci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytrzymatos$¢ gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania :

Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni Wytrzymalos¢ na Sciskanie | Wskaznik mrozoodp.
drogowej probek nasyconych woda
(MPa)
po 7 dniach |po 28 dniach
Podbudowa pomocnicza dla KR-2 do KR-6 od1,6do 2,2 od2,5do 5,0 0,7
Gorna czg$¢ warstwy ulepszenia stabego od 1,0do 1,6 od1,5do2,5 0,6
podtoza z gruntow watpliwych oraz
wysadzinowych
Dolna czgs¢ warstwy ulepszonego podtoza - 0d 0,5do 1,5 0,6

gruntowego w przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podtozu z gruntow
watpliwych i wysadzinowych

2.3. Podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyrownujacej sa kruszywa o odpowiedniej
granulacji.
2.3.1. Wymagania dla kruszywa
Warstwa no$na - kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, thuczen kliniec (3 —
12 mm). Wymagany stopien zaggszczenia warstw podbudowy wynosi 0,8 < 1D < 1,0.
2.3.2. Skladowanie materiatow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nosnej i wyroéwnujacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci Scm,
2.4.1. Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C- 96170;1965, D50
2.4.2. Wypekiacz
Nalezy stosowaé wypehiacz wapienny, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504; 1961 dla
wypelniacza podstawowego i zastgpczego. Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504;
1961. Wymagania wobec materia 16w do podbudowy z betonu asfaltowego:

Lp Rodzaj materiatu, numer normy Cate zadanie:

[

Kruszywo tamane granulowane oraz zwykte wyprodukowane ze klasa 1; gatunek 1
wszystkich rodzajow skat litych oraz z surowca sztucznego (zuzle),
wedtug PN-B-11112; 1996:

3|Grys i zwir kruszony wedtug WT/MK-CZDP 84 klasa 1; gatunek 1,
4|Piasek wedtug PN-B-1 1 1 13; 1996 gatunek 1"
5|Wypetniacz mineralny: a) wedtug PN-S-96504; 1961 b) innego podstawowy, zastepczy

pochodzenia wedtug orzeczenia laboratorium drogowego pyly z odpylania
6|Asfalt drogowy wedlug PN-C-96 170; 1965 D 50

1) Stosunek piasku tamanega do naturalnego w mieszance mineralnej > 1

2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytow > 1

2.4.3. Kruszywo

W zalezno$ci nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub frakcjami.

2.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre§lone w WT. EmA-94.
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2.5.

Warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr. 4cm,

2.5.1. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2004

Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.5.2. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja przetargowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [16] i posiada¢ aprobate techniczna.
Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1. Tablica 1.
Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

Lp.

Rodzaj materiatu nr normy Wymagania wobec materialow w
zalezno$ci od kategorii ruchu
doKR 1
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998[4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. I; gat.1
b) ze skal osadowych kl. I; gat.1
¢) zsurowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) kl. I; gat.1
Kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [ 2 ] kl. I; gat.1
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [ 1 ] kIl T;
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca kl. I; gat.1
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [ 12]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ] kL. T;
Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania, popioty lotne
Asfalt drogowy D 50
wg PN-EN 12591:2004 [ 6 |
Polimeroasfalt drogowy wg TWT -PAD - 97 [ 16 ] DES80 A

1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

P)tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego

3) do cienkich warstw

2.5.3. Wypekiacz

Nalezy stosowaé wypeliacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego 1 zastepczego.

Przechowywanie wypeliacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961

2.5.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.

W celu uzyskania trwatej szorstko$ci warstwy S$cieralnej, nalezy stosowac grysy o duzej odpornosci na
polerowanie. Nie zaleca si¢ stosowac grysow wapiennych i dolomitowych.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach =zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5.5.Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac¢ asfalt uplynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974

2.5.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowa emulsje asfaltowa spetniajaca wymagania okreslone w WT EmA-99

2.5.7. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac $rodek adhezyjny spetniajacy wymagania aprobaty technicznej.

2.5.8.Stabilizator mastyksu

Nalezy stosowaé stabilizator mastyksu ( np. wlokno celulozowe, mineralne, polimer) spetniajacy
wymagania aprobaty techniczne;j.

Gmina Miasta Gdyni Rozbudowa ulicy Oliwkowe;j i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do

ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej



Specyfikacje Techniczne 110
ST-01.15 Nawierzchnia ulicy

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji 00.00.00. "Wymagania Ogo6lne" punkt 3.
oraz w Specyfikacji D-04.07.01. pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni ulicy

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubosci

10cm o Rm./1,5 Mpa powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

— cigzkich szablonow do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania cementu,

— przewoznych  zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do  roéwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania
w miejscach trudnodostgpnych.

3.2.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— réwniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.2.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wiazaca z betonu asfaltowego grubosci
Scm, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfalttowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow stalowych gladkich lekkich i srednich,
— walcow ogumionych cigzkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
— samochodoéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

3.2.4. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy S$cieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr.
4cm, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— uktadarek do rozkladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow stalowych gladkich srednich, cigzkich lub bardzo cigzkich,
— rozsypywarek kruszywa ,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow,
— szczotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1.Cement

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport cementu musi odbywaé si¢ w sposdb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Przewiduje si¢ transport cementu - luzem, w cysternach przystosowanych do
przewozu materialow sypkich.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04022; 1991.

4.2.4. Wypeiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypeliacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku
do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $Scianami skrzyni

Wwyposazonej w system ogrzewczy.

4.2.6. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w
aprobacie techniczne;.

4.2.7.Mieszanka SMA

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodoéw termoséw z podwojnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system
0gIZEWCZY.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10cm o Rm./1,5 Mpa
5.2.1Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w ST D.04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania ulepszonego podloza powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie
krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice
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powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.2.2. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalna zawarto§¢ cementu w  mieszance cementowo-gruntowej dla
oszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza
Kategoria Maksymalna zawarto§¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub
ruchu kruszywa
nodbudowa pomocnicza ulenszone nodtoze
K 6 8
K 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tablicy 4.

5.2.3. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstgpnych probach. W mieszarkach typu
ciaglego predko$¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub rowniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zaggszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej roéwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rownos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Zabrania si¢ prowadzenia robot w deszczu. Oznakowanie prowadzonych robot
powinno by¢ zgodne z ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”, stanowiaca
zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej, oraz Spraw Wewngtrznych
nr. 184 z dnia 06-06-1990r. Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku drogi, na ktérym prowadzone sa
roboty zwiazane z wykonaniem ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem odpowiada
Wykonawca robét.

ZYacza poprzeczne, wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykona¢ przez
rowne pionowe odcigcie.

Grubos¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem nie powinna przekracza¢ 22 cm - przy mieszaniu w
mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos$¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach.

5.2.4. Zageszczenie warstwy podloza

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Zaggszczanie ulepszonego podloza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czgSciowo naktadajacymi sig, w strong

wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang¢ mieszanki na petna glebokos¢,
wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
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W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obréobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki tj 1,03
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjalna uwagg nalezy poswigcic¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe,
musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.
Spoiny robocze

W miar¢ mozliwos$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowa krawedZz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i1 zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po
zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzecznag
spoin¢ robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a
rozpoczegciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podhuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.2.5.Utrzymanie ulepszonego podloza

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowe ulepszone
podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego
podtoza obciaza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podloza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mroz. Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.6.Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym warstwy poprzez
kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wytacznie za zgoda
Inspektora.

5.3. Podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
5.3.1.Przygotowanie podloza
Profilowanie podloza: przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzej niz projektowane rzgdne podioza.
Zageszczenie podloza: bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania.
Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczania podtoza - 1,00 Wilgotno$¢ gruntu podltoza przy zaggszczaniu nie
powinna rozni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
nos$nej lub wyréwnujacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi cz¢$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podluznymi cze$ciowo naktadajacymi sig,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa nosna lub wyrownujaca powinna by¢ zaggszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika
zaggszcezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe nos$na, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug
normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen pltytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10% jej wartoSci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci Scm

5.4.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu, Wykonawca dostarczy
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Kierownika Projektu. Projektowanie mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wiasciwos$ci 1 poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tabeli. Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm Mieszanka mineralna, 0/31,5
Przechodzi przez: 31,5 100
25 77 -100
20 644-86
16 534-75
12,8 454-66
9,6 384-59
8 334-53
6,3 304-48
4 234-38
2 174-30
0,85 104-22
0,42 7-17
0,3 5-14
0,18 4-11
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0,15 3-10
0,075 3-6
Zawarto$¢ frakcji grysowe;j 70-83
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance 2,8-4,5

mineralno-asfaltowej, %,

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wedlug metody Marshala. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. 1+6.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip.
74-9. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego:

Lp [Wlasciwosci Cale zadanie

1 |Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5

2 |Modut sztywnosci petzania'* MPa >16,0.

3 |Stabilno$¢ wedlug Marshala w temperaturze 60° C, mm £11,0

4 |Odksztatcenie wedtug Marshala w temperaturze 60° C, mm 1,54-3,5

5 |Wolna przestrzen w probkach Marshala, % 4,04-8,0

6 |Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach Marshala, % <72,0

7  |Grubos¢ warstwy w cm; z mieszanki betonu asfaltowego o 74-10 104-
uziarnieniu: - 0/25 mm, -0/3 1,5 mm 16

7  |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >08.,0

8 |Wolna przestrzen w warstwie, v/v 4,54-9,0
1) oznaczony wedlug wytycznych - IBDiM, zeszyt

nr 48, dotyczy badania mieszanki betonu asfaltowego przy projektowaniu i wytwarzaniu

5.4.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury. Tolerancj¢ dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane
dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okre§lonych w
recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja = 5°C. Minimalna i maksymalna temperatura w
zbiorniku powinna wynosié¢: dla D 50 - 145°C-r165°C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza
uzyskata wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢: dla D50 - 140°C-r 170°C
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4.3. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwg podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, rowne, ustabilizowane i
no$ne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed rozlozeniem warstwy podbudowy z
mieszanki mineralno-asfaltowej, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci ustalonej w ST.
Powierzchnie czotowe wlazoéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajacym zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
5.4.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Podbudowg z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed ulozeniem nastepnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.
Zalecone ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej wynosza 0,3 - 0,5 kg/m”. Skropienie
powinno by¢ wykonane w wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
5.4.5. Warunki przystapienia do robot
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Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta nie
nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z betonu asfaltowego podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.4.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, to jest bez udzialu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnoS$ci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke
mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oproznieniu zawartosci mieszalnika. Po sprawdzeniu skladu
granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zaréb probny z udziatem asfaltu, w ilosci
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonuja ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabeli.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Lp |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Mieszanka mineralno-asfaltowa
1  |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach kwadratowych # +4,0
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +1,5
4 Asfalt +0,3

5.4.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej

temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku
probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic¢ nie mniej

niz: dla asfaltu D 50  125°C,

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscia warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dzialki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo
ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla zlacza poprzecznego. Ztacze podtuzne uktadanej
nastgpnej warstwy, na przyklad wiazacej, powinno by¢ przesunigte co najmniej o 15 cm wzglegdem ztacza
podhuznego podbudowy. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

5.5. Warstwa S$cieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr. 4cm
5.5. 1. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikow i probki materialdw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki SMA polega na:
- doborze sktadnikoéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
- doborze stabilizatora mastyksu,
- doborze $rodka adhezyjnego,
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne
zawartos$ci asfaltu podano w tabeli
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
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Wymiar Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od
KR 1
Mieszanka mineralna, mm
od 0do 9,6
Przechodzi przez:
9.6 100
8.0 90 + 100
6.3 45+ 80
4.0 35+55
2.0 26 +40
zawarto$¢ ziarn>2.0 20+ 30
(70 + 80)
0.42 15+24
0.30 11+21
0,18 9+19
0,15 8+17
0,075 8+16
Orientacyjna zawarto$¢ 0d 6,0 do 7,0
asfaltu w SMA, % m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do 2. Wykonana
warstwa $cieralna z mieszanki SMA powinna spetnia¢é wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 3 do 5.Tablica 3.
Wymagania wobec probek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

Lp. Wtasciwosci Wymagania wobec
1 MMA
KR 1
Zawartos¢ dodatkoéw (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m)
a) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 0d 0,2 do 0,9
b) stabilizujacego, w stosunku do MMA 0d 0,2 do 1,5
Wolna przestrzen w probkach  Marshalla % (V/V), zaggszczonych
a) 2x50 uderzen ubijaka w temp. 135 +50C od 2,0 do 4,0
b) 2x75 uderzen ubijaka w temp. 145 £50C
Grubo$¢ warstwy $cieralnej w cm o uziarnieniu: od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 4,5
Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
Wolna przestrzen w warstwie $cieralnej przed dopuszczeniem do ruchu, % od 2,5 do 6,0
[AVAYA}
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych SMA :
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5.5.2. Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszanke SMA nalezy produkowa¢ w wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych
Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika rownocze$nie z goracym grysem. Zaleca si¢ automatyczne
dozowanie dodatkow.
Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukltadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 50 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic¢:
- dlaD 50 od 1400 C do 1600 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypekniacza
uzyskata wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wigcej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.
Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosic:
- zD500d 1350 Cdo 1750 C,
-z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperaturg mieszanki SMA uzaleznia si¢ od wlasciwosci stabilizatora.

5.5. 3. Przygotowanie podloza

Podloze ( warstwa wyrownawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa §cieralna) powinno mie¢ odpowiedni
profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu,
btota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Nieréownosci podtoza pod warstwe $cieralng nie powinny by¢ wigksze od:

-dla drog klasy A, S i GP 6 mm,

W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze od podanych, podtoze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie
lub ulozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem mieszanki SMA, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym .
Powierzchnie czotowe kraweznikow, wilazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5.4. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +100
C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki SMA na wilgotnym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.5.5.Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA
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Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Elementy uktadarki
rozktadajace 1 doggszczajace powinny by¢ podgrzane przed rozpoczgciem robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie.

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zaggszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawgdzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposoéb wykonywania zlacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Rob6t

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, gruntu, kruszyw,
lepiszcza, wypetniacza, asfaltu przeznaczonych do wykonania nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10cm o Rm./1,5 Mpa

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania ulepszonego podtoza stabilizowanych

cementem podano w tabeli

Wyszczegdlnienie badan

Czgstotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dzienne;j ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
hadania
Uziarnienie mieszanki gruntu 2 600 m*
Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem
Rozdrobnienie grunty "
Jednorodnosé i glebokosé wymieszania 2
Zageszczenie warstwy
Grubos$¢ ulepszonego podtoza 3 400 m’
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem |6 probek 400 m*

Mrozoodpornogé *

przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa: cementu,

przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie

Badanie wody

dla kazdego watpliwego zrodia

Badanie wla$ciwosci gruntu

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntow spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu cementem,

3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu cementem.

Uziarnienie gruntu

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacymi ulepszonego podtoza.

Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢é réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej warto$ci.

Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej roéwny 80%
(przez sito o $rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

Jednorodnos¢ i glebokos¢ wymieszania

Jednorodnos$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
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podioza. Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna
projektowane;j.
Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia 1,03 oznaczonego zgodnie z
BN-77/8931-12.
Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz -2, +0 cm.
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o §rednicy 1 wysokos$ci 8 cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z norma dotyczaca stabilizacji cementem. Trzy probki nalezy
bada¢ po 7 oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyczacymi ulepszonego podtoza.
Mrozoodpornos¢
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania 1 odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacymi ulepszonego
podioza.
Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w ST dotyczacymi
ulepszonego podtoza.
Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
Badanie wlasciwosci gruntu
Wtasciwosci gruntu nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyczacymi ulepszonego podtoza.

6.3.2. Podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sig r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -1 cm.

Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy nosnej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [7]. Nierownosci poprzeczne warstwy nosnej i wyrownujacej nalezy mierzy¢ tata. Nierbwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +/- 0,5%.

Uksztaltowanie w planie

Warstwa nosna i wyrownujaca w planie nie moze by¢ przesuni¢te w stosunku do projektowanego
usytuowania o wigcej niz 1 cm.

Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w umowie dokumentacji  z tolerancja do 1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwodch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubos$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy
przez spulchnienie warstwy na glgbokos¢ co najmniej 7cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto$ci
modulow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.3. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 5cm,
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w

tabeli
Lp |Wyszczegodlnienie badan Czgstotliwos$¢ badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1 |Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w | 1 probka przy produkcji do 500 Mg 2 probki przy
wytworni produkcji ponad 500 Mg
3 [Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 |Wilasciwosci wypehiacza 1 na 100 Mg
5 [Wlasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 |Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- dozor ciagty
asfaltowej
7  |Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania-
8 |Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j
9 |Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;j.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wedlug PN-S-04001; 1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 4.

Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu, zgodnie z punktem 2.2.

Badanie wlasciwosci wypekiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z punktem 2.3.
Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscig podana w tablicy 5 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa, zgodnie z punktem 2.4.

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, roztadunku i wbudowywania.

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.3.4. Warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr. 4cm,

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA podano w
tabeli

Wyszczegoblnienie badan Czgstotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na dziennej

Lp.1 . .
dzialce roboczej

Sktad i uziarnienie mieszanki SMA pobranej w 1 probka przy produkcji do 300 Mg

wytworni 2 proébki przy produkcji ponad 300 Mg
Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
Gmina Miasta Gdyni Rozbudowa ulicy Oliwkowe;j i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do

ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do ulicy Chwaszczynskiej



Specyfikacje Techniczne 122
ST-01.15 Nawierzchnia ulicy

Wiasciwosci wypehiacza 1 na 100 Mg
Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikow mieszanki SMA dozoér ciagly
Temperatura mieszanki SMA kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
Wyglad mieszanki SMA JW.
Wiasciwosci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie
Lp. 1 ilp. 8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9]

Sklad i uziarnienie mieszanki SMA

Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 [8]. Wyniki powinny
by¢ zgodne z recepta laboratoryjna, z tolerancja podana w tabeli. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi
rownowaznymi metodami.

Tolerancje zawartos$ci skladnikow mieszanki SMA wzgledem zaprojektowanego skladu przy badaniu
pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

L | Sktadniki mieszanki Mieszanki  do
p. nawierzchni
1 drog o kategorii
2 ruchu
KR 6
Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | £2,0
Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +1,5
Asfalt +0,3

Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperaturg migknienia asfaltu.

Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki SMA

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien by¢ dokonany przy zaladunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni¢. Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu termometru bimetalicznego z doktadno$cig + 20C, a
temperatura powinna by¢ zgodna z wymagana w recepcie.

Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA

Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki SMA

Nalezy okresla¢ wolna przestrzen na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepta laboratoryjna

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni
6.4.1. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubos$ci 10cm o Rm./1,5 Mpa
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela

Wvszezeeodlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan 1 pomiaréw
Szerokos¢ 10 razv na 1 km
Réwnosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie
Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 100 m
Uksztattowanie osi w planie*’
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Grubos$¢ podbudowy i w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
ulepszonego podtoza

*)  Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie naleSy wykonaé w
punktach gtownych tukéw poziomych.

Szerokos$¢ ulepszonego podloza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podiloza nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej

niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

RoOownos$¢ ulepszonego podloza

Nierownosci podhuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z

normg BN-68/8931-04. Nierownos$ci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-

metrowa lata.

Nieré6wnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

Spadki poprzeczne ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +

0,5 %.

Rzedne wysoko$ciowe ulepszonego podloza

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanego ulepszonego podloza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 0 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza

OS$ ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz

+5 cm.

Grubos¢ ulepszonego podloza

Grubos$¢ ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o

wigcej niz +10%, -15%.

6.4.3. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci Scm,
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnosé warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugo$ci Ikm

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugos$ci Ikm

4 Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy

6 Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m

7 Ztacza podhuzne i poprzeczne cata dlugo$c¢ ztacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dhugosc¢

9 Wyglad warstwy ocena ciagla

10 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m

11 Wolna przestrzen w warstwie 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m

12 Grubos¢ warstwy 2"probki z kazdego pasa o dlugosci do 1000 m

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 5 cm.

Rownosé podbudowy

Nierownosci podluzne i poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego mierzone wedlug BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja = 0,5 %.

Rze¢dne wysokoSciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm.
Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 5 cm.
Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.
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Z}3cza podluzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny by¢ rowno obcigte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i
spekanych.

Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie-i wolna przestrzen w podbudowie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

6.4.4. Warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej SMA gr. 4cm,
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tabela

Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10m
nie rzadziej niz co 5 m

10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usvtuowania osi wedtue dokumentacii budowv

Szerokos¢ warstwy

Réwnosé podtuzna warstwy

Ro6wnos¢ poprzeczna warstwy

Spadki poprzeczne warstwy’
Rzegdne wysokosciowe warstwy

Uksztattowanie osi w planie
Grubos¢ warstwy

ZYacza podtuzne i poprzeczne
Krawedz, obramowanie warstwy
Wyglad warstwy

Zaggszczenie warstwy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
cala dlugos¢ ztacza
cata dtugosc¢

ocena ciagta
2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
Wolna przestrzen w warstwie JW.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 5 cm.
Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢

wigksze od : - drogi klasy A, S i GP -4 mm,

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostej powinny by¢ z tolerancja = 0,5% w stosunku do zatozonej niwelety
Rzedne wysokoSciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ z tolerancja = 1 cm w stosunku do niwelety przedstawione;j
przez wykonawce

Grubos$é¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa, z tolerancja + 10%

Z1acza podluzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacza podhuznego i poprzecznego polega na oglgdzinach. Ztacza
powinny by¢ rowne i zwiazane.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
huszczacych si¢ i spekan.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST 1
recepcie laboratoryjne;.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w Specyfikacji 00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt
6.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoS$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robot.

Cena wykonania 1 m* warstwa gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materialow do produkcji mieszanki,

— wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora receptury laboratoryjnej,

— ew. dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— pielggnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréow wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

Cena wykonania 1m* warstwy z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1 m” podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
— skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,
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obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie podtoza,

skropienie podtoza,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

rozlozenie i zagegszczenie mieszanki SMA,

obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

L.

N

o NET NS

1.
8.
9.
10.

11.

PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowe;.
PN-C-04024:1991 Piasek.

PN-C-96170:1965 Przetwory Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport. naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni

drogowych.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni plano grafem i tata

10.2. Inne dokumenty

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

WT7MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i1 zwirdow kruszonych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni

drogowy

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP,
Warszawa, 1984 13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje,
instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego przy realizacji rozbudowy ulicy Oliwkowej
i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do
ulicy Chwaszczynskiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot
zgodnych z pkt. 1.1

1.4. Zgodnos¢ specyfikacji z ustawa

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo
telekomunikacyjne ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001. Nr 122, poz. 1321 i Nr
154, poz. 1800 i 1802 z2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 166, poz.1360z2003r. Nr 50, poz.424, Nr
113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 z 2003r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY
Zaprojektowana przebudowa kablowej linii $wiattowodowej powinna by¢ wykonana w oparciu o materialy
zgodnie z wykazem materiatéw zamieszczonym w dokumentacji techniczne;j

3. SPRZET
Przy wykonywaniu montazu urzadzen oraz instalacji nalezy uzywac sprzetu zgodnego z technologia
wykonywania robot okreslona przez producenta lub dostawce urzadzen.

4. TRANSPORT
Transportu urzadzen oraz elementdéw instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
producenta lub dostawce urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zakres prac

W ramach prac nalezy odkopa¢ kabel optotelekomunikacyjny na odcinku: 10 m przed studnia deszczowej
wp6 — 10 m za studnig kanalizacji D16. Caly odkopany odcinek kabla nalezy przetozy¢ o ok. 70 cm w
kierunku chodnika. Cato$¢ prac nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem
przedstawiciela TP S.A.. Po przelozeniu nad kablem nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza.

5.2 Kable optotelekomunikacyjne

Kable stacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96/TPSA-007 i posiada¢ powtoki i ostony z
materialow nie rozprzestrzeniajacych ptomienia, bezhalogenowych. Wszystkie kable powinny posiadac¢
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym.

5.3. Oslony zlaczowe

Do montazu kabli §wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony zlaczowe wg ZN-96/TPSA-008, z
tworzyw sztucznych, odpornych na korozjg, wytrzymatych mechanicznie i zapewniajacych dlugotrwata
hermetyczno$¢. Ostony zlaczowe powinny zapewniaé latwe utozenie wewnatrz nich wszystkich witokien
swiatlowodowych (wraz z ich zapasami) taczonych odcinkow kabli, bez przekraczaniadopuszczalnego
promienia zginania $wiattowodow (R>35 mm). Ostony zlaczowe powinny umozliwiaé¢ ich wielokrotne
otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych
potaczen §wiattowodow oraz bez potrzeby wymiany catego osprzetu ztaczowego. Zaleca si¢ stosowanie oston
dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem Kkabli, uszczelnianych opaskami
termokurczliwymi i klejem termotopliwym.
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5.4. Zapasy kabli

Przy ztaczach kabli OTK nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne wykonywanie ztaczy
(spajanie §wiattowodow) i dokonywanie pomiaréw, przy wyniesieniu koncow kabla i wykonywaniu ztacza i
pomiarow.

5.5. Ochrona kabli przed zawilgoceniem

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami ich osrodkow przy pomocy kapturkdéw termokurczliwych, szczelnie zamykajacych kabel.
Kapturki powinny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztaczy lub przed pomiarami kabli.

5.6. Badania linii §wiattowodowych przed pracami instalacyjnymi

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych linii kablowej, kabel nalezy poddac
szczegotowym ogledzinom zewngtrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktére mogly powstaé
podczas transportu lub przetadunku begbnow. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé zabezpieczenia koncow kabli
przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bgbnach przed uszkodzeniami, zwracajac uwage
takze na wygiecia kabla o zbyt matym promieniu. Przed wmontowaniem kabla swiattowodowego konieczne
jest wykonanie kontrolnych pomiaréw reflektometrycznych takich, jak przy odbiorze kabli od producenta.

5.8. Srodki bezpieczenstwa pracy w stycznosci ze swiattowodami

Nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ przy pracach prowadzonych w stycznosci ze $wiattowodami. Ich
utamane lub odcinane konce sa bardzo ostre i tatwo moga wbija¢ si¢ w skorg ludzka. Sa one szczegdlnie
niebezpieczne dla oczu, ust, skory twarzy itp. Krotkie odcinki kabli i widkien swiattowodowych powinny by¢
starannie zbierane i skladane do specjalnych pojemnikow, a nast¢pnie likwidowane w taki sposob, aby nie
byly bezposrednio dostgpne dla osob nie§wiadomych ich szkodliwosci. Monterzy i technicy powinni by¢
ostrzezeni o niebezpieczenstwach przy pracach z widéknami §wiattowodowymi i pouczeni o sposobach
obchodzenia si¢ z nimi.

5.9. Srodki bezpieczenstwa pracy przy badaniach kabli, Unii i urzadzen
optotelekomunikacyjnych

Przyrzady stosowane do pomiardbw  parametrow  transmisyjnych  kabli, linii 1 urzadzen
optotelekomunikacyjnych oraz same urzadzenia sgq prawie zawsze wyposazone w lasery, bgdace zrodlem
niewidziainego promieniowania optycznego duzej mocy. Jest ono szczegodlnie niebezpieczne dla wzroku, nie
wolno wigc pod zadnym pozorem wystawia¢ niczyich oczu na jego dziatanie. Nie wolno zaglada¢ w koncowki
swiattowodow prowadzacych promieniowanie laserowe. aby np. sprawdzi¢, czy laser juz dziata albo czy
koniec $wiattowodu lub poétztaczki jest czysty. Koncowki przewodow, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach
pomiarowych lub pélztaczki, na wyjsciu ktérych moze by¢ emitowane promieniowanie laserowe powinny by¢
opatrzone znakiem ostrzegawczym 1 napisem ,,UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE". Szczegélowe przepisy bezpieczenstwa pracy z laserami podane s w normie PN-91/T-06700
w rozdziale III" Wytyczne dla uzytkownika" oraz w instrukcji TPSA T-01 pt. "Odbiér i utrzymanie
kablowych linii optotelekomunikacyjnych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca rob6t ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa. Przed przystapieniem do
badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych $wiattowodowych polega
na sprawdzeniu:

- montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,

- wymiarow, - materiatow,

- poprawnosci doboru $rednic zyt i pojemnosci jednostkowych,

- doboru oston, mufi zasobnikoéw zlaczowych,

- montazu ztaczy kablowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby badania i pomiary elektryczne zgodnie z Dokumentacja Projektowa na
zgodno$¢ z wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 dla kabli symetrycznych oraz pomiary optyczne
na zgodno$¢ z wymaganiami punktu 10 normy ZN-96 TP S.A.-002 dla kabli swiattowodowych. Wszelkie
prace pomiarowe przed przebudowa i po przebudowie nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w TP
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procedurami ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na dlugosé przerwy w tacznosci.

6.2 Ocena wynikéw badan.

Przedstawiona do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktéore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest km.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja, w sklad ktoérej wchodza przedstawiciele:
Inwestora. Po wykonaniu przebudowy kanalizacji pierwotnej, wtornej i kabli telekomunikacyjnych w celu
przekazania ww elementow do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:

- aktualna powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa,

- geodezyjna dokumentacjg powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Platnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot
na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen

- wykonanie prac montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza
spajane Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki
swiatlowodowe 1 kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony
ztaczy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96ATPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Osprzet
do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i energetycznej do
1kV. Wymagania i badania.

ZN-96H"PSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt) Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

* INSTRUKCIJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.
PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okre$lenia.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z przebudowa sieci gazowej niskiego ci$nienia przy realizacji rozbudowy ulicy Oliwkowej
i ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni Wraz z odwodnieniem do
ulicy Chwaszczynskiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot
zgodnych z pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gazociag — rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdzialu paliw gazowych.

1.4.2. Odlegtos¢ podstawowa — dopuszczalna odlegtos$¢ osi gazociagu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej ) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét
W/w wymagania podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty ma zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci gazowe] Do wykonania przebudowy w/w sieci gazowej §r/c stosuje si¢ nastgpujace materialy: rury
staloweprzewodowych zgodnie z PN-EN 1028-2 + AC z 1999 r o $rednicy dn 108 x 4,0 zabezpieczonych
fabrycznie powtoka antykorozyjna z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v spetniajaca wymagania normy
DIN 30670 .

2.3. Armatura i ksztaltki
Armatura i ksztattki wbudowane w gazociag powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnych ci$nien gazu i naprgzen rur gazociagu.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne ,, pkt.3.

3.2. Sprz¢t do robét ziemnych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprz¢t do wykonania robot ziemnych
przygotowawczych i wykonczeniowych.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni niezbg¢dny sprzgt montazowy, a
przede wszystkim : obcinarka do rur zgrzewarka instalacja rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i
szczelnosci Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
montazu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6olne” pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych i oslonowych
Rury przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, swiadkoéw i krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopow powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopow. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewodow.

5.4. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogoélne

Gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposéb, aby byty
zachowane odleglosci poziome od obiektow terenowych, zgodnie z Dz.U. nr 97/2001, poz. 1055 oraz Dz.U.
14/1985 ( tekst jednolity Dz.U. nr 71/2000 poz. 838 ).

Przebudowywane gazociagi powinny by¢ sytuowane w odlegtosci od zewngtrznej

krawedzi jezdni co najmnie;j:

Droga krajowa - na trenie zabudowy miast i wsi - 10 m

- poza terenem zabudowy - 25m

Gazociagi niskiego 1 §redniego ci$nienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny by¢ uktadane w
pasach zieleni lub pod chodnikami.

5.5.2.Wytyczne dotyczgce wykonania przewodow

Technologia oraz materialy uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ potaczen rowna co
najmniej wytrzymatosci rur.

5.5.3. Wytyczne dotyczgce skrzyzowania gazociagow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociagdéw z obiektami terenowymi oparte zostalty na wymaganiach
zawartych w PN-91/M-34501.

5.5.4. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczania wykopow

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz ochrony przed korozja. Gazociagi powinny by¢ zasypywane piaskiem do wys. 0,2 m ponad
zewngtrzng powierzchnie rury. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczany zgodnie z PN-68/B-06050.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme¢ Bn-83/8836-02 1 Zarzadzenie nr 47/89
Ministra Przemyshu.
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6.3. Proba szczelnos$ci gazociagéw / PN-92/M-34503 /
Gazociagi $redniego nalezy wypehic sprezonym powietrzem do cisnienia: 0,75 MPa. Minimalny czas trwania
proby 24 godziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

W/w zasady zostaly podane w ST.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane
z przebudowa linii gazowych.

8.4. Odbior koncowy

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania ( badania dokumentacji i szczelnosci przewodow ) zostaty spelnione zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47, BN-77/8976-06 i zarzadzeniem nr 47.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosc¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot
na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaro6w sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie i zmontowanie rurociagow

- wykonanie prac montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-74/B-02480 Grunty budowlane

PN-81/B-03020 Grunty budowlane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.
BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe

BN-83/8836-02 Przewody podziemne

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociagoéw utozonych w ziemi

BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociagow

BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi

Dz.U. nr 97/2001 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

PN-92/M-34503 Proby rurociagow gazu

ZN-G-3001/2001 Oznakowanie trasy gazociagu

ZN-G-3002/2001 Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne

ZN-G-3003/2001 Stupki oznaczeniowe i ozn.-pomiarowe

PGNiG-ZN-G-3150 Gazociagi. Rury polietylenowe — wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Dz.U. nr 97/2001 poz. 1055 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dz.U. nr 14 z dn. 15.04.1985 r. poz. 60. Ustawa z dn.21.03.1985 r. o drogach Publicznych

Dz. Urzedowy nr 4 Ministra Przemystu z dn31.08.1989 r.; Zarzadzenie nr 47 M.P. z dn.9.05/1989 r. w
sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sieci gazowych.

Dz.U. nr 43 zdn. 14.05.1999 r., poz. 430; Rozp. MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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