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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WARUNKI SZCZEGOLOWE — ,,ST”

Instalacje elektryczne w remontowanej kuchni z zapleczem
Przedszkola nr 43 ,,Jantarek” — Gdynia, ul. Smidowicza 59

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST —30.00 Instalacje elektryczne wewngetrzne

1. WSTEP.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwiazanych z realizacja wymiany instalacji elektrycznych w re-
montowanej kuchni z zapleczem Przedszkola Samorzadowego nr 43 w Gdyni, przy ul.
Smidowicza 59.

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiaja-

ce 1 majace na celu:

- demontaz istniejacej tablicy rozdzielczej i instalacji elektrycznych z oprawami o$wie-
tleniowymi 1 osprzetem w remontowanych pomieszczeniach kuchni i zaplecza

- wytyczenie tras przebiegu wewngtrznych linii zasilajacych, obwodéw odbiorczych
(o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych 230V, sitowych, sterowniczych), instalacji
uziemiajaco-wyrownawczej

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

- montaz nowych tablic rozdzielczych w obudowach wngkowych

- wykonanie przej$¢ przez stropy i $ciany

- montaz rur instalacyjnych n/u, p/t oraz listew instalacyjnych n/t

- montaz sprz¢tu i osprzetu instalacyjnego podtynkowego i natynkowego

- montaz opraw o$wietleniowych nastropowych i §ciennych

- uktadanie przewoddéw instalacyjnych elektrycznych na gotowym podtozu - w rurach
1 listwach instalacyjnych PCV n/t, p/t oraz n/u wewnatrz okapu

- laczenie przewodow

- wykonanie potaczen wyréwnawczych

- wykonanie podej$¢ do odbiornikéw

- przytaczanie odbiornikow

- montaz gléwnej szyny uziemiajacej i wykonanie instalacji uziemiajaco-wyrénawczej

- montaz zwodoéw odgromowych pionowych dla ochrony urzadzen wentylacyjnych na
dachu i przyltaczenie do istniejacej instalacji piorunochronne;j



- ochrong od porazen pradem elektrycznym
- ochrong antykorozyjna.

4.0golne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inzyniera prowadzacego budowg.

2. MATERIALY.

1. Materiaty elektryczne.
Materiaty i1 aparaty elektryczne stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych
powinny spetnia¢ wymagania norm polskich, IEC i branzowych oraz posiadac :
- znak bezpieczenstwa ,,B”
- certyfikat systemu jakosci ISO-9001, lub ISO-9002.
1.1. Przewody elektroenergetyczne — nalezy stosowac przewody miedziane typu LgY,
YDY, DY o izolacji polwinitowej i powtoce poliwinitowej na napigcie znamionowe
min. 750V lub wyroby réwnowazne tej samej jakos$ci wedtug: PN-87/E-90060;
PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.
1.2. Tablice rozdzielcze i obudowy metalowe — zgodne z normami BN- 91/8870-08,
BN-82/8872-01 oraz dokumentacja projektowa.
1.3. Wkiadki bezpiecznikowe topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki nadmia-
rowopradowe, wylaczniki ro6znicowopradowe montowane w tablicach rozdzielczych
—na szynie TH35.
1.4. Czujnik ruchu.
1.5. Oprawy o$wietleniowe $wietldwkowe — nastropowe oraz Zarowe nascienne.
1.6. Oprawy o$wietleniowe awaryjne §wietlowkowe — nastropowe, z inwerterami t=1h.
1.7. Gniazda wtyczkowe 230 V ze stykiem ochronnym oraz taczniki instalacyjne do mon-
tazu — p/t oraz w wykonaniu szczelnym do montazu natynkowego.
1.8. Gniazda wtyczkowe 3L+N+PE , 3x400, 16A z tworzywa sztucznego
1.9. Laczniki warstwowe, 1- i 3-biegunowe z pokrettami do montazu n/t
1.10. Listwy instalacyjne z PCV do montazu natynkowego.
1.11. Rury instalacyjne z PCV.
1.12. Osprzgt instalacyjny:
- puszki instalacyjne do osprzetu, rozgalezne i elementy rozgatezne listew instala-
cyjych
- uchwyty, klamerki.
1.13. Iglice odgromowe stalowe ocynk. o §rednicy 16 mm, 1=1,5 m z podstawa betonowa.
1.14. Zaciski rozgat¢zne do 35 mm?2.
1.15. Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm.
1.16. Pret stal.-ocynk. 8 mm

Odbidér materialdw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakos$ci, karta-
mi gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczane materiaty nale-
zy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producentow.
W razie stwierdzenia wad, lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialow, na-
lezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Kierownika
Robdt ( dozoér techniczny ).



Skladowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materialdéw na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami pro-
ducentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu

si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizy-
kochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materialy takie, jak: przewody, oprawy o§wietleniowe, tablice rozdzielcze, sprzet,
osprzet instalacyjny moga by¢ sktadowane i przechowywane jedynie w pomiesz-
czeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i suchych.

Wyroby stalowe, piasek moga by¢ sktadowane na placu budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzgtu:
- elektronarzedzi,
- narzgdzi podrgcznych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Prace budowlane b¢da wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocni-
czego.
Sprze¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW.

Materiaty na budoweg powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych srodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wytyczenie tras przebiegu instalacji.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostgpna dla pra-
widtowej konserwacji i remontow. Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach po-
ziomych 1 pionowych.

5.2. Montaz rur i listew instalacyjnych.

Rury instalacyjne uktada¢ w przygotowanych bruzdach, o gigbokosci zapewniajacej
catkowite zaglgbienie rur. Bruzdy zatynkowac réwno z plaszczyznami $cian.



Listwy instalacyjne z PCV mocowa¢ do podtoza ceramicznego za pomoca kotkow i
$rub rozporowych w sposdb pewny 1 trwaty.

5.3. Ukladanie przewodow.

Nalezy stosowac przewody elektroenergetyczne instalacyjne kabelkowe miedziane w
izolacji polwinitowej o napi¢ciu znamionowym izolacji minimum 750 V.

Instalacje nalezy uktada¢ w rurach instalacyjnych z PCV - p/t 1 w listwach instalacyj-
nym z PCV — n/t oraz bezposrednio p/t.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w pusz-
ce; pozostale przewody prowadzi¢ obok puszki. Przewody nalezy mocowac¢ do
podtoza za pomoca klamerek, w odstgpach okoto 50 cm.

Przed tynkowaniem bruzd konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wtozy¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed za-
tynkowaniem.

5.4. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewoddéw nalezy wykonywac
W sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Do taczenia przewoddw sto-
sowac puszki instalacyjne z zaciskami rozgal¢znymi, mocowane w $cianach z cegly.
Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych. Zdejmowanie izolacjii oczyszczanie
przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewodoéw mie-
dzianych z zytami wielodrutowymi ( linek ) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowa-
nymi tulejkami lub ocynowane.

5.5. Montaz konstrukcji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich elementow
instalacji oraz mocowania osprzgtu i opraw o$wietleniowych powinny by¢ zamo-
cowane do podtoza w sposob pewny i trwaty.

5.6. Montaz sprzetu i osprzetu.

Puszki instalacyjne podtynkowe nalezy osadza¢ w $cianach na takiej glebokosci, aby
ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem.

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie sprzg¢tu i osprzgtu.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osa-
dzane w podtozu, przykrecane do poditoza za pomoca kotkéw i §rub rozporowych,
kotkow wstrzeliwanych.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych.

Projektowane oprawy oswietleniowe §wietlowkowe i zarowe nalezy montowac bez-
posrednio do stropow i §cian ceramicznych.

Uchwyty, konstrukcje wsporcze do opraw oswietleniowych nalezy mocowaé wytacz-
nie za pomoca kotkéw rozporowych metalowych.



5.8. Montaz lgcznikow, gniazd wtyczkowych i aparatow elektrycznych.

Gniazda wtyczkowe 230V 1 faczniki instalacyjne bgda instalowane w puszkach insta-
lacyjnych mocowanych p/t oraz w wykonaniu szczelnym mocowane do podtoza —
zaglebione czgsciowo w tynku. Puszki dla osprzegtu beda osadzane w $cianach cera-
micznych — gorne krawgdzie puszek po otynkowaniu $cian powinny by¢ zréwnane

z tynkiem.

Wylaczniki warstwowe, gniazda 3-fazowe, czujnik ruchu mocowaé za pomoca kons-
trukcji wsporczych lub konsolek osadzanych w podtozu, przykrgca¢ do podioza za
pomoca kotkow i §rub rozporowych, kotkow wstrzeliwanych.

5.9. Przylaczanie odbiornikow.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekt-
rycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i ko-
Zja.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych.

Projektowane tablice rozdzielcze beda montowane w obudowach wnekowych. Wne-
ke po zdemontowanej tablicy gléwnej przystosowa¢ do wymiaréw nowej TG.
Rozdzielnica wentylacji w wykonaniu do montazu nasciennego — dostarczana w komp-
lecie z urzadzeniami wentylacyjnymi.
Tablice i1 rozdzielnice nalezy mocowac¢ do podioza za posrednictwem konstrukcji
wsporczych, przy pomocy kotkow i §rub wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnos$ci robot, a mia-
nowicie:
- sposodb zamocowania we wngcee, lub na konstrukcji wsporczej
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej
- podtaczenie do tablicy przewodow instalacji odbiorczych.
Po zamontowaniu tablic rozdzielczych nalezy:
- zainstalowac aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczane w oddzielnych opako-
waniach
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych
- zatozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu
- podtaczy¢ obwody zewngtrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne.

5.11. Wykonanie instalacji uziemiajaco-wyréwnawczej.

Przewidziano zamontowanie gléwnej szyny uziemiajacej w poblizu tablicy gléwne;j
TG na parterze (w istniejacej wngee pod glownym wytacznikiem pradu).

Do gldéwnej szyny uziemiajacej budynku przylaczy¢ metalowe masy w budynku: ruro-
ciagi wod. — kan. i c.0., kanaty wentylacyjne, itp. (przewody LgY 16) oraz punkt roz-
rozdzialu przewodu PEN w tablicy gtownej (przewod LgY35).

Szyng uziemiajaca potaczy¢ z istniejacym uziomem odgromowym — bednarka stalowa
ocynkowana 25x4 mm.



5.12. Montaz instalacji piorunochronnej.

Dla ochrony urzadzen elektrycznych (silniki wentylatoréw dachowych) zaprojekto-
wano iglice odgromowe stalowe o wysokosci 1,5 m. Iglice nalezy ustawi¢ na podsta-
wach betonowych, klejonych do podtoza.

Iglice potaczy¢ z istniejaca siatka zwoddw poziomych — przy pomocy preta Fe/Zn o
Srednicy 8 mm. Nie nalezy taczy¢ metalowych korpusow wentylatorow i elementow
wentylacji z instalacja piorunochronna.

5.13. Ochrona od porazen.

1. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong od porazen pradem elektrycznym wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

2. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.
Jako ochrong uzupetniajaca przed dotykiem bezposrednim zastosowano w obwodach
odbiorczych urzadzenia roznicowopradowe o pradzie zadzialania 30 mA.

3. Ochrona przed dotykiem posSrednim.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania w dopuszczalnym czasie:
- t=15 sekund w liniach zasilajacych,
- t=0,4 sekundy w obwodach odbiorczych.
Obwody nalezy wykonywa¢ w uktadzie sieciowym TN-S, poczynajac od tablicy
gldwnej. Miejsce rozdziatu przewodu PEN w tablicy gtéwnej nalezy uziemi¢ — pota-
czy¢ z istniejacym uziomem, poprzez gtowna szyng uziemiajaca.

5.14. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podsta-
wowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow i pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- proby funkcjonalne

5.14.1. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji przewoddw, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiarow dokona¢ nalezy induktorem 500 V lub
1000 V; rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,50 MQ dla instalacji do 500 V wlacznie.

5.14.2. Pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.

Rezystancja izolacji odbiornikéw mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza
od 1 MQ.



5.14.3. Tablice rozdzielcze.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy tablice rozdzielcze sa wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa, w zakresie ktéry mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi

i bez demontazu podzespolow.

Sprawdzeniem nalezy objac:

- ciaglo$¢ przewodow ochronnych i uziemienie wszystkich czgsci przewodzacych,
dostepnych,

- jakos$¢ wykonania polaczen w obwodach gtownych i pomocniczych oraz podia-
czenia przewodow zasilajacych i przewodow odptywowych,

- jako$¢ 1 estetyke wykonania konstruke;ji,

- stan powtok antykorozyjnych,

- zgodno$¢ schematow rozdzielnic i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym —
schematy takie nalezy umiesci¢ na wewngtrznej stronie drzwi.

5.14.4. Proby i pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej.

Po wykonaniu instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowa-

dzi¢:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami
1 aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwodow,

- pomiary rezystancji uziemien.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

bezpieczenstwa dla wszystkich chronionych urzadzen i uziemien.

5.15. Demontaz istniejacych urzadzen i instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniach objgtych zakresem remontu zdemontowac istniejace oprawy
oswietleniowe wnetrzowe, gniazda wtyczkowe, aparaty elektryczne oraz instalacje
wraz z osprz¢tem i sprzgtem elektroinstalacyjnym. Ponadto do demontazu jest prze-
widziana istniejaca tablica glowna.

W istniejacej szafce pomiarowej i w zlaczu kablowym, nalezy zdemontowa¢ wktadki
bezpiecznikowe mocy, ktére beda wymienione na nowe — zgodnie z projektem.
Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie 1 odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami. Sprawdzeniu

1 kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa

- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd, zataczanie punk-
tow swietlnych zgodnie z zalozonym programem, wykonanie pomiarow rezystancji
uziemienia, izolacji, pomiardw natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach kuchni, za-
plecza i ciagach komunikacyjnych, pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporaze-
niowej - z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.



6.1. Kontrola robot zanikajacych

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz
inne fragmenty instalacji, ktére bgda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia.
Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy

traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-IEC 60364 (norma
wieloarkuszowa).

Prawidlowos$¢ wykonania robot instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ spraw-
dzeniami odbiorczymi zgodnie z norma PN-IEC-60364-6- 61:2000.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy.
PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-
90150 — Przewody wielozylowe o izolacji ipolwinitowe;j.
PN-83/E-06305/00; 0; 01+15 — Elektryczne oprawy o$wietleniowe.

PN-91/E-06160/10 — Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania i

badania — norma stosowana wraz z PN-IEC 269-3-1+A1/1997.
PN-91/E-05160/01 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-IEC-60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-

na dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC-60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC-60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP ).
PN-76/H-92325 — Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-C-89222:1997 ; PN-EN-1452-3 — Rury PCV.

PN-92/0-79100 — Opakowania transportowe z zawartoscia.

2. Inne dokumenty.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Wydanie IV 1995 r.

Warunki techniczne wykonania odbioru i eksploatacji. Instalacje elektryczne. Wyda-

nie COBO-PROFIL 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 03.04.2001
w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla bu-

downictwa — Dz.U. nr 38-2001, poz.456 wraz z Rozporzadzeniem z dnia 31.08.2001

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania nie-
ktorych Polskich Norm dla budownictwa — Dz.U. nr 101-2001, poz. 1104.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2002 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownict-
wa Dz.U. nr 156, poz. 1304.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 r. wraz
ze zmianami ujetymi w : Dz.U. nr 106/2000, poz. 1126; Dz.U. nr 109/2000, poz.
1157; Dz.U. nr 120/2000, poz. 1268; Dz.U. nr 5/2001, poz. 42; Dz.U. nr 100/2001,
poz. 1085; Dz.U. nr 110/2001, poz. 1190; Dz.U. nr 155/2001, poz. 1229; Ustawa

z dnia 27.07.2001 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U. nr 129/2001,

poz. 1439.

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakos$ci.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.
Swiadectwa klasy bezpieczefstwa.

Protokoty badan i prob.
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