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Gdansk, 29.03.2010 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,REMONT KUCHNI | ZAPLECZA
KUCHENNEGO” w Przedszkolu nr 43 przy ul. inz. J. Smidowicza 59
w Gdyni zostat sporzadzony w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

arch. Tadeusz Rostkowski

upr. proj. GT-NB-63/105/76

arch. Zbigniew Myszko

upr. proj. GT-111-630/555/77



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Obiekt: Przedszkole Nr 43 ,,Jantarek”

Inwestor: Przedszkole nr 43 ,,Jantarek”
ul. inz. J. Smidowicza 59,
81-127 Gdynia

Lokalizacja: ul. inz. J. Smidowicza 59,
81-127 Gdynia

Projektowal: arch. Tadeusz Rostkowski
upr. proj. GT-NB-63/105/76
ul. Dtugie Ogrody 4/44
80-180 Gdansk

Gdansk, marzec 2010 .



Opis techniczny do informacji BIOZ
dla projektu remontu kuchni i zaplecza kuchennego

w Przedszkolu Nr 43 w Gdyni

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

Zakres robot objetych catym zatozeniem:
rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych
zamurowanie istniejgcych otworéw wg projektu
wykucie nowych otworéw drzwiowych i instalacja nadproza z 2xC140
wykucie otworéw w $cianach na potrzeby wentylacji
montaz nowego okna podawczego

wymurowanie nowych Scianek dziatowych z cegty i z ptyt GK na stelazu z profili

stalowych

wykonanie otworéw w stropodachu na instalacje went. mechanicznej

montaz instalacji wod. — kan.

montaz nowej instalacji elektrycznej

tynkowanie ubytkéw i brakow tynkow Scian i sufitéw

przygotowanie powierzchni $cian pod ptytki glazurowe — wyprawa, gruntowanie
potozenie ptytek ceramicznych na scianach do wys. 200 cm

montaz kanatéw wentylacji mechanicznej

wykonanie lekkiej obudowy z ptyt G-K instalaciji

Prace wykonczeniowe

montaz opraw oswietleniowych i wytgcznikow
montaz i regulacja oscieznic i skrzydet drzwiowych
montaz kratek wentylacyjnych

wykonanie posadzek

montaz armatury i wyposazenia kuchni

prace malarskie — malowanie scian i sufitow

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu.
Sktadowisko materiatéw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uzgodnic¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-

MONTAZOWYCH



Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robo6t budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegolne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robot w zakresie niniejszego opracowania stwarza
nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 1 m

- mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwo$¢ porazenia prgdem

4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do

planu BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikdow

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem
podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chronié
ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowac pracownikdéw o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczehstwa

5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz sktadowania
materiatow niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie

pozostatych robét. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu



budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu 0s6b nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow
bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy
jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i
harmonogramu rob6t budowlano- montazowych.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw bhp, a w
szczegolnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169,
poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
62, poz. 285z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z
08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, 2 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992,
Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie: arch. T. Rostkowski



Opis techniczny

do projektu budowlanego wykonawczego
przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego
w Przedszkolu nr 43 ,,Jantarek”

w Gdyni przy ul. Jana Smidowicza 59

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja do celdow projektowych.

1.3. Ustalenia branzowe.

1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz

Z pOZniejszymi poprawkami.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Il. Zakres opracowania

Projekt ma na celu okredlenie niezbednego zakresu prac zwigzanych z remontem
istniejgcego bloku zywienia i zmodernizowaniem go do tego stopnia, aby spetniat standardy

wyznaczone nowoczesnym stotowkom przedszkolnym.

1. Opis stanu istniejacego

3.1. Lokalizacja
Blok zywieniowy zlokalizowany jest w budynku Przedszkola ,Jantarek” nr 43. Obejmuje

zespot kuchenny zlokalizowany na pietrze i skladajacy sie z pomieszczen: przedsionka ze
schodami prowadzacymi z parteru - od wejscia technicznego do przedszkola, pomieszczen
kuchennych — kuchni, przygotowalni, wydawalni, pomieszczeh magazynowych oraz zaplecza
sanitarnego. Na parterze znajdujg sie trzy pomieszczenia zintegrowane funkcjonalnie z
blokiem zywienia — dwie wydawalnie oraz pomieszczenie naczyh brudnych — pomieszczenia
te skomunikowane sg z kuchnig na pietrze poprzez dwie windy towarowe — jedna
przeznaczona do transportu potraw i druga stuzgca transportowi brudnych naczyh do

zmywalni.



Stotéwka dziata na =zasadzie rozwozenia przygotowanych positkbw na wozkach
bezposrednio do sal zaje¢ — na parter potrawy trafiajg za posrednictwem windy towarowej do

dwdch pomieszczen wydawalni.

3.2. Konstrukcja
Konstrukcja murowana. Uktad scian nosnych podtuzny.

- &ciany konstrukcyjne — murowane z cegty gr. 51,0 i 38,0 cm z okladzing zewnetrzng —
tynkiem cementowo-wapiennym,

- §cianki dziatowe — z cegly dziurawki oraz kratéwki gr. 6,5i 12 cm

- stropy typowe DZ-3,

- klatka schodowa — wylewana zelbetowa,

- dach — stropodach wentylowany — ptyty korytkowe na azurowych murkach z cegty, pokrycie
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

- podtogi w pomieszczeniach objetych opracowaniem — terakota,

- 8ciany pokryte glazurg lub tynki cem.-wap. (patrz rysunki inwentaryzaciji).

3.3. Stan techniczny budynku w obrebie opracowania:

- elementéw konstrukcyjnych — dobry,
- oktadzin podtdg i Scian (terakota i glazura) — zty — za wyjatkiem pom. 1.1.,2.7. i 2.8.
- tynki — dobry,

- drzwi zaznaczonych w projekcie do wymiany - zty, pozostate dobry.

3.4. Funkcje i uzytkowanie

Opracowywane pomieszczenia uzytkowane sg zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
Pomieszczenia nie podlegaly gruntownym przerébkom czy remontom od czasu
wybudowania za wyjatkiem pomieszczeh 1.1., 2.7., 2.8. i dwdch szybdw wind.

Wysoko$¢ pomieszczeh:

- parter: 285,0 cm,

- pietro: 260,0 cm.

3.5. Instalacje wewnetrzne

- instalacje wodociggowe c.w.u. i z.w.u.,
- instalacja elektryczna n/n,
- centralnego ogrzewania,

- kanaty wentylacji grawitacyjnej — murowane z cegty ceramicznej.



IV. Projektowane rozwiazania

4.1. Kuchnia z zapleczem

Szczegdbty programu ustug oraz projekt uzytkowy wg projektu technologii kuchni.
llo$¢ oséb zatrudnionych — 3 osoby.

Przewidywana ilos¢ wydawanych positkéw — 140 szt.

4.2. Rozwigzania techniczno-materiatowe

4.2.1. Podtogi:

W projektowanych pomieszczeniach usuna¢ stare plytki terakoty z podtogi pomieszczen
bloku zywienia zgodnie z rysunkami.

Sku¢ warstwy posadzki do stropu DZ-3 i wykonaé nowe posadzki wg rysunkow: w
pomieszczeniach z wpustami podtogowymi wykona¢ posadzke ze spadkami w ich kierunku.
W pozostatych pomieszczeniach wyréwna¢ posadzki wylewkg betonowa.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonac z ptytek terakoty antyposlizgowych o

wymiarach min. 30x30 cm na zaprawie klejace;.

4.2.2. Sciany i sufity
Nowe $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej (przemurowania i zamurowania), lub z

ptyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelazu z profili stalowych CW100 wg rysunkow.
Sciany szkieletowe wypetni¢ wetng mineralng gr. 8,0 cm.

Ze wszystkich adaptowanych $cian sku¢ stare ptytki glazurowane oraz odpadajgce tynki wg
rysunkow.

Z sufitow skuc¢ ewentualne odpadajace tynki.

Wykonaé nowe otwory drzwiowe, stary otwor zamurowac cegtg petng lub zaslepi¢ Sciankag
szkieletowg z ptyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelazu z profili stalowych CW100 wg
rysunkow.

Wykona¢ powigkszenia istniejgcych otworow drzwiowych do wymaganych szerokosci wg
rysunkow.

Powigkszy¢ otwor podawczy w pomieszczeniu wydawalni — 2.5.

Poszerzy¢ otwor drzwiowy w wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej do szerokosci 100 cm
instalujgc jednoczesnie nadproze z profili stalowych C140.

Belki w powyzszym podciggu spig¢ $rubami M12 (2 szt.). C-owniki wyszpatdowac cegtg
dziurawka i pokry¢ tynkiem na siatce Rabitza.

Wykona¢ otwory w Scianach oraz w stropodachu na instalacje wentylacji mechanicznej wg

rysunkéw oraz wg projektu wentylacji mechanicznej. Przy otworach w stropodachu wykonaé
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niezbedne prace naprawcze - uszczelnienia, izolacje z papy termozgrzewalnej oraz obrobki
blacharskie ze stali nierdzewnej lub zastosowa¢ podstawy dachowe.

Sciany wytozy¢ glazurg do wysokosci 2,0 m wg rysunkéw. Plytki glazurowane o wymiarach
20x20 lub 20x25 cm.

Wokét umywalki i zlewu w pomieszczeniu socjalnym wykonaé fartuchy” z glazury do
wysokosci 160 cm wg rysunkow.

Spoiny pomiedzy ptytkami w dowolnym kolorze harmonizujgcym z kolorem piytek —
wspdlinym dla catego pomieszczenia.

Jako wykonczenia przy uktadaniu ptytek stosowac listwy krawedziowe (wypukte

i wkleste) plastikowe.

Tynki pod ptytki glazury wyréwnac.

Przemurowania i zamurowania z cegly petnej wyrownac do ptaszczyzny istniejgcych tynkéw
tynkiem cem.-wapiennym kat. Ill.

Na scianach wykonanych w systemie lekkiej obudowy wykona¢ gtadzie gipsowe.

Na wszystkich $cianach w pomieszczeniach wytozonych glazurg utozyé cokdt w wysokosci
15 cm z ksztaltek cokotowych o wyokraglonej krawedzi wewnetrznej. Uzy¢ ksztattek z

rodziny tych, z jakich zostata wykonana posadzka.

4.2.3. Obudowy

Obudowane zostajg wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej (kanaty wg projektu wentylacji
mechanicznej): ptyta GKBI grubosci 12,5 mm wodoodporna na szkielecie z profili stalowych
zimnogietych mocowanych do $cian kotkami rozporowymi plastikowymi Iub inng
réwnorzedng metoda.

Obudowy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi.

Nalezy réwniez obudowag rury i piony (wg projektu branzy sanitarnej) ptytami GKBI 12,5 mm
na stelazu z profili stalowych zimnogietych. Obudowy wykonczy¢é analogicznie do

sgsiadujgcych z obudowg $cian (glazura, gtadzie gipsowe).

4.2.4. Stolarka drzwiowa

Zastosowaé drzwi typowe — drewniane plycinowe odporne na wilgoC i przystosowane do
zmywania wodg wg rysunku zestawienia stolarki. Oscieznice drewniane.

Za wszystkimi drzwiami zamontowac odboje drzwiowe.

4.2.5. Stolarka okienna i parapety

Nowe okno podawcze wg rysunku stolarki.

Parapety wykohczy¢ ptytkami glazury analogicznymi do zastosowanych na scianach.



4.2.6. Komunikacja tgczgca sale zaje¢ na pietrze

Obecnie podtoga w korytarzu jest podniesiona o 11 cm w stosunku do podtég w salach.
Projektuje sie obnizenie jej do jednego poziomu.

Nalezy zdemontowa¢ panele podtogowe z poditogi korytarza 2.13. (do ponownego
wykorzystania).

Usung¢ niekonstrukcyjne warstwy stropu.

Potozy¢ warstwe styropianu potrzebng do wyréwnania pozioméw.

Wykonac¢ wylewke betonowag gr. 4,0 cm dozbrojona siatkg z pretow @ 4,5 mm w rozstawie co
20,0 cm.

Obnizy¢ drzwi na korytarz — istniejagce skrzydta w dobrym stanie technicznym wykorzystaé,
zainstalowaé nowe o$cieznice i wykonac¢ niezbedne prace naprawcze scian wokot oscieznic.

Zlikwidowac podjazdy w salach zaje¢ przed drzwiami na korytarz — zdemontowac parkiet
drewniany na przestrzeni podjazdu, usunaé pochytos¢ podjazdu wyréwnujgc poziomy i z
powrotem zainstalowaé parkiet drewniany.

Wylaé warstwe wylewki samopoziomujace;j.

Zainstalowac¢ z powrotem zdemontowane panele na korytarzu.

4.2.7. Roboty malarskie

Projektowane powtoki malarskie:

SCIANY pomieszczenia bloku zywienia, pom. porzadkowe, toaleta - (powyzej glazury),
pomieszczenie pracownicze:

- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)

- 2 warstwy farby lateksowej, odporno$¢ na szorowanie 2 klasa (np. sigmatex superlatex)
SUFITY:

- 2 warstwy farby emulsyjnej biatej (np. polinak 3000)

1. Ogdélne zasady wykonywania robét malarskich.

Roboty powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w
ciagu doby nie powinien nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robét malarskich wynosza 12 do 18°C.
Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze
podczas deszczdéw, pogody wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni
stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac¢ na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub

pokrytych rosa.



2. Przygotowanie powierzchni starych tynkow.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ uzupetnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie
powinny by¢ malowane przed uptywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich
skarbonatyzowaniem. W przypadku wczesniejszego malowania powinny byé
zneutralizowane.

Podtoze oczyscic, usung¢ odpryskujace i tuszczace sie stare powtoki malarskie.

Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

3. Gruntowanie
Przyczepne i czyste podtoze zagruntowaé stosujgc grunt akrylowy.
Rozciehczy¢ woda pitng zgodnie ze specyfikacjg techniczng wybranego gruntu.

Nanosi¢ pedzlem o dtugim wiosiu.

4. Malowanie.
Farbe naktadaé watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujac 2 warstwy,

pedzlem o dtugim wiosiu w przypadku matych powierzchni.

5. Wymagania techniczne przy odbiorze.

- powtoki malarskie powinny podtoze przykrywac rownomiernie, bez przeswitow, odpryskow,
spekan i pecherzy,

- faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez Sladow pedzla,

-przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny
tworzy¢ linie prostg; odchylenia nie powinny przekraczaé 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.

- przyczepnos¢ powtoki mozna badac po uptywie 14 dni od ukohczenia robot malarskich przy

temperaturze nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

4.2.8. Wentylacja — wentylacja mechaniczna wq opracowania branzy sanitarnej

Wykonaé zamurowania i przebitki do kanatéw wentylacyjnych wg rysunkoéw oraz rysunkow

projektéw branzowych.

4.2.9. Kolorystyka
Sufity i Sciany w neutralnym kolorze biatym. Kolorystyke wykonczenia wnetrz (ptytki Scienne

i podiogowe) Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Uzytkownikiem (dyrekcja

przedszkola).



4.2.10. Instalacje sanitarne wewnetrzne — wq opracowania czeSci branzy sanitarnej

Uwaga: z uwagi na potrzebe uzyskania odpowiedniego spadku odptywu kanalizacji z
obieraczki OZ0O-1,1 nalezy przediuzy¢ nézki stalowej typowej podstawki obieraczki o 30,0
cm i do fapacza miazgi zainstalowaé elastyczny odptyw w spadku skierowany do pionu

kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu zmywalni.

Rysunki rozpatrywaé razem z projektami branzowymi oraz technologig kuchni.

UWAGA :
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | WSZELKIE WATPLIWOSCI ORAZ ZASTRZEZENIA
ZGLOSIC INSPEKTOROWI NADZORU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBOT |
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W BUDYNKU MUSZA POSIADAC ATESTY
POLSKIE | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSKAZANIA NA SYSTEMY
| MATERIALY Z PODANIEM PRODUCENTA NALEZY TRAKTOWAC JAKO MARKE
REFERENCYJNA - PRZYKLADOWA, ZE WZGLEDU NA ZASADY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH A ZWLASZCZA ART. 29 DO 31. OZNACZA TO, ZE
WYKONAWCY MOGA ZAPROPONOWAC INNE NIZ WYSZCZEGOLNIONE W
DOKUMENTACJI ROZWIAZANIA Y4 ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TECHNICZNYCH.

Opracowat:

arch. Tadeusz Rostkowski



Zagadnienia ochrony p. poz.

Wskazniki techniczne budynku
powierzchnia uzytkowa opracowywanej czesci : 150,00 m?
H= 7,2 m - budynek niski N

Odlegtosé od budynkdéw sasiadujgcych
Budynek znajduje sie w zabudowie osiedlowej — budynki oddalone sg o okoto
12,0 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie bedzie materiatdéw niebezpiecznych pozarowo definiowanych jak

w §3 pkt. 6 przepisu [2]

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

nie dotyczy

Kategoria zagrozenia ludzi.

Przeznaczenie budynku kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja uzytkowa budynku nie przewiduje korzystania z substancji

mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej ,B”

Konstrukcja nosna — R 120

Konstrukcja dachu - R 30

Stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne — El 60

Sciany wewnetrzne — El 30

Przekrycie dachu — E 30

Wszystkie elementy — NRO

Powyzsze parametry spetnione.

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Droga ewakuacyjna na zewnatrz budynku prowadzi przez klatki schodowe.



10.

11.

12.

13.

14.

Sposob zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Nie dotyczy.

Dobér instalacji i urzadzen przeciwpozarowych
o State urzadzenia gasnicze
Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze
o -§ 26 ust.1przepisu [2].
o System sygnalizacji pozarowej (SSP)
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji
pozarowej - § 24 ust.1 przepisu [2].
o Dzwiekowy system ostrzegawczy
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu
ostrzegawczego - § 25 ust.1 przepisu [2].
o Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie wymaga
o Urzadzenia oddymiajgce — nie wymaga

o Dzwigi dla ekip ratowniczych — nie wymaga

Wyposazenie w gasnice

Do wyposazenia budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dem®) zawartego

w gasnicy ( jednostce sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni budynku na danej
kondygnaciji,- § 28 przepisu [2]. Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca

w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony

dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Zalecane sg gasnice 4 lub 6 kg

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejgca sie¢ hydrantéw w uzbrojeniu w ulicy.

Drogi pozarowe

W otoczeniu budynku istniejgcy uktad drogowy zapewnia niezbedne warunki do
podjecia i przeprowadzenia dziatan ratowniczych.

Oznakowanie zgodnie z polskimi normami (PN-92/N-01256)

- drég, wyjsé i kierunkow ewakuacji

- usytuowania urzadzeh p.poz

Opracowat:

arch. Tadeusz Rostkowski



