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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Il etap robét nie obejmuje pomieszczen 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 - wykonanych w etapie | oraz pomieszczen przeznaczonych do remontu w eta-
pie lll ( parter, pomieszczenia 2.1 i 2.13 na pietrze)

Remont kuchni z zapleczem:
llo$¢ oséb zatrudnionych - 3 osoby.
Przewidywana ilo$¢ wydawanych positkdw - 140 szt.

W budynku zaprojektowano wymiane 5 grzejnikéw. (2 - etap |, 2 etap Il i 1 w etapie IlI)

Instalacja wod-kan:

Remont pomieszczen kuchennych w budynku przedszkola polega na ich dostosowaniu do wymagan technologii tak,
by spetniaty standardy wyznaczone nowoczesnym blokom zywienia przedszkolnego.

W zwiazku z przebudowg nalezy w obrebie czesci budynku wykona¢ w ramach remontu nowe podtaczenia
projektowanych urzgdzen sanitarnych i technologicznych.

Istniejgcy instalacje w tej czesci budynku nalezy zdemontowac, i wykonac nowa.

Specyfikacja obejmuje przebudowe instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulaciji, i kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji:

Projektowane fragmenty instalacji wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,

a ciepta wode i cyrkulacje z rur TWT-2 tgczonych na gwint.

Przewody rozprowadzajgce wode prowadzone pod stropem w parteru nalezy obudowa¢ np. ptyta gipsowo-kartonowa.

Przewody zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubosci:

woda zimna - 13 mm, woda ciepta i cyrkulacja - grubosci 20 mm.

Podejscia do urzgdzen we wszystkich pomieszczeniach ukry¢é w bruzdach $ciennych.

Dla odciecia poszczegdlnych fragmentéw instalacji zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe.

Przej$cia przewodow przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych o odpowiednio wigkszej $rednicy.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potgczenie na przewodzie. Przestrzen pomigdzy tulejg, a przewodem wypetnic kitem plastycz-
nym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

W pomieszczeniach objetych opracowaniem istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej,

do ktérej podtgczone zostang odptywy z projektowanych urzgdzen ujetych w projekcie technologicznym.

Dla podtgczenia urzgdzen w wezle sanitarnym oraz w pomieszczeniu zmywalni, przygotowalni warzyw i pom. wydawalni wykonane zos-
tang nowe piony umozliwiajgce odptyw $ciekow z projektowanych urzadzen. Projektowane piony zakonczy¢ nalezy zaworem powietrz-
nym, a u podstawy wyposazy¢ w rewizje.

Piony oraz podejs$cia do urzgdzen sanitarnych nalezy zabudowac np. ptytg gipsowo-kartonowg

lub ukry¢ w bruzdach $ciennych.

W obudowie pionéw projektowanych na wysokosci zaworu powietrznego zamontowac kratke wentylacyjng

zapewniajgc dostep do zawordw, a na wysokosci rewizji drzwiczki rewizyjne.

Dostep do rewizji zapewni¢ réwniez przy wymienianym pionie nr 3 poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Wewnetrzng instalacje w catosci zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV tgczonych na kielich.

Uwaga: w zwigzku z brakiem mozliwosci zamontowania kratki sciekowej w obieralni, a koniecznoscig uzyskania odpowiedniego spadku
odptywu kanalizacji z obieraczki OZ0-1,1 nalezy przedtuzyé nozki stalowej typowej podstawki obieraczki o 30,0 cm.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Pomieszczenia kuchni i zaplecza ogrzewane sg zeliwnymi grzejnikami cztonowymi.

Przy grzejnikach na gatazkach zasilajgcych zamontowane sg zwykte zawory odcinajgce.

W przebudowywanej czgsci budynku nalezy wymienic istniejace grzejniki na stalowe ptytowe.

Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne w pomieszczeniach technologicznych zaprojektowano wymiane grzejnikéw na higieniczne
(tatwe do utrzymania w czystosci).

Np. grzejniki Cosmonova firmy VNH.

W pomieszczeniu socjalnym i wezle sanitarnym zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ K firmy j.w.

Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach zaprojektowano na gatgzkach zasilajacych przy grzejnikach ter-
mostatyczne zawory grzejnikowe np. typu RTD-N firmy DANFOSS.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne np. firmy DANFOSS typu RTD-R Inova 3130.

Zastosowano zawory kgtowe.

Gatazki powrotne uzbroi¢ w zawory odcinajace typu RLV.

Trasy przewoddw rozprowadzajgcych ciepto pozostawia sie bez zmian.

UWAGA :

"PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | WSZELKIE
WATPLIWOSCI ORAZ ZASTRZEZENIA ZGtOSIC INSPEKTOROWI NADZORU PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO PRAC.

"WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECH-
NICZNYMI WYKONANIA ROBOT | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

"WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W BUDYNKU MUSZA POSIADAC ATESTY POLSKIE | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

"PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSKAZANIA NA SYSTEMY | MATERIALY Z PODANIEM PRODUCENTA
NALEZY TRAKTOWAC JAKO MARKE REFERENCYJNA - PRZYKEADOWA, ZE WZGLEDU NA ZASADY

PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH A ZW£ASZCZA ART. 29 DO 31. OZNACZA TO, ZE WYKONAWCY MOGA ZAPROPONOWAC
INNE NIZ WYSZCZEGOLNIONE W DOKUMENTACJI ROZWIAZANIA Z ZACHOWANIEM

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ODPOWIEDNICH PARAMETROW TECHNICZNYCH.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :

- WYWOZ GRUZU PRZYJETO DO 25 km, Z UWZGLEDNIENIEM KOSZTOW OPLAT NA
WYSYPISKACH KOMUNALNYCH, TRANSPORT SAMOCHODAMI SAMOWYtADOWCZYMI

- ROBOTY WYKONANE BEDA RECZNIE METODAMI TRADYCYJINYMI Z URZYCIEM SPRZETU
I MATERIALOW ZALECANYCH PRZEZ WYTWORCOW POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH.

- W KOSZTORYSIE | PRZEDMIARZE ROBOT DLA CZYNNOSCI TYPOWYCH, WYCENIANYCH
Z KONKRETNEGO CENNIKA /KNR KNNR i innych./ MAJA ZASTOSOWANIE:

OPISY ROBOT | TECHNOLOGII ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ KATALOGU, ZAtOZENIACH
OGOLNYCH | SZCZEGOLOWYCH ORAZ W OPISACH TABLIC.

- DLA ROBOT NIETYPOWYCH, PRZYJETYCH PRZEZ ANALOGIE ITP. Z POWOLANIEM SIE
NA POZYCJE KATALOGU PRZYJETO ZASADE J.W. Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGAN
WYTWORCY DLA ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW | SYSTEMOW.

- PRZY BRAKU POWOLANIA SIE NA KONKRETNY KATALOG / WYKONANIE "KALKULACJI WEASNEJ"
ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZNAJDUJE SIE W OPISIE POZYCJI
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przedszkole c.o. i w.k. etap Il.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 45331100-7 | INSTALACJA C.O.
1/S 05.01 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10- |m
d.1 0506-01 15 mm
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
2|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewal- |kpl.
d.1 0520-01 nej do 2.5 m2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego o sr. 15-20 mm szt.
d.1 0512-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/S 02.02 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1 0403-01 $r.nom.15 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku -
z.0.2.4.8.a) wykonanie bruzd dla rurociggdéw w podejsciach
9901-01
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
5|S 02.02 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm: szt.
d.1 07 grzejnik stalowy dwuptytowy 22K/60/40 z kompletem zawieszen
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/S 02.02 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm: szt.
d.1 07 grzejnikk stalowy dwuptytowy 22K/60/60 z kompletem zawieszen
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|S 02.02 KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o. kpl.
d.1 0422-01
2.00*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8|S 02.02 KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm, np. zawory grzejnikowe |szt.
d.1 01 np. typu RTD-N firmy DANFOSS.
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|S 02.02 KNNR 4 0412- |Glowice termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm, np. firmy DAN- szt.
d.1 01 FOSS typu RTD-R Inova 3130
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10[S 02.02 KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1 05
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/S 02.02 KNR 2-15 Zawory odcinajgce typu RLV. o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1 0408-01 $r.nom.15 mm na gatgzkach powrotnych
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|S 02.02 KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- m
d.1 02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
2 proba 2.000
orientacyjnie  1200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
13/S 02.02 KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1 02
jw. 200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
14|S 02.02 KNR 2-15 Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1 0512-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|S 02.02 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych o ér.do |m
d.1 1512-01 50 mm
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
16/S 01.05 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami |m
d.1 0326-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
2 45330000-9 |INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
21 45110000-1 |ROZBIORKI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
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przedszkole c.o. i w.k. etap Il.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
17|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2. 0114-01
1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
18/S 05.01 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2. 0114-02
1
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
19|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylo- |szt.
d.2. 0132-01 uwa- |téw
1 ga p.tablicg
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej bez korkowania wylotow szt.
d.2. 0132-02 uwa-
1 ga p.tablica
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21(S 05.01 KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2. 0133-01
1
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2. 0230-07
1
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
23|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku |m
d.2. 0230-08
1
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
24|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $ér. 110 mm szt.
d.2. 0233-08
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2. 0233-06
1
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
26|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. |szt.
d.2. 0234-13 do 110 mm
1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2. 0235-03
1
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28(S 05.01 KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka kuchennego kpl.
d.2. 0235-04
1
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2. 0235-06
1
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|S 05.01 KNR 4-02 Demontaz brodzika i natrysku, kpl.
d.2. 0235-07
1 analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31(S 05.01 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2. 0235-08
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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przedszkole c.o. i w.k. etap Il.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
2.2 45332400-7 | INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
32(S 02.01 KNR 4-02 Wstawienie trdjnika kanalizacyjnego kielichowego o $r. 75 mm szt.
d.2. 0202-07
2 analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33(S 02.01 KNR 4-02 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. szt.
d.2. 0202-08 100 mm
2 analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34(S 02.01 KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z tgczeniem m
d.2. 0205-04 metodg wciskowg
2
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
35|S 02.01 KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem me-|m
d.2. 0205-03 todg wciskowg
2
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
36(S 02.01 KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na Scianach z tgczeniem me-|m
d.2. 0205-02 todg wciskowg
2
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
37|S 02.01 KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 75 mm tg-  |szt.
d.2. 0217-01 czonych metodg wciskowg
2 analogia
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38(S 02.01 KNR 2-15 Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tg- |szt.
d.2. 0217-02 czonych metodg wciskowg
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|S 02.01 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie- |szt.
d.2. 0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|S 02.01 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie- |szt.
d.2. 0208-03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
41|S 02.01 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych (z odzysku) z syfo- |szt.
d.2. 0221-02 nem gruszkowym ze stali nierdzewnej - 1b
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42(S 02.01 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych projektowanych - porcelanowych z |szt.
d.2. 0221-02 syfonem gruszkowym ze stali nierdzewnej - 1c
2
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43(S 02.01 KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych 90x90 cm kpl.
d.2. 0223-02 spusty do brodzika ze stali nierdzewnej
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|S 02.01 KNR 2-15 Montaz kabiny natryskowej kpl.
d.2. 0222-01
2 analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|S 02.01 KNR 2-15/GE- |Elementy montazowedo miski ustepowej wiszacej montowane na kpl.
d.2. BERIT 0101- |$cianie
2 01
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46(S 02.01 KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep wiszacy le- |kpl.
d.2. BERIT 0104- |jowy
2 01
1.00 kpl. 1.000
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przedszkole c.o. i w.k. etap Il.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.000
47(S 02.01 KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2. BERIT 0105-
2 01
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48(S 02.01 KNNR 4 0216- |Wpusty podtogowe Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 100 mm z ko- |szt.
d.2. 02 szem osadczymi i rusztem kratowym antyposlizgowym
2 analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|S 02.01 KNNR 4 0229- |Montaz zlewow i zlewozmywakéw jednokomorowych z blachy nie-  |szt.
d.2. 04 rdzewnej - ujetych w projekcie technologicznym:
2 Uwaga: koszt zlewow nalezy uja¢ przy wycenie urzadzen ujetych w
zestawieniu urzadzen technologicznych wyposazenia kuchni
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|S 02.01 KNNR 4 0229- |Montaz zlewozmywakoéw dwukomorowych ujetych w projekcie tech- |szt.
d.2. 04 nologicznym - z blachy nierdzewne;j,
2 1. zlew dwukomorowy 800x500x240; 2. zlew dwukomorowy
800x500x300;
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|S 02.01 KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajgcych o $r. 75 mm szt.
d.2. 0219-01
2 analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|S 02.01 KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajgcych o $r. 100 mm szt.
d.2. 0219-02
2 analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|S 02.01 KNNR 4 0218- |Syfony pojedyncze ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.2. 02
2
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|S 02.01 KNNR 4 0218- |Syfony podwojne ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.2. 03
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|S 02.01 KNR 2-02 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusz- |m2
d.2. 2004-02 tach metalowych jednowarstwo
2
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
56|S 02.01 KNR 2-02 Drzwiczki ze stali nierdzewnej do rewizji, osadzone w $cianach o po- |szt.
d.2. 1215-02 wierzchni elementu do 0.2 m2
2
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
57|S 02.01 KNR 2-02 Kratki ze stali nierdzewnej do zaworéw powietrznych osadzone w szt.
d.2. 1215-02 $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2
2
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
58(S 02.01 DODATKOWE WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNE.J - m?2
d.2. kalk. wtasna |UCHWYTY NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
59(S 02.01 DODATKOWE WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ - m?2
d.2. kalk. wtasna |UCHWYTY NA RECZNIKI W NATRYSKACH
2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
60(S 02.01 DODATKOWE WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ - m?2
d.2. kalk. wtasna |UCHWYTY NA MYDLO W PLYNIE
2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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61(S 02.01 DODATKOWE WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ - m?2
d.2. kalk. wtasna |UCHWYTY NA PAPIER TOALETOWY
2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
62(S 02.01 DODATKOWE WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNE.J - m?2
d.2. kalk. wtasna |SZCZOTKA DO WC
2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
63(S 02.01 DODATKOWE WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ - ZAMY- |m2
d.2. kalk. wtasna |KANE WIADERKO DO WC
2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
23 45332400-7 | INSTALACJA WODOCIAGOWA
64|S 02.01 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe |m
d.2. 0104-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkal-
3 z.0.2.4.8.a) nych - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejs$ciach
9901-01 rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z korcami gwint. 15
mm
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
65(S 02.01 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe |m
d.2. 0104-01 ocynkow.o pofgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkal-
3 z.0.2.4.8.a) nych - wykonanie bruzd dla rurociggdw w podejsciach
9901-01 Rura stal.do c.w.podwdjnie ocynk. fi 15 mm
63.00 m 63.000
RAZEM 63.000
66(S 02.01 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 mm stalowe |m
d.2. 0104-02 ocynkow.o pofgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkal-
3 nych
rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koncami gwint. 20
mm
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
67|S 02.01 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 20 mm stalowe |m
d.2. 0104-02 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkal-
3 nych
Rura stal.do c.w.podwdjnie ocynk. fi 20 mm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
68(S 02.01 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zawordw|szt.
d.2. 0107-01 wyplywowych, baterii, mieszaczy itp. o Sr.nominalnej 15 mm
3
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
69(S 02.01 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek |szt.
d.2. 0107-07 ustepowych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|S 02.01 KNR 2-15 Zawory przelotowe KULOWE sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm |szt.
d.2. 0112-01
3
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
71|S 02.01 KNR 2-15 Zawory przelotowe KULOWE sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm |szt.
d.2. 0112-02
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|S 02.01 KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.2. 0115-02
3
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|S 02.01 KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe z dtugg wylewka, jednouchwytowe z mie- |szt.
d.2. 0115-01 szaczem gat. | Scienne o $r.nom. 15 mm
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|S 02.01 KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe z dtugg wylewka, jednouchwytowe z mie- |szt.
d.2. 0115-02 szaczem gat. | o $r.nom. 15 mm
3
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5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75|S 02.01 KNR 2-15 Baterie natryskowe z mieszaczem gat. | Scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2. 0115-01
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|S 02.01 KNR 2-15 Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm szt.
d.2. 0114-01 zawory wyptywowe mosiezne niklowane ze zigczka do weza o
3 $r.nom. 15 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77(S 02.01 KNR 2-15 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynkach niemiesz- |m
d.2. 0110-04 kalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
3
129.00 m 129.000
RAZEM 129.000
78|S 02.01 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane |m
d.2. 0114-10 folig; rurocigg o $r. 15 mm
3
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
79(S 02.01 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm powlekane |m
d.2. 0113-10 folig; rurocigg o $r. 15 mm
3
63.00 m 63.000
RAZEM 63.000
80(S 02.01 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane |m
d.2. 0114-06 folig; rurocigg o $r. 20 mm
3
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
81(S 02.01 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm powlekane |m
d.2. 0113-11 folig; rurocigg o $r. 20 mm
3
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
82|S 02.01 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instala-|m
d.2. 0326-03 cyjnymi w $cianach z cegiet
3
129.00 m 129.000
RAZEM 129.000
83(S 02.01 KNR 2-02 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusz- |m2
d.2. 2004-02 tach metalowych jednowarstwo
3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
84(S 02.01 KNR 2-02 Drzwiczki do zawordw ze stali nierdzewnej osadzone w $cianach o |szt.
d.2. 1215-02 powierzchni elementu do 0.2 m2
3
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Kod wg | Lp. Nazwa dziatu Od Do
CPV

45331100 1/INSTALACJA C.O. 1 16
-7

45330000 2|INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 17 84
-9

45110000 | 2.1|ROZBIORKI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 17 31
-1

45332400 | 2.2|INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ 32 63
-7

45332400 | 2.3|INSTALACJA WODOCIAGOWA 64 84
-7

-10-
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