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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Il Etap realizacji inwestycji nie obejmuje pomieszczen 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 - wykonanych w etapie | oraz pomieszczen przeznaczonych do
remontu w etapie Ill ( parter, pomieszczenia 2.1 i 2.13 na pietrze)

Remont kuchni z zapleczem:
llo$¢ oséb zatrudnionych - 3 osoby.
Przewidywana ilo$¢ wydawanych positkow - 140 szt.

Podtogi:

W projektowanych pomieszczeniach usungc stare ptytki terakoty z podtogi pomieszczenh sku¢ warstwy posadzki
do stropu DZ-3 i wykona¢ nowe posadzki.

W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi wykonaé¢ posadzke ze spadkami w ich kierunku.

W pozostatych pomieszczeniach wyréwnaé posadzki wylewkg betonowa.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonac z ptytek terakoty antyposlizgowych o wymiarach min.
30x30 cm na zaprawie klejgce;.

Sciany i sufity

Nowe $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej (przemurowania i zamurowania ),

oraz z ptyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelazu z profili stalowych CW100.

Sciany szkieletowe wypeié wetng mineralng gr. 8,0 cm.

Ze wszystkich adaptowanych $cian sku¢ stare ptytki glazurowane oraz odpadajace tynki.

Z sufitéw skué odpadajace tynki.

Wykonaé nowe otwory drzwiowe, stary otwor zamurowac cegtg petng lub zaslepi¢ Sciankg szkieletowag
z ptyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelazu z profili stalowych CW100.

Woykona¢ powigkszenia istniejgcych otworéw drzwiowych do wymaganych.

Powigkszy¢ otwor podawczy w pomieszczeniu wydawalni nr. 2.5.

Wykona¢ otwory w Scianach na instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Sciany wylozyé glazurg do wysokosci 2,0 m. Plytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 20x25 cm.
Wokot umywalki i zZlewu w pomieszczeniu socjalnym wykonaé "fartuchy" z glazury do wysokosci 160 cm.
Spoiny pomigdzy ptytkami w dowolnym kolorze harmonizujgcym z kolorem ptytek - wspéinym dla catego
pomieszczenia.

Jako wykonczenia przy uktadaniu ptytek stosowac listwy krawedziowe

(wypukte i wkleste) plastikowe.

Tynki pod ptytki glazury wyréwnac.

Przemurowania i zamurowania z cegly petnej wyrownaé do ptaszczyzny istniejacych tynkow tynkiem
cem.-wapiennym kat. IIl.

Na s$cianach wykonanych w systemie lekkiej obudowy wykona¢ gtadzie gipsowe.

Na wszystkich scianach w pomieszczeniach wytozonych glazurg utozy¢ cokdt w wysokos$ci

15 cm z ksztattek cokotowych o wyokraglonej krawedzi wewnetrznej.

Uzy¢ ksztaltek z rodziny tych, z jakich zostata wykonana posadzka.

Obudowy

Obudowane zostajg kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni, wydawalni positkéw

oraz zmywalni wg rysunku rzutu: ptyta GKBI grubosci 12,5 mm wodoodporna na szkielecie z profili stalowych
zimnogietych CW50 mocowanych do $cian kotkami rozporowymi plastikowymi lub inng réwnorzedng metoda.
Obudowy wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

Nalezy réwniez obudowac rury i piony ptytami GKBI 12,5 mm na stelazu z profili stalowych zimnogietych
CWS50. Obudowy wykonczy¢ analogicznie do sgsiadujacych

z obudowg $cian (glazura, gtadzie gipsowe).

Stolarka drzwiowa

Zastosowac drzwi typowe - drewniane ptycinowe odporne na wilgo¢ i przystosowane do zmywania wodg

wg rysunku zestawienia stolarki. Oscieznice drewniane.

Za wszystkimi drzwiami zamontowa¢ odboje drzwiowe.

Stolarka okienna i parapety

Nowe okno podawcze wg rysunku stolarki.

Parapety wykonczy¢ ptytkami glazury analogicznymi do zastosowanych na $cianach.

Komunikacja tgczaca sale zaje¢ na pietrze

Obecnie podtoga w korytarzu jest podniesiona o 11 cm w stosunku do podtdg w salach.

Projektuje sie obnizenie jej do jednego poziomu.

Nalezy zdemontowac panele podtogowe z podiogi korytarza 2.13. (do ponownego wykorzystania).

Usunac¢ niekonstrukcyjne warstwy stropu.

Potozy¢ warstwe styropianu potrzebng do wyréwnania poziomow.

Wykona¢ wylewke betonowg gr. 4,0 cm dozbrojona siatkg z pretow ? 4,5 mm w rozstawie co 20,0 cm.
Obnizy¢ drzwi na korytarz - istniejgce skrzydta w dobrym stanie technicznym wykorzystaé, zainstalowac
nowe oscieznice i wykonac¢ niezbedne prace naprawcze $cian wokét oscieznic.

Zlikwidowaé podjazdy w salach zaje¢ przed drzwiami na korytarz - zdemontowac parkiet drewniany

na przestrzeni podjazdu, usung¢ pochytos$é podjazdu wyréwnujgc poziomy i z powrotem zainstalowac parkiet drewniany.
Wyla¢ warstwe wylewki samopoziomujgce;.

Zainstalowa¢ z powrotem zdemontowane panele na korytarzu.

Roboty malarskie

Projektowane powtoki malarskie:

SCIANY pomieszczenia bloku zywienia, pom. porzadkowe, toaleta - (powyzej glazury), pomieszczenie pracownicze:
- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)

- 2 warstwy farby lateksowej, odporno$¢ na szorowanie 2 klasa (np. sigmatex superlatex)

SUFITY:
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- 2 warstwy farby emulsyjnej biatej (np. polinak 3000)

UWAGA :

"PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | WSZELKIE
WATPLIWOSCI ORAZ ZASTRZEZENIA ZGtOSIC INSPEKTOROWI NADZORU PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO PRAC.

"WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECH-
NICZNYMI WYKONANIA ROBOT | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

"WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W BUDYNKU MUSZA POSIADAC ATESTY POLSKIE | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

"PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSKAZANIA NA SYSTEMY | MATERIALY Z PODANIEM PRODUCENTA
NALEZY TRAKTOWAC JAKO MARKE REFERENCYJNA - PRZYKLADOWA, ZE WZGLEDU NA ZASADY

PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH A ZW£ASZCZA ART. 29 DO 31. OZNACZA TO, ZE WYKONAWCY MOGA ZAPROPONOWAC
INNE NIZ WYSZCZEGOLNIONE W DOKUMENTACJI ROZWIAZANIA Z ZACHOWANIEM

ODPOWIEDNICH PARAMETROW TECHNICZNYCH.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :

- WYWOZ GRUZU PRZYJETO DO 25 km, Z UWZGLEDNIENIEM KOSZTOW OPLAT NA
WYSYPISKACH KOMUNALNYCH, TRANSPORT SAMOCHODAMI SAMOWYtLADOWCZYMI

- ROBOTY WYKONANE BEDA RECZNIE METODAMI TRADYCYJINYMI Z URZYCIEM SPRZETU
I MATERIALOW ZALECANYCH PRZEZ WYTWORCOW POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH.

- W KOSZTORYSIE | PRZEDMIARZE ROBOT DLA CZYNNOSCI TYPOWYCH, WYCENIANYCH
Z KONKRETNEGO CENNIKA /KNR KNNR i innych./ MAJA ZASTOSOWANIE:

OPISY ROBOT | TECHNOLOGII ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ KATALOGU, ZAt OZENIACH
OGOLNYCH | SZCZEGOtOWYCH ORAZ W OPISACH TABLIC.

- DLA ROBOT NIETYPOWYCH, PRZYJETYCH PRZEZ ANALOGIE ITP. Z POWOLANIEM SIE
NA POZYCJE KATALOGU PRZYJETO ZASADE J.W. Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGAN
WYTWORCY DLA ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW | SYSTEMOW.

- PRZY BRAKU POWOLANIA SIE NA KONKRETNY KATALOG / WYKONANIE "KALKULACJI WEASNEJ"
ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZNAJDUJE SIE W OPISIE POZYCJI
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przedszkole 43 bud etap Il.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/S 07.01 |[KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1 0819-15
pietro2.4 1.60%(2.64+3.20)*2-1.60*0.90 m?2 17.248
pietro2.5 1.50*(2.64+3.20)*2-1.50*0.90 m2 16.170
pietro2.6 1.50*(4.50+6.00)*2-1.50*0.90*3 m?2 27.450
pietro2.9 1.60*(2.30+3.60+1.20+1.5)*2-1.60*0.90 m?2 26.080
RAZEM 86.948
2|S 07.01 |IKNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach - Sku- |m?2
d.1 0701-06 cie zaprawy spod plytek glazury.
pietro2.4 1.60*(2.64+3.20)*2-1.60*0.90 m?2 17.248
pietro2.5 1.50%(2.64+3.20)*2-1.50*0.90 m?2 16.170
pietro2.6 1.50*(4.50+6.00)*2-1.50*0.90*3 m?2 27.450
pietro2.9 1.60*(2.30+3.60+1.20+1.5)*2-1.60*0.90 m?2 26.080
RAZEM 86.948
3/S 07.01 |IKNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1 0701-05 nach - Skucia pod glazure oraz skucie tynkéw uszkodzonych.
pietro2.4 (2.00-1.60)*(2.64+3.20)*2-(2.00-1.60)*0.90 m?2 4.312
pietro2.5 (2.00-1.50)*(2.64+3.20)*2-(2.00-1.50)*0.90 m?2 5.390
pietro2.6 (2.00-1.50)*(4.50+6.00)*2-(2.00-1.50)*0.90*3 m?2 9.150
pietro2.9 (2.00-1.60)*(2.30+3.60+1.20+1.5)*2-(2.00-1.60)*0.90 m?2 6.520
uszkodzone |10.00 m?2 10.000
RAZEM 35.372
4/S 07.01 |[KNR 4-01  |Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1 0701-08 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia do 5 m2
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5/S 07.01 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/S 07.01 |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1 0811-07
3.09+4.23+1.31+6.20+4.43+7.49+4.35 m?2 31.100
RAZEM 31.100
7|S 07.01 |IKNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
d.1 0212-01 15 cm - podktady pod posadzki
0.05*31.00 m3 1.550
RAZEM 1.550
8/S 07.01 |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych posadzek m?2
d.1 0609-01
analogia
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
9|S 07.01 |IKNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1 0348-02 piennej
2.60%1.60-2.00*0.90 m?2 2.360
RAZEM 2.360
10|S 07.01 |[KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wa- m?2
d.1 0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.60"0.99+1.0570.80-0.60*0.60 m?2 3.054
RAZEM 3.054
11/S 07.01 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd  |m3
d.1 0313-02 dla belek
1.50*0.20*0.40 m3 0.120
RAZEM 0.120
12|S 07.01 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1 0313-04 sadzenie belek stalowych - ceownik 140
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
13|S 07.01 |[KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikdéw o wysokos- |szt.
d.1 1305-02 cido 140 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|S 07.01 |[KNR 4-01  |Wypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o grubosci do 10 mm |szt.
d.1 1304-05
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|S 07.01 |[KNR 4-01  |Wykonanie i montaz $ciggéw belek stalowych na $réby M12 i spawanie.  |kg
d.1 1303-01
2.00 kg 2.000
RAZEM 2.000
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przedszkole 43 bud etap Il.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
16|S 07.01 |[KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1 0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i wentylacji mechaiczne;j
2.00*1.00*0.40+0.40*0.40*0.40 m3 0.864
RAZEM 0.864
17|/S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw klimatyzacyj- |otw.
d.1 0205-01 nych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
4.00 otw. 4.000
RAZEM 4.000
18/S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw kli- |otw.
d.1 0205-06 matyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
19|S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw kli- |otw.
d.1 0205-08 matyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
20|S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw klimatyzacyj- |otw.
d.1 0205-02 nych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
21|S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw klimatyzacyj- |otw.
d.1 0205-03 nych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
22|S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.1 0207-14 wodoéw instalacyjnych o $r. do 100 mm
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
23|S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.1 0207-15 wodoéw instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $rednicy
2.00*5 otw. 10.000
RAZEM 10.000
24|S 07.01 |[KNR 7-28 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu  |otw.
d.1 0208-02 zelbetowa - grubos$¢ stropu 100 mm - z naprawg i uszczelnieniem przy
uzyciu lepikéw asfaltowych, papy termozgrzewalnej i blachy ocynkowane;.
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
25|S 07.01 |[KNR 7-28  |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mmw  |otw.
d.1 0203-01 $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg. - z naprawg i uszczelnieniem
przejscia kitami trwaleplastycznymi
6.00 otw. 6.000
RAZEM 6.000
26|S 07.01 |[KNR 7-28  |Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewo- |otw.
d.1 0207-04 dow instalacyjnych o ér. do 200 mm - z naprawg i uszczelnieniem przej-
Scia kitami trwaleplastycznymi
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
27|S 01.04 INNRNKB  |Naprawa dachu papa zgrzewalng m?2
d.1 202 0534-
03
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
28|S 01.04 INNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1 202 0541- |cm
02
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
29|S 07.01 |[KNR 7-28 |Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowa- |m
d.1 0209-01 nych - z zamurowaniem po utozeniu instalacji wodnej
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
30(S 07.01 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon-|m3
d.1 0108-19 strukcji oraz tynkéw i oktadzin na odlegto$¢ 25 km, wraz zkosztem utyliza-
0108-20 cji na wysypisku komunalnym.
86.95%0.05+35.37*0.03+10.00*0.03+31.10*0.10+2.36*0.10+3.054*0.15+ |m3 10.597
0.12+0.864+10.00*0.10*0.10
inne 1.00 m3 1.000
RAZEM 11.597
2 45210000-2 ROBOTY MUROWE
31/S 01.02 |[KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.2 0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.00*1.00+2.60%1.36-2.00*1.00 m?2 3.536
RAZEM 3.536
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
32|S 01.06 |[KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt .GKBI 12,5 mm wodoodpornej na rusztach stalo-  |m2
d.2 2003-04 wych CW100 - Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
z.8z.5.1.
9929
2.60*2.64+2.60%1.90-2.00*0.90 m?2 10.004
RAZEM 10.004
33/S 01.06 |[KNR 2-02 |Obudowa wentylacji mechanicznej ptytami gipsowo-kartonowymi wodood- |m?2
d.2 2004-08 pornymi na rusztach metalowych /stropy/
analogia
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
34/S 01.06 |[KNR 2-02 |Obudowa przewoddw wodno-kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowy- |m?2
d.2 2004-04 mi wodoodpornymi na rusztach metalowych
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35/S 01.03 |[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 80 mm, piono- |m?2
d.2 0613-06 we z ptyt uktadanych na sucho
2.60*2.64+2.60*1.90-2.00*0.90 m?2 10.004
RAZEM 10.004
3 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
36|S 01.07 |[KNR 4-01  |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3 0703-03
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
37(S 01.07 |[KNR 4-01  |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.3 0704-03 cementowg
1.50*(0.14*2+0.40) m?2 1.020
RAZEM 1.020
38|S 01.07 |[KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. |ll z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.3 0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na $cianach
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39(S 01.07 |[KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.3 0706-03 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na stropach
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|S 01.07 |[KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.3 0706-05 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na scianach
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|S 01.07 |[KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.3 0706-07 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na stropach
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|S 01.07 |KNR 4-01  |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |szt.
d.3 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu na $cianach
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|S 01.07 |KNR 4-01  |Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |szt.
d.3 0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu na stropach
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|S 01.07 |KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwykltych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.3 0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i
pustakoéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
45|S 01.07 |KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.3 0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegly i
pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
46|S 01.07 |KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.3 0711-03 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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47|S 01.07 |KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.3 0711-15 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
48|S 01.07 |[KNR 2-02 |Tynki $cian (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.3 2009-02
(2.60*2.64+2.60*1.90-2.00*0.90)*2 m?2 20.008
RAZEM 20.008
49|S 01.07 |[KNR 2-02 | Tynki stropow (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.3 2009-04
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
50|S 01.07 |KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.3 0803-02 pach - podktad pod glazure
pietro2.2 2.00%(2.64+1.20)*2-2.00*0.90 m?2 13.560
pietro2.3 2.00%(2.64+1.60)*2-2.00*0.90 m?2 15.160
pietro2.9 2.00%(2.30+1.80)*2-2.00*0.90+2.60%(2.30+2.20+0.80)*2-2.00*0.90*2 m?2 38.560
pietro2.11 |2.00%(2.64+3.60)*2-2.00*0.90 m?2 23.160
pietro2.12  |2.00%(2.64+1.94)*2-2.00*0.90 m?2 16.520
RAZEM 106.960
51/S 01.07 [NNRNKB |Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 |m2
d.3 202 0838- |lub 20x25 cm na zaprawie klejowej - w wycenie nalezy uwzgledni¢ 3% pty-
04 tek dekorowanych (pomieszczenia sanitarne)
j-w. 106.96 m?2 106.960
RAZEM 106.960
52 NNRNKB |Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.3 202 0842-
01
2.00*10+1.00*12 m 32.000
RAZEM 32.000
4 45430000-0 | POSADZKI
53|S 01.05 |NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej PYE P-250 SS, w po- m?2
d.4 202 0618- |mieszczeniach z uwzglednieniem wywiniecia na Sciany na wysokos¢ 15
02 cm
pow. po- 3.09+4.13+1.21+6.20+4.43+7.49+4.55 m?2 31.100
sadzki
pietro2.2 0.15%(2.64+1.20)*2-0.15*0.90 m?2 1.017
pietro2.3 0.15*(2.64+1.60)*2-0.15*0.90 m?2 1.137
pietro2.9 0.15*(2.30+1.80)*2-0.15*0.90+0.15%(2.30+2.20+0.80)*2-0.15*0.90*2 m?2 2415
pietro2.10 |0.15%(2.30+2.40)*2-0.15*0.90 m?2 1.275
pietro2.11 |0.15%(2.64+3.60)*2-0.15*0.90 m2 1.737
pietro2.12  0.15%(2.64+1.94)*2-0.15*0.90 m?2 1.239
RAZEM 39.920
54(S 01.03 |[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS 20 (M30) |m?2
d.4 0609-03 gr. 20 mm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.09+4.13+1.2146.20+4.43+7.49+4.55 m?2 31.100
RAZEM 31.100
55/S 01.05 |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40- |m2
d.4 1102-02 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
3.09+4.13+1.21+6.20+4.43+7.49+4.55 m?2 31.100
RAZEM 31.100
56|S 01.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podktadu pod posadzki - prety gtadkie |t
d.4 0290-01 $rednicy 4,5 mm (10 m/1m2 powierzchni)
(3.09+4.13+1.21+6.20+4.43+7.49+4.55)*10*0.125*1.03*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
57/S 01.05 INNRNKB  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych antyposlizgowych o |m2
d.4 202 1119- |wym. min. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej
10
3.09+4.13+1.21+6.20+4.43+7.49+4.55 m?2 31.100
RAZEM 31.100
58|S 01.05 INNRNKB |Cokoliki z ksztattek terakotowych o wyokraglonej krzywiznie wewnetrznej i |m
d.4 202 1123- |wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej
06
pietro2.2 (2.64+1.20)*2-0.90 m 6.780
pietro2.3 (2.64+1.60)*2-0.90 m 7.580
pietro2.9 (2.30+1.80)*2-0.90+(2.30+2.20+0.80)*2-0.90*2 m 16.100
pietro2.10 |(2.30+2.40)*2-0.90 m 8.500
pietro2.11 |(2.64+3.60)*2-0.90 m 11.580
pietro2.12  |(2.64+1.94)*2-0.90 m 8.260
RAZEM 58.800
5 45420000-7 STOLARKA DRZWIOWA
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59|S 01.08 [KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych 0,90x2,00 m m?2
d.5 1104-02
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
60|S 01.08 [KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych 0,80x2,00 m m?2
d.5 1104-02
0.80*2.00*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
61|S 01.08 |[KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczonych petnych - z m?2
d.5 1104-04 klamka i dwoma zamkami - drzwi tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ o
wym. 0,90x2,00
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
62|S 01.08 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczonych petnych - z m?2
d.5 1104-04 klamka i dwoma zamkami - drzwi fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ o
wym. 0,80x2,00
0.80*2.00*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
63|S 01.08 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczonych petnych - z m?2
d.5 1104-04 klamka i dwoma zamkami i kratkg nawiweng - drzwi fatwo zmywalne, od-
porne na wilgo¢ o wym. 0,90x2,00
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
64|S 01.08 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczonych petnych - z m?2
d.5 1104-04 klamka i dwoma zamkami i kratkg nawiweng - drzwi fatwo zmywalne, od-
porne na wilgo¢ o wym. 0,80x2,00
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
65(S 01.08 |[KNR 2-02 |Odboje do drzwi szt.
d.5 1219-07
analogia
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
66(S 01.10 |[KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.6 0713-02 stropach
3.09+4.13+1.21+6.20+4.43+7.49+4.35 m?2 30.900
pom. przy- |5.00 m?2 5.000
legte
RAZEM 35.900
67/S 01.10 |[KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre-|m?2
d.6 0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
30.90 m?2 30.900
pom. przy- |5.00 m?2 5.000
legte
RAZEM 35.900
68(S 01.10 |[KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.6 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
pietro2.2 0.60%(2.64+1.20)*2 m?2 4.608
pietro2.3 0.60%(2.64+1.60)*2 m2 5.088
pietro2.9 0.60*(2.30+1.80)*2+2.60%(2.30+2.20+0.80)*2 m?2 32.480
pietro2.10 |2.60*(2.30+2.40)*2 m?2 24.440
pietro2.11  |0.60%(2.64+3.60)*2 m?2 7.488
pietro2.12 |0.60%*(2.64+1.94)*2 m?2 5.496
pom. przy- |10.00 m?2 10.000
legte
RAZEM 89.600
69(S 01.10 |[KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementow |m?2
d.6 0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
j-w. 89.60 m?2 89.600
RAZEM 89.600
70/S 01.10 |[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym - powierzch- |m?2
d.6 1505-03 ni wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
35.90 m?2 35.900
RAZEM 35.900
71/S 01.10 |[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi o odpornosci na szoro- |m?2
d.6 1506-01 wanie Kl. 2, gruntowanie gruntem akrylowym - powierzchnie wewnetrznye
89.60 m?2 89.600
RAZEM 89.600
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