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Opis techniczny do informacji BIOZ
dla projektu remontu kuchni i zaplecza kuchennego

w Przedszkolu Nr 43 w Gdyni

1.0 ZAKRES I KOLEJNOᖠၠ PROWADZONYCH ROBÓT

Zakres robót objᆐtych caᐠym zaᐠoៀeniem:

- rozkucie istniejၐcych otworów drzwiowych

- zamurowanie istniejၐcych otworów wg projektu

- wykucie nowych otworów drzwiowych i instalacja nadproៀa z 2xC140

- wykucie otworów w ᖰcianach na potrzeby wentylacji

- montaៀ nowego okna podawczego

- wymurowanie nowych ᖰcianek dziaᐠowych z cegᐠy i z pᐠyt GK na stelaៀu z profili 

stalowych

- wykonanie otworów w stropodachu na instalacje went. mechanicznej

- montaៀ instalacji wod. – kan.

- montaៀ nowej instalacji elektrycznej

- tynkowanie ubytków i braków tynków ᖰcian i sufitów

- przygotowanie powierzchni ᖰcian pod pᐠytki glazurowe – wyprawa, gruntowanie

- poᐠoៀenie pᐠytek ceramicznych na ᖰcianach do wys. 200 cm

- montaៀ kanaᐠów wentylacji mechanicznej

- wykonanie lekkiej obudowy z pᐠyt G-K instalacji

Prace wykoᑀczeniowe

- montaៀ opraw oᖰwietleniowych i wyᐠၐczników

- montaៀ i regulacja oᖰcieៀnic i skrzydeᐠ drzwiowych

- montaៀ kratek wentylacyjnych

- wykonanie posadzek

- montaៀ armatury i wyposaៀenia kuchni

- prace malarskie – malowanie ᖰcian i sufitów

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG၀CE STWARZAၠ ZAGROឰENIE 

BEZPIECZEᐰSTWA I ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objᆐtego niniejszym projektem nie wystᆐpujၐ zagroៀenia 

bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu. 

Skᐠadowisko materiaᐠów, zaplecze robót i plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 

uzgodniၰ i sporzၐdziၰ z uwzglᆐdnieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROឰENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-

MONTAឰOWYCH
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Przy organizowaniu prac naleៀy uwzglᆐdniၰ specyfikᆐ robót budowlanych wystᆐpujၐcych 

przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja 

i miejsce prowadzenia stwarzajၐ szczególne ryzyko powstania zagroៀenia 

bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robót w zakresie niniejszego opracowania stwarza 

nastᆐpujၐce zagroៀenia:

- moៀliwoᖰၰ upadku z wysokoᖰci powyៀej 1 m

- moៀliwoᖰၰ odniesienia urazów mechanicznych

- moៀliwoᖰၰ poraៀenia prၐdem

4.0 INSTRUKTAឰ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST၀PIENIEM DO ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystၐpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostaၰ zapoznani z Planem 

Bezpieczeᑀstwa i Ochrony Zdrowia, co poᖰwiadczajၐ pisemnie na liᖰcie zaᐠၐczonej do 

planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiၐzany zapewniၰ przeszkolenie pracowników 

zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz rodzajem wystᆐpujၐcych robót, z okreᖰleniem 

podczas szkolenia:

- rodzajów moៀliwych wystᆐpujၐcych zagroៀeᑀ

- zasad postᆐpowania w przypadku wystၐpienia zagroៀenia

- koniecznoᖰci i zasad stosowania przez pracowników ᖰrodków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczajၐcych przed skutkami zagroៀeᑀ

- zasad bezpoᖰredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewniၰ organizacjᆐ pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczajၐcy pracowników 

przed zagroៀeniami wypadkowymi oraz oddziaᐠywaniem czynników szkodliwych lub 

uciၐៀliwych dla zdrowia.

- zapewniၰ pracownikom informacjᆐ o istniejၐcych zagroៀeniach, przed którymi chroniၰ 

ich bᆐdၐ ᖰrodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych ᖰrodkach i zasadach ich 

stosowania

- poinformowaၰ pracowników o rodzajach rᆐcznych i sᐠownych sygnaᐠów bezpieczeᑀstwa

5.0 ᖠRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ၀CE WYSTᆀPUJ၀CYM 

ZAGROឰENIOM

Uzgodniၰ z inwestorem obszar terenu niezbᆐdny do prowadzenia robót oraz skᐠadowania 

materiaᐠów niezbᆐdnych do realizacji prac w sposób umoៀliwiajၐcy prowadzenie 

pozostaᐠych robót. Zorganizowaၰ drogᆐ ewakuacyjnၐ i miejsce ewakuacji z terenu 
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budowy. Wydzielony teren budowy ogrodziၰ i oznakowaၰ tablicami ostrzegawczymi oraz 

zakazem wstᆐpu osób nieupowaៀnionych. 

Zaopatrzyၰ pracowników w odzieៀ roboczၐ i ochronnၐ zgodnie z wymogami przepisów 

bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadziၰ wyᐠၐcznie pod nadzorem 

wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy 

jest zobowiၐzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i 

harmonogramu robót budowlano- montaៀowych.

Podczas wykonywania robót naleៀy przestrzegaၰ obowiၐzujၐcych przepisów bhp, a w 

szczególnoᖰci:

- Rozporzၐdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, 

poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzၐdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie 

szczegóᐠowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 

62, poz. 285 z 1996 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagaᑀ dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy w zakresie uៀytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 

higieny pracy przy urzၐdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z 

08.10.99 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzၐdzeᑀ technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy rᆐcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 

313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych mᐠodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, 

Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie: arch. T. Rostkowski
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Opis techniczny

do projektu budowlanego wykonawczego
przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego

w Przedszkolu nr 43 „Jantarek”
w Gdyni przy ul. Jana ᖠmidowicza 59

I. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja do celów projektowych.

1.3. Ustalenia branៀowe.

1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie, 

Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz 

z póហniejszymi poprawkami.

1.5. Obowiၐzujၐce normy i przepisy budowlane.

II. Zakres opracowania

Projekt ma na celu okreᖰlenie niezbᆐdnego zakresu prac zwiၐzanych z remontem 

istniejၐcego bloku ៀywienia i zmodernizowaniem go do tego stopnia, aby speᐠniaᐠ standardy 

wyznaczone nowoczesnym stoᐠówkom przedszkolnym.

III. Opis stanu istniejၐcego

3.1. Lokalizacja

Blok ៀywieniowy zlokalizowany jest w budynku Przedszkola „Jantarek” nr 43. Obejmuje 

zespóᐠ kuchenny zlokalizowany na piᆐtrze i skᐠadajၐcy siᆐ z pomieszczeᑀ: przedsionka ze 

schodami prowadzၐcymi z parteru - od wejᖰcia technicznego do przedszkola, pomieszczeᑀ 

kuchennych – kuchni, przygotowalni, wydawalni, pomieszczeᑀ magazynowych oraz zaplecza 

sanitarnego. Na parterze znajdujၐ siᆐ trzy pomieszczenia zintegrowane funkcjonalnie z 

blokiem ៀywienia – dwie wydawalnie oraz pomieszczenie naczyᑀ brudnych – pomieszczenia 

te skomunikowane sၐ z kuchniၐ na piᆐtrze poprzez dwie windy towarowe – jedna 

przeznaczona do transportu potraw i druga sᐠuៀၐca transportowi brudnych naczyᑀ do 

zmywalni.
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Stoᐠówka dziaᐠa na zasadzie rozwoៀenia przygotowanych posiᐠków na wózkach

bezpoᖰrednio do sal zajᆐၰ – na parter potrawy trafiajၐ za poᖰrednictwem windy towarowej do 

dwóch pomieszczeᑀ wydawalni.

3.2. Konstrukcja

Konstrukcja murowana. Ukᐠad ᖰcian noᖰnych podᐠuៀny.

- ᖰciany konstrukcyjne – murowane z cegᐠy gr. 51,0 i 38,0 cm z okᐠadzinၐ zewnᆐtrznၐ –

tynkiem cementowo-wapiennym,

- ᖰcianki dziaᐠowe – z cegᐠy dziurawki oraz kratówki gr. 6,5 i 12 cm

- stropy typowe DZ-3,

- klatka schodowa – wylewana ៀelbetowa,

- dach – stropodach wentylowany – pᐠyty korytkowe na aៀurowych murkach z cegᐠy, pokrycie 

2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

- podᐠogi w pomieszczeniach objᆐtych opracowaniem – terakota,

- ᖰciany pokryte glazurၐ lub tynki cem.-wap. (patrz rysunki inwentaryzacji).

3.3. Stan techniczny budynku w obrᆐbie opracowania:

- elementów konstrukcyjnych – dobry,

- okᐠadzin podᐠóg i ᖰcian (terakota i glazura) – zᐠy – za wyjၐtkiem pom. 1.1., 2.7. i 2.8.

- tynki – dobry,

- drzwi zaznaczonych w projekcie do wymiany - zᐠy, pozostaᐠe dobry. 

3.4. Funkcje i uៀytkowanie

Opracowywane pomieszczenia uៀytkowane sၐ zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Pomieszczenia nie podlegaᐠy gruntownym przeróbkom czy remontom od czasu

wybudowania za wyjၐtkiem pomieszczeᑀ 1.1., 2.7., 2.8. i dwóch szybów wind. 

Wysokoᖰၰ pomieszczeᑀ:

- parter: 285,0 cm,

- piᆐtro: 260,0 cm.

3.5. Instalacje wewnᆐtrzne

- instalacje wodociၐgowe c.w.u. i z.w.u.,

- instalacja elektryczna n/n,

- centralnego ogrzewania,

- kanaᐠy wentylacji grawitacyjnej – murowane z cegᐠy ceramicznej.
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IV. Projektowane rozwiၐzania

4.1. Kuchnia z zapleczem

Szczegóᐠy programu usᐠug oraz projekt uៀytkowy wg projektu technologii kuchni.

Iloᖰၰ osób zatrudnionych – 3 osoby.

Przewidywana iloᖰၰ wydawanych posiᐠków – 140 szt.

4.2. Rozwiၐzania techniczno-materiaᐠowe

4.2.1. Podᐠogi:

W projektowanych pomieszczeniach usunၐၰ stare pᐠytki terakoty z podᐠogi pomieszczeᑀ 

bloku ៀywienia zgodnie z rysunkami.

Skuၰ warstwy posadzki do stropu DZ–3 i wykonaၰ nowe posadzki wg rysunków: w 

pomieszczeniach z wpustami podᐠogowymi wykonaၰ posadzkᆐ ze spadkami w ich kierunku.

W pozostaᐠych pomieszczeniach wyrównaၰ posadzki wylewkၐ betonowၐ.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaၰ z pᐠytek terakoty antypoᖰlizgowych o 

wymiarach min. 30x30 cm na zaprawie klejၐcej. 

4.2.2. ᖠciany i sufity

Nowe ᖰciany murowane z cegᐠy ceramicznej peᐠnej (przemurowania i zamurowania), lub z 

pᐠyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelaៀu z profili stalowych CW100 wg rysunków.

ᖠciany szkieletowe wypeᐠniၰ weᐠnၐ mineralnၐ gr. 8,0 cm.

Ze wszystkich adaptowanych ᖰcian skuၰ stare pᐠytki glazurowane oraz odpadajၐce tynki wg 

rysunków.

Z sufitów skuၰ ewentualne odpadajၐce tynki.

Wykonaၰ nowe otwory drzwiowe, stary otwór zamurowaၰ cegᐠၐ peᐠnၐ lub zaᖰlepiၰ ᖰciankၐ 

szkieletowၐ z pᐠyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelaៀu z profili stalowych CW100 wg 

rysunków.

Wykonaၰ powiᆐkszenia istniejၐcych otworów drzwiowych do wymaganych szerokoᖰci wg 

rysunków. 

Powiᆐkszyၰ otwór podawczy w pomieszczeniu wydawalni – 2.5.

Poszerzyၰ otwór drzwiowy w wewnᆐtrznej ᖰcianie konstrukcyjnej do szerokoᖰci 100 cm 

instalujၐc jednoczeᖰnie nadproៀe z profili stalowych C140.

Belki w powyៀszym podciၐgu spiၐၰ ᖰrubami M12 (2 szt.). C-owniki wyszpaᐠdowaၰ cegᐠၐ 

dziurawkၐ i pokryၰ tynkiem na siatce Rabitza.

Wykonaၰ otwory w ᖰcianach oraz w stropodachu na instalacjᆐ wentylacji mechanicznej wg 

rysunków oraz wg projektu wentylacji mechanicznej. Przy otworach w stropodachu wykonaၰ 
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niezbᆐdne prace naprawcze - uszczelnienia, izolacje z papy termozgrzewalnej oraz obróbki 

blacharskie ze stali nierdzewnej lub zastosowaၰ podstawy dachowe.

ᖠciany wyᐠoៀyၰ glazurၐ do wysokoᖰci 2,0 m wg rysunków. Pᐠytki glazurowane o wymiarach 

20x20 lub 20x25 cm.

Wokóᐠ umywalki i zlewu w pomieszczeniu socjalnym wykonaၰ „fartuchy” z glazury do 

wysokoᖰci 160 cm wg rysunków.

Spoiny pomiᆐdzy pᐠytkami w dowolnym kolorze harmonizujၐcym z kolorem pᐠytek –

wspólnym dla caᐠego pomieszczenia.

Jako wykoᑀczenia przy ukᐠadaniu pᐠytek stosowaၰ listwy krawᆐdziowe (wypukᐠe 

i wklᆐsᐠe) plastikowe.

Tynki pod pᐠytki glazury wyrównaၰ.

Przemurowania i zamurowania z cegᐠy peᐠnej wyrównaၰ do pᐠaszczyzny istniejၐcych tynków 

tynkiem cem.-wapiennym kat. III.

Na ᖰcianach wykonanych w systemie lekkiej obudowy wykonaၰ gᐠadzie gipsowe.

Na wszystkich ᖰcianach w pomieszczeniach wyᐠoៀonych glazurၐ uᐠoៀyၰ cokóᐠ w wysokoᖰci 

15 cm z ksztaᐠtek cokoᐠowych o wyokrၐglonej krawᆐdzi wewnᆐtrznej. Uៀyၰ ksztaᐠtek z 

rodziny tych, z jakich zostaᐠa wykonana posadzka.

4.2.3. Obudowy

Obudowane zostajၐ wszystkie kanaᐠy wentylacji mechanicznej (kanaᐠy wg projektu wentylacji 

mechanicznej): pᐠyta GKBI gruboᖰci 12,5 mm wodoodporna na szkielecie z profili stalowych 

zimnogiᆐtych mocowanych do ᖰcian koᐠkami rozporowymi plastikowymi lub innၐ 

równorzᆐdnၐ metodၐ.

Obudowy wykoᑀczyၰ gᐠadziami gipsowymi.

Naleៀy równieៀ obudowaၰ rury i piony (wg projektu branៀy sanitarnej) pᐠytami GKBI 12,5 mm 

na stelaៀu z profili stalowych zimnogiᆐtych. Obudowy wykoᑀczyၰ analogicznie do 

sၐsiadujၐcych z obudowၐ ᖰcian (glazura, gᐠadzie gipsowe). 

4.2.4. Stolarka drzwiowa

Zastosowaၰ drzwi typowe – drewniane pᐠycinowe odporne na wilgoၰ i przystosowane do 

zmywania wodၐ wg rysunku zestawienia stolarki. Oᖰcieៀnice drewniane.

Za wszystkimi drzwiami zamontowaၰ odboje drzwiowe.

4.2.5. Stolarka okienna i parapety

Nowe okno podawcze wg rysunku stolarki.

Parapety wykoᑀczyၰ pᐠytkami glazury analogicznymi do zastosowanych na ᖰcianach.
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4.2.6. Komunikacja ᐠၐczၐca sale zajᆐၰ na piᆐtrze

Obecnie podᐠoga w korytarzu jest podniesiona o 11 cm w stosunku do podᐠóg w salach. 

Projektuje siᆐ obniៀenie jej do jednego poziomu.

Naleៀy zdemontowaၰ panele podᐠogowe z podᐠogi korytarza 2.13. (do ponownego 

wykorzystania).

Usunၐၰ niekonstrukcyjne warstwy stropu.

Poᐠoៀyၰ warstwᆐ styropianu potrzebnၐ do wyrównania poziomów.

Wykonaၰ wylewkᆐ betonowၐ gr. 4,0 cm dozbrojona siatkၐ z prᆐtów Ø 4,5 mm w rozstawie co 

20,0 cm.

Obniៀyၰ drzwi na korytarz – istniejၐce skrzydᐠa w dobrym stanie technicznym wykorzystaၰ, 

zainstalowaၰ nowe oᖰcieៀnice i wykonaၰ niezbᆐdne prace naprawcze ᖰcian wokóᐠ oᖰcieៀnic.

Zlikwidowaၰ podjazdy w salach zajᆐၰ przed drzwiami na korytarz – zdemontowaၰ parkiet 

drewniany na przestrzeni podjazdu, usunၐၰ pochyᐠoᖰၰ podjazdu wyrównujၐc poziomy i z 

powrotem zainstalowaၰ parkiet drewniany.

Wylaၰ warstwᆐ wylewki samopoziomujၐcej.

Zainstalowaၰ z powrotem zdemontowane panele na korytarzu.

4.2.7. Roboty malarskie

Projektowane powᐠoki malarskie:

ᖠCIANY pomieszczenia bloku ៀywienia, pom. porzၐdkowe, toaleta - (powyៀej glazury), 

pomieszczenie pracownicze:

- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)

- 2 warstwy farby lateksowej, odpornoᖰၰ na szorowanie 2 klasa (np. sigmatex superlatex)

SUFITY:

- 2 warstwy farby emulsyjnej biaᐠej (np. polinak 3000)

1. Ogólne zasady wykonywania robót malarskich.

Roboty powinny byၰ wykonywane przy temperaturze powietrza nie niៀszej niៀ 5ⶠC tym, ៀe w 

ciၐgu doby nie powinien nastၐpiၰ spadek temperatury poniៀej 0ⶠC.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robót malarskich wynoszၐ 12 do 18ⶠC.

Roboty na zewnၐtrz budynku nie powinny byၰ wykonywane w okresie zimowym, a takៀe 

podczas deszczów, pogody wietrznej oraz w czasie intensywnego dziaᐠania promieni 

sᐠonecznych na malowanၐ powierzchniᆐ.

Malowanie nie powinno siᆐ odbywaၰ na podᐠoៀach zawilgoconych, oszronionych lub 

pokrytych rosၐ.
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2. Przygotowanie powierzchni starych tynków.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny byၰ uzupeᐠnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie 

powinny byၰ malowane przed upᐠywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich 

skarbonatyzowaniem. W przypadku wczeᖰniejszego malowania powinny byၰ 

zneutralizowane. 

Podᐠoៀe oczyᖰciၰ, usunၐၰ odpryskujၐce i ᐠuszczၐce siᆐ stare powᐠoki malarskie.

Podᐠoៀe musi byၰ przyczepne oraz czyste.

3. Gruntowanie

Przyczepne i czyste podᐠoៀe zagruntowaၰ stosujၐc grunt akrylowy.

Rozcieᑀczyၰ wodၐ pitnၐ zgodnie ze specyfikacjၐ technicznၐ wybranego gruntu. 

Nanosiၰ pᆐdzlem o dᐠugim wᐠosiu.

4. Malowanie.

Farbᆐ nakᐠadaၰ waᐠkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujၐc 2 warstwy, 

pᆐdzlem o dᐠugim wᐠosiu w przypadku maᐠych powierzchni.

5. Wymagania techniczne przy odbiorze.

- powᐠoki malarskie powinny podᐠoៀe przykrywaၰ równomiernie, bez przeᖰwitów, odprysków, 

spᆐkaᑀ i pᆐcherzy,

- faktura powᐠoki powinna byၰ jednorodna bez ᖰladów pᆐdzla,

-przy malowaniu powierzchni elementu w róៀnych barwach miejsca styku barw powinny 

tworzyၰ liniᆐ prostၐ; odchylenia nie powinny przekraczaၰ 2mm/m i 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci.

- przyczepnoᖰၰ powᐠoki moៀna badaၰ po upᐠywie 14 dni od ukoᑀczenia robót malarskich przy 

temperaturze nie niៀszej niៀ 5ⶠC i wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza 65%

4.2.8. Wentylacja – wentylacja mechaniczna wg opracowania branៀy sanitarnej

Wykonaၰ zamurowania i przebitki do kanaᐠów wentylacyjnych wg rysunków oraz rysunków 

projektów branៀowych.

4.2.9. Kolorystyka

Sufity i ᖰciany w neutralnym kolorze biaᐠym. Kolorystykᆐ wykoᑀczenia wnᆐtrz (pᐠytki ᖰcienne 

i podᐠogowe) Wykonawca jest zobowiၐzany uzgodniၰ z Uៀytkownikiem (dyrekcja 

przedszkola).
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4.2.10. Instalacje sanitarne wewnᆐtrzne – wg opracowania czᆐᖰci branៀy sanitarnej

Uwaga: z uwagi na potrzebᆐ uzyskania odpowiedniego spadku odpᐠywu kanalizacji z 

obieraczki OZO-1,1 naleៀy przedᐠuៀyၰ nóៀki stalowej typowej podstawki obieraczki o 30,0 

cm i do ᐠapacza miazgi zainstalowaၰ elastyczny odpᐠyw w spadku skierowany do pionu 

kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu zmywalni. 

Rysunki rozpatrywaၰ razem z projektami branៀowymi oraz technologiၐ kuchni.

UWAGA :

• PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALEឰY SZCZEGÓᐐOWO ZAPOZNAၠ SIᆀ Z 
PROJEKTAMI BRANឰOWYMI I WSZELKIE W၀TPLIWOᖠCI ORAZ ZASTRZEឰENIA 
ZGᐐOSIၠ INSPEKTOROWI NADZORU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC.

• WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAၠ ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBÓT I 
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

• WSZYSTKIE MATERIAᐐY UឰYTE W BUDYNKU MUSZ၀ POSIADAၠ ATESTY 
POLSKIE I ᖠWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

• PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSKAZANIA NA SYSTEMY 

I MATERIAᐐY Z PODANIEM PRODUCENTA NALEឰY TRAKTOWAၠ JAKO MARKᆀ 
REFERENCYJN၀ - PRZYKᐐADOW၀, ZE WZGLᆀDU NA ZASADY PRAWO 
ZAMÓWIEᐰ PUBLICZNYCH A ZWᐐASZCZA ART. 29 DO 31. OZNACZA TO, ឰE 
WYKONAWCY MOG၀ ZAPROPONOWAၠ INNE NIឰ WYSZCZEGÓLNIONE W 
DOKUMENTACJI ROZWI၀ZANIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

Opracowaᐠ:

arch. Tadeusz Rostkowski 
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Zagadnienia ochrony p. poៀ.

1. Wskaហniki techniczne budynku

powierzchnia uៀytkowa opracowywanej czᆐᖰci : 150,00 m2

H= 7,2 m - budynek niski N

2. Odlegᐠoᖰၰ od budynków sၐsiadujၐcych

Budynek znajduje siᆐ w zabudowie osiedlowej – budynki oddalone sၐ o okoᐠo 

12,0 m.

3.        Parametry poៀarowe wystᆐpujၐcych substancji palnych

W budynku nie bᆐdzie materiaᐠów niebezpiecznych poៀarowo definiowanych jak 

w §3 pkt. 6 przepisu [2]

4. Przewidywana gᆐstoᖰၰ obciၐៀenia ogniowego

nie dotyczy

5. Kategoria zagroៀenia ludzi.

Przeznaczenie budynku kwalifikuje siᆐ do kategorii zagroៀenia ludzi ZLII. 

6.  Ocena zagroៀenia wybuchem pomieszczeᑀ oraz przestrzeni zewnᆐtrznych 

Przyjᆐta funkcja uៀytkowa budynku nie przewiduje korzystania z substancji 

mogၐcych powodowaၰ wystᆐpowanie stref zagroៀenia wybuchem

7. Podziaᐠ obiektu na strefy poៀarowe

Budynek stanowi jednၐ strefᆐ poៀarowၐ

8.        Klasa odpornoᖰci poៀarowej budynku oraz odpornoᖰၰ ogniowa i stopieᑀ

 rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa odpornoᖰci poៀarowej „B”

Konstrukcja noᖰna – R 120

Konstrukcja dachu - R 30

Stropy – REI 60

ᖠciany zewnᆐtrzne – EI 60

ᖠciany wewnᆐtrzne – EI 30

Przekrycie dachu – E 30

Wszystkie elementy – NRO

Powyៀsze parametry speᐠnione.

9.        Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeᑀ

Droga ewakuacyjna na zewnၐtrz budynku prowadzi przez klatki schodowe.
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10.      Sposób zabezpieczania przeciwpoៀarowego instalacji uៀytkowych. 

Nie dotyczy.

11.      Dobór instalacji i urzၐdzeᑀ przeciwpoៀarowych 

o Staᐠe urzၐdzenia gaᖰnicze

Budynek nie wymaga wyposaៀenia w staᐠe urzၐdzenia gaᖰnicze 

o - § 26 ust.1 przepisu [2].

o System sygnalizacji poៀarowej (SSP)

Budynek nie wymaga wyposaៀenia w instalacjᆐ systemu sygnalizacji 

poៀarowej  - § 24 ust.1 przepisu [2].

o Dហwiᆐkowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga wyposaៀenia w instalacjᆐ dហwiᆐkowego systemu 

ostrzegawczego  - § 25 ust.1 przepisu [2].

o Instalacja wodociၐgowa przeciwpoៀarowa – nie wymaga

o Urzၐdzenia oddymiajၐce  – nie wymaga

o Dហwigi dla ekip ratowniczych – nie wymaga

12.      Wyposaៀenie w gaᖰnice

Do wyposaៀenia budynku naleៀy przewidzieၰ gaᖰnice wg normatywu: 

- jedna jednostka masy ᖰrodka gaᖰniczego (2 kg  lub 3 dcm3) zawartego 

w gaᖰnicy ( jednostce sprzᆐtu) na kaៀde 100 m2 powierzchni budynku na danej 

kondygnacji,- § 28 przepisu [2]. Dojᖰcie do gaᖰnicy z kaៀdego miejsca 

w obiekcie nie moៀe przekraczaၰ 30 m. Do gaᖰnicy winien byၰ zapewniony 

dostᆐp o szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 1 m. Zalecane sၐ gaᖰnice 4 lub 6 kg

13.      Zaopatrzenie wodne do zewnᆐtrznego gaszenia poៀaru

Istniejၐca sieၰ hydrantów w uzbrojeniu w ulicy. 

14. Drogi poៀarowe

W otoczeniu budynku istniejၐcy ukᐠad drogowy zapewnia niezbᆐdne warunki do 

podjᆐcia i przeprowadzenia dziaᐠaᑀ ratowniczych.

Oznakowanie zgodnie z polskimi normami (PN-92/N-01256)

- dróg, wyjᖰၰ i kierunków ewakuacji

- usytuowania urzၐdzeᑀ p.poៀ

Opracowaᐠ:

arch. Tadeusz Rostkowski


