SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT KUCHNI Z ZAPLECZEM
w PRZEDSZKOLU NR 43
W GDYNI PRZY UL. SMIDOWICZA 59

Inwestor: Przedszkole Samorzadowe Nr 43
ul. Smidowicza 59
GDYNIA-OKSYWIE
tel. (0 58) 625-32-85

Wykonat: inz. Stanistaw Kur



S 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Remont kuchni wraz z zapleczem — Przedszkole nr 43, Gdynia ul. Smidowicza 59
Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu budowlanego remontu
kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
S 00.00 Wymagania ogdlne

S 01.00 Architektura i konstrukcja

S 01.02 Zbrojenie betonu str. 11
S 01.03 Beton i zaprawy str. 13
S 01.05 Roboty murowe str. 19
S 01.07 Izolacje str. 22
S 01.08 Pokrycia dachowe str. 24
S 01.09 Posadzki str. 26
S01.10 Sciany dziatowe str. 29
S01.12 Oktadziny $cian i sufity str. 32
S01.13 Stolarka str. 36
S01.14 Slusarka, elementy metalowe str. 39
S01.16 Urzadzenia sanitarne i technologiczne str. 41
S01.17 Malowanie str. 44

S 02.00 Instalacje wewnetrzne

S 02.01 Instalacja wod.- kan. str. 48
S 02.02 Instalacje c.o str. 55
S 02.03 Instalacja wentylacji mechanicznej str. 60

S 05.00 Roboty rozbiérkowe
S 05.01 Rozbidrki elementéw budowlanych str. 66

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda
stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stluzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogodlne i Warunki Szczegdlne
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony przez
Wykonawcg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czgs¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Roboét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czg$¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacjg niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
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poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gldwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podlaczenia zaplecza do mediow. Liczniki
wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostgpna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt budowlany dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiajacego oraz
zamieszczony w Internecie zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program robot

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, poza opracowaniami wymienionymi powyzej Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

DAV

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwiazania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Ceng¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne begda skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialdow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdly zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie zapewnienia
bezpieczenstwa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgcia
do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do Robot
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materialdw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie



2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Roboét. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektor Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Transport

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatdow/sprzgtu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robot begda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

6. Kontrola jakoSci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieraé:

a) czgs$¢ 0golna opisujaca:

- 0g6lny opis robot

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegodlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania, jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektor Nadzoru;

- b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow i wykonywania poszczego6lnych
elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie, ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcoéw na Placu Budowy i w
miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania materialow lub prac, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dzialan kontrolnych wtasnych i zleconych
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dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wlasne lub oséb ewentualnie
jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych
dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$é udzialu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektor Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej.

Woiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodno$¢é materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg..

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, sa dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona w pkt. 1.i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bgdzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

a Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data ipodpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem
stanowiska.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

?2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

A3 Rejestracja budowy
wedlug Warunkow Szczegotowych Kontraktu

“4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Q)] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokotly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencjg na budowie.

6) Przechowywanie dokumentéow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardéw .

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych
wedhug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b)  odbiorowi czgSciowemu,
¢)  odbiorowi wstgpnemu
d)  odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czg$ci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego Roboét dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze wstgpnym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstgpnego Roboét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi odbioér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr
potwierdzony bgdzie stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robodt sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

0. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstgpnego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje

Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

Robot poprawkowych i Robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmii za wykonane roboty. W tym okresiec Wykonawca
zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bgdzie Wykonawcy
przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwiazane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa
Zakonczenia beda prowadzone wedlug wg Warunkow Ogolnych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,,Odbidr wstgpny Robot".
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji
Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Oplaty/dzierzawy terenu

(¢) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdow, tak i iloSci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaly uwzglednione w
iloSciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb¢dnych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewngtrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt urzadzenia, utrzymania i likwidacji wliczony jest w wynagrodzenie Wykonawcy,

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jezeli zawarta umowa nie moéwi inaczej:

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania, likwidacji.
Placi sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i1 urzadzenie biura obejmujacego wynajgcie lub urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe)
biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarna i telefoniczna, niezbgdne parkingi dla
samochodow i dojazdy do biur

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej
sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne zabezpieczenie bhp i
przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe

- Likwidacjg wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego
demontaz, odlaczenie i usunigcie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i
sprzgtu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

0. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu.
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S01.02 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich zwiazanych z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1

Realizacja projektu wymaga zazbrojenia podtozy posadzek, stala gtadka o $rednicy 4,5 mm siatka o rozstawie prgtow 20x20 cm.

2. Materialy
2.1. Kilasy i gatunki stali Zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989.
W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace certyfikaty Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.2. Dostawa stali:

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w
wiazkach, kregach lub gotowych siatkach na podstawie atestu, w ktoéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.
Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

- $rednicg nominalna,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera nastgpujace kryteria:

- na powierzchni pretéw nie moze byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego prgtéw i1 ozebrowania musza miesci¢ si¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie moga wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na 1 m dtugosci preta.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podiozu suchym, w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

3. Sprzet
Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $Srodkami transportu, w sposéb gwarantujacy uniknigcie trwatych
odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w
pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Cigcie 1 gigeie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Haki, odgigcia pretéw, zlacza i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2. Montaz

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Skrzyzowania prgtow nalezy wiazaé
drutem migkkim o grubosci Imm dla pretow do 12mm $rednicy, i 1.5mm dla pretéw ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawac.

6. Kontrola jakoSci robét
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementdéw do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z
normami przedmiotowymi.

7. Obmiar robot

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczna dlugo$é pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady
przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawceg pretdw o $rednicach wigkszych od
wymaganych w Dokumentacji. Iloci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot. Jednostka obmiarowa jest 1 kg
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stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcjg.

8. Odbiér robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robo6t Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S
00.00 Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbiodr dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wiazka stali. Za§wiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wiazki prgtow.

8.2.2. Odbioér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika
Budowy,

- Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z opisem zawartym w projekcie

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z zalozeniami obejmuje:

- Sprawdzenie $rednicy i rozstawu pr¢tow oraz ich potaczenia

- Zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.S 00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie, faczenie spawane "na
styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wiazatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wiasno$¢ Wykonawcy i usunigeie ich
poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rOwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do wbudowania stali
zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka.

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciagania metali.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. - Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

I R
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S01.03 BETONIZAPRAWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonéw, zapraw oraz deskowan i rusztowan
zwiazanych z realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Beton zwykty C12/15 (B-15) bedzie zastosowany do wykonania podlozy posadzek, poduszek pod belki stalowe nadprozy, oraz do
koniecznych do wykonania uzupelnien i napraw elementéw budowlanych.

Zaprawy cementowo wapienne zastosowane bgda do napraw i uzupetnien $cian, wymurowania nowych i napraw istniejacych scianek
dziatlowych oraz do robét tynkarskich.

Zaprawy gipsowe zostang uzyte do szpachlowania §cian i sufitow.

13. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
zapraw dla remontowanego obiektu.

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
ST.S.00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych skladnikow, ktoére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

Zarob mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -
nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie;
liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana R, (np. beton klasy B25 - R, =25MPa).

Nasiakliwosc betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy
beton pod wzglgdem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ ciSnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli sig¢ na: robocze,
montazowe i niosace. Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od montowanej konstrukcji z gotowych elementéw oraz
cigzaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od konstrukcji betonowych, zelbetowych, do
czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu recepturg¢ betonu. Przy realizacji inwestycji nalezy
zastosowaé beton towarowy dostarczony z wytworni betonu. W przypadku uzyskania zgody Inspektora nadzoru, do robot
niekonstrukcyjnych, mozna przygotowac beton na placu budowy - po zatwierdzeni przez Inspektora sktadu mieszanki.

2.2. Wymagane wlasciwosci betonu i zapraw

2.2.1.  Klasy betonu i zapraw i ich zastosowanie

- Elementy niekonstrukcyjne zelbetowe i betonowe : Beton zwykty C12/15 (B-15)
- Zaprawy murarskie 5 MPa cementowo - wapienne

- Zaprawy tynkarskie cementowo - wapienne od M-4 do M-8.

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych
Wilgotna S1 dla podktadéw betonowych.

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowg zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. Zaprawy dostarczane bgda na budowg, jako produkt gotowy przeznaczony do
natychmiastowego utozenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowa¢ zaprawg na placu budowy, np.
korzystajac z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Maksymalny czas przechowywania
na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha i wyniesiona
ponad poziom te-renu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostgpnego przytacza wody.
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W ramach robdt betonowych przewidziano nastgpujace marki zapraw:
- od M-4 do M-8 dla robot murowych oraz tynkarskich
- od M-8 do M12 dla warstw wyréwnawczych posadzek wyréwnania powierzchni betonowych, obmurowan itp.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wigksza niz 10m. Stosowal
zaggszezarki plytowe, belki i taty wibracyjne do wyréwnywania powierzchni podktadéw betonowych. Urzadzenia te powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogoélne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodno$ci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowej moze wynosié
lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow ggstych badanych metoda "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczac:

- dla betonow gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2, Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). [lo$¢ "gruszek" nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut +20°C
- 30 minut +30°C
5. Wykonanie roboét
5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturg betonu, krzywe uziarnienia
kruszywa oraz plan i technologie¢ betonowania pielggnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru Projektu, po
otrzymaniu niezbg¢dnych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te bgda
zawiera¢ w szczego6lnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkow i domieszek, sposob pielggnacji i
rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze
jednoznacznie okre$lony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Dozowanie skladnikow
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikow mieszanki w inny sposob moze
odby¢ sig tylko za zgoda Inspektora Nadzoru Projektu.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sig tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw,
zawsze w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazw¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date¢ i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwg i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamoéwienia,

- rodzaj i ilo§¢ dodatkoéw i domieszek,

- ilo§¢ mieszanki betonowej,

- deklaracjg zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczgcia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.

Najpoézniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet atestow z
betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Wykonanie podloza pod posadzki

Przed przystapieniem do uktadania Wykonawca sprawdzi podtoze pod wzglgdem nosnosci. Podtoze bedzie rowne, czyste i
odwodnione. Beton begdzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg Projektu. Zaggszczenie podktadow odbywacd sig bedzie za pomoca zaggszczarek plytowych, belek i tat wibracyjnych.

5.1.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywa¢ si¢ zgodnie z planem betonowania, bezposrednio z pojemnikow
zsypowych lub za pomoca pompy. Zaggszczanie mieszanki moze odbywac si¢ w sposdb mechaniczny przy uzyciu zaggszczarek
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plytowych, belek i tat wibracyjnych.

5.1.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej bgdzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdtowo, Wykonawca przedstawi
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania bedzie starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

-wyrdéwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania,

-utozenie materialow uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu.
Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wgzy PCV wypelnianych iniekcja cementowa lub tasm ze
sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz pozniej niz 3
godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

5.1.6. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206.1, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i
stosowanych materiatdow. W szczegolnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek, wymagana jakos¢ ich
formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych
z decyzjami o obciazaniu konstrukeji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.1.7. Uzycie zapraw
Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.2. Warunki pogodowe betonowania

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane dziatania w
dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadow. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3. Pielegnacja betonu

5.3.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielggnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania
Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacjg wilgotnosciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C
pielggnacj¢ wilgotno$ciowa nalezy rozpoczaé po 24 godzinach. Okres pielggnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla
betonéw z domieszkami przys$pieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z ogoélnie dostgpnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni
srodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.3.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym naslonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych ekspozycja
$wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.3.4. OKkres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczgcia pielggnacji, przez polewanie
betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci zwiazanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymatos$¢ ta be-
dzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca. Zasady rozformowania stanowia zawsze przedmiot planu betonowania.

54. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen
ponad powierzchni¢

-powierzchnie widoczne musza posiada¢ odpowiednia fakturg.

-krawgdzie wypukle elementéw musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 2cm

-peknigcia sa niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepuja
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nie wigksza niz 0,5% powierzchni.
- wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

5.5. Rusztowania

5.5.1. Postanowienia ogélne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugigciem i osiadaniem
rusztowan pod wpltywem cigzaru utozonego betonu.

5.5.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty rusztowan roboczych, niosacych i montazowych.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.5.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczna sztywnos$¢ i
niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatos¢. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktére umozliwia wtasciwa
regulacjg rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odméwic¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod
wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obciazen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jakosSc¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub
St3S dla elementéow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez
stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane
pod warunkiem ustalenia naprg¢zen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo -
badawcze.

-Do Iaczenia elementéw rusztowan nalezy stosowac $ruby z tbem sze$ciokatnym, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
85/M-82101 z nakrgtkami wg PN-86/M-82144.

-Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakretki
rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostgp do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostgp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysokosci co najmniej
1,10 m i z krawgznikami wysokosci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod rusztowaniami
powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6. Deskowania

5.6.1. Cechy konstrukeji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zaggszczania 1 obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0m powinny by¢ wykonane ze strzalka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich
ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢é mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy
obciazeniu catkowitym. Deskowania przed wypelnieniem masa betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwiazanych
z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed wypelieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

5.7. Dylatacje konstrukeji Zelbetowych

Na styku nowoprojektowanych elementéw z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacjg, ktora nalezy wykonaé ze styropianu grubosci
2cm. Dylatacje Scian oporowych oraz fundamentu pod zespot elektroenergetyczny nalezy wykonaé wg ponizszej:

- przed betonowaniem konstrukcji osadzi¢ w miejscu dylatacji wktadke, styropianowa grubosci lcm,

- po rozszalowaniu elementu usuna¢ styropian i w powstata szczeling wcisna¢ sznur PE i uzupeti¢ preparatem trwale plastycznym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania
6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowe;j,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie
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oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a
kontrolowana nie powinny przekroczy¢:

-20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

-1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowe;j
wylacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki w ilosci okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz:, 1 probke na 50m?, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partig betonu.

Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
si¢ 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

6.2. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja uzytkowania deskowan wielokrotnego
uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementow zgodnych z dopuszczalna tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnos$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna ilos¢ wbudowanych m® betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru CzgSciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogdlne

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcg betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- Odbior rusztowan deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
- jakos¢ i pozycja zbrojenia

- odbior wykonanych konstrukeji betonowych.

- pielggnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie
wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podloza, przygotowanie,
transport i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
Specyfikacja Techniczna, W ceng jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbidrka potrzebnych
deskowan , rusztowan i podpdr tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak réwniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

1 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazw i okreslenia

2 PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton

5 PN-88/B-06250 Beton zwykly

6 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7 PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na Sciskanie
za pomoca miotka Schmidta typu N

9.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

11.  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarna.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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S 01.05 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich zwiazanych z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty murowe:

1. Nowe $cianki dzialowe oraz uzupehnienia, przemurowania i zamurowania §cian murowac z z cegly ceramicznej pelnej,
oraz z ptyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelazu z profili stalowych CW100.

2. Sciany szkieletowe nalezy wypeti¢ welna mineralna gr. 8,0 cm.

3. Nalezy wykona¢ nowe otwory drzwiowe,

4. Nalezy zamurowac¢ cegla petna lub zaslepi¢ Scianka szkieletowa z ptyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelazu z profili
stalowych CW100 wskazane w projekcie otwory drzwiowe.

5. Konieczne jest wykonanie nad nowymi oraz poszerzanymi otworami przesklepien, poprzez dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych z ceownika 140, oraz ich obmurowanie.

6. Przed ulozeniem nowych nadprozy nalezy wykonaé poduszki z betonu B15, docia¢ belki palnikiem do wymaganego
wymiaru, oraz wypali¢ otwory konieczne do wykonania i zamontowania $ciagdw belek stalowych na $ruby M12, po
montazu belki powinny zosta¢ pospawanie poprzez nakladki stalowe.

7. Do ulozenia nadprozy wykonaé reczne wykucie bruzd i gniazd w §cianach,

8. Przed wykuciem bruzd nalezy wykona¢ stemplowania stropéw (do piwnic) z odpowiednim odeskowaniem (wzmocnienia
te mozna usuna¢ dopiero po uzyskani odpowiedniej wytrzymatosci nadproza),

9. Belki stalowe nalezy omurowacé i wyszpatdowac, nastgpnie zabezpieczy¢ siatka tynkarska i otynkowac.

10. Wymurowania Uzupetnienia i naprawy $cian wykonac¢ z cegly ceramicznej petnej Kl. 15 MPa na zaprawie cem-wap. M-5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST

S 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogélne.

2. Materialy

- cegly ceramiczna petna kl. 15

- ptyty GKBI 12,5 mm wodoodporne

- stelaz systemowy z profili stalowych CW100.
- welna mineralna gr. 8,0 cm.

- belki stalowe - ceownik 140

2.1. Zaprawa

Zaprawa cementowa zwykta marki M-8

Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5

Zaprawy dostarczane beda na budowg jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z woda. Maksymalny
czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha i wyniesiona ponad poziom terenu. Pozostate dane
odnosnie zaprawy ujgto w ST S01.03

2.2, Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogblnie dostgpnego przyltacza wody.

2.3. Dostawa materialéw na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiel na budowg zaopatrzona bgdzie w nast¢pujace dokumenty:
nazwg dostawcy,

numer identyfikacyjny zamowienia,

nazwg i adres Placu Budowy,

nazwg producenta,

specyfikacj¢ rodzajowa i ilo§ciowa zamdwienia,

klasg cegty,

wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

protokoty kontroli jakosci.

3.  Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji stuza:
betoniarki

kielnie

piony murarskie
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poziomnice

poziomnica wgzowa

miotek murarski

sznurek murarki

katowniki murarskie

lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét.

Materiaty uzywane do robot murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach
podanych w punkcie 10-Przepisy zwigzane

Cegla, i inne materialy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej
dhuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia
mur6w, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak ponizej.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robodt
zwiazanych z realizacja robot murowych nalezy do Wykonawcy. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wiazania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupehiajacych

6.3. Sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami
podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
Pomiar dlugosci i wysoko$ci nalezy wykonywac¢ tasma stalowa z dokladno$cia do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci
odchylek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac warto$é
$rednia pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materialow.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materialow oraz
zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i z powolanymi normami. Materiaty, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach.
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru ta§ma
stalowa z podziatka milimetrowa nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwaja watpliwosci, czy grubosé spoin zostata przekroczona.

Srednia grubos¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecigtnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednia gruboéé spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac
poziomy odcinek muru. W przypadku razacych roznic grubosci poszczegoélnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢
oddzielnie, z doktadno$cia do 1mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru.

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru
oraz do krawgdzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a nastgpnie przez pomiar z dokladnoscia do 1mm wielkosci przeswitu
pomigdzy lata a powierzchnia lub krawedzia muru.
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6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkaq milimetrowa.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow.
Nalezy przeprowadzac poziomnica murarska i tata kontrolng lub poziomnica we¢zowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m - np.
niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Prze$wit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tabl.3. PN -
68/B - 10020

6.11. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych.
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 -
2.3.13 PN - 68/B -10020

6.12. Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupekiajacych.

Nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi przez producenta pustakow.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem
przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ m? wykonanej konstrukcji murowej. Ilosci przewidywanych prac murowych ujeto w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

1m? - wykonania konstrukcji murowej

1m’ - podbicia, podmurowania fundamentow
1 m’ - zamurowania otwordw

1 m — utozenia belek stalowych

1 kg — belek stalowych

8. Odbior robot

Odbioér robot murowych podlega zasadom Odbioru Czgsciowego wedlug zasad podanych w Specyfikacji S 00.01 Wymagania
ogolne.

Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych w odniesieniu do
procedury kontroli jakosci.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych
rusztowan i pomostow niezbg¢dnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiorka.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-75/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny - zwykla.

3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

4. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

5. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

6 .PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.
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S 01.07 IZOLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych zwiazanych z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygluszajacych i termicznych na obiekcie objgtym kontraktem.
1. Sciany szkieletowe wypemi¢ wetna mineralna gr. 8,0 cm.
2. Posadzki zaizolowa¢ ptytami styropianu, w pomieszczeniach wilgotnych utozy¢ papg zgrzewalna
3. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o
grubosci: woda zimna - 13 mm, woda ciepta i cyrkulacja — grubosci 20 mm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"”

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw

Wymagania og6lne dotyczace materialéow podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Izolacje cieplne:

- welna mineralna do izolacji akustycznej scianek dziatowych gr. 8,0 cm

- plyty styropianu FS20 (M30)

- otulina z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubosci: 13 1 20 mm.

2.2.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

- masy bitumiczne np. MAPEGUM (lub analogiczne innej firmy)
- siatka z wtokna szklanego FIBERGLASS NET.

- taSmy uszczelniajace,

- papa zgrzewana PYE PV-250 SS

- papy asfaltowa izolacyjna 400.

- lepik asfaltowy stosowany na goraco

2.2.3. Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce
poszczegdlnych materiatow.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
Zastosowac¢ rusztowania dla prac na wysokosciach

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

5.2. Zasady wykonania robot

Powierzchnia podktadu pod izolacje bgdzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposéb rekomendowany
przez dostawcg materiatdéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podloza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania
podtoza i sposobu taczenia materiatdéw. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz
podtoza podczas nanoszenia podktadow nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi
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producentow. Temperatura otoczenia i podtoza podczas uktadania materialow nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Materiaty rolowe beda
dostarczone na miejsce wbudowania nie pozniej niz 3 dni przed ulozeniem i w miar¢ mozliwosci zostana rozwinigte. Jezeli
szczegOlowe wytyczne nie przewiduja inaczej, materialy rolowe bgda ukladane z zakladem co najmniej 100mm dla materiatow
taczonych i 200mm dla materiatéw uktadanych na zaktad. Naroza wklgste beda wyktadane papa na klinach wysokosci co najmniej
50mm.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-sprawdzenie jako$ci materiatdow i kompletnosci dokumentow,

-sprawdzenie jako$ci podtozy i prawidtowos$ci wykonania podktadow,

-sprawdzenie ulozenia materiatow, prawidlowosci zaktadow, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowienn ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robét jest 1m?

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu
c) odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatdéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrona

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztoéw zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
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S 01.08 POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru naprawy pokry¢ dachowych zwiazanych z
realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu
Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje naprawg stropodachu wentylowanego, po wykonaniu przebi¢ zwiazanych z wyprowadzeniem na dach wentylacji
mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej uktadanych i mocowanych do konstrukcji dachu
Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania
ogoblne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng sa:
- papa termozgrzewalna podktadowa

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

- opierzenia blacharskie, z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

2.3. Srodki gruntujace, Iaczniki i akcesoria
Wykonaweca zastosuje taczniki i akcesoria (kominki wentylacyjne) montazowe zalecane przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu:
kotty do lepiku, palniki gazowe, lutownice, maszyna do gigcia i cigcia blachy.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2, Transport materialéw
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonania robdét pokry¢ dachowych

5.2.1. Zabezpieczenie dachu przed deszczem w trakcie robét

Wykonawca przystapi do robdt pokrycia dachowego z zachowaniem mozliwosci zabezpieczenia robdt dachowych i odstonigtej
konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folia zabezpieczajaca i odpowiednia plandeka tak by
odprowadzi¢ wodg deszczowa poza budynek. Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C dla lepikdow na goraco i +10°C dla lepikéw na zimno, podczas wiatru ponizej 10m/s. Roboty pokrywcze blacha
prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, na podtozu bez oblodzenia i szronu.

5.2.2. Podloza
Podtoza do naprawy pokrycia beda z czyste i nie zabrudzone o wilgotno$ci nie wigkszej niz 21 %

5.2.3. Roboty pokrywcze

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogoéw podawanych przez poszczegodlnych producentow
materialdw, ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na usytuowanie i ksztalt zaktadow, ilo$¢ i rozmieszczenie tacznikéw oraz inne
warunki technologiczne uktadania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélowe wytyczne sposobu montazu poszczegélnych materiatow i zastosuje
wszystkie niezbedne $rodki przewidziane przez producenta w danym systemie dla zapewnienia wymaganej, jakosci prac.
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Przed przystapieniem do ukladania warstw izolacyjnych nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty poprzedzajace polegajace na montazu,
wywietrznikow, instalacji odgromowej i elementéw mocowania opierzen blacharskich (osadzenie kotkow lub klockéow). Podtoze z
plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem od deszczu przez niezwloczne utozenie na nim co najmniej
jednej warstwy papy.

5.3. Obrdébki blacharskie

Roboty blacharskie z blach mozna wykonywa¢ w warunkach przy temperaturze powietrza nie nizszej od -5°C przy wietrze ponizej
10m/sek, w dzien suchy bez opadéw deszczu i $niegu. Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych i zanieczyszczonych podtozach.
Do mocowania blach do podtozy nalezy zastosowac taczniki okre$lone przez producenta danego rodzaju blach. Styk dachu ptaskiego
o nachyleniu ponizej 10% ze $cianami i attykami uszczelni¢ obrébkami blacharskimi przez utozenie blachy na wierzchu pokrycia i
obrobka dwuczgsciowa - z dwu nachodzacych na siebie pasow blachy., z ktérych jeden jest zamocowany do $ciany, a drugi
przyklejony do pokrycia dachu. Ztacza blach wykona¢ na rabki lezace.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrobek obejmuje:

- oceng jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw

- oceng przygotowania podtozy:

-oceng prawidlowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie mocowania obrobek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow

- oceng praktyczna skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez proby wodne

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

dla pokry¢ dachowych 1 m?
dla obrébek blacharskich 1 m?

8. QOdbioér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje: przy pokryciu dachoéw istniejacych:
- przygotowanie stanowiska pracy

- dostawa materialow

- przygotowanie podtoza,

- ulozZenie i mocowanie pokrycia

- uporzadkowanie stanowiska pracy

- wywoz gruzu i utylizacji na odleglos¢ do 25 km

obrobki blacharskie:

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu,
- zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

1. PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne
przy odbiorze.

4. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podzial i wymagania.
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S 01.09 PODLOGI I POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtég i posadzek zwiazanych z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu
Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie podtozy pod posadzki, oraz wykonanie posadzek, warstwy izolacyjne opisano w oddzielnym rozdziale
specyfikacji.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy usunac stare ptytki terakoty z podlogi pomieszczen, skué¢ warstwy posadzki do stropu
DZ-3 i wykona¢ nowe posadzki.

W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi wykona¢ posadzke ze spadkami w ich kierunku.

W pozostatych pomieszczeniach wyréwnaé posadzki wylewka betonowa.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ z plytek terakoty antyposlizgowych o wymiarach min. 30x30 cm na zaprawie
klejacej. Na wszystkich $cianach w pomieszczeniach wytozonych glazura ulozy¢ cokdt w wysokosci 15 cm z ksztattek cokotowych o
wyokraglonej krawedzi wewngtrznej. Uzy¢ ksztaltek z rodziny tych, z jakich zostata wykonana posadzka.

Komunikacja taczaca sale zaje¢ na pigtrze:

Obecnie podtoga w korytarzu jest podniesiona o 11 cm w stosunku do podtég w salach. Projektuje si¢ obnizenie jej do jednego
poziomu.

Nalezy zdemontowa¢ panele podtogowe z podlogi korytarza 2.13. (do ponownego wykorzystania).

Usuna¢ niekonstrukcyjne warstwy stropu.

Potozy¢ warstwg styropianu potrzebna do wyréwnania poziomow.

Wykona¢ wylewke betonowa gr. 4,0 cm dozbrojona siatka z pretow @ 4,5 mm w rozstawie co 20,0 cm.

Obnizy¢ drzwi na korytarz — istniejace skrzydlta w dobrym stanie technicznym wykorzysta¢, zainstalowa¢ nowe oscieznice i
wykona¢ niezbgdne prace naprawcze $cian wokot oscieznic.

Zlikwidowaé podjazdy w salach zaj¢é przed drzwiami na korytarz — zdemontowaé parkiet drewniany na przestrzeni podjazdu,
usunaé pochytos¢ podjazdu wyréwnujac poziomy i z powrotem zainstalowaé parkiet drewniany.

Wyla¢ warstwe wylewki samopoziomujacej i zainstalowac z powrotem zdemontowane panele na korytarzu.

14. OKkreslenia podstawowe

Podloga - poziomy element wykonczenia wngtrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposob, aby po goérnej
powierzchni mogt odbywaé si¢ ruch ludzi, zwierzat lub srodkéw transportu. Warstwy podtogi opisane sa na rysunkach projektu w
czegsci architektoniczne;j.

Posadzka - wykladzina stanowiaca wierzchnig warstweg podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.

Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada si¢ warstwy podtog.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatlow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"
- ptytki z terakoty antyposlizgowej o wymiarach min. 30x30 cm

- ksztaltki cokotowe z terakoty o wyokraglonej krawedzi wewngtrznej
- plyty styropianu FS20 (M30)

- beton B15

- prety @ 4,5 mm ze stali gladkiej

- Zaprawa samopoziomujaca

- papa zgrzewana PYE PV-250 SS

- zaprawa klejacej do ptytek terakotowych

2.2. Srodki gruntujace, aczniki i akcesoria
Wykonaweca zastosuje §rodki gruntujace podtoza, faczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
Mieszarki do zapraw, wciagarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i laty wibracyjne,
zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podtég drewnianych, pity tarczowe,
cykliniarki.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robdt, po
zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczys$ci i zagruntuje wszystkie
podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokry¢ nalezy sprawdzi¢ czy zostaly wykonane zalecane spadki w podlozu. Nie nalezy wykonywaé spadkow
przez zwigkszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatlu podktadowego i gruntujacego.

Gora wszystkich posadzek na poziomie parteru winna znajdowacé sig¢ na jednakowym poziomie. (Posadzki w pomieszczeniach
mokrych z kratkami $ciekowymi wykazuja oczywiscie spadek w kierunku kratek $ciekowych, ale poziom tych posadzek w
drzwiach prowadzacych do innego pomieszczenia jest taki sam jak poziom posadzki w tym pomieszczeniu).

5.2. Zasady przygotowania istniejacych podlozy

Podloze betonowe w miejscach zanieczyszczen odczysci¢ z substancji ropopochodnych preparatami chemicznymi, zaglebienia i
bruzdy wykonane w posadzce istniejacej uzupelié¢ chudym betonem do poziomu utozenia folii. Grubo$¢ podktadu zwiazanego z
podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25mm. Podtoza oddylatowaé od $cian szczeling szerokosci 1 cm wypetniona styropianem.

5.3. Pielegnacja podlozy

Pielegnacja podtozy rozpocznie si¢ 12 godzin po wylaniu i trwaé bgdzie co najmniej 7 dni poczawszy od dnia wykonania przez
utrzymywanie powierzchni wstalej wilgotnosci. Dopuszcza sig przykrycie wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci.
Podloza przed rozpoczgciem prac pokrywcezych powinny schnaé przez swobodny dostgp powietrza przez okres nie krotszy niz:

- plyty betonowe - 6 tygodni

- zaprawy cementowe - 3 tygodnie

5.4. Wykonanie posadzek
Wykonanie posadzek nastapi wedtug uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru technologii producentéw materiatdéw posadzkowych oraz
uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatow kryteriéw technicznych wykonania robot.

5.4.1. Posadzka z plytek typu gres lub terrakota

Roboty prowadzi¢ w temperaturze ni nizszej niz +5°C. Niezbgdne spadki do kratek powinny by¢é wyrobione w podtozu.

Plytki przykleja¢ gotowymi zaprawami klejacymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podkladzie paca zgbata.

Plytka na catej powierzchni powinna by¢ $cisle potaczona z podtozem.

Plytki na posadzkach podtogowych uktada¢ w karo, plytki na schodach uktada¢ zgodnie z kierunkiem stopni.

Spoiny réwne o szerokosci 3mm uzyskane przez krzyzyki dystansowe. Spoiny wykona¢ po 5 dniach z gotowej masy do
spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo z odchytka maksymalng
3mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia, a nierdwnosci powierzchni nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. Przy $cianie posadzkg wykonczy¢ ptytkami cokotowymi uktadanymi zgodnie ze spoinami posadzki.

5.4.2. Posadzki drewniane

Do naprawy posadzek z drewnianych przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjnych i po wyschnigciu
podtoza do wilgotno$ci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzi¢ za pomoca papieréw wskaznikowych.
Temperatura w pomieszczeniach podczas robdt nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

konstrukcyjnymi pozostawi¢ szczeling dylatacyjna szerokosci 10mm, ktdra jest zaslonigta listwami podtogowymi przysciennymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki wynosi 3mm na catej dlugosci lub szerokoséci pomieszczenia.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

oceng jako$ci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

kontrolg jako$ci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:

odchylenie powierzchni od projektowanej plaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz Smm na dtugosci catego pomieszczenia,
kontrolg utozenia materiatéw izolacyjnych

kontrolg oktadzin z ptytek ceramicznych: gresu, i terakoty oraz posadzek drewnianych - nieréwnos¢ maksymalnie 3mm/2m,
nierdwnomierne zaglebienie 2 sasiednich elementéw max. 0.5mm, nierdbwnomiernos$¢ szerokosci fug max. 1 mm,

kontrolg utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteridw dla innych wybranych rodzajow
wykonczenia.

oceng przygotowania podtozy

oceng prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym, dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
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Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

dla wszystkich rodzajow robot posadzkarskich -1m?
dla cokolikéw -1m

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podlozy)
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje przy posadzkach z ptytek gres i terakoty:
- dostarczenie materialow i sprzgtu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podloza,

- ulozenie i spoinowanie ptytek, utozenie listew przejsciowych
- wykonanie cokotu

- usunigcie zabrudzen i umycie posadzki

- uporzadkowanie stanowiska pracy

przy posadzkach z tarkettu:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzgtu

- przygotowanie stanowiska pracy

- zmontowanie podtogi i cokotow,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.
2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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S01.10 SCIANY DZIALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych zwiazanych z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu
Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje:

- §ciany dzialowe murowane z elementéw ceramicznych

- §ciany wewngtrzne lekkie z ptyt g-k na ruszcie stalowym z izolacja akustyczna z welny mineralne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciana dzialowa - nieno$na $ciana wewnetrzna (dzialowa) dzielaca wnetrze obiektu na pomieszczenia uzytkowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"”

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy dla wykonania $cianek murowanych

2.2.1. Scianki z elementéw ceramicznych

Cegta petna tradycyjnego formatu 250/120/65 klasy 15, nasiakliwo$¢ do15% Zaprawa cementowa marki min. M5
2.2.2. Scianki z plyt kartonowo — gipsowych na konstrukeji stalowej.

Systemowe konstrukcje stalowe $cianek kartonowo - gipsowych gr. 10 cm
Plyty kartonowo — gipsowe grubosci 12,5 mm wodoodporne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ r¢eznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Plyty GK powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w paletach lub w pakietach w pozycji ,,na ptask" spigte listwami rownolegtymi w
poprzek co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy je przechowywaé w pozycji poziomej w stosach na listwach
rozstawionych co 60cm.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogoélne".

Wykonawca rozpocznie wykonanie §$cian dzialowych po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonania posadzek na danym
obszarze robot w zakresie odpowiadajacym rodzajowi stawianej $cianki dziatowej i po zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac
instalacyjnych.

Scianki dziatowe zostana wykonane w sposob spetniajacy nastepujace wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwos¢ mocowania hakéw i uchwytéow, powinna przenosi¢ obcigzenie wspornikowe 0,4kN/m, ktdrego
pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sig¢ dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- no$nosci i sztywnosci $ciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnosci techniczno - uzytkowej

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z niewielka dbatoscia o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewlasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,,J'A" wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacja Europejskiej Unii Akceptacji
Technicznej w Budownictwie).

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio El 30 i EI 15

- izolacji akustycznej - izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami
uzytkownika.

5.2. Scianki z elementéw ceramicznych
Murowanie $cian prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nie dopuszcza sig stosowania cegiet kilku rodzajéw. Zachowaé regularne
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wiazanie 1 grubos¢ spoin. Spoiny sa dokladnie wypelione zaprawa i maja grubo$¢ 10 mm, Spoiny sa wykonane starannie i
wypetnione do lica muru, wklgste, przygotowane do malowania $ciany bez tynkowania. Usuna¢ na biezaco nadmiar zaprawy i od-
czysci¢ lico cegiet. Pod pierwsza warstwe cegiel utozy¢ pas izolacji z papy. Sciany dziatowe laczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi
poprzez bruzdg i zbrojenie pretem w spoinie co czwarta warstwg cegiet. Styk wyréwna¢ zachowujac wymagania estetyczne $ciany
malowanej.

5.3. Scianki kartonowo - gipsowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru projekt montazu $cianek dzialowych do akceptacji.
Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztaltownikoéw przeznaczone do S$cian szkieletowych, do elementow
obwodowych, do o$cieznic drzwiowych i1 do usztywniania $cian w narozach wypetnien,

Montaz konstrukcji nosnej $cianki na ksztaltownikach obwodowych ukladanych na tasmie uszczelniajacej przed kotwieniem.
Nastgpnie ustawiane sa profile boczne mocowane do $cian w trzech miejscach i profile narozne. Ksztaltowniki $ciany szkieletowej
(stupki wewngtrzne) ustawiane w pionie i mocowane do ksztattownikéw obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleznym od
konstrukcji $cianki.

Zastosowaé potaczenia redukcyjne Slizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla zapewnienia
odpowiedniej dylatacji. Wprowadzi¢ odpowiednie usztywnienia konstrukcji na osadzenie drzwi i okien wewngtrznych. Wprowadzi¢
systemowy stelaz do zamocowania umywalki i muszli klozetowej w pomieszczeniach toalet.

W pomieszczeniach mokrych cata powierzchnia jest wodoszczelna, a styki sa uszczelnione tak, ze wytrzymuja dziatanie wody o
wysokosci 2cm w pomieszczeniu i uniemozliwiaja jej przenikanie.

Montaz oktadzin z zachowaniem odstgpu od podtoza 1cm do konstrukeji $cianki co 25 cm wkrgtami. Wkregty mocujace styk ptyt na
stupku umieszcza¢ mijankowo. Styki poziome plyt przesuwaé¢ o co najmniej 40cm. Po montazu plyt z jednej strony $ciany
zamontowac zaprojektowane instalacje, wypeltni¢ wngtrze wetna mineralng i pokry¢ ptytami druga strong $ciany.

Wykonawca zamontuje gotowe systemowe $cianki dzialowe wraz z drzwiami w komplecie wedtug wytycznych producenta systemu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- kontrola $cian systemowych obejmuje:

kontrolg jakosci wykonania konstrukcji przed jej zakryciem z uwagi na sztywnos$¢ i statyke, montaz drzwi, okien, armatury, inne
odchylenie zmontowanej $ciany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokosci, a w poziomie 10mm na catej dlugosci,

powierzchnie $ciany nie maja wypuktosci i wklgstosci widocznych z odleglosci 1m

ztacza elementéw sa niewidoczne naroza i styki z oScieznicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie wymiaréw
stykow z posadzka i sufitem nie powinno by¢ zauwazalne z odlegltosci 1m.

Kontrola §cian murowanych: zgodnie z kryteriami:

regularno$¢ wiazania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie moga przekraczaé¢ 2 mm
na catej dlugosci $ciany,

odchylenie powierzchniowe $cian nie powinno by¢ wigksze niz Smm na odcinku 1m w kazdym kierunku oraz 10mm dla catej Sciany,
sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty dlugo$ci 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany i
wykonania stykow ze $cianami konstrukcyjnymi.

Kontrolg ulozenia materiatléw izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.07 Izolacje

Kontrola wykonania montazu $cianek kartonowo - gipsowych obejmuje zgodno$¢ z projektem pod wzglgdem funkcjonalnym i
zgodnos$¢ ich montazu z wytycznymi producenta.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
dla wszystkich rodzajow robot 1 m*

8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprz¢tu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz o demontaz rusztowania

- wykonanie $cianek, wykonczenie stykow i krawedzi
- wygtadzenie powierzchni

- usuniecie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

3.  PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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S01.12 OKLADZINY SCIAN i SUFITOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $cian i sufitow zwiazanych z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmuja:

Skucie ze wszystkich adaptowanych $cian starych ptytek glazurowanych oraz odpadajacych tynkow ze $cian i stropow.

Wskazane w projekcie $ciany nalezy wytozy¢ glazura do wysokosci 2,0 m. - zatosowaé ptytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub
20x25 cm.

Wokot umywalki i zlewu w pomieszczeniu socjalnym wykonaé ,,fartuchy” z glazury do wysokosci 160 cm.

Spoiny pomigdzy ptytkami w dowolnym kolorze harmonizujacym z kolorem plytek — wspdlnym dla catego pomieszczenia.

Jako wykonczenia przy ukladaniu ptytek stosowa¢ listwy krawedziowe (wypukte i wklgste) plastikowe.

Tynki pod plytki glazury wyréwnac.

Przemurowania i zamurowania z cegly petnej wyréwnac¢ do plaszczyzny istniejacych tynkow tynkiem cem.-wapiennym kat. II1.

Na $cianach wykonanych w systemie lekkiej obudowy wykona¢ gladzie gipsowe.

Obudowy:

Obudowane zostaja kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni, wydawalni positkéw oraz zmywalni ptytami GKBI
grubosci 12,5 mm wodoodpornymi na szkielecie z profili stalowych zimnogigtych CW50 mocowanych do $cian kotkami
rozporowymi plastikowymi lub inng réwnorzgdna metoda.

Obudowy nalezy wykonczy¢ gladzia gipsowa.

Obudowac ponadto rury i piony wodno-kanalizacyjne ptytami GKBI 12,5 mm na stelazu z profili stalowych zimnogigtych CW50.
Obudowy wykonczy¢ analogicznie do sasiadujacych z obudowa $cian (glazura, gladzie gipsowe).

Parapety wykonczy¢ ptytkami glazury analogicznymi do zastosowanych na §cianach.

Uwaga: Wszystkie materialy wykonczenia wnetrz — glazura winny by¢ w wysokim standardzie, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zastosowania we fragmentach ptytek dekoracyjnych lub polerowanych ( okoto 3-5% pow.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng sa:
- zaprawy cementowo — wapienne

- ptytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 20x25 cm.

- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych glazurowanych

- zaprawa do fugowania ptytek ceramicznych

- listwy krawedziowe (wypukte i wklgste) plastikowe.

- zaprawy cementowo —wapienne tynkarskie do tymkow kat. 11
- gips szpachlowy

- plyty GKBI grubosci 12,5 mm wodoodpornej

- profile stalowe zimnogigte CW50

- kotki rozporowe plastikowe + §ruby stalowe nierdzewne

2.3. Materialy gruntujace i inne akcesoria

- §rodki gruntujace

- siatka poliuretanowa

- listwy prowadzace

- wzmocnienia naroznikow

- taSmy wzmacniajace

Wykonawca dostarczy materialy i akcesoria nalezace do jednolitego systemu.

2.4. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogélnie dostgpnego przytacza wody.

2.5. Plytki ceramiczne
Ptytki scienne szkliwione o wymiarach 20x 20cm lub 20x25 cm, gatunek I,
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Wyglad plytki uzgodni¢ z Projektantem, nasigkliwo$¢ po 24-godzinnym zanurzeniu max. 20%
niedopuszczalne sa jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej, zgodnos¢ wykonania z normami PN-90/B-12031
i PN-89/B-12039

2.6. Kleje fugi, Srodki gruntujace i inne akcesoria dla plytek ceramicznych

- $rodki gruntujace o dobrej przyczepnosci do podtoza

- dyspersyjna powtoka uszczelniajaca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych - kabinach natryskowych i umywalniach,
gestosé 1,4kg/dm?, odpornosé na wode pod cisnieniem 0,15MPa - nieprzepuszczalna

- tasma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem

- wodoodporne zaprawa klejaca do plytek $ciennych - przyczepnoéé powyzej 0,75MPa, gestoéé w stanie suchym 1,2kg/dem?,
podwyzszony stopien elastycznosci, sptyw ponizej 0,1 mm, odporno$é na temperaturg od -30°C do +70°C

- fuga do plytek ceramicznych w kolorze szara biel, wodoszczelna, gesto$¢ za- prawy 1,6kg/dm’, przyczepnosé
powyzej 2,2MPa,

- listwy prowadzace, listwy naroznikowe i dylatacyjne

- wzmocnienia naroznikow

Wykonawca zastosuje srodki gruntujace, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukcji producenta zgodnie z

rodzajem podloza. Akcesoria w jednolitym systemie w calym obiekcie.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z klejami, fugami i $rodkami gruntujacymi wynosi 14 dni. Worki

nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha i wyniesiona ponad poziom

terenu.

2.7. Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/6743-02 oraz BN-B-79405 -zastosowane do $cian i sufitdw podwieszonych
niesystemowych.

-plyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm, wodoodporne, wytrzymale na zginanie prostopadle do kierunku wtokien kartonu
7,2MPa, wspolczynnik sprgzystosci przy zginaniu 4000MPa - dwa rodzaje:

- typu GKB - do oktadzin $ciennych z krawedzia sptaszczona do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach suchych

-typu GKBI - do okladzin S$ciennych z krawgdzia splaszczona do szpachlowania spoin impregnowane do montazu w
pomieszczeniach mokrych - w toaletach, umywalniach i na $ciany w odlegto$ci 1m wokdt zamontowanej umywalki lub zlewu.
wypelniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego, tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przgdzy sztucznej,
ksztaltowniki belek no$nych z blachy stalowej ocynkowanej zimnogigtej o grubosci 6mm wieszaki noniuszowe

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

3.2 Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
Do montazu sufitow podwieszonych i wszelkich prac pokrywczych na wysokosciach. zastosowac rusztowania i drabiny.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Plytki nalezy przewozi¢ ustawiajac opakowania $cisle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie nalezy zabezpieczy¢
uniemozliwiajac przesuwanie si¢ tadunku podczas transportu

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robdt, zakonczeniu
wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikoéw centralnego ogrzewania. Wykonawca
oczysci 1 zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone na-
lezy zwilzy¢ woda.

5.3. Okladziny ceramiczne

5.3.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie uktadanie ptytek po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i tynkarskich na danym obszarze robot,
zakonczeniu  wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikow
centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podtoza
betonowego musi by¢ zatarta na gtadko, na krétka przed wykonaniem warstwy zaprawy powierzchnie podtoza wyczysci¢ i utrzymac
wilgotna przez kilka godzin. Plyty gipsowo - kartonowe jako podloze musza by¢ suche o wyeksponowanej we wlasciwa strong
powierzchni pod plytki.

Bezposrednio przed uktadaniem ptytek podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.2. Ukladanie plytek
Wykonawca wykona oktadziny z plytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek $ciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia
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powierzchni oktadanych. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5°C 1 w sytuacji, gdy nie ma
niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin po utozeniu ptytek.

Przed zamontowaniem nalezy dokonaé przegladu catej partii, sprawdzajac ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie plytek z
réznych opakowan, aby upewni¢ si¢ czy nie nastapila pomytka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przykleja¢ plytki cala
powierzchnia montazowa (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami).

Dla ptytek sciennych dopuszczalna grubosé¢ warstwy kleju - S mm nie wypehniaé spoin klejem.

Przed wykonaniem robét rozmierzy¢ ich utozenie na powierzchni tak by zachowacé nastgpujace wymagania:

- spoiny $ciany pokrywaja si¢ ze spoinami cokotu posadzki

- spoiny umieszczone sg symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewow

Przed spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probg stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnig plytek przed
przebarwieniem.

Spoinowanie rozpoczaé po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowe;j.

Szczelnie wypehiaé fuga przestrzen migdzy ptytkami.

Zaprawg, klejaca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej plytki, niezwlocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajac do
zarysowania powierzchni -zabrudzenia na ptytkach szkliwionych i nie szkliwionych spowodowane réznego rodzaju zaprawami
nalezy bezzwlocznie usunaé¢ odpowiednimi $rodkami

5.4. Okladziny, sufity i Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe

Wykonanie konstrukcji §cian dziatowych gipsowo - kartonowych wedhug specyfikacji - Sciany dziatowe.

Grubo$¢ docelowa $cian gipsowo-kartonowych wedtug projektu architektonicznego.

Wykonawca przed zakryciem stelazu stalowego oktadzin §cian, $cian dzialowych i sufitow przedstawi Inzynierowi do odbioru
stelaz stalowy wraz z wypehieniem materiatami izolacyjnymi zgodnie z zasadami Odbioru Robot Zanikajacych. Wykonawca
rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin po tynkowaniu.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakosci — tynki i materialy ceramiczne

Kontrola jakosci robdt oktadzinowych $cian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),
sprawdzenie zgodno$ci materialéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania
prac zgodnie z: norma PN-70/B-10100 dla tynkéow gipsowych, oraz nastgpujacymi wymogami dla okladzin kamiennych
wewngtrznych i z ptytek ceramicznych:

odchylenie powierzchni i krawgdzi od linii prostej max. 3mm na dlugosci 2m,

odchylenie powierzchni i krawgdzi od pionu max. 2mm na 2m dtugoscei,

odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu max. 2mm na 2m dlugosci,

nierdwnomierno$¢ szerokosci fug max. 0.5mm, nierdbwnomierno$é wystepu sasiadujacych ptytek max. 0.5mm, niedopuszczalne sa
zabrudzenia ptytek klejem, fuga, silikonem i innymi materiatami.

6.3. Kontrola jakosci okladzin i $cian dzialowych i sufitéw podwieszonych

Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace wymagania dla oktadzin, $cian dzialowych gipsowo-kartonowych i sufitéw podwieszonych,
ktore powinny spetnia¢ wymagania techniczno - uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bgdzie obejmowata nastgpujace wymagania

- niedopuszczalne sa uszkodzenia powierzchni lub krawedzi piyt,

- jako$¢ powierzchni wg wymagan dla tynkow gipsowych,

- grubos¢ $cianek +3 mm,

- odsunigcie oktadzin od powierzchni zakrywanej £5mm,

- potozenie $cian na planie £10mm

- wymogami szczegétowymi dla poszczegolnych rozwiazan systemowych,

Kontrola jakos$ci wykonania sufitow podwieszonych obejmuje nastgpujace wymagania:

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na dlugosci 2m,

- nierdwnomiernos¢ odstgpow pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a §ciang max. 3mm,
- nier6wnomierno$¢ wystegpu sasiadujacych elementéw max. 2mm,

- niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowana £10mm.

6.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajow robot jest 1m?
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
odbiorowi wstgpnemu

odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogodlne'

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Tynki i okladziny

Cena jednostkowa obejmuje: tynki wewngtrzne i zewngtrzne:
przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatlowi i sprzgtu

ustawienie i rozbidrka rusztowan

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
reperacje tynkéw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

oktadziny $cian:

przygotowanie zaprawy

ustawienie i rozbidrka rusztowan

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialow i sprzgtu

moczenie plytek, docinanie ptytek

wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
zamurowanie przebi¢

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
reperacje tynkow

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow

oktadziny drewniane i stalowe dostawa materialow i sprzgtu ustawienie i rozbidrka rusztowan przygotowanie podtoza, mocowanie
fat

zamocowanie desek i blachy

impregnacja

usunigcie zabrudzen i umycie posadzki oczyszczenie stanowiska pracy

9.2.2. Sufity podwieszone
Cena jednostkowa obejmuje: dostawa materiatdéw i sprzgtu ustawienie i rozbidrka rusztowan wykonanie stropu, oczyszczenie
stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztéw zwiazanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

1.  BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Plyty kartonowo-gipsowe.

2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
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S01.13 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolari oras Slusarki okiennej i drzwiowej
zwiazanych z realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowal w zleceniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje stolarkg okienna i drzwiowa, ktora jest ujgta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym
Zakres robdt obejmuje:

- zamontowanie okna podawczego,

- zamontowanie drzwi wewngtrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone

do zabudowy otworéow budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wngtrz budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz

innych czynnosci zwiazanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na

krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Ofscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarka
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"”

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne" Stolarka powinna by¢ znakowana przez
producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacjg w oparciu o wymagane
parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia wraz z o§wiadczeniem producenta
0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja.

2.2. Drzwi

Stolarka drzwiowa: drzwi wewngtrzne drzwi typowe — drewniane plycinowe odporne na wilgo¢ i przystosowane do zmywania,
o$cieznice drewniane.

Za wszystkimi drzwiami zamontowa¢ odboje drzwiowe.

Szczegodtowy opis drzwi w remontowanym obiekcie wg zestawienia stolarki w projekcie architektonicznym.

2.3. Okna
Okno podawcze, szczegdtowy opis okna w remontowanym obiekcie wg zestawienia stolarki w projekcie architektonicznym.
Przed przystapieniem do wykonywania okna nalezy wzia¢ wymiary z natury.

24. Parapety okienne.
Parapety okienne wewngtrzne wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi, utozonymi ukos$nie.

2.5. Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

Do zakrycia szczelin i stykow stolarki i o$ciezy zastosowaé listwy drewniane, stalowe i PVC zaleznie od materiatu z jakiego
wykonane sa okna lub drzwi. .

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace montazowe nalezy wykonaé r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu. Zastosowac¢ dzwig samojezdny, rusztowanie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
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4.2. Transport materialéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposoéb zgodny z instrukcjami ich
producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporcie sa oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z o$cieznica

i zabezpieczone przed roztaczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowaé podczas wykonania $cian dziatowych zgodnie ze specyfikacja S 01.10 Sciany dziatowe.

Po zamontowaniu drzwi maja odpowiednie luzy pomigdzy skrzydtem a oscieznica zapewniajace dzialanie bez ocierania skrzydta o
oscieznicg i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do o$cieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z osciezem,
oblistwowac¢ o$cieznicg na wierzchu §ciany.

Montaz prowadzi¢ wedlug oznaczen na zestawieniu stolarki.

5.3. Montaz okna

Stolarke okienna montowa¢ po wykonaniu robot mokrych i po wyschnigciu §cian. Os$cieze przed wbudowaniem okien powinny by¢
réwne i gladkie, oczyszczone z pylu. Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegélne
elementy okna powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folia przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmieséci¢ punkty podparcia i zamocowania wedlug wskazan producenta. Oscieze
tynkowaé¢ po zamontowaniu okna stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. Szczeling styku okna z tynkiem
wypehi¢ tasma rozprezna. Szczeling migdzy oScieznica a osciezem wypetni¢ pianka poliuretanowa. Szczeliny w styku okna z
tynkiem wewngtrznym wypetnic¢ uszczelka i silikonem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-oceng jako$ci materialdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw oraz zmian cech geometrycznych oscieznic,
brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oécieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczaé 2mm na 1 m o$cieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na
calg oScieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacigc,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym cigzarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac,

- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami..

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i $wietlikow w $wietle wbudowanej stolarki 1 m?

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualng w zakresie rozwiazania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatlow i jakosci wykonania,

- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzo6w

- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi kofcowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, facznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do

wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze spetnieniem postanowien

ponizszych dokumentow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe.

3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymalosci na skrecanie statyczne
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S 01.14 SLUSARKA, ELEMENTY METALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét montazowych §lusarki i elementow
metalowych zwiazanych z realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu
Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres specyfikacji obejmuje montaz §lusarki i drobnych elementéw metalowych - wykonanie i zamontowanie kratek i drzwiczek

1tp.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Slusarka - jest to element budowlany wykonany z metalu, montowany w konstrukcji budynku.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialdéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

W miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym nalezy zamontowa¢, kratki i drzwiczki, odboje do drzwi i tym podobne
elementy metalowe.

2.5. Srodki gruntujace, aczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykona¢ r¢eznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w  sposéb zgodny =z instrukcjami
ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
- wszystkie elementy kratek i drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej (w tym $ruby)

- zakotwienie wykona¢ przed tynkowaniem i malowaniem

- pozostate elementy montowaé po tynkowaniu i malowaniu

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

oceng jako$ci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow i atestow
brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
stabilno$¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementow,

brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
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7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wbudowanych elementow — 1 szt

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robot podlegaja:

-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualna w zakresie rozwiazania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie elementow

- montaz i demontaz rusztowania

- montaz balustrad , wycieraczek i kratek i drzwiczek.
-dopasowanie i wyregulowanie

-usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepisdéw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztoéw zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)

2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje - Rodzaje i wymiary funkcjonalne

3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie

System balustrad powinien odpowiada¢ w zakresie stabilno$ci normie francuskiej 1. NFp01-012
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S01.16 URZADZENIA SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu urzadzen sanitarnych zwiazanych z
realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru prac zwiazanych z dostarczeniem, odbiorem, przechowaniem

oraz instalacja materiatow i urzadzen sanitarnych, tacznie z materiatami niezb¢dnymi do montazu

oraz akcesoriami.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru ustali doktadna lokalizacje urzadzen oraz podtaczen i jest odpowiedzialny za

dobra koordynacjg prac z innymi ekipami wykonawczymi. Dokumentacja projektowa obejmuje nastgpujace prace:

- dostarczenie urzadzen, materialow instalacyjnych i wyposazenia,

- podtaczenie urzadzen do instalacji cieptej i zimnej wody oraz do kanalizacji,

- poprawne wykonanie izolacji,

- testy uzytkowe.

Technologia kuchni z zapleczem

Zmiany w stosunku do stanu istniejacego:

1) W kuchni przewidziano zamontowanie zlewu 2-komorowego z ociekaczem.

2) Nalezy zamontowa¢ drzwi wejsciowe do pomieszczenia kuchni w istniejacym otworze w $cianie.

3) W wydawalni nalezy zamontowac szafg przelotowa z drzwiami suwanymi do czystych naczyn stotowych.

4) W pomieszczeniu migdzy zmywalnia naczyn stotowych a magazynem zaprojektowano przygotowalni¢ ,brudng” ze
stanowiskami rgcznego i mechanicznego obierania warzyw.

5) Z czgsci magazynu wydzielono pomieszczenie magazynowania, mycia i dezynfekcji jaj z wejsciem przez przygotowalnig
,,brudng”.

6) Oddzielono od korytarza pomieszczenie socjalne dla personelu i przewidziano zamontowanie zlewu 1-komorowego oraz
umywalki przy pomieszczeniu natrysku.

7) Istniejace WC dla personelu znajduje si¢ obok kuchni i jest bez przedsionka. Proponuje si¢ zamieni¢ je na magazyn
porzadkowy, a w miejscu istniejacego magazynu porzadkowego znajdujacego si¢ przy pomieszczeniu socjalnym przewidzie¢
WC dla personelu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne", pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatlow podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt. 2.

2.2. Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne w toaletach spelnia¢ musza nastgpujace wymagania:
- pierwsza jako$¢ wykonania,

- dostarczone od producenta.

2.2.1. Ustepy

Ceramiczny zestaw ustgpu ztozonego dla toalet sktada sig z:

- miski ustgpowej — kompaktowe i wiszace lejowe,

- deski sedesowej,

- wbudowanego zbiornika, z chromowanym przyciskiem,

- uchwytu na papier toaletowy, chromowanego, mocowanego na $cianie,
- kosza na odpadki, chromowanego, w toaletach damskich.

2.2.2. Umywalki

Ceramiczne zestawy umywalkowe w toaletach sktadajace sig z:

- umywalki w.g. projektu

- lustra

- baterii zimnej i cieptej wody z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany,
- syfonu ze stali nierdzewnej oraz przytacza do $ciany,

- pojemnika na mydto,

- uchwyty na reczniki - chromowane,

- kosz na odpadki - chromowany.
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2.24. Natryski

Natryski sktadaja sig z:

- brodzika 900x900x 130mm,

kabiny 1900mm wysokosci,

- baterii zimnej i cieptej wody z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany,
- chromowanej stuchawki natryskowe;j,

- chromowanego uchwytu natrysku z mocowaniem stuchawki,

- chromowanego pojemnika na mydto,

- mocowane do $ciany siedzenie z mozliwo$cia podnoszenia,

2.3. Zlewy

Zlew dla sprzatajacych - wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do $ciany, o nastgpujacych parametrach:
- rozmiary w/g projektu wykonawczego,

- baterii zimnej i cieptej wody z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany,

- ostona rozbryzgowa,

- syfon z PE,

- uchwyt na papierowe reczniki - chromowany.

2.4. Rozne

Kazda toaleta oraz umywalnia zostanie nastgpujaco wyposazona:

- jeden chromowany wieszak na rg¢czniki, mocowany do $ciany,

- stalowa kratka odptywowa w podlodze, ze stali nierdzewne;.

Kratki wentylacyjne w budynku zgodnie ze specyfikacjami

Toalety, umywalnie oraz inne pomieszczenia wskazane na rysunkach wyposazy¢é w kran do podtaczania weza. Kran ten ma by¢
chromowany.

URZADENIA SANITARNE

la Umywalka fajansowa istniejaca z bateriag umywalkowa $cienng

1b Umywalka fajansowa istniejaca z bateria umywalkowa stojaca

lc Umywalka fajansowa projektowana z bateriag umywalkowa stojaca
2 Brodzik pod natrysk z bateria natryskowa

3 Miska ustgpowa fajansowa z ptuczka - wiszaca

OZNACZENIA URZADEN TECHNOLOGICZNYCH

Z Zlew 1-komorowy zamontowany na wys. 0,5 m od posadzki z bateria $cienng na wys. 0,9-1,0 m
10 Istniejacy basen do mycia naczyn kuchennych ze stali nierdzewnej z baterig zlewozmywakowa $cienng
13 Stot ze zlewem 2-komorowym i ociekaczem o wymiarach 1500x600x850 z baterig stojaca

18 Istniejacy stot ze zlewem 2-komorowym o wym. 1200x600x850 z bateria stojaca

19 Istniejaca zmywarka do naczyn ze zmigkczaczem wody

22 Zlew 2-komorowy o wym. 800x500x240 z bateria stojaca

25 Obieraczka do ziemniakow OZO-1.1 z lapaczem miazgi

28 Zlew 1-komorowy o wym. 430x430x190 z proj. bateria stojaca

34 Zlew 2-komorowy o wym. 800x500x300 z proj. bateria stojaca

38 Zlew 1-komorowy o wym. 430x430x190 z proj. bateria stojaca

42 Zlew 1-komorowy o wym. 500x500x300 z proj. bateria stojaca

46 Istniejacy miynek do mielenia odpadow

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac¢ rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 4.

4.2, Transport materialéw
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt. 5.

Instalacje zimnej i cieptej wody wykonane beda przez innych wykonawcdw i beda odcinane zaworem odcinajacym umieszczonym
na gtéwnych odcinkach instalacji wg rysunkow instalacji sanitarnych i odpowiadajacych im specyfikacji. Urzadzenia sanitarne beda
podlaczane poprzez indywidualne zawory. Wykonawca dostarczy plansze pogladowe lub probki wszystkich wyzej wymienionych
elementdw urzadzen sanitarnych. Rodzaj i kolorystyka wszystkich urzadzen sanitarnych musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru i Kierownictwo Budowy.
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Rury z ciepta i zimna woda zostang umieszczone w projektowanych $cianach (nie bgda mocowane na $cianach) do wysokosci
montazu zasilanych przez nie urzadzen sanitarnych. Rury beda prowadzone w bruzdach lub oslonigte ptytami suchego tynku
przeznaczonymi do pomieszczen mokrych i pokryte plytkami glazury.

W przypadku usytuowania armatury przy istniejacej zelbetowej $cianie hali rury prowadzone sa po $cianie, a nastgpnie przykryte
ptytami suchego tynku gipsowo-kartonowymi do pomieszczen mokrych i pokryte ptytkami glazury.

Umywalki, muszle ustgpowe, pisuary, zlewy montowaé do Sciany wylozonej glazura z zachowaniem symetryczno$ci spoin w
stosunku do urzadzenia.

Urzadzenia montowacé na wysokosci gornej jego krawedzi nad posadzka:

- umywalki - 85cm

- zlewozmywaki - 85cm

- brodzik natrysku - 20cm

- pisuary - 60cm

- muszla ustgpowa - 40cm,

6. Kontrola jakosSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw

- kontrolg¢ utozenia materiatéw zgodnie z wymogami producentéw oraz Specyfikacji S 02.01 Instalacje wod.-kan.i kanalizacji
technologicznej.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wszystkich rodzajéw robot 1 zestaw - komplet.

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréow

Roboty zwiazane z dostarczeniem oraz instalacja urzadzen sanitarnych podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podlozy)

- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne usidlenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz urzadzen

- proby uzytkowe

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy

1. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

2. PN-EN 33:2000 Stojaca miska ustgpowa ze zbiornikiem pluczacym. Wymiary przylaczeniowe.
3. PN-EN 111:2000 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.

4. PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyltaczeniowe.
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S 01.17 MALOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskicyh zwigzanych z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewngtrznych $cian i stropow.

Projektowane powloki malarskie:

SCIANY pomieszczenia bloku zywienia, pom. porzadkowe, toaleta - (powyzej glazury), pomieszczenie pracownicze:
- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)

- 2 warstwy farby lateksowej, odpornos$¢ na szorowanie 2 klasa (np. sigmatex superlatex)

SUFITY:

- 2 warstwy farby emulsyjnej bialej (np. polinak 3000)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Malowanie - czynno$¢ polegajaca na pokrywaniu elementow budowlanych farba lub lakierem.

Farba - mieszanina barwnikoéw i pigmentdw ze spoiwami tworzaca barwna substancje sluzaca do malowania. Powtokotworczy
material kryjacy w postaci zawiesiny pigmentow (wraz z wypelniaczami) w spoiwie.

Lakier - szybko schnacy roztwor zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach shuzacy do pokrywania powierzchni
elementow budowlanych w celu ich ochrony.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powloki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu.
Wszelkie odstgpstwa od zalecen producenta, instrukceji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢ Inspektor
Nadzoru.

O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sig tylko farba od zatwierdzonego producenta.
Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegaja wymaganiom ochrony
przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor Nadzoru zostanie niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynkow
zarowno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi srodkami gruntujacymi. Stal
nierdzewna nie bedzie malowana.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw

Wymagania ogdlne dotyczace materialdow podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Specyfikacja Powlok Malarskich zawiera opisy elementdow przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania powierzchni,
rodzaju powtoki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci powloki po wyschnigciu, tam gdzie zostaty okreslone w
niniejszej specyfikacji oraz wedlug zalecen producenta. Wykonanie powlok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne wykonanie, ktore wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Farby i lakiery

- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)

- farby lateksowe, odpornos$¢ na szorowanie 2 klasa (np. sigmatex superlatex)
- farba emulsyjna biata (np. polinak 3000)

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki
Wykonawca zastosuje srodki gruntujace oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakieréw.

2.3.1. Srodki gruntujace do tynkow nowych
Wodny $rodek gruntujacy, na bazie akrylu,

2.3.2. Srodki gruntujace do starych tynkéw i powlok malarskich
Wodny $rodek gruntujacy, na bazie akrylu, wzmocniony - nierozcienczany.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania og6lne, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykona¢ r¢eznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego - walki, pedzle oraz przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ci$nieniowego odczyszczania starych powlok. Rusztowania i
drabiny.
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4. Transport
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 4.

4.1. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznigciem w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Prace powinny by¢ najwyzszej jakosci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za

zgodno$¢ wykonanych powlok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powloki powinny by¢ wolne od zaciekow i

niedomalowan oraz mie¢ rownomierny kolor i potysk. Przed rozpoczgciem prac wszelkie urzadzenia natryskowe musza by¢ przez

Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Urzadzenia piaskujace i podobne beda sprawdzane przed rozpoczgciem robot. Odpowiednie pochtaniacze wilgoci beda instalowane
pomigdzy Zrodtami powietrza, zbiornikami ci$nieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochlaniacze begda lekko otwarte aby
umozliwi¢ ciaglte odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposazy zarowno sprezarki jak 1 pistolety malarskie w regulatory

ci$nienia oraz manometry.

W przypadku materialdow majacych tendencj¢ do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farba musza wyposazone
w mieszadto. Farby dostarcza Wykonawca.

Materialy pomocnicze naleza do zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy. Wykonawca zapewnia caty sprzet pomiarowy. Caty sprzet
pomiarowy musi zosta¢ skalibrowany kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i $cian, okuc,

mocowan i wszystkich innych przedmiotéw, ktére nie byly przeznaczone do malowania. Rowniez wszystkie szyby nalezy oczysci¢ z
osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowaé specjalne metody czyszczenia i srodki czyszczace. Wyko-
nawca porozumie si¢ z Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania wlasciwej informacji. Tam gdzie prawidlowe czyszczenie
zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe Wykonawca zatozy kryjace materialy ochronne i usunie je po pozytywnym zakonczeniu prac
malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbgdne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia wszelkich powierzchni ktore zostang
uszkodzone lub bgda miaty usterki.

Wszelkie materiaty bgda zgodne z opisem producenta i bgda dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Warunkiem odbioru pojemnikow jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierajacych opis zawartosci.

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w zamknigtych pomieszczeniach, chroniac przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z
zaleceniami producenta oraz zapewniajac ochrong przeciwpozarowa.

Wykonawcey wolno uzywaé tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcienczalnikéw, rozpuszczalnikow itp. Do
mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikow metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2. Przygotowanie podloza

Wykonawca moze malowac¢ tylko takie powierzchnie, ktore zostaty prawidlowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie
z niniejsza specyfikacja. Jesli przygotowana powierzchnia pozostata bez pokrycia przez czas wystarczajaco dhugi (np. 6 godzin) dla
pojawienia si¢ rdzy powierzchniowej, przed przystapieniem do malowania Wykonawca ponownie oczysci te powierzchnie, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji.

Istniejace zelbetowe nie otynkowane i otynkowane $ciany wewngtrzne nalezy oczysScic¢ poprzez:

- usunigcie luznych, stabo zwiazanych fragmentow starych tynkow

- usunigcie pozostatosci farb i innych materialow powlokowych

- rysy 1 peknigcia nalezy mechanicznie poglebi¢ do szerokosci 0,5cm i dokladnie oczy$ci¢ powierzchni¢ (mechanicznie,
piaskowanie); w przypadku odstonigcia zbrojenia usunaé warstwe betonu na glgbokos¢ 10mm od pretow, i oczysci¢ zbrojenie
szczotka druciang; wstgpne wypeli¢ wigksze ubytkdw poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda "mokre na mokre";
repera- cj¢ nalezy ograniczy¢ do uszkodzonego miejsca, nie wyrownywaé catej powierzchni wokoto, a nastgpnie zabezpieczyé
zaprawg na okres okoto 3 godzin w celu wstgpnego zwiazania materiatu

- podloza o duzej nasigkliwosci i chtonnoéci zagruntowaé farba rozcienczona okoto 10-20%.

Sciany silnie zabrudzone smarami i tluszczami nalezy zmy¢ alkalicznymi biodegradowalnymi s$rodkami myjacymi i
powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwoér wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez
natrysk lub "recznie" - np. gabka, po odczekaniu 3-5 minut sptukujemy biezaca woda. Istniejace elementy stalowe nalezy oczyscié
poprzez :

- umycie z dodatkiem detergentow (odtluszczenie powierzchni)

- $rodki czyszczace do usuwania rdzy

- szlifowanie dla zapewnienia przyczepnos$ci

- zabezpieczenie podktadem wytrawiajacym, aby uzyska¢ maksymalna odpornos¢ na korozje.

Elementy drewniane nowo projektowane przed malowaniem nalezy przeszlifowaé do uzyskania jednolitej, czystej powierzchni a
nast¢pnie doktadnie odkurzy¢. W celu ostatecznego odtluszczenia i zmycia pozostato$ci pytu, zywic naturalnych i resztek kleju,
nalezy przetrze¢ drewno wilgotng szmatg nasaczona rozpuszczalnikiem do wyrobow poliuretanowych, benzyna ekstrakcyjna lub spi-
rytusem technicznym i zostawi¢ do wyschnigcia

Swieze tynki nalezy malowaé nie wezeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowe;.

5.3. Wykonanie robét

Wykonane powloki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z jednorodna grubos$cia warstw, kryciem i wygladem, oraz bez
sladow pociagni¢¢ pedzla, nadmalowan, zaciekow, niedomalowan itp. Powloki powinny by¢ naktadane $cisle wg instrukcji i zalecen
producenta farby.

Nie wolno naktada¢ Zadnych powtok malarskich jesli powierzchnia jest wilgotna albo jesli temperatura powietrza lub powierzchni
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moze spas¢ ponizej 5°C podczas wymaganego czasu schnigcia lub pielggnacji farby (zwykle 90min.). W kazdym przypadku nalezy
stosowac zalecenia producenta farby, zwtaszcza jesli sa bardziej rygorystyczne. Odstgpstwa od powyzszych temperatur schnigcia
musza by¢ konsultowane z producentem farby i wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno naktada¢ zadnych powlok malarskich jesli wilgotno$¢ wzgledna powietrza przekracza 85%. Temperatura blachy
stalowej powinna zawsze przekraczac¢ punkt rosy o przynajmniej 3°C.

Nalezy przyjaé taka kolejnos¢ naktadania powtok, aby mozliwos¢ uszkodzenia gotowych powtok byta najmniejsza..

Grubosc¢ suchej powloki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powlok Malarskich powinna by¢ zgodna z podana w niniejszej
specyfikacji technicznej lub, o ile grubosci nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.

Krawedzie drzwi, ostre narozniki itp. wymagaja specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewni¢ odpowiednia grubo$¢ suchej
powtoki. Farby nalezy naktada¢ narzedziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powloke
nalezy uzupehi¢ pedzlem, aby zapewni¢ odpowiednia ochrong przy szczelinach, $rubach, nitach, spawach, krawgdziach i we
wszystkich innych miejscach, gdzie grubo$¢ suchej powloki nie moze by¢ osiagnigta natryskiem. Malowanie pgdzlem nalezy
wykona¢ przed malowaniem natryskowym.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryé. Wymagane sa przemienne powtoki aby mozna bylo odréznic¢
podstawowe warstwy farby, co zapewnia mozliwo$¢ wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastapito catkowite pokrycie.

Nie wolno naktada¢ kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschta, ma wtasciwa grubo$¢ suchej powtoki i jest w stanie
umozliwiajacym zwiazanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta nalezy stosowa¢ przedtuzone czasy schnigcia lub wigzania.

Wszystkie podtoza nalezy zagruntowa¢ przed potozeniem warstw nawierzchniowych.

Przed natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, nalezy
oczysci¢ i ponownie zagruntowaé zgodnie ze specyfikacja i pozostawi¢ do wyschnigcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie
spawy, $ruby, nity itp. taczace elementy stalowe nalezy pokry¢ punktowo taka sama farba jak dla powierzchni lub materiatem
roéwnowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje si¢ dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw.

W przypadku przemalowan, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powloki powinny zosta¢ naprawione odpowiednia farba. Ukonczona
powloka nie moze mie¢ uszkodzen.

Fabrycznie zagruntowane powierzchnie nalezy naprawi¢ (w przypadku uszkodzen, spawania itp.) i zamalowaé¢ mozliwie najszybciej
po wbudowaniu. Powierzchnie niedostgpne po montazu nalezy w pelni pomalowac przed zamontowaniem..

Wykonawca dokona przegladu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podlogi, $ciany, szyby itp., dokona podmalowan i
wykonczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzgledu na to kto dokonat uszkodzen lub zabrudzen. Wykonawca usunie wszystkie
powstate w wyniku jego prac $mieci i brud oraz materialy odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna nalezy pozostawi¢ az do
wyschnigcia otwarte.

5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujace si¢ w poblizu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji
nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farba i po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczy$ci¢ i usunaé¢ wszelkie
zabezpieczenia i zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b klosze i reflektory opraw $wietlnych,

c. korpusy zawordw, $ruby regulacyjne i nakretki oraz inne czgsci obrobione, ruchome lub nalezace do urzadzen,
d tabliczki lub ptytki znamionowe urzadzen, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane

lub polerowane.
Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng jakosci materialow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- oceng przygotowania podtoza

- oceng zagruntowania podioza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

- grubosci warstw powlok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora Nadzoru
- brak zabrudzen powierzchni sasiednich

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 Wymagania ogodlne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest 1 m”.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 8.
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8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwiazane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbidr przed malowaniem - na zgodnos$¢ stosowanych materiatdw z normami i aprobata techniczna, projektowanych elementow do
malowania i w zakresie rozwiazania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbidr podtozy i gruntowania

- odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu,

- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sasiednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowych, $cian murowanych, tynkéw, posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych,
- malowanie drobnych elementéw drewnianych, balustrad,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
- odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni sasiednich,

- usunigcie zabrudzen powierzchni sasiednich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie normy
Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.
2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynkéw. Minimalne wymagania
techniczne.
3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
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S 02.01 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodno - kanalizacyjnej zwiazanych z
realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :

remontu pomieszczen kuchennych w budynku przedszkola i polega na ich dostosowaniu do wymagan technologii tak, by spetniaty
standardy wyznaczone nowoczesnym blokom zywienia przedszkolnego.

W zwiazku z przebudowa nalezy w obrebie czg$ci budynku wykona¢ w ramach remontu nowe podiaczenia projektowanych urzadzen
sanitarnych i technologicznych. Istniejaca instalacje w tej czgéci budynku nalezy zdemontowaé, i wykona¢ nowa. Specyfikacja
obejmuje przebudowg instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji, i kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Budynek zasilany jest w wodg zimna z miejskiej sieci wodociagowej, a w wodg ciepta z podgrzewacza pojemnosciowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni, w czgéci piwnicznej budynku.

Prace zwiazane z modernizacja instalacji wody zimnej i cieplej wiaza si¢ z wykonaniem nowego ukladu pomieszczen i ich
wyposazenia w urzadzenia sanitarne i technologiczne.

Woda zimna doprowadzona zostanie do punktow czerpalnych w wezle sanitarnym i nad urzadzenia technologiczne. Woda ciepta
doprowadzona zostanie do baterii czerpalnych. Wzdtuz przewodu cieptej wody zaprojektowano przewod cyrkulacyjny.

Projektowane fragmenty instalacji wody zimnej wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych, a ciepta wodg i cyrkulacj¢ z rur
TWT-2 faczonych na gwint. Przewody rozprowadzajace wodg prowadzone pod stropem w parteru nalezy obudowac¢ np. plyta
gipsowo-kartonowa. Przewody zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubosci: woda zimna -

13 mm, woda ciepta i cyrkulacja — grubosci 20 mm.

Podejscia do urzadzen we wszystkich pomieszczeniach ukry¢ w bruzdach $ciennych.

Dla odcigcia poszczegdlnych fragmentow instalacji zaprojektowano zawory odcinajace kulowe.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o odpowiednio wigkszej srednicy. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie. Przestrzen pomigdzy tuleja, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur z innych materiatdéw posiadajacych odpowiednie atesty z zachowaniem przyjetych w projekcie
$rednic nominalnych.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
W pomieszczeniach objgtych opracowaniem istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej, do ktorej podtaczone zostana odptywy z

projektowanych urzadzen ujgtych w projekcie technologicznym. Dla podiaczenia urzadzen w wezle sanitarnym oraz w
pomieszczeniu zmywalni, przygotowalni warzyw i pom. wydawalni wykonane zostang nowe piony umozliwiajace odptyw sciekow
z projektowanych urzadzen. Projektowane piony zakonczy¢ nalezy zaworem powietrznym, a u podstawy wyposazyé w rewizje.
Zatozono wymiang pionu nr 3 po istniejacej trasie oraz pionu nr 7 - od miejsca po zdemontowanych odplywach pod stropem parteru
do rury wentylacyjne;.

Piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy zabudowac np. ptyta gipsowo-kartonowa lub ukry¢ w bruzdach $ciennych.

W obudowie pionéow projektowanych na wysokosci zaworu powietrznego zamontowaé kratk¢ wentylacyjna zapewniajac dostep

do zawordw, a na wysokosci rewizji drzwiczki rewizyjne. Dostgp do rewizji zapewni¢ réwniez przy wymienianym pionie nr 3
poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Wewngtrzng instalacj¢ w catosci zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV taczonych na kielich.

Uwaga: w zwiazku z brakiem mozliwosci zamontowania kratki Scieckowej w obieralni, a koniecznoscia uzyskania odpowiedniego
spadku odptywu kanalizacji z obieraczki OZO-1,1 nalezy przedtuzy¢ ndzki stalowej typowej podstawki obieraczki o 30,0 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

Instalacja wody zimnej - wz - zesp6t powiazanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu budowlanego i
jego otoczenia, stanowiacych catos$¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja wody cieplej - cwu - zespot powiazanych ze soba elementoéw stuzacych do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa

Instalacja kanalizacji - zespot powiazanych ze soba elementodw stuzacych do odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego i jego
otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST),
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Projektu.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiada¢ zaswiadczenia o
jakosci, atesty, deklaracje zgodnos$ci i certyfikaty.
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Materiaty do instalacji wodnych:

- rury stalowe ocynkowane, taczone na gwint

- rury stalowe ocynkowane podwdjnie TWT-2, taczone na gwint.

- plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna

- otulina z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubosci: 13 1 20 mm.

- zawory odcinajace kulowe $rednicy 12 i 20 mm

- tuleje ochronne

- kit staleplastyczny

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur z innych materiatdéw posiadajacych odpowiednie atesty z zachowaniem przyjetych w projekcie
$rednic nominalnych.

Materiaty do instalacji kanalizacyjnej:

- wpust $ciekowy ze stali nierdzewnej @ 50 z rusztem kratowym antyposlizgowym — odptyw dopasowa¢ do stanu istniejacego

- wpust $ciekowy ze stali nierdzewnej @ 100 z rusztem kratowym antyposlizgowym — odplyw dopasowac do stanu istniejacego
- zawory powietrzne $rednicy 751 110 mm

- rewizje kanalizacyjne $rednicy 751 110 mm

- plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna

- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej

- drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej

- rury kanalizacyjne z PCV laczone na kielich $rednicy 50, 751 110 mm

2.2. Materialy dotyczace instalacji wody zimnej i cieplej uzytkowej

2.2.1. Rury i elementy polaczeniowe

Instalacja wykonana bedzie z nastgpujacych rur: rury stalowe ocynkowane, $rednie, PN-H-74200.

Instalacjg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, a ciepta wodg z rur TWT-2 laczonych na gwint przy pomocy tacznikoéw z
zeliwa ciagliwego (ocynkowanych).

Potaczenie rur na ksztaltki ocynkowane gwintowane.

Rury nalezy mocowa¢ do $cian, stropéw lub montowaé w sufitach podwieszanych z pochyleniem w strong punktu spustowego.
Przewody lokalne prowadzone bgda wewnatrz $cianek dziatlowych oraz w plytkich bruzdach. Przy wszystkich przejsciach przez
Sciany 1 stropy nalezy stosowaé tuleje rurowe. Zastosowane begda rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w
przejsciach przez $ciany powinny byé zakonczone réwno ze $ciana po jej wykonczeniu, tuleje w podtogach wystaja 20mm nad
poziom wykonczonej podtogi. Przej$cia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypeklieniem
przeciwpozarowym o odpornosci F120. Pozostate przejscia beda posiadaty uszczelnienia elastyczne. Rury nalezy uktadaé¢ w sposob
umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

2.2.2. Armatura

Zawory odcinajace - kulowe PN10 - z koncéwkami gwintowanymi.

Zawory czerpalne ze ztaczka do weza kulowe z koncéwkami gwintowanymi PN10.

Zawory zwrotne -, ze sprezyna dociskowa, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10.

Podejscia doptywowe Dnl5, z podiaczeniami elastycznymi (we¢zyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami oraz potaczenia
Scienne na krzywiki.

2.2.3. Izolacja rurociagow i armatury
Wszystkie przewody (piony i poziomy) nalezy zaizolowaé typowa otuling termoizolacyjnymi z folia PCV - TERMAFLEX grubosci
13120 mm.

2.3. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury i elementy polaczeniowe

Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 3633:1991 koloru poma-ranczowo-brazowego, taczone na uszczelki gumowe,
zakres $rednic od dn40 do dn160, klasa N, do prowadzenia po §cianach wewnatrz budynku. Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe
PVC wg ISO 4435:1991 koloru poma-ranczowo-brazowego, taczone na uszczelki gumowe, zakres $rednic od dn50 do dn160, klasa
N, do prowadzenia w wykopach wewnatrz budynku.

2.3.2. Uzbrojenie instalacji

Czyszczaki kielichowe PVC.

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace PVC dn100 oraz dn75. Korki kanalizacyjne PVC dn50-dn110.

Syfony zlewozmywakowe, umywalkowe, pisuarowe chromowane.

Komplet przelewowo-spustowym i zawor sptukujacy dla pisuaru pojedynczego.

Komplet ustgpowy, porcelanowy, z deska sedesowa.

Komplet przelewowo-odptywowy dla brodzika natryskowego.

Podejscie odplywowe od przybordow sanitarnych z rur i ksztattek PVC dn32-dn110. Podejs$cia odptywowe z rur i ksztattek PVC dn50,
dn100.

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosSci, atestami, certyfikatami, deklaracjami
zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposoéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie wymagan bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na catej swojej dtugosci. Mozna je
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sktadowa¢ na ggsto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

b)  Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wiazkach lub luzem, za$ rury o $rednicach ponizej 30mm tylko w wiazkach.

Rury o réznych $rednicach sktadowac odrgbnie. Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie

dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciagnigei wiazek lub rur.

Uszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy. Zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w

obnizonych temperaturach zewngtrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.) powinny by¢ skladowane w
sposob uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwagg na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

2.5.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

Nalezy je przechowywac w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt montazowy:
samochod dostawczy do 0,9t,

samochod skrzyniowy do 5t,

samochod skrzyniowy od 5 do 10t,

weciagarke mechaniczna z napgdem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t,

spawarkeg elektryczna wirujaca 300A,

zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20kVA,

gigtarke do pretdéw mechaniczna,

nozyce do prgtdw mechaniczne elektryczne

spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzgtem do spawania tukowego

butle z tlenem i acetylenem z osprzgtem do spawania gazowego

gigtarka do rur

gwintownica do rur

wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

rusztowania przejezdne, przesuwne i stale

- pompa do prob

- betoniarka

Sprzgt montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogo6w wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogodlne.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy
zewngtrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostrozno$é nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

4.3. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armaturg nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady og6lne wykonywania Robot podano w S 00.00 Wymagania ogoélne. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru Projektu do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwiazane z wykonaniem instalacji wod-kan ogoélnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodoéw

- zamontowanie wspornikow pod urzadzenia

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armaturg

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy
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- wykonanie bruzd
- przycigcie rur i oczyszczenie.

5.3. Prace montazowe

5.3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosic¢:

- doDn25 s=3cm

- Dn32-50 s=5cm

- Dn65-80 s=7cm

Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakonczeniu montazu przewodow i urzadzen, po przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
instalacji rurowej. [zolacj¢ przewodow wykonaé zgodnie z PN-B-02421.

Nie nalezy prowadzi¢ rur po wierzchu $cian i stropoéw. Rury zlokalizowa¢ w bruzdach, w stopach podwieszanych, za Sciankami
gipsowo-kartonowymi. Wykonanie bruzd i niezbgdnego otworowania $cian i stropéw nalezy do zakresu prac.

Minimalna odleglo$¢ od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu réwnoleglym 10 cm (z przewodami wodociagowymi gora).
Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytéw i wspornikow. Elementy mocujace wyposazy¢ we wkiadki
przeciwakustyczne. Podej$cia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletna armaturg instalacyjna i czerpalna.

Instalacj¢ intensywnie plukaé biezaca woda. Proby cisnieniowe p=10bar. Do prob wydzieli¢ niezalezne fragmenty
instalacji.

Armatur¢ montowaé z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostgpu i mozliwosci odcigeia i regulacji przez obstuge po
oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowa¢ przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na niewielkie przemieszczenia i
wydtuzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe wyjecie lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchni¢ wykonczonej podlogi. Tuleje poziome maja si¢ konczyé rowno z wykonczong
Sciang. Przejscia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelieniem przeciwpozarowym.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez plyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac niekurczliwej zaprawy, o skladzie wedlug
zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia przez poditoge; Wykonawca jest
odpowiedzialny za szczelno$¢ wodna tych przejs¢.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez S$ciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzy¢é ognioodpornej masy
uszczelniajacej. Material ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucj¢ do tego upowazniona oraz odpowiadaé
lokalnym przepisom budowlanym i normom migdzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty
ogniowe.

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody wykonane beda z ruri ksztaltek PVC, taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja techniczna.

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych i
instrukcjami producenta.

Piony uzbrojone bgda w czyszczaki, korki, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Rurociagi odpowietrzajace beda prowadzone
wzdhuz Scian i w stropach podwieszanych. Nie nalezy prowadzi¢ rur po wierzchu $cian i stropow. Cato$¢ orurowania zlokalizowaé w
ziemi pod posadzka, w bruzdach $ciennych, w stopach podwieszanych, za §ciankami gipsowo-kartonowymi. Wykonanie bruzd i
niezbednego otworowania $cian i stropdw nalezy do zakresu prac.

Unika¢ bezposredniego styku przewodu PVC z betonem. W przypadkach koniecznych nalezy rurg oddzieli¢ od betonu przy uzyciu
folii PVC. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zamuleniem. Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem geodezyjnym, sprawdzajacym spadek, rz¢dne i usytuowanie przewodow.

5.4. Zabezpieczenie przed Korozja

Przewody i ksztattki, PVC i PP nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie zabezpieczane elementy nalezy
pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1) warstwa farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.
Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru. Nastgpnie naklada sig
dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedna warstwe nawierzchniowa, stosownie do wskazoéwek producenta. Kolor farby - biaty,
kremowy, jasnoszary.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robdt podano w S 00.00 Wymagania ogélne.
6.2. Instalacja wody zimne, cieplej i cyrkulacji

6.2.1. Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa
- pordwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje sig przez:

- sprawdzenie jakos$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zgodnos$ci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
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sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego

kontrolg wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji

sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawceg

sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpor ruchomych

sprawdzenie mozliwosci przesuwania sig¢ rurociaggéw po podporach ruchomych na skutek wydhuzen cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty
budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

6.3. Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji. Probg szczelno$ci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Wyniki préb hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu calego czasu préb (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono
spadku ci$nien na manometrze. Ci$nienie probne dla instalacji wewngtrznej wynosi co najmniej 10bar. W razie wykrycia w czasie
proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, wykryte miejsca wadliwe nalezy zdemontowac, oczysci¢ i potaczy¢ na nowo, a na-
stgpnie przeprowadzi¢ powtoérna probe hydrauliczna, po czym instalacj¢ nalezy przeptukaé woda. W przypadku rur miedzianych
nalezy wadliwe miejsce wycia¢ i lutowaé ponownie z nowymi ksztattkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowac mierzac termometrem
dotykowym temperatury poszczegdlnych przewodow cyrkulacyjnych a nastgpnie odpowiednio przymykajac lub otwierajac
przeptyw. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.
Po probie szczelnosci przeplukaé ztad woda z predkoscia 1,5m/s z trzykrotng zmiana wody. Dla kanalizacji wykona¢ probe
szczelno$ci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociagdw pod posadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napetieniu woda
instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanalow.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory cze¢sciowe

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢§ciowego powinien byé sporzadzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku
Budowy. Odbiorowi czg¢$ciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociagéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzac¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C.

Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postgpu robot wynika konieczno$é zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrgbnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin. Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacjg
powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czgsciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatdw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potaczen

- sprawdzenie jakos$ci materialow uszczelniajacych

wielko$¢ spadkow rurociagéw kanalizacyjnych

sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy

sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociagdw

sprawdzenie prawidtowos$ci regulacji instalacji

sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

sprawdzenie dostgpu i dziatania dla poszczegdlnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych instalacji
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- sprawdzenie  jako$ci  wykonania izolacji  antykorozyjnej,  cieplnej i przeciwroszeniowej

- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych)

- badanie szczelnosci cato$ci instalacji

- badanie parametrow techniczno - eksploatacyjnych instalacji

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa (instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty,
certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegblowo omdwione, wpisane do

Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan

przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie

dokumentacji i szczelnos$ci calej instalacji) zostaly spelnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie

zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawno$ci dziatania instalacji i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosci za wykonana i odebrang instalacj¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny, jakosci wykonanych Robét.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawa 1 montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,
- dodatek za prace na wysokosci
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
*dla rurociagdéw wodociagowych uktadanych na §cianach i w przestrzeniach podstropowych cena jednostkowa obejmuje:
- ulozenie rurociagdw i ksztaltek, wraz z potaczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami amortyzujacym
- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelno$ci
- izolacje termiczne
- wykonanie otworéw w §cianach i stropach, kucie bruzd
* dla rurociagow kanalizacji uktadanych na $cianach cena jednostkowa obejmuje:
- ulozenie rurociagdéw, kucie bruzd, wykonanie otwordw w stropach i §cianach, osadzenie tulei przejsciowych,
- plukanie i probg szczelnosci instalacji
*podejscia doptywowe:
- wykonanie podej$¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem
- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie
* podejscia odptywowe:
- wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podtaczeniem
- syfony,
- sprawdzenie szczelnoSci, ptukanie

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych
PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A,1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-B-10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji
wewngtrznej. Metoda badania szczelno$ci potaczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

ISO 3633:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.
ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.
PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane

w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Przepisy prawne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Dz.U.47/2003
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy. Dz.U.129/97
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw. Dz.U. 121/2003.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i

instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.3. Literatura
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Wewngtrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. COBRTI ,,INSTAL",

1994 r.
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S 02.02 INSTALACJA C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji c.0. zwiazanej z realizacja:
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja obejmuje wymiang czgéci grzejnikow w przebudowywanych pomieszczeniach:

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania pracujaca w ukladzie zamknigtym. Instalacja zasilana jest woda
grzewcza z kotlowni olejowej, ktora zlokalizowana jest w czg$ci piwnicznej budynku. Instalacja wykonana jest z rur stalowych
czarnych laczonych przez spawanie. Pomieszczenia kuchni i zaplecza ogrzewane sa zeliwnymi grzejnikami cztonowymi. Przy
grzejnikach na gatazkach zasilajacych zamontowane sa zwykte zawory odcinajace.

W przebudowywanej czgsci budynku nalezy wymieni¢ istniejace grzejniki na stalowe plytowe.

Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne w pomieszczeniach technologicznych zaprojektowano wymiang grzejnikow na
higieniczne (latwe do utrzymania w czystosci).

Np. grzejniki Cosmonova firmy VNH.

W pomieszczeniu socjalnym i wezle sanitarnym zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ K firmy j.w.

Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach zaprojektowano na gatazkach zasilajacych przy
grzejnikach termostatyczne zawory grzejnikowe np. typu RTD-N firmy DANFOSS. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice
termostatyczne np. firmy DANFOSS typu RTD-R Inova 3130. Zastosowano zawory katowe.

Gatazki powrotne uzbroi¢ w zawory odcinajace typu RLV. Trasy przewodow rozprowadzajacych ciepto pozostawia si¢ bez zmian.

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania ogdlne".

Przewéd wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zarowno w instalacji c.o.

Grzejnik - urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji co.,

Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawor grzejnikowy z nastawa wstepna i glowica termostatyczna, montowany na galazce
zasilajacej grzejnika,

Zawor grzejnikowy powrotny - zawor odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,

Zawor regulacji recznej - zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokrgtla oraz posiadajacy krocce
spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworéw jest przyjmowana o jedna dymensje mniej niz érednica rury, na ktérych sa
zamontowane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania, oraz za zgodno§¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru
Projektu.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materialty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiada¢ zaswiadczenia o
jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego
- grzejniki na stalowe ptytowe. higieniczne np. grzejniki Cosmonova firmy VNH

- grzejniki stalowe ptytowe typ K firmy j.w.

- termostatyczne zawory grzejnikowe np. typu RTD-N firmy DANFOSS

- glowice termostatyczne np. firmy DANFOSS typu RTD-R Inova 3130 - katowe.

- zawory odcinajace typu RLV.

2.2.1. Rury i elementy polaczeniowe

Instalacje maja by¢ wykonane z czarnych rur stalowych. Rury stalowe:

- Dla érednic do Dn100 zastosowane bgda rury stalowe ze szwem wg PN-H-74200.

Stosowac kolana gigte R = 4D, z rur bez szwu. Polaczenia beda wykonywane jako spawane.

Rury nalezy mocowa¢ do $cian lub stropu albo montowaé w przestrzeniach montazowych ze spadkiem w kierunku spustu.

Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta systemu, z zastosowaniem firmowych ztaczek i ksztattek.

Przy wszystkich przejsciach przez Sciany i podlogi nalezy stosowaé tuleje rurowe. Poziome tuleje w przejSciach przez $ciany
powinny by¢ zakonczone réwno ze $ciana po jej wykonczeniu, tuleje w stropach wystaja 20mm nad poziom wykonczonej podtogi.
Przejsécia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelieniem przeciwpozarowym. Rury nalezy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

2.2.2. Armatura w instalacji c.o.
W sktad systemu wchodza:

- Wieszaki i podpory

- Zawory do obstugi i regulacyjne

- Kompensatory wydtuzen
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- Manometry i termometry
- Wszystkie niezbgdne urzadzenia kontrolne.
- Urzadzenia odpowietrzajace i spustowe

2.3. Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze $wiadectwami jakos$ci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci,
instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pgknigte
nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

2.4. Skladowanie materialéw

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.

Rury stalowe mozna przechowywa¢ w wiazkach lub luzem, za$ rury o §rednicach ponizej 30mm tylko w wiazkach.

Rury o réznych $rednicach sktadowac odrgbnie. Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie

dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciagnigeie wiazek lub rur.

Zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostrozno$ci Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

2.4.2. Armatura i urzadzenia
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozj¢. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9t,

- samochod skrzyniowy do 5t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10t,

- zurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t,

- wciagarke rgczna od 3 do 5t,

- weiagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t,

- spawarke elektryczna wirujaca 300A,

- zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20kVA,

- gigtarke do pretdw mechaniczna,

- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzgtem do spawania tukowego
- Butle z tlenem i acetylenem z osprzgtem do spawania gazowego

- Gigetarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do prob

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogodlne.

4.2, Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §$cian $rodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegoélna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

4.3. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca  zabezpieczy  przewozone  wyroby  przed — przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armaturg nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
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5. Wykonanie robét

5.1. Uwagi ogdlne

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w S 00.00 Wymagania ogoélne. Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikow pod grzejniki

- zamontowanie wspornikow pod nagrzewnice

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przycigcie rur i oczyszczenie.

5.3. Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia uktadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja techniczna.

Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowa¢ korki spustowe, a w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociagi nalezy montowaé¢ na podporach lub zawieszeniach
ruchomych. Rozstaw podpér wg zalecen producenta rur. Piony nalezy taczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek
o dlugosci poziomego ramienia, co najmniej 1.0m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gladkie. Galazki do
grzejnikow uktadaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gatazkami taczy¢ od $ciany za pomoca
podejscia rurka niklowana oraz zaworem katowym odcinajacym, zespolonym. Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do
powierzchni $ciany. Odstgp grzejnika od $ciany Scm, od podtogi 7cm. Grzejniki nalezy ustawié¢ na wspornikach oraz przymocowaé
do $ciany uchwytami.

54. Tuleje ogniochronne, tuleje oslonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowa¢ przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na niewielkie przemieszczenia i
wydtuzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe wyjgcie lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchni¢ wykonczonej podlogi.

Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ rowno z wykonczona $ciang. Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji
rur w czasie zalewania konstrukcji betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki
wykonawcze aby mozna je uwzgledni¢ w szczegbtowym planie zbrojenia.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez plyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac niekurczliwej zaprawy, o sktadzie wedlug
zalecen producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podloge; Wykonawca jest
odpowiedzialny za szczelno$¢ wodna tych przejs¢. Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez $ciany/stropy majacych odpornosé
ogniowa, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej. Material ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednia instytucj¢ do
tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom migdzynarodowym. Producenci musza posiadaé
wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.5. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby nawierzchniowej, zgodnie
z instrukcja KOR-3A. Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby
szczelnosci, a przed polozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu,
rdzy i smaru. Nast¢pnie naklada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedna warstwe nawierzchniowa, stosownie do wskazowek
producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakos$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych poprzez sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie
zapisu w dzienniku budowy, oraz oglgdziny zewngtrzne wykonania spoin.

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkoéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpér ruchomych

- sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania si¢ rurociagéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiardw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i
wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

6.3. Proby szczelnoSci i regulacji instalacji
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania nagrzewnic. Probe
szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a
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ztad musi by¢ odpowietrzony.

Probeg szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezta cieplnego. Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za
zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnien

na manometrze. Ci$nienie probne dla instalacji wewngtrznej c.o. wynosi co najmniej 9bar. Cisnienie probne dla instalacji zasilania
nagrzewnic wynosi 9bar. Cisnienie probne. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polaczen spawanych,
zabrania si¢ ich naprawy przez nadspawywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé, oczysci¢ i zaspawaé na
nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrng probg hydrauliczna, po czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych
prob szczelnos$cei instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow. Po
probie szczelnosci przeptukaé ztad woda z predkoscia 1,5m/s z trzykrotna zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacjg catego ztadu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogoélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- rurociagi m

- armatura szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektor Nadzorua, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior instalacji wewnetrznej

8.2.1. Odbiory czgsciowe

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czg$ciowemu podlegaja:

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadka rurociagéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C.

Badania wykonywaé przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow. Jezeli z postgpu robot wynika konieczno$é zakrycia
fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrgbnie dla tego fragmentu. Probg szczelnosci wykonywaé przy odiaczonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa. Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin
Podczas badan Wykonawca przedklada dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2. Odbioér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czg$ciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:
sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow i urzadzen

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania polaczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci migdzy podporami

sprawdzenie prawidtowos$ci kompensacji wydtuzen rurociagéw

sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

( polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

- badanie szczelnoS$ci calosci instalacji

- badanie parametrow techniczno - eksploatacyjnych instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegdétowo omoéwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czlonkéow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie wymagania ( w tym badanie
dokumentacji i szczelno$ci calej instalacji) zostaly spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonana i odebrang instalacj¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robét. Ceny
jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- zakup, dostawg i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- przekucia i przewierty przez przegrody

- ulozenie przewodoéw wraz z uzbrojeniem na instalacji

- mocowanie przewodow

- wykonanie izolacji termiczne;j,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie prob,

- wykonanie rozruchu z regulacjq instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla rurociagow stalowych cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przej$¢ przez $ciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i ptyty stropowej wraz z usunigciem i
zutylizowaniem gruzu.

- spawanie

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- regulacjg, ptukanie i probg szczelnosci rurociagow

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociagdw

- termometry, manometry i inny sprzgt pomiarowy

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkoéw i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.
PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

10.2. Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych. Dz.U.47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz.U.129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

10.3. Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK, 1994 r.
Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewngtrzne instalacje

Wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych", COBRTI INSTAL,1994 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom II, ARKADY 1988 r.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
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S 02.06 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
zwiazanych z realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Nalezy wykona¢: centralny nawiew powietrza zewngtrznego — zespot 1N
oraz oddzielne wywiewny z poszczegoélnych pomieszczen - zespoly 1W +~ 9W.

Zespot nawiewny IN (do kuchni i na korytarz)

Do nawiewu powietrza zewngtrznego przewidziano centralg wentylacyjna podwieszong typ PCK-P-M-17,9/3-FK-NE-W+PW+KE.
W sktad podzespotu centrali wchodza :

-kréciec elastyczny na wlocie i wylocie powietrza

-przepustnica regulacyjna

-zestaw filtrow (typ x szt.) FS-100/W-61 x 305 EU4 x1

-wentylator ADH 160L

-nagrzewnica o mocy 15,0 kW

Powietrze zewngtrzne nawiewane bgdzie poprzez czerpnig $cienng - typu A — 315x400 i uktad kanatéw wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej. Do nawiewu powietrza do pomieszczen przyjeto kratki nawiewne typu KN z przepustnica PRK

Zespdt wywiewny 1W z kuchni

Przewidziano 2 wentylatory wyciagowe typu WP-9D odprowadzajace zanieczyszczone powietrze znad okapow

Zespot wywiewny 2W ( z wydawalni )

Do wywiewu powietrza z wydawalni przewidziano wentylator osiowy typu DECOR-300 zamontowany na $cianie na kanale
wentylacji grawitacyjnej.

Zespot wywiewny 4W, SW, 8W, 9W ( z pomieszczenia brudnych naczyn, pomieszczenia szaf chtodniczych na I pigtrze, wydawalni [
iII oraz pomieszczenia brudnych naczyn na parterze)

Zaprojektowano 4 wentylatory osiowe oddzielne dla kazdego pomieszczenia, typu DECOR-100, do zamontowania na $cianie, na
kanale wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja okresowa.

Zespoty wywiewne 3W, 6W, 7W ( ze zmywalni naczyn stolowych, pomieszczenia brudnych naczyn stotowych, przygotowalnia
brudne;j”, pomieszczenia socjalnego)

Przewidziano 3 wentylatory osiowe, oddzielne dla kazdego pomieszczenia, typu DECOR-300, do zamontowania na $cianie, na
kanale wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja okresowa.

Thumienie hatasu

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw akustycznych w kuchni zaprojektowano tlumik akustyczny dla zespotu nawiewnego IN.
Ponadto obudowa aparatu grzewczo-wentylacyjnego powoduje wytlumienie hatasu wentylatora nawiewnego.

Dla zmniejszenia hatasu zaprojektowano mate predkosci przeptywu powietrza w kanatach i na kratkach wentylacyjnych.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

W miejscach styku kanalu z obejmami i wspornikami stosowaé¢ podkladki gumowe. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. II-Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy do III stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Czas dziatania wentylacji i wspolzalezno$¢ funkcjonowania wentylatorow

Wentylacja nawiewno-wywiewna przewidziana jest jako ciagla. Czas pracy do 12 godzin na dobg. Zespoly 1IN, 1W sa ze soba
sprz¢zone.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ wiaczania niezaleznie od catego uktadu wentylatora wyciagowego ( okres letni ).

Wentylacja wywiewna — zespoly 2W, 3W, 4W, SW, 6W, TW, 8W, 9W przewidziana jest jako okresowa.

Miejsce wlaczenia wentylatorow pokazane bgda w projekcie elektrycznym.

1.4. Podstawowe okreSlenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okreSleniami podanymi w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji przez ktdry jest zasysane powietrze zewngtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnego osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla zawartego w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewéd wentylacyjny - element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy obudowe przestrzeni przez ktora
przeplywa powietrze

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na
regulacjg strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza

Thumik halasu - eclement wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzna wzdhuz przewodoéw wentylacyjnych

Nawiewnik - element lub zespot elementow przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
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Wywiewnik - element lub zespdt elementow przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Klapa pozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych przeznaczony do zapobiegania przenoszenia si¢ ognia i
dymu z jesdnej strefy pozarowej do drugiej

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w S 00.00 Wymagania ogodlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania, oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiada¢ zaswiadczenia o
jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Urzadzenia wentylacyjne:

1 pietro

Zespol nawiewny 1IN ( kuchnia, wydawalnia, korytarz — I pigtro ),

V=1790 m*/h

Q=1790x 0,24 x (16 + 16) x 1,163 = 15900 W = 15,9 kW

Przyjgto 1 centrale wentylacyjna typ PCK-P-M-17,9/3-FK-NE-W+PW+KE o wyd.1790m%h i sprezu — 300 Pa , z nagrzewnica
elektryczna- 15,0kW

- moc wentylatora — 1,1 kW, napigcie 400 V

- wymiary centrali — 661 x 355x1050 (mm)

- masa- 78,0 kg

Zespol wywiewny 1W ( kuchnia — I pigtro )

V =1540 m*h

Przyjeto 2 wentylatory wyciagowe dachowe WP-9D o wyd. 800 m*/h kazdy
i spregzu — 250 Pa, nr kat. 807 W 53

- moc — 0,155 kW, napigcie 230 V

- obroty — 2600 obr/min

- poziom hatasu — 62 dB

- masa — 6,8 kg

Zesp6t wywiewny 2W ( wydawalnia I — I pigtro )

V =90 m*h

Przyjeto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na $cianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 90 m*h i spr¢zu —
50 Pa

- moc — 32 W, napigcie 230 V

- obroty — 2450 obr/min

- poziom hatasu — 47 dB

- masa — 1,1 kg

Zesp6t wywiewny 3W ( zmywalnia naczyn stolowych — I pigtro )

V =190 m*h

Przyjeto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na $cianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 190 m*h i sprezu —
30 Pa

- moc — 32 W, napigcie 230 V

- obroty — 2450 obr/min

- poziom hatasu — 47 dB

- masa — 1,1 kg

Zespol wywiewny 4W ( pomieszcz. brudnych naczyn stotowych — I pigtro )

V =30m*h

Przyjeto 1 wentylator osiowy DECOR-100, zamontowany na $cianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 30 m*h i spr¢zu —
20 Pa

- moc — 11 W, napigcie 230 V

- obroty — 2450 obr/min

- poziom hatasu — 36 dB

- masa — 1,1 kg

Zesp6t wywiewny SW ( pomieszczenie szaf chtodniczych — I pigtro )

V =30 m*h

Przyjeto 1 wentylator osiowy DECOR-100, zamontowany na $cianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 30 m*h i spr¢zu —
20 Pa

- moc — 11 W, napigcie 230 V

- obroty — 2450 obr/min

- poziom hatasu — 36 dB

- masa — 1,1 kg

Zesp6t wywiewny 6W  (przygot. ,,brudna” i mag. jaj — I pigtro )
V=120 m*h
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Przyjeto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na $cianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 120 m*h i sprezu —
45 Pa

- moc — 32 W, napigcie 230 V

- obroty — 2450 obr/min

- poziom hatasu — 47 dB

- masa — 1,1 kg

Zespol wywiewny 7W ( pom. socjalne i WC + natrysk — I pigtro )

V =80 m*h

Przyjeto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na $cianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 80 m*h i spr¢zu —
60 Pa

- moc — 32 W, napigcie 230 V

- obroty — 2450 obr/min

- poziom hatasu — 47 dB

- masa — 1,1 kg

Parter

Zespol wywiewny 8W i 9W ( wydawalnia II i III i pomieszcz. brudnych naczyn stotowych - parter )

V =25m’h

Przyjgto 2 wentylatory osiowe DECOR-100 oddzielne dla kazdego pomieszczenia, zamontowane na $cianie, na kanale wentylacji
grawitacyjnej o wyd. 25 m*h i sprezu — 20 Pa

- moc — 11 W, napigcie 230 V

- obroty — 2450 obr/min

- poziom hatasu — 36 dB

- masa — 1,1 kg

2.2. Przewody wentylacyjne, ksztaltki
Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, maja by¢ prostokatne:
- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-7600:1996.
Przewody i ksztaltki prostokatne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03434 o potaczeniach kolnierzowych z blachy stalowej ocynkowane;.
Nalezy przestrzegaé nastgpujacych grubosci blachy :
a)kanaty prostokatne dla dtugosci boku
- 0d 100 do 400mm - 0.6mm
- 0d 500 do 800mm - 0.8mm
- od 1000mm i wigkszych - 1 .0mm
b)przewody okragle
- od 80 do 400mm - 0.6mm
- 0d 500 - 800mm - 0.8mm
- powyzej 1000 - 1 .0mm

W kanatach o szerokosci powyzej 800mm oraz w kanatach plaskich o szerokosci wigkszej od 600mm zamontowaé wsporniki
usztywniajace oraz wykona¢ wzmocnienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego .

Wszystkie kolana w przewodach prostokatnych maja mie¢ wbudowane topatki kierujace.

Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polska norma: PN-85/B-02421

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy uziemi¢, na potaczeniach kolnierzowych nalezy wykonac obej$cia opaskami metalowymi
przenoszacymi tadunki elektrostatyczne.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjgtej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt montazowy:
1.Samochéd dostawczy do 0,9t

2.Samochoéd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

3.Zurawie samochodowe do 4t,, od 5-6t, od 7-10t

4.Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t

5.Wciagarke reczng od 3 do 5t,

6.Wciagarkg mechaniczng z napgdem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t

7.Wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5t

8.Spawarke elktryczna wirujaca 300a

9.Zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 10kva

10.Gigtarke do pretow mechaniczng

11.Nozyce do prgtow mechaniczne

12.Szlifierki

13.Wiertarki

14.Gwintownice

15.Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16.Podnos$niki

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprz¢t wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przesuwaniem si¢ w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzgt wentylacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi.

4.3. Transport kanalow wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaly powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w czasie transportu
poprzez podklinowanie lub w inny sposob.

Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ stykaé¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych kanaldéw nie nalezy rzuca¢. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru Projektu
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonane zwiazane z
wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

- wykucie otwordw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanalow, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych klimatyzacyjnych.

5.3. Roboty montazowe instalacji wentylacji

Wentylatory dachowe i wywietrzaki nalezy montowa¢ na podstawach dachowych.

Przepustnice jednoplaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatéw. Mechanizmy przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa
zmiang potozenia topat, w zaleznosci od pelnego otwarcia do pelnego zamknigcia. Czerpnie i wyrzutnie $cienne nalezy zamontowaé
minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodni¢ z architektura. Kanaty
wentylacyjne z thumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac uszezelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. Centrale wentylacyjne i automatyk¢ montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Polaczenia migdzy kanalami
uszczelnic.

54. Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagaja wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powloki
cynkowe. Miejsca, ktore wymagaja zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastgpnie pokry¢é powlokami
antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowymi.

5.5. Zabezpieczenie termiczne
Przewody nawiewne i wywiewne na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ otulinami z welny mineralnej wykonczonej foliag aluminiowa.

5.6. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczyé
migkkimi plytami pil$niowymi. Kanaty mocowa¢ lub podwieszaé¢ na spr¢zystych uchwytach.

Hatas wywotlany przez pracg urzadzen powinien by¢ zgodny z norma PN-78/B -10440 Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola techniczna

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
sprawdzenie prawidtowego dzialania przepustnic, klap ppoz

sprawdzenie szczelno$ci potaczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotow

sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulowanie
sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.3. Proby szczelnoSci instalacji wentylacji

Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A" Probie szczelnoséci powinny by¢ poddane;
- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,

- kanaty stanowiace cz¢$¢ nadcisnieniowa urzadzen wyciagowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastgpujacymi danymi:
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Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

Rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajace;j

Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)

Temperatura powietrza w lecie i w zimie

Wilgotno$¢ powietrza

Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach wentylator/wgzownica i kanatach wylotowych
na kazdym pigtrze

o straty ci$nienia w urzadzeniach itp.
U Zuzycie energii na wentylator
U Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktow pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych .
Z przeprowadzonych prob szczelno$ci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spelnienie wymagajacych warunkdéw. Wykonanie robot
sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilo$ci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:

- dla urzadzen kpl
- dla galanterii wentylacyjnej szt
- dla kanatéw wentylacyjnych m’
" dla izolacji m?
8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje si¢ za wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektor Nadzoru a, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt
6.4, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postgpu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo omowione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty spelnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnos$ci dziatania systemu wentylacji i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne zasady odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrana instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonywanych
robdt. Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

- dostawa i montaz automatyki calego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaz niezbgdnych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji technicznej

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla kanatow wentylacyjnych

- uszczelnienie polaczen migdzykanatowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbgdne przebicia w stropach i §cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja), wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
*dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikow

- elementy przylaczeniowe,

- wsporniki, podpory, zawiesia

- niezbgdne przebicia w stropach i §cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja), wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
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10. Normy i dokumenty zwigzane

10.1. Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczelno$¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie §cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

10.2. Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom II, wydanie Arkady 1988 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INSTAL, zeszyt 5, 2002 r.
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S 05.01 ROZBIORKI I WYBURZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych, wyburzeniowych oraz
demontazy zwiazanych z realizacja: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przewiduje si¢ wykona¢ nastgpujace roboty rozbidrkowe:

W projektowanych pomieszczeniach usuna¢ stare ptytki terakoty z podtogi pomieszczen skué¢ warstwy posadzki do stropu DZ-3 i
wykonaé nowe posadzki.

Nalezy zdemontowaé panele podtogowe z podlogi korytarza 2.13. (do ponownego wykorzystania). Usunaé¢ niekonstrukcyjne
warstwy stropu.

Nalezy zdemontowaé wskazane w projekcie drzwi i okna wewngtrzne, istniejace skrzydta w dobrym stanie technicznym
wykorzysta¢, zainstalowa¢ nowe o$cieznice i wykona¢ niezbgdne prace naprawcze scian wokot oscieznic.

Zlikwidowa¢ podjazdy w salach zajg¢ przed drzwiami na korytarz — zdemontowaé¢ parkiet drewniany na przestrzeni podjazdu,
usuna¢ pochytos$¢ podjazdu wyrdéwnujac poziomy i z powrotem zainstalowaé parkiet drewniany.

Przewiduje si¢ skucie istniejacej glazury, i uszkodzonych tynkow, wykucie nowych otwordw i przebi¢ w Scianach istniejacych oraz
rozebranie czgsci Scianek dziatowych.

Nowe nadproza nad projektowanymi otworami znajdujacymi si¢ w istniejacych grubych $cianach (nosnych), wykonywac z belek
stalowych, wg Projektu.

Przed przystapieniem do wykonywania rozbidrek w elementach no$nych stropy podstgplowac.

Nalezy wyku¢ bruzdg z jednej strony $ciany i osadzi¢ w niej belk¢ nadprozowa. Po zwigzaniu zaprawy mozna wyku¢ bruzdg po
drugie;j stronie $ciany i osadzi¢ w niej beke (belki) nadprozowa.

Dopiero po catkowitym zwiazaniu zaprawy i skrgceniu obu belek za pomoca $rub, mozna przystapi¢ do wykonywania nowego
otworu. Belki stalowe osiatkowaé i otynkowac.

Planuje sig takze skucie istniejacego tynku zewngtrznego w prostopadtych do okien ptaszczyznach wegarkow.

Roboty rozbiérkowe wykonywac ,,od gory do dohu”.

Wszystkie roboty rozbiorkowe winny by¢ wykonywane pod fachowym kierownictwem, zgodnie z przepisami BHP, przez
pracownikéw przeszkolonych.

Ponadto przewiduje si¢ zdemontowanie instalacji wodno — kanalizacyjnej oraz czgsciowo grzejnikow.

Segregacja i wywo6z na wysypisko $§mieci materialéw rozbiorkowych; Posegregowanie materiatdw rozbidorkowych.
Wywodz posegregowanych materiatdéw na komunalne wysypisko $mieci (wywoz na odlegtos¢ 25km)

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
S.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialdéw podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2, Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany nastgpujacy sprzet:
- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

lub inny sprzgt dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
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Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatow i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materialty z
rozbiérki mozna przewozié do- wolnymi $rodkami transportu i sktadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materialow. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone
w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru Projektu do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram Roboét, uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywane beda Roboty zwiazane z
rozbidrka elementow i elementow budowli.

5.2. Wymagania ogolne

Wyburzenie obiektow budowlanych powinno by¢é wykonane przed rozpoczgciem innych robét budowlanych. Wyburzeniu
podlegaja jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty na terenie budowy nieprzeznaczone do usunigcia powinny by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot
w taki sposob, aby materialy przedstawiajace wartos¢, jako material budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewie$¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli jest to mozliwe oraz dopuszczone przez Inspektora Nadzoru spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac
rozbiérkowych, niezbgdne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ustalen okreslonych w S 00.00.

5.3. Demontaz instalacji wewnetrznych i urzadzen.

Demontazowi w pierwszej kolejnosci podlegaja sieci wodociagowo - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne.

Do robo6t demontazowych urzadzen technologicznych, wodociagowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych
mozna przystapi¢ dopiero po odtaczeniu od sieci miejskich, wykonanym w obecnosci wtasciwych przedstawicieli gestorow sieci
oraz po jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w dziennik rozbiorki.

54. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Wskazana w projekcie stolarke okienna i drzwiowa wraz ze szklem, nalezy zdemontowacé.

5.5. Rozbiorki §cian

Po demontazu okien i drzwi nalezy przystapi¢ do rozbiorki $cian wskazanych w projekcie. W pierwszej kolejnosci nalezy odbi¢
tynk, a po usunieciu gruzu rozpoczaé prace wyburzeniowe. Rozbidrke §cian nalezy rozpoczaé od gory. Sciany nalezy rozebra¢
warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy posegregowac.

5.6. Rozbioérki posadzek i podlég
Rozbiodrke podtdg i warstw posadzki nalezy rozbiera¢ warstwami z odpowiednia segregacja materiatow.

5.7. Odbiér robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robdt wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania
ogoblne. Sprawdzenie, jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektéw i1 gruzu z budynku zgodnie ze
wskazaniem Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w S.00.00. Wymagania ogodlne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przeznaczonych do powtdérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukc;ji.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiorka elementoéw jest:

- dla nawierzchni i chodnika — m? (metr kwadratowy),

- dla krawgznika, opornika, obrzeza, §ciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),

- 1m barier ochronnych,

- 1m’ rozebranej nawierzchni betonowej, nawierzchni i podbudowy z thucznia kamiennego, $cian fundamentowych, stropow,
belek, stupow, scian murowanych i wykucia otworé6w w $cianach.

- 1m’ wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

- 1 tona Konstrukcji stalowej

- 1 m? Stolarki stalowe;j

- 1 m* Stolarki otworowej i pokrycia dachowego

- 1 mb rynien i rur spustowych

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w S 00.00 Wymagania ogodlne.
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8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwiazane z rozbiorka elementéw podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastgpuje na
podstawie wynikow pomiardw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakos$ci wykonanych Roboét. Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie elementéw przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i demontaz elementéw przeznaczonej do rozbiorki,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- utylizacja materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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