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POM. BRUDNYCH NACZYᐰ

NR.NAZWA  POMIESZCZENIAPOSADZKA ISTN.

terakota

ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

WYDAWALNIA III
WYDAWALNIA II

terakota - NOWA4,12
4,20

5,09

m²

terakota

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

glazura do wys. 1,5 m
glazura do wys. 1,8 m

RAZEM13,41

glazura do wys. 2,0 m - N

POSADZKA PROJEKT.

terakota - ZOSTAJE

ᖠCIANY PROJEKT.

terakota - NOWA
terakota - NOWA

glazura do wys. 2,0 m - ZOSTAJE
glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,0 m - NOWA

LEGENDA:

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

ᖠCIANY DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE ᖠCIANY Z PᐐYTY GKBI 12,5 mm
NA STELAឰU Z PROFILI STALOWYCH

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA Z CEGᐐY
PEᐐNEJ

RZUT  PARTERU                SKALA 1:100

PROJEKTOWANE POWᐐOKI MALARSKIE:

POMIESZCZENIA BLOKU ឰYWIENIA, POM. POឰ၀DKOWE, PRACOWNICZE, TOALETA:
- GRUNT AKRYLOWY (np. Sigmafix Uniwersal)
- 2 WARSTWY FARBY LATEKSOWEJ, ODPORNOᖠNၠA SZOROWANIE 2 KLASA (np. Sigmatex Superlatex)

SUFITY:
- 2 WARSTWY FARBY EMULSYJNEJ BIAᐐEJ (np. Polinak 3000)

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaᐠy z podaniem producenta naleៀy traktowaၰjako markᆐreferencyjnၐ- przykᐠadowၐ,
ze wzglᆐdu na zasady Prawo ZamówieᑀPublicznych a zwᐠaszcza art. 29 do 31.
Oznacza to, ៀe wykonawcy mogၐzaproponowaၰinne niៀwyszczególnione w dokumentacji rozwiၐzania z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK" Nazwa
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budowl81-127 GDYNIA, UL. ᖠMIDOWICZA 59
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BLOK ឰYWIENIA - RZUT PARTERU
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