SPIS ZAWARTOSCI

1. Kopie dokumentow:

- uprawnienia, zaswiadczenie przynaleznosci do POIIB i odwiadczenie projektanta i

sprawdzajgcego.

2. Opis techniczny

3. Rysunki:

e rys.nr1 Rzut parteru — instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
e rys nr2 Rzutl pietra — instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
e rys.nr3 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarne;j.

e rys nr4 Rzutl pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej.

e rys.nr5 Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania.

e rys nr6 Rzutl pietra — instalacja centralnego ogrzewania.

e rys.nr7 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej.

e rys.nr8 Aksonometria instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w przedszkolu nr 43

sJantarek” w Gdyni przy ul. Inz. Jana Smidowicza 59.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

o Projekt architektoniczno-budowlany.
¢ Projekt technologii kuchni.

e Inwentaryzacja dla potrzeb projektu.
e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy.

o Katalogi producentow urzadzen.
2. Dane ogdlne.

Remont pomieszczeh kuchennych w budynku przedszkola polega na ich dostosowaniu do
wymagan technologii tak, by spetniaty standardy wyznaczone nowoczesnym blokom
zywienia przedszkolnego.

W zwigzku z przebudowg nalezy w obrebie czesci budynku wykona¢ w ramach remontu
nowe poditaczenia projektowanych urzadzen sanitarnych i technologicznych. Istniejgcg
instalacje w tej czesci budynku nalezy zdemontowaé, a nowg wykona¢ wg niniejszego
projektu. Projekt swym zakresem obejmuje: instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

kanalizacji sanitarnej oraz wymiane grzejnikow.

3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Budynek zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej, a w wode cieptg z
podgrzewacza pojemnosciowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni, w czesci
piwnicznej budynku.

Prace zwigzane z modernizacjq instalacji wody zimnej i cieptej wigzg sie z nowym uktadem

pomieszczen i ich wyposazeniem w urzadzenia sanitarne i technologiczne.

Woda zimna doprowadzona zostanie do punktow czerpalnych w wezle sanitarnym i nad
urzadzenia technologiczne. Woda ciepta doprowadzona zostanie do baterii czerpalnych.

Wzdtuz przewodu cieptej wody zaprojektowano przewdd cyrkulacyjny.

Projektowane fragmenty instalacji wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, a

cieptg wode i cyrkulacje z rur TWT-2 fgczonych na gwint. Przewody rozprowadzajace wode



prowadzone pod stropem parteru i | pietra nalezy obudowaé np. ptytg gipsowo-kartonowa.
Przewody zaizolowac otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubosci:
woda zimna - 13 mm, woda ciepta i cyrkulacja — grubosci 20 mm.

Podejscia do urzadzen we wszystkich pomieszczeniach ukry¢ w bruzdach Sciennych.

Dla odciecia poszczegdlnych fragmentow instalacji zaprojektowano zawory odcinajgce
kulowe.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych o odpowiednio
wiekszej srednicy. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie.
Przestrzen pomiedzy tuleja, a przewodem wypetnié kitem plastycznym.

Dopuszcza sie zastosowanie rur z innych materiatébw posiadajgcych odpowiednie atesty z
zachowaniem przyjetych w projekcie srednic nominalnych.

Trasy przewodéw, srednice i uzbrojenie pokazano na rysunkach.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej, do
ktorej poditgczone zostang odptywy z projektowanych urzadzen ujetych w projekcie
technologicznym. Dla podtgczenia urzadzen w wezle sanitarnym oraz w pomieszczeniu
zmywalni, przygotowalni warzyw i wydawalni zaprojektowano wykonanie nowych pionéw
umozliwiajgcych odptyw sSciekdbw z urzadzen. Projektowane piony zakonczy¢ nalezy
zaworem powietrznym, a u podstawy wyposazy¢ w rewizje.

W projekcie zatozono wymiane pionu nr 3 po istniejgcej trasie oraz pionu nr 7 - od miejsca
po zdemontowanych odptywach pod stropem parteru do rury wentylacyjnej.

Piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy zabudowaé np. piyta gipsowo-
kartonowg lub ukry¢ w bruzdach sciennych.

W obudowie piondéw projektowanych na wysokosci zaworu powietrznego zamontowac
kratke wentylacyjng zapewniajgc dostep do zawordw, a na wysokosci rewizji drzwiczki
rewizyjne. Dostep do rewizji zapewniC¢ réwniez przy wymienianym pionie nr 3 poprzez
montaz drzwiczek rewizyjnych.

W projekcie zatozono wymiane wszystkich kratek sciekowych. Ponadto zgodnie z projektem
technologii w pomieszczeniu nr 1.3 nalezy zamontowac kratke $ciekowa. Wpusty wykonac z
rusztem kratowym antyposlizgowym ze stali nierdzewnej. Na parterze przyjeto wpusty o
Srednicy 100 mm, a na | pietrze g 50. Odptywy z kratek ostatecznie dopasowac do stanu
istniejacego, w trakcie prowadzenia prac remontowych.

Wewnetrzng instalacje w catosci zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV tgczonych na

kielich z uszczelka.



Uwaga: w zwigzku z brakiem mozliwosci zamontowania kratki sciekowej w obieralni, a
koniecznoscig uzyskania odpowiedniego spadku odptywu kanalizacji z obieraczki OZ0O-1,1

nalezy przedtuzy¢ nozki stalowej typowej podstawki obieraczki o 30,0 cm.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania pracujacg w uktadzie
zamknietym. Instalacja zasilana jest wodg grzewczg =z kottowni olejowej, ktora
zlokalizowana jest w czesci piwnicznej budynku. Instalacja wykonana jest z rur stalowych
czarnych fgczonych przez spawanie. Pomieszczenia kuchni i zaplecza ogrzewane sg
zeliwnymi grzejnikami czlonowymi. Przy grzejnikach na gatazkach zasilajgcych

zamontowane sg zwykte zawory odcinajace.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wymieniono istniejgce grzejniki na stalowe ptytowe.

Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne w pomieszczeniach technologicznych
zaprojektowano wymiane grzejnikbw na higieniczne (tatwe do utrzymania w czystosci).
Dobrano grzejniki Cosmonova firmy VNH. W pomieszczeniu socjalnym i wezle sanitarnym
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ K firmy j.w.

Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach zaprojektowano na
gatazkach zasilajgcych przy grzejnikach termostatyczne zawory grzejnikowe np. typu RTD-
N firmy DANFOSS. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne np. firmy
DANFOSS typu RTD-R Inova 3130. Zastosowano zawory katowe. Gatgzki powrotne uzbroic
w zawory odcinajgce typu RLV. Trasy przewodow rozprowadzajacych ciepto pozostawia sie

bez zmian.

6. Uwagi koncowe:

e Lokalizacje urzadzen sanitarnych przyjeto wg projektu technologicznego.

o Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do wykonania wewnetrznych instalacji musza
posiadaC¢ aprobaty i oswiadczenia zgodnosci warunkujgcej dopuszczenie do
stosowania zgodnie z polskim prawem budowlanym.

e Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wymogami producenta zastosowanych materiatdw oraz przepisami BHP.

e Urzadzenia zamontowac i uruchomic¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg

producentow.



OZNACZENIA URZADEN SANITARNYCH

1a Umywalka fajansowa istniejgca z bateriag umywalkowg scienng

1b Umywalka fajansowa istniejaca z bateria umywalkowa stojaca

1c Umywalka fajansowa projektowana z bateria umywalkowa stojaca

2 Brodzik pod natrysk z baterig natryskowa
Miska ustepowa fajansowa z ptuczka - wiszaca
Wpust sciekowy ze stali nierdzewnej @ 50 z rusztem kratowym
antyposlizgowym — odptyw dopasowaé¢ do stanu istniejagcego

5 Wopust sciekowy ze stali nierdzewnej @ 100 z rusztem kratowym
antyposlizgowym — odptyw dopasowaé do stanu istniejacego

6 Zawor napowietrzajacy @ 75

Zawor napowietrzajacy @ 110

OZNACZENIA URZADEN TECHNOLOGICZNYCH

Z Zlew 1-komorowy zamontowany na wys. 0,5 m od posadzki z baterig
scienng na wys. 0,9-1,0 m

10 istniejacy basen do mycia naczyn kuchennych ze stali nierdzewnej z
baterig zlewozmywakow3g Scienng

13 Projektowany sto6t ze zlewem 2-komorowym i ociekaczem o wymiarach
1500x600x850 z baterig stojaca

18 Istn. stét ze zlewem 2-komorowym o wym. 1200x600x850 z proj. baterig
stojaca

19 Istn. zmywarka do naczyn ze zmiekczaczem wody

22 Proj. zlew 2-komorowy o wym. 800x500x240 z proj. baterig stojaca

25 Obieraczka do ziemniakéw OZ0O-1.1 z fapaczem miazgi

28 Proj. zlew 1-komorowy o wym. 430x430x190 z proj. baterig stojaca

34 Proj. zlew 2-komorowy o wym. 800x500x300 z proj. baterig stojaca

38 Proj. zlew 1-komorowy o wym. 430x430x190 z proj. baterig stojaca

42 Istn. zlew 1-komorowy o wym. 500x500x300 z proj. baterig stojaca

46 Istn. mtynek do mielenia odpadéw



