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koniec DS - lampy zagtebione 21 szt.
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GRANICA OPRACOWANIA

LINIA PODZIALU NIERUCHOMOSCI
CZESCI WOJSKOWEJ | CZESCI CYWILNEJ

OGRODZENIE TERENU LOTNISKA

DROGI KOLOWANIA,PLYTY POSTOJOWE - FAZA |
DROGI KOLOWANIA,PLYTY POSTOJOWE - FAZA I
DROGI KOLOWANIA,PLYTY POSTOJOWE - FAZA IlI
DROGI KOLOWANIA,PLYTY POSTOJOWE - FAZA IV

PLYTA POSTOJOWA CARGO

OBIEKTY POZOSTAJACE W WYLACZNYM UZYTKOWANIU
STRONY WOJSKOWEJ

DROGI DOJAZDOWE NIE OBJETE OPRACOWANIEM
DROGI

NAWIERZCHNIE PARKINGOW

CHODNIKI

SCIEZKI ROWEROWE

PLAC MANEWROWY LSP

ZIELEN NISKA ZORGANIZOWANA

ZIELEN WYSOKA

PLYTY POSTOJOWE, DROGI KOLOWANIA
- BETON CEMENTOWY LUB ASFALTOWY

PLYTY POSTOJOWE | DROGI KOLOWANIA GA
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA WZMOCNIONA

SWIATEA KRAWEDZIOWE
SWIATLA OSI PODEJSCIA

MASZT OSWIETLENIOWY Z TABLICA ELEKTRYCZNA

OBIEKTY KUBATUROWE

PUNKT ZASILANIA LOTNISKA - GLOWNA TRAFOSTACJA

LICZBA KONDYGNACJI

WEJSCIE DO BUDYNKU

REZERWA TERENOWA: DZIALALNOSC
OKOLOLOTNISKOWA | PRODUKCYJNA

REZERWA TERENOWA: DZIALALNOSC
OKOLOLOTNISKOWA

STREFA OCHRONNA DROGI KOLOWANIA

LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW

co 3m - zasilanie kabel wtérny od studni
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ST-4

- studnia kablowo - transformatorowa

poprzeczka diuga
na 300m od proau

Jednostka
projektowa

JBL ot specjalistyczne ustugi projektowe.

Jan Bekisz, 85-825 Bydgoszcz ul. Generalska 4/28 NIP 953-136-46-10

ACD LT 2007 PLCD FIS
Serial No: 344-46649008

Nr arch.

Inwestor

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp.z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-341 Gdynia

Inwestycja

Przystosowanie lotniska OKSYWIE do wymogow lotniska cywilnego

Skala:
1:1000

Tytut
opracowania

Program funkcjonalno - uzytkowy na budowe systemu
nawigacji Swietlnej ALPA-ATA do Igdowania w kategorii 1.

Tytut
rysunku

Oszacowanie wysokosci masztéw dla systemu ALPA-ATA kat.l
na lotnisku OKSYWIE podejscie z kier. 13 pkl skrocone 420m

Nrrys.
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