Oszacowanie podstawowych komponentow obwodow dla lotniska OKSYWIE
wersja dla wariantu: podejscie 31 gkl petne 900m , podejscie 13 pkl uproszczone420m

lampy btyskowe tylko na kierunku 31 gkl
/ lampy, transformatory, kable, requlatory /

Moc znam __o.wo kabla __o.wo zlacz __o.wo kabla | ilos¢ _.Amc_m __oww kabla __oww kabla L
nr ilos¢ lamp| " . . dtugos¢ | pierwotn. | pierwotn. pierwotn. [ grzatki PAPI| wtornego | wtérnego |MocC :m:ﬂoq:. straty w kablu |max. obcigzenie | moc znam.
lp | obwodu nazwa i nr obwodu i transf. M%mﬂ obwodu |1x6 +4 mmz2| KD500  |YKY 2x6 mme|YKY 3x6 mmw,| 2x2,5mm | 2x4mm? | Z€ \wﬁﬁwg_ u_mv&mﬁg a@c_wﬁm\oom regul. CCR
Ikpl/ W/ Im/ 5kV Ikpl/ 1kV 1kV 1kV Im/ / KVA /
/m/ /m/ /m/ /m/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 7500 7400 85 700
2 2 | obw.nr2 -66Ilamp podejscie gkl 66 150 7500 7400 81 750  |66x173=11418 |7,5 x200=1500 12918 15
3 3 obw.nr3 -12lamp prog gkl 12 200 4000 3800 10 400 12x225=2700 | 4 x200=800 3500 4
4 4 | obw.nr4 -11lamp prog gkl 11 200 4000 3800 10 400 |11x225=2475 | 4 x200=800 3275 4
5 5 | obw.nr5 -62lampy krawedz i korice DS 62 150 8000 7800 78 1200  |62x173=10726 | 8 x200=1600 12326 15
6 6 obw. nr6 -62lampy krawedz i konce DS 62 150 8000 7800 78 1200 62x173=10726 | 8 x200=1600 12326 15
7 7 obw.nr7 -12lamp prog pkl 12 200 6225 6200 10 400 12x225=2700 |6,23 x200=1245 3945 selektor
8 8 obw.nr8 -11lamp prég pkl 11 200 6073 6050 10 400 11x225=2475 |6,07 x200=1215 3690 selektor
9 6200 6000 50 300
10 6200 6000 46 300
11 11 obw. nr 11 -4 lampy PAPI gkl 4 200 3624 — 4 1810 60 4x225=900 | 3,62 x200=725 1625 3
12 12 | obw.nr12 -4lampy PAPI gkl 4 200 3624 — 4 1810 60 4x225=900 | 3,62 x200=725 1625 3
13 13 | obw. nr 13 grzatki PAPI - 230V AC ( 3x6 1kV) — 4x50 kable zasilajace grzatki gkl 1790 50 200 200
14 14 obw. nr 14 -4 lampy PAPI pkl 4 200 3964 _ 4 1980 60 4x225=900 3,96 x200=793 1693 selektor
15 15 obw. nr 15 -4 lampy PAPI pkl 4 200 3964 _— 4 1980 60 4x225=900 3,96 x200=793 1693 selektor
16 16 obw. nr 16 grzatki PAPI - 230V AC ( 3x6, 1 kV) — 4x50 1960 50 200 200
17 17 obw. nr 17 - 24 lampy DK 24 45 2850 2800 30 24x52,5=1260 | 2,85x200=570 1830 3
18 18 obw. nr 18 - Swiatta bltyskowe gkl - kier. 31 30 3000 inne kable specjane zasilajace i sterujace 7000 7
Razem obwody projektowane 448 68 050 504 7 580 3750 100 6920 96 391
moc zainstalowana dla systemu ALPA- ATA 96,5 kVA
maksymalne jednoczesne obciazenie do Iadowania z gkl, 71 kVA
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Przystosowanie lotniska OKSYWIE do wymogéw lotniska cywilnego

Tytut
opracowania

Program funkcjonalno - uzytkowy na budowe systemu
nawigacji $wietlnej ALPA-ATA do ladowania w kategorii I.
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420m

Oszacowanie ilosci podstawowych komponentéw obwoddw dla systemu ALPA-ATA
kat.l oraz bilans mocy dla lotniska OKSYWIE, podejscie 31 - 900m, podejscie 13 -
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