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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) jest ustalenie planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Opracowanie zawiera koncepcję zasilania w 

energię elektryczną Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, według zakresu przedstawionego w 

Tablicy 1. 

Tablica 1 Zakres robót budowlanych. 

Lp. Nazwa obiektu inżynierskiego Ilość Uwagi 

1.  
Linia kablowa SN od złącza kablowego do proj. 

stacji PZ-L – zasilanie podstawowe z sieci ENERGA 
1385 m 

Lokalizacja ZK SN 

zostanie ustalona na 

etapie projektu 

budowlanego – zakres 

ENERGA 

2.  

Dwa odcinki linii kablowej SN wpięte w istn. linię 

SN pomiędzy stacją T2640 (USR-II), a stacją T2642 

(T-3a) – zasilanie rezerwowe z sieci JW 4651 

104 m 

Dokładna długość do 

określenia na etapie 

projektu budowlanego 

po ustaleniu miejsca 

wpięcia. 

3.  
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L – zasilanie 

podstawowe Terminala Głównego* 
350 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. SN ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 

4.  
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L – zasilanie 

rezerwowe Terminala Głównego* 
350 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. SN ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 

5.  
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L – zasilanie 

podstawowe Terminala GA 
620 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. SN ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 
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6.  
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L – zasilanie 

rezerwowe Terminala GA 
620 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. SN ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 

7.  
Linia kablowa nn ze stacji PZ-L – zasilanie 

podstawowe Budynku Wielofunkcyjnego 
130 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. nn ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 

8.  
Linia kablowa nn ze stacji PZ-L – zasilanie 

rezerwowe Budynku Wielofunkcyjnego 
130 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. nn ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 

9.  

Linia kablowa nn ze stacji PZ-L – zasilanie z 

agregatu prądotwórczego obwodów 

gwarantowanych Terminala Głównego* 

350 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. nn ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 

10.  
Linia kablowa nn ze stacji PZ-L – zasilanie z 

agregatu prądotwórczego obwodów 

gwarantowanych Terminala GA 

620 m 

Dokładną długość, 

miejsce wprowadzenia 

kabli oraz lokalizację 

rozdz. nn ustalić na 

etapie projektu 

budowlanego. 

11.  
Budynek stacji transformatorowej i oświetlenia 

nawigacyjnego PZ-L 
1 kpl. 

Murowany, 

jednokondygnacyjny 

budynek o wymiarach 

20,36 m x 8,72 m. 

12.  Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej 1 kpl. 
Wg załączonej 

koncepcji projektowej 

*zasilanie Terminala Głównego będzie realizowane na innym etapie  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Nieruchomości przeznaczone pod planowaną inwestycję stanowią działki o nr ewidencyjnych: 

1036, 1037, 210, 213/10, 1090/2 z obrębu Pogórze, zlokalizowane na południowy zachód od pasa 

startowego. 

Na przedmiotowym obszarze istnieje infrastruktura wojskowa w tym sieci kablowe teletechniczne i 

elektroenergetyczne, co wymaga uzyskania odpowiednich uzgodnień z użytkownikiem tj. JW 4651 

oraz WT Gdynia Babie Doły. Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić sposób 

zabezpieczenia kabli teletechnicznych zgodnie z uzgodnieniem WT Gdynia Babie Doły nr 76/2011. 
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Koncepcja zasilania Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo opracowana została na mapie do celów 

informacyjnych, w związku z czym na etapie projektu budowlanego należy opracować aktualną 

mapę do celów projektowych. 

Zgodnie z WP nr 11/P2/00730 p. 12.1. szczegółową lokalizację złącza kalowego SN-15 kV oraz 

trasę linii kablowych SN-15 kV uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni. 

Natomiast projekt abonenckiej stacji transformatorowej i abonenckiej linii kablowej SN-15 kV 

uzgodnić z Oddziałem w Gdańsku – Wydział Dokumentacji Energetycznej. 

W zakresie prac objętych niniejszym opracowaniem nie występuje konieczność wycinki drzew i 

krzewów ze względu na uprzednie przygotowanie terenu pod całą inwestycję. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projektowana sieć elektroenergetyczna ma na celu zapewnienie zasilania w energię elektryczną 

obiektom projektowanym w ramach budowy lotniska cywilnego Gdynia-Kosakowo. Zasilanie 

poszczególnych budynków odbywać się będzie za pośrednictwem projektowanej stacji 

transformatorowej PZ-L. Przewidziano zasilanie podstawowe z sieci SN ENERGA oraz zasilanie 

rezerwowe z sieci SN JW. 4651. Dla zapewnienia bezprzerwowej pracy lotniska przewidziano 

również instalację agregatu prądotwórczego usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu stacji 

PZ-L. 

Dodatkowo w projektowanym budynku PZ-L przewidziano pomieszczenie dla urządzeń oświetlenia 

nawigacyjnego lotniska. 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Teren, na którym prowadzone będą prace związane z zasilaniem w energię elektryczną obiektów 

Portu Lotniczego zostanie wcześniej przygotowany w związku z ogólną wycinką drzew i krzewów 

pod inwestycję. Dla celów prowadzenia instalacji technologicznych wzdłuż drogi kołowania 

Inwestor przewiduje wydzielenie pasa terenu o szerokości min. 5 m. 

1.2.2. Wymagania dotyczące architektury 

Na etapie projektu budowlanego należy skoordynować z architekturą projektowanych obiektów 

miejsce wprowadzenia kabli zasilających do poszczególnych budynków oraz miejsce 

doprowadzenia zasilania tj. pomieszczenie rozdzielni nn lub miejsce zainstalowania 

transformatorów w przypadku zasilania SN. 

Ponadto budynek stacji transformatorowej PZ-L będzie zawierał oddzielne pomieszczenie 

przeznaczone dla urządzeń oświetlenia nawigacyjnego oraz instalacji agregatu prądotwórczego. 

1.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Należy uwzględnić wymagania, co do odporności ogniowej poszczególnych pomieszczeń stacji 

transformatorowej PZ-L. Pomieszczenia agregatu, zbiornika oleju napędowego oraz rozdzielni 

napięcia gwarantowanego RGnn SV powinny być wydzielone pożarowo o odporności ogniowej 

min. 90 minut. Projekt budowlany należy uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż. 
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1.2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Instalacje elektroenergetyczne zasilania Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo należy wykonywać 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami norm i przepisów. 

Linie kablowe i urządzenia elektryczne powinny być tak wybudowane i zainstalowane, aby w 

czasie normalnej pracy i przy zakłóceniach było zachowane pełne bezpieczeństwo porażeniowe i 

pożarowe oraz nie nastąpiło znaczne pogorszenie właściwości eksploatacyjnych. 

Dodatkowymi wymaganiami Inwestora są jeden wspólny agregat na wszystkie obiekty Portu 

Lotniczego oraz wykorzystanie, jako zasilania podstawowego linii SN z ENERGA a jako zasilania 

rezerwowego linii SN z JW. 4651. 

1.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Roboty wykończeniowe poszczególnych obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie z 

rozwiązaniami, które zostaną przyjęte w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 nr WI-I.747.13.2011.TC z dnia 

11-07-2011 

 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22-

WOO.6670/14-16/10/ER 

 Na etapie projektu budowlanego należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający stwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem dla realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

W p. 5.8. koncepcji projektowej do PFU przedstawiono upoważnienie RZI nr 31/11 upoważniające 

Inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.3.1. Normy 

 PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki  –  Wytwarzanie,  

przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja 

 PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi 

 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – 

Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
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Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych 

– Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 1kV 

do 52kV włącznie. 

 PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu. 

 N-SEP E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów szynowych 

 PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w 

miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby  

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
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 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

2.3.2. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1129) z późn. 

zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625. 

2.3.3. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastrukury z dnia 12.04.2002r. z sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z póżn. 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, 

poz. 563)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 Kopię mapy zasadniczej należy uzyskać na etapie projektu budowlanego. 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi-Operator SA, nr 11/P2/00730. 

 Projekty budowlano-wykonawcze poszczególnych obiektów realizowanych w ramach budowy 

lotniska cywilnego. 


