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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja zasilania w energię elektryczną Portu Lotni-

czego Gdynia-Kosakowo. 

2. Podstawa opracowania 

[1] Umowa z firmą Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o. o. 

[2] Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 nr WI-I.747.13.2011.TC z dnia 

11-07-2011 

[3] Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 11/P2/00730 z dnia 24-02-2011 

[4] Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów z dnia 14-04-2011 

[5] Inwentaryzacja w terenie 

[6] Plan zagospodarowania terenu na mapie do celów informacyjnych w skali 1:1000 

[7] Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i osobami 

[8] Obowiązujące normy i przepisy: 

 PN-EN 62271-202 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – część 202: 

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie” 

 PN-EN 60298: 2000 „Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napię-

cie 1kV do 52kV włącznie.” 

 PN-EN 60439-1: 2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badanew peł-

nym i niepełnym zakresie badań typu.” 

 PN – EN 61330: 2001 „Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napięcia na ni-

skie napięcie.” 

 PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – 

norma wieloarkuszowa 

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-

wa.” 

 PN-76 E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-

dowa.” 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 

poz. 2016 ze zmianami) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w spra-

wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887 

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690). 

3. Zakres opracowania 

 Stacja transformatorowa PZ-L 

 Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

 Linie kablowe SN 

 Linie kablowe nn 



 

LOTNISKO GDYNIA-OKSYWIE 
KONCEPCJA ZASILANIA  

PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO 

 

E-4 

4. Opis techniczny 

4.1. Stacja transformatorowa PZ-L 

Proponowany schemat zasilania stacji PZ-L przedstawiono na rys. EL-03. Natomiast proponowaną 

aranżację stacji przedstawiono na rys. EL-06. Jest to budynek jednokondygnacyjny murowany. 

Wydzielono w nim następujące pomieszczenia: 

 agregatu 

 zbiornika oleju napędowego 

 rozdzielninn SV – zasilanie gwarantowane 

 rozdzielninn AV – zasilanie podstawowe 

 transformatora T1 

 transformatora T2 

 rozdzielni SN 

 oświetlenia nawigacyjnego 

W pomieszczeniach rozdzielni RGnn SV, RGnn AV oraz w pomieszczeniu oświetlenia nawigacyj-

nego zastosowano podłogę techniczną podniesioną o wysokości 80 cm. Ponadto pomieszczenia 

agregatu, zbiornika oleju napędowego i rozdzielni RGnn SV należy wykonać, jako pomieszczenia 

wydzielone pożarowo o odporności ogniowej min. 90 minut. Posadzki pomieszczenia agregatu oraz 

zbiornika oleju napędowego należy wykonać, jako szczelną wannę odporną na oleje zużyte. 

Rozdzielnicę RNA przewidzianą do zasilania urządzeń oświetlenia nawigacyjnego (lokalizacja oraz 

schemat rozdzielnicy RNA wg odrębnego opracowania) należy zasilić z rozdzielnicy RGnn SV wg 

rys. EL-03. 

Parametry techniczne stacji 

Napięcie znamionowe pierwotne 15 kV 

Napięcie znamionowe wtórne 0,4 kV 

Ilość pól średniego napięcia sekcja I 9 

Ilość pól średniego napięcia sekcja II 10 

Moc transformatora T1 400 kVA 

Moc transformatora T2 400 kVA 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Wyprowadzenie liniowe SN i nn kablowe 

 

Proponowany schemat ideowy stacji PZ-L przedstawiono na rys. EL-04. 

4.2. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej 

 Rozdzielnica SN 

Zaprojektowano dwusekcyjną rozdzielnicę typu SM6 marki Merlin Gerin. Sekcja I została wyposa-

żona w 9 pól: 

 1 pole transformatorowe QM 375 

 6 pól liniowych IM 375 

 1 pole sprzęgłoweDM1-D 750 

 1 pole pomiarowe GBC-A 750 

 

Sekcja II została wyposażona w 10 pól: 
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 1 pole transformatorowe QM 375 

 7 pól liniowych IM 375 

 1 pole sprzęgłowe DM1-D 750 

 1 pole pomiarowe GBC-A 750 

Pola liniowewyposażone są w rozłączniki trójpozycyjne pozwalające załączyć, rozłączyć i uziemić 

przyłączoną linię kablową. Pola sprzęgłowe wyposażone są w odłącznik oraz wyłącznik z napędem 

silnikowym umożliwiający automatyczne przełączanie zasilania podstawowego na rezerwowe po-

przez układ SZR wg rys. EL-04. W polach transformatorowych zastosowano rozłączniki trójpozy-

cyjne z bezpiecznikami wybijakowymi. Każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki 

obecności napięcia. Zastosowane aparaty łączeniowe rozdzielnicy wyposażone są w napędy sprę-

żynowe uruchamiane ręcznie za pomocą uniwersalnej dźwigni manewrowej wkładanej w odpo-

wiednie gniazda napędów na elewacji rozdzielnicy. W polach liniowych rozdzielnic możliwe jest 

podłączanie głowic konektorowych 630 A natomiast w polu transformatorowym 200A. 

Parametry techniczne rozdzielnicy SN: 

Typ rozdzielnicy SM6 

Producent Merlin Gerin 

Napięcie znamionowe 24 kV 

Prąd znamionowy pól odpływowych 630 A 

Prąd znamionowy pól transformatorowych 200 A 

Prąd znamionowy 1-sekundowy 20 kA 

 Rozdzielnice nn 

Stacja transformatorowa wyposażona będzie w 2rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnicę zasi-

lania gwarantowanegoRGnn-SV oraz rozdzielnicę zasilania podstawowegoRGnn-AV wg rys. EL-

03. Parametry techniczne oraz ilość pól należy określić na etapie projektu budowlanego. 

 Transformatory 15/0,4 kV/kV 

Przewidziano zainstalowanie dwóch transformatorów do zasilania Budynku Wielofunkcyjnego 

zgodnie z rys. EL-03.  

Parametry techniczne transformatorów: 

Moc znamionowa 400 kVA 

Napięcie znamionowe pierwotne 15,75 kV 

Napięcie znamionowe wtórne 0,42 kV 

Układ połączeń Dyn 5 

Napięcie zwarcia 6 % 

Typ transformatora Suchy 

 Agregat prądotwórczy 

W celu ochrony osób i mienia obwody gwarantowane znajdujące się w Budynku Wielofunkcyjnym, 

Terminalu GA i Terminalu Głównym jak również oświetlenie nawigacyjne lotniska będą zasilane z 

agregatu prądotwórczego zgodnie z normą PN-ISO 8528-1 (Zespoły prądotwórcze prądu przemien-

nego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Zastosowania, kwalifikacje i wymagania.) oraz 

normą DIN VDE 0100 718 (Instalacje budowlane dla miejsc, w których występują skupiska ludzi). 

Agregat i rozdzielnicę RGnn SV należy tak zaprojektować, aby umożliwić pracę równoległą z sie-

cią przez co najmniej 1 godzinę oraz przeprowadzenie prób okresowych przy obciążeniu minimum 

50 % mocy znamionowej agregatu. 
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W pomieszczeniu agregatu należy zainstalować czujnik temperatury sterujący żaluzjami na wlocie i 

na wylocie powietrza z pomieszczenia. 

Kryteria obciążenia dla agregatu o stabilnym napięciu i częstotliwości zgodnie normą DIN ISO 

8528 np.: 

 przyzałączeniu 60% znamionowego obciążenia czynnego i współczynniku mocy cosφ od 

0,32 do 1,0 napięcie znamionowe nie powinno spaść poniżej 90%, a częstotliwość poniżej 

45 Hz, 

 przy zmniejszeniu obciążenia znamionowego o 25% napięcie nie powinno wzrosnąć powy-

żej 106%, a częstotliwość powyżej 51,5 Hz, 

 przy zmniejszeniu obciążenia znamionowego o 100% napięcie nie powinno wzrosnąć po-

wyżej 110%, a częstotliwość powyżej 53 Hz. 

Dotrzymanie kryteriów obciążenia należy wykazać podczas odbiorów fabrycznych z udziałem 

uznanego rzeczoznawcy w dziedzinie agregatów prądotwórczych. 

Należy przewidzieć następujące wyposażenie dla zespołu prądotwórczego: 

 żaluzje doprowadzające i odprowadzające powietrze, 

 kratki chroniące przed wpływami atmosferycznymi i ptakami, 

 tłumiki powietrza doprowadzanego i odprowadzanego ( nie więcej niż 45 dB przy najbliż-

szym otwieranym oknie i jednocześnie nie więcej niż 75 dB w odległości 1 m od drzwi, 

czerpni/wyrzutni powietrza itd.), 

 przewód odprowadzający spaliny, 

 tłumik układu odprowadzania spalin ( nie więcej niż 45 dB przy najbliższym otwieranym 

oknie), 

 akumulator rozruchowy zgodnie z DIN 6280 część 13, o żywotności co najmniej 16 lat, 

 układ ładowania akumulatora samoregulacyjny zgodny z VDE 0108 i VDE 0510, 

 zbiornik podstawowy paliwa z wanną zabezpieczającą przed wyciekiem o tej samej pojem-

ności co zbiornik, 

 zbiornik zapasowy zgodnie z DIN 6625. 

Pojemność obu zbiorników należy ustalić na etapie projektu budowlanego przy założeniu ciągłej 

pracy agregatu ze znamionowym obciążeniem przez 12 godzin. 

Ponadto przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej nn wraz z agregatem należy uwzględnić: 

 szczególne wymagania zakładu energetycznego, 

 warunki zwarciowe przy zasilaniu jednocześnie z 2 transformatorów i agregatu, 

 warunki zwarciowe celem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przy zasilaniu obwo-

dów gwarantowanych tylko z agregatu, 

 odpowiednie wymagania środowiskowe. 

W odniesieniu do projektu, dostawy i montażu agregatu Diesla obowiązują następujące warunki: 

 klasa wykonania G3 zgodnie z DIN-ISO 8528 część 5, 

 klasa zastosowania 2 zgodnie z DIN 6280 część 13. 

Poniżej przedstawiono parametry techniczne koncepcyjnie dobranego agregatu. Na etapie projektu 

budowlanego należy zweryfikować poniższe dane w odniesieniu do szczegółowych projektów 

branży elektrycznej dla poszczególnych obiektów Portu Lotniczego. 

Parametry techniczne generatora: 

Moc znamionowaPrG (PRP) 1000 kVA 

Napięcie znamionoweUrG 400 V 

Prąd znamionowyIrG 1443 A 

Współczynnik mocy 0,8 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
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Prąd zwarciowy dla min. 3 s 5 x IrG 

4.3. Układ pomiarowo rozliczeniowy 

Projektuje się dwa układy pomiarowo rozliczeniowe pośrednie do pomiaru energii elektrycznej 

czynnej i biernej zgodnie z rys. EL-04. W sekcji II rozdzielnicy SN należy zastosować dwukierun-

kowy układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwiający rezerwowe zasilanie Portu Lotniczego jak 

również JW. 4651. 

4.4. Linie kablowe SN 

Zasilanie podstawowe projektowanej stacji transformatorowej PZ-L będzie się odbywać z sieci 

elektroenergetycznej SN-15 kV ENERGA linią kablową typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50). Zgod-

nie z warunkami przyłączenia[3]na etapie projektu budowlanego należy uwzględnić lokalizację 

złącza kablowego SN, z którego to zasilanie będzie zrealizowane. Zasilanie rezerwowe stacji PZ-L 

będzie się odbywać z wojskowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV linią kablową typu 3x 

(XRUHAKXS 1x120/50). 

Do zasilania podstawowego i rezerwowego obu projektowanych terminali przewidziano po dwie 

linie kablowe SN-15 kV typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50) (zasilanie Terminalu Głównego będzie 

realizowane na innym etapie). Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. EL-01. Miejsce wpro-

wadzenia linii kablowych do budynków oraz dokładną lokalizację przyłączy należy uzgodnić na 

etapie projektu budowlanego. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. EL-03. 

Należy stosować osłony otaczające typu DVK 160 koloru czerwonego na wszystkich skrzyżowa-

niach z innymi kablami, urządzeniami podziemnymi oraz drogami. Rura osłonowa powinna zapew-

niać ochronę kabla w miejscu skrzyżowania i na odcinku, co najmniej 50 cm w obie strony od miej-

sca skrzyżowania. 

4.5. Linie kablowe nn 

Przewidziano dwie linie kablowe nn typu 2x (YKY 5x150), jako zasilanie podstawowe i zasilanie 

rezerwowe dla Budynku Wielofunkcyjnego. Razem z linią kablową zasilania rezerwowego należy 

ułożyć kabel sterowniczy do agregatu prądotwórczego. Trasy linii kablowych wg rys. EL-01. Do-

datkowo należy ułożyć linię kablową 2x (YKY 5x185) + kabel sterowniczy do zasilania obwodów 

gwarantowanych Terminala Głównego (zasilanie Terminala Głównego będzie realizowane na in-

nym etapie) oraz linię kablową 2x (YKY 5x185) + kabel sterowniczy do zasilania obwodów gwa-

rantowanych Terminala GA. Miejsce wprowadzenia linii kablowych do budynków, szczegółowy 

dobór przekrojów oraz lokalizację przyłączy należy uzgodnić na etapie projektu budowlanego.  

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. EL-03. 

Należy stosować osłony otaczające typu DVK 110 koloru niebieskiego na wszystkich skrzyżowa-

niach z innymi kablami, urządzeniami podziemnymi oraz drogami. Rura osłonowa powinna zapew-

niać ochronę kabla w miejscu skrzyżowania i na odcinku, co najmniej 50 cm w obie strony od miej-

sca skrzyżowania. 

4.6. Próby i badania odbiorcze 

Próby i badania odbiorcze przeprowadzić zgodnie z normą PN-E-04700 „Urządzenia i układy elek-

tryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych” oraz PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV” 

Należy przeprowadzić: 

 oględziny wszystkich urządzeń w stacji, 

 badanie rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów, 
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 pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów, 

 sprawdzenie funkcjonalne rozdzielnicy SN i nn, 

 badanie rezystancji izolacji rozdzielnicy SN i nn oraz wykonanie próby napięcio-

wej, 

 badanie linii kablowych SN (sprawdzenie ciągłości połączeń, zgodności faz, rezy-

stancji izolacji, próba napięciowa, upływność), 

 badanie linii kablowych nn (sprawdzenie ciągłości połączeń, zgodności faz, rezy-

stancji izolacji), 

 badanie połączeń kablowych SN i nn w stacji (rezystancja izolacji, próba napięcio-

wa, upływność), 

 pomiar rezystancji uziemienia uziomu ochronnego i roboczego stacji (rezystancja 

uziemienia, ciągłość połączeń), 

 pełne badanie instalacji agregatu prądotwórczego  

 

Po uruchomieniu stacji i instalacji odbiorczych należy wykonać analizę jakości energii elek-

trycznej na podstawie której możliwe będzie prawidłowe dobranie baterii kondensatorów do 

kompensacji mocy biernej oraz ewentualnych filtrów wyższych harmonicznych. Zaleca się, 

aby instalacja zasilania awaryjnego została odebrana przez odpowiedniego rzeczoznawcę. Na 

etapie wykonawstwa opracować instrukcję ruchu i eksploatacji stacji transformatorowej PZ-L 

i uzgodnić ją z ENERGA Oddział w Gdańsku – Wydział Dokumentacji Energetycznej. 
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5. Załączniki 

5.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 
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5.2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 11/P2/00730 
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5.3. Notatka służbowa z dnia 31-03-2011 
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5.4. Uzgodnienie Gmina Kosakowo 
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5.5. Uzgodnienie Urząd Miasta Gdyni 
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5.6. Uzgodnienie WT Gdynia-Babie Doły 
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5.7. Uzgodnienie RZI Gdynia 
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5.8. Wypis z rejestru gruntów 

 



 

LOTNISKO GDYNIA-OKSYWIE 
KONCEPCJA ZASILANIA  

PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO 

 

E-28 

 



 

LOTNISKO GDYNIA-OKSYWIE 
KONCEPCJA ZASILANIA  

PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO 

 

E-29 

 
 



 

LOTNISKO GDYNIA-OKSYWIE 
KONCEPCJA ZASILANIA  

PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO 

 

E-30 

 



 

LOTNISKO GDYNIA-OKSYWIE 
KONCEPCJA ZASILANIA  

PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO 

 

E-31 

5.9. Upoważnienie RZI nr 31/11 
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5.10. Upoważnienie Gmina Kosakowo 
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5.11. Wykaz właścicieli nieruchomości 

Lp. Działka nr Właściciel Zarządca Dzierżawca Adres 

1.  1036 Gmina Kosakowo - - 81-198 Kosakowo 

ul. Żeromskiego 69 

2.  1037 Gmina Kosakowo - - 81-198 Kosakowo 

ul. Żeromskiego 69 

3.  210 Gmina Kosakowo  Port Lotniczy 

Gdynia-

Kosakowo 

Sp. z o. o. 

81-382 Gdynia 

al. Marszałka Pił-

sudskiego 52/54 

4.  213/10 Skarb Państwa Państwowe Go-

spodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe 

nadleśnictwo 

Gdańsk z siedzibą 

w Gdyni 

- 81-006 Gdynia 

ul. Morska 200 

5.  1090/2 Skarb Państwa Ministerstwo 

Obrony Narodo-

wej Rejonowy 

Zarząd Infrastruk-

tury Gdynia 

Port Lotniczy 

Gdynia-

Kosakowo 

Sp. z o. o. 

81-382 Gdynia 

al. Marszałka Pił-

sudskiego 52/54 
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5.12. Uzgodnienie Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdyni 
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5.13. Uzgodnienie Nadleśnictwo Gdańsk 

 
 


