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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych dla
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Nazwa i adres zamowienia:
Przystosowanie Lotniska Oksywie do wymogoéw lotnictwa cywilnego.
Obreb Pogoérze dziatki nr 1036, 1037, 210, 213/10, 1090/2.

Kody zamowienia wg CPV:

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych
45315500-3 Instalacje sredniego napigcia

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45315700-5 Instalowanie stacji przetaczeniowych
45317200-4  Instalowanie transformatorow elektrycznych
Opracowal:

mgr inz. Jerzy Ustarbowski
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) jest ustalenie planowanych
kosztow prac projektowych i robot budowlanych. Opracowanie zawiera koncepcje zasilania w
energi¢ elektryczna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, wedlug zakresu przedstawionego w
Tablicy 1.

Tablica 1 Zakres robot budowlanych.

Lp. | Nazwa obiektu inzynierskiego Hos¢ Uwagi

Lokalizacja ZK SN
zostanie ustalona na
1385 m | etapie projektu
budowlanego — zakres
ENERGA

Linia kablowa SN od ztacza kablowego do proj.
stacji PZ-L — zasilanie podstawowe z sieci ENERGA

Doktadna dtugos¢ do
Dwa odcinki linii kablowej SN wpigte w istn. lini¢ okreslenia na etapie

2. | SN pomigdzy stacja T2640 (USR-II), a stacja T2642 | 104 m | projektu budowlanego
(T-3a) — zasilanie rezerwowe z sieci JW 4651 po ustaleniu miejsca
wpigcia.

Doktadna dtugosc,
miejsce wprowadzenia
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L — zasilanie 350 m kabli oraz lokalizacjg
podstawowe Terminala Gléwnego™ rozdz. SN ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.

Doktadna dtugosc¢,
miejsce wprowadzenia
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L — zasilanie 350 m kabli oraz lokalizacj¢
rezerwowe Terminala Gtownego™ rozdz. SN ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.

Doktadna dtugosc¢,
miejsce wprowadzenia
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L — zasilanie 620 m kabli oraz lokalizacj¢
podstawowe Terminala GA rozdz. SN ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.
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Doktadna dtugos¢,
miejsce wprowadzenia
Linia kablowa SN ze stacji PZ-L — zasilanie 620 m kabli oraz lokalizacjg
rezerwowe Terminala GA rozdz. SN ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.

Doktadna dhugosc,
miejsce wprowadzenia
Linia kablowa nn ze stacji PZ-L — zasilanie 130 m kabli oraz lokalizacje
podstawowe Budynku Wielofunkcyjnego rozdz. nn ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.

Doktadna dtugos¢,
miejsce wprowadzenia
Linia kablowa nn ze stacji PZ-L — zasilanie kabli oraz lokalizacje

. ; 130 m .,
rezerwowe Budynku Wielofunkcyjnego rozdz. nn ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.

Doktadna dtugos¢,
miejsce wprowadzenia
kabli oraz lokalizacj¢
rozdz. nn ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.

Linia kablowa nn ze stacji PZ-L — zasilanie z
9. | agregatu pradotworczego obwodow 350 m
gwarantowanych Terminala Giéwnego™

Doktadna dtugosc,
miejsce wprowadzenia
kabli oraz lokalizacjg
rozdz. nn ustali¢ na
etapie projektu
budowlanego.

Linia kablowa nn ze stacji PZ-L — zasilanie z
10. | agregatu pradotworczego obwodow 620 m
gwarantowanych Terminala GA

Murowany,
Budynek stacji transformatorowej i oswietlenia jednokondygnacyjny
11. ; . 1 kpl. ;
nawigacyjnego PZ-L budynek o wymiarach
20,36 m x 8,72 m.
12. | Wyposazenie elektryczne stacji transformatorowej 1 kpl. Wg zataczongj

koncepcji projektowej

*zasilanie Terminala Gtownego bedzie realizowane na innym etapie

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Nieruchomosci przeznaczone pod planowana inwestycje stanowia dzialki o nr ewidencyjnych:
1036, 1037, 210, 213/10, 1090/2 z obrebu Pogorze, zlokalizowane na potudniowy zachdd od pasa
startowego.

Na przedmiotowym obszarze istnieje infrastruktura wojskowa w tym sieci kablowe teletechniczne i
elektroenergetyczne, co wymaga uzyskania odpowiednich uzgodnien z uzytkownikiem tj. JW 4651
oraz WT Gdynia Babie Doty. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ sposob
zabezpieczenia kabli teletechnicznych zgodnie z uzgodnieniem WT Gdynia Babie Doty nr 76/2011.

4
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Koncepcja zasilania Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo opracowana zostala na mapie do celow
informacyjnych, w zwiazku z czym na etapie projektu budowlanego nalezy opracowaé aktualna
mape do celow projektowych.

Zgodnie z WP nr 11/P2/00730 p. 12.1. szczegdtowa lokalizacje ztacza kalowego SN-15 kV oraz
tras¢ linii kablowych SN-15 kV uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.
Natomiast projekt abonenckiej stacji transformatorowej i abonenckiej linii kablowej SN-15 kV
uzgodni¢ z Oddziatem w Gdansku — Wydziat Dokumentacji Energetyczne;.

W zakresie prac objetych niniejszym opracowaniem nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew i
krzewow ze wzgledu na uprzednie przygotowanie terenu pod cata inwestycjg.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna ma na celu zapewnienie zasilania w energi¢ elektryczna
obiektom projektowanym w ramach budowy lotniska cywilnego Gdynia-Kosakowo. Zasilanie
poszczegolnych budynkéow odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem projektowanej stacji
transformatorowej PZ-L. Przewidziano zasilanie podstawowe z sieci SN ENERGA oraz zasilanie
rezerwowe z sieci SN JW. 4651. Dla zapewnienia bezprzerwowej pracy lotniska przewidziano
rowniez instalacje agregatu pradotworczego usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu stacji
PZ-L.

Dodatkowo w projektowanym budynku PZ-L przewidziano pomieszczenie dla urzadzen oswietlenia
nawigacyjnego lotniska.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren, na ktorym prowadzone bgda prace zwigzane z zasilaniem w energig elektryczng obiektow
Portu Lotniczego zostanie wczesniej przygotowany w zwiazku z ogdlna wycinka drzew 1 krzewow
pod inwestycj¢. Dla celéw prowadzenia instalacji technologicznych wzdhuz drogi kotowania
Inwestor przewiduje wydzielenie pasa terenu o szerokosci min. 5 m.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Na etapie projektu budowlanego nalezy skoordynowac z architektura projektowanych obiektéw
miejsce wprowadzenia kabli zasilajacych do poszczegdlnych budynkéw oraz miejsce
doprowadzenia zasilania tj. pomieszczenie rozdzielni nn lub miejsce zainstalowania
transformatorow w przypadku zasilania SN.

Ponadto budynek stacji transformatorowej PZ-L bedzie zawieral oddzielne pomieszczenie
przeznaczone dla urzadzen o$wietlenia nawigacyjnego oraz instalacji agregatu pradotworczego.

1.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
Nalezy uwzgledni¢ wymagania, co do odpornosci ogniowej poszczegodlnych pomieszczen stacji
transformatorowej PZ-L. Pomieszczenia agregatu, zbiornika oleju napgdowego oraz rozdzielni
napigcia gwarantowanego RGnn SV powinny by¢ wydzielone pozarowo o odpornosci ogniowe;j
min. 90 minut. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca p.poz.
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1.2.4. Wymagania dotyczace instalacji

Instalacje elektroenergetyczne zasilania Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami norm i przepisow.

Linie kablowe i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak wybudowane i zainstalowane, aby w
czasie normalnej pracy i przy zaktdceniach bylo zachowane pelne bezpieczenstwo porazeniowe i
pozarowe oraz nie nastgpito znaczne pogorszenie wtasciwosci eksploatacyjnych.

Dodatkowymi wymaganiami Inwestora sa jeden wspolny agregat na wszystkie obiekty Portu
Lotniczego oraz wykorzystanie, jako zasilania podstawowego linii SN z ENERGA a jako zasilania
rezerwowego linii SN z JW. 4651.

1.2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Roboty wykonczeniowe poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z
rozwiazaniami, ktore zostana przyjete w projekcie budowlanym i wykonawczym.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odre¢bnych przepisow
= Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsigwzigcia Euro 2012 nr WI-1.747.13.2011.TC z dnia
11-07-2011
= Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku nr RDOS-22-
WOO0.6670/14-16/10/ER
= Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowg.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy stwierdza, ze posiada prawo do dysponowania terenem dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

W p. 5.8. koncepcji projektowej do PFU przedstawiono upowaznienie RZI nr 31/11 upowazniajace
Inwestora do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.3.1. Normy

= PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie,
przesytanie i1 rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja

»= PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi

= PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw

= PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze

» PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
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Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
— Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie 1kV
do 52kV wlacznie.

PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym 1
niepetnym zakresie badan typu.

N-SEP E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 3: Wymagania

dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w

miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos$¢ pradowa dhugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje

oswietleniowe.

PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

2.3.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnial991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1129) z pdzn.
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625.

2.3.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukury z dnia 12.04.2002r. z sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80,
poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopie mapy zasadniczej nalezy uzyskac na etapie projektu budowlanego.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energi-Operator SA, nr 11/P2/00730.
Projekty budowlano-wykonawcze poszczegolnych obiektéw realizowanych w ramach budowy
lotniska cywilnego.




