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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacja geotechniczna zostata wykonana na zlecenie Gminy
Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni przy ul. Marszatka Pitsudskiego 52/54.
Celem badafi bylo rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego pod
posadowienie obiektéw dla potrzeb systemu TRISTAR (bramownic, znakow
zmienne;j tresci, stacji pogodowych).
Dokumentacje wykonano zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” Dziennik
Ustaw nr 126.
Ze wzgledu na warunki gruntowe prace geotechniczne zaliczono do drugie;
kategorii geotechnicznej wg PN-B-02470.
Na zatgczonych mapach dokumentacyjnych w skali 1:1000 przedstawiono
polozenie migjsc, gdzie wykonano badania — punkty sondowari.
Dokumentacje wykonano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach drukowanych,
z ktorych 3 otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz wraz z materiatami

archiwalnymi pozostaja w archiwum Wykonawcy pod nr GT/721/2 - 2008 r.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych” Dz. Ust. nr 126. poz. 838,

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw” PN-86/B-02480,

% Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne”
PN-98/B-02479,

< Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

4 Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogéine”
PN-B-06050,
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% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” PN-81/B-03020,
< ,Dokumentacja geotechniczna z geotechnicznych badan podioza...’

3

z 2007r, wykonana przez Coneco - Bee.
3. Zakres wykonanych prac dokumentacyjnych

3.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie migjsc
projektowanych punktéw badan w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy
w skali 1:1000. Niwelacji technicznej dokonano dowigzujgc sie do reperow

roboczych, za ktdre przyjeto pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

3.2. Prace terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:

¢ 88 otwordéw penetrometrycznych do gltebokoéci 3,0 m, razem 264,0 mb.
e 13 sondowan dynamicznych sondg typu ITB - ZW, do giebokosci max 3,0 m
razem — 13 mb.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktoére zbadano
makroskopowo zgodnie z wymogami normy PN-88/B-04481.
Badania wykonano przy uzyciu sprzetu maifosrednicowego, nienaruszajgcego

rownowagi srodowiska gruntowo — wodnego.
3.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaly wykonane pod statym dozorem geotechnicznym
mgr K. Sarad. Dozér prowadzit prace zgodnie z wytycznymi dokumentatora, kiory
nadzorowat i kKorygowat prace w miare ich postepu.

Podczas wykonywania badarn:
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¢ rejestrowano ukiad i migzszosci przewiercanych warstw gruntow;,
e pobierano probki gruntdw o naturalnej wilgotnodci NW i uziarnieniu

z kazdej odmiennej warstwy.

3.4. Badania laboratoryjne

Po wykonaniu wiercen pobrane probki zbadat makroskopowo dokumentator
typujac czes¢ charakterystycznych prob do badan laboratoryjnych.
Wykonano analize granulometryczng gruntéw niespoistych i okreslono ich

wodoprzepuszczalnose.

3.5. Prace dokumentacyjne kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych
i zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi i literaturg opracowano

dokumentacje geotechniczna, ktéra zawiera:

e mape dokumentacyjing w skali 1:1000, na kiére] przedstawiono
lokalizacje poszczegdlnych otwordw wiertniczych

e karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych i sond wraz z objasnieniem
symboli i znakow,

+ tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow

e opracowanie tekstowe.

4. Pofozenie i geomorfologia terenu

Obszar badan zlokalizowany jest na terenie Pobrzeza Gdanskiego. Jest to
teren nizinny, stabo urozmaicony, zindustrializowany przylegajacy do  Zatoki
Gdanskiej. Obszar ten powstat w skutek zasypania osadami naniesionymi przez
Wiste ptytkiej zatoki morskiej. Pierwotna powierzchnia morfologiczna zostata
przeksztatcona w wyniku budowy zaktaddéw przemystowych, czego efektem sg
nasypy o migzszosciach siegajacych do ok. 5,0 mppt.(materialy archiwalne)
Powierzchnia morfologiczna w bezpo$rednim sasiedziwie prac jest generalnie
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ptaska, o matych réznicach wysokosci terenu. Rzedne terenu badan mieszcza
sie w przedziale od 17 do 38 m npm.w Gdyni, Sopocie iod 4.90 do 23,0 m hpm
w Gdansku.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar nizin przybrzeznych sa-
siadujacych od potudniowego zachodu z krawedzig wysoczyzny morenowe
falistej dennej uksztattowanej podczas ostatniego zlodowacenia battyckiego w
fazie pomorskiej. W rejonie gdanskim, w potudniowej czesci obszaru dominujg
ptaskie tereny Zutaw Gdanskich i Tarasu Sopocko-Wrzeszczaniskiego otoczone
wysoczyzng Pojezierza natomiast na pdinocy wyrozniajg sie pradoliny:
Kaszubska i Redy-Leby, ktore sgsiadujg z wysoczyznami (kepami )nadmorskimi
i Pojezierzem Kaszubskim.

Rzedne trenu badan mieszczg sie w przedziale od 5 do 38 m npm.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Ze wzgledu na zakres opracowania, opis budowy geologicznej ograniczono do
stropowej cze$ci czwartorzedu.

W podlozu badanego terenu, ponizej warstwy nasypdw, wystepujg
plejstocenskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, zlodowacenia battyckiego
fazy pomorskiej. Sg to suche piaski drobne i pospdkki, przewarstwione pytami,
pytami piaszczystymi, lokalnie wystepujg piaski gliniaste. Od powierzchni terenu,
wystepuja grunty 'antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych

(sktadajacych sie z piaskéw z kamieniami, nasypow gruzowych).

Nie nawiercono wody gruntowej .Ze wzgledu na zasilanie infiltracyjne moze
lokalnie wystapi¢ podwyzszenie swobodnego zwierciadta wody , w zaleznosci od

zwiekszonych, okresowych opadow deszczu.
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6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych i podziali gruntow

na warstwy geotechniczne.

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach
parametréw geotechnicznych.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych i podziat podtoza na
warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych normy PN-81/B-03020 metodg
A i B, przyjeto dla nich wartosé wspdiczynnika materiatlowego v, = 110,10 dla
gruntbw mineralnych noénych. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej niekorzystne z punktu
widzenia bezpieczenstwa budowli wartosci wspodiczynnika materiatowego
(w zaleznosci od przyjetej metody obliczert). Ponizej podaje si¢ charakterystyke
wydzielonych warstw gruntow rodzimych.

Nasypy niekontrolowane (Nn) — Sg to nasypy ziemne, piaszczysto — gliniaste,

z domieszkami kamieni, gruzu oraz kawatkéw gruntéw spoistych. Generalnie, w
obrebie obszaru badan zalegaja nasypy ziemne nie speiniajg wymogow

stawianych dla gruntéw nasypow budowlanych.

o Warstwa Ia — obejmuje wilgotne plastyczne piaski gliniaste wystepujace
z domieszkami piasku, kamieni i zwiru, dla kitdrych okreslono
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
L™ =0,35.

o Warstwa ib - obejmuje wilgotne piaski gliniaste,pyly, pyly piaszczyste,
lokalnie pospdiki gliniaste, dla ktérych okre$lono charakterystyczng

warto$¢ stopnia plastycznosci L™ =0,25.

o Warstwa lfa — wilgotne piaski pylaste, drobne i $rednie, piaski drobne

przewarstwione piaskami gliniastymi z domieszka kamieni, Zwiru
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wystepujagce w stanie $redniozageszczonym. Okredlono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia na podstawie
sondowania sonda lekka |TB — ZW w wysokosci Ib'™ = 0,60.

o Warstwa Ilb — wilgotne piaski drobne, piaski drobne przewarstwione
piaskami érednimi i piaskami pylastymi z domieszkami kamieni, piaski
srednie wystepujgce w stanie zageszczonym. Okreslono dia nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia na podstawie

sondowania sonda lekka ITB — ZW w wysokosci Ip™ = 0,75,

o Warstwa llla — wilgotne pospotki w stanie $redniozageszczonym,

dla ktorych przyjeto charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia w

wysokosci ™ = 0,60.

o Warstwa lllb — wilgotne pospoiki, w stanie zageszczonym, dla ktérych

przyjeto charakterystyczng wartoéé stopnia w wysokoéci Ip™ = 0,75,

Charakterystyczne  wartoéci  parametrow  geotechnicznych  ustalono
na podstawie badart makroskopowych, laboratoryjnych i polowych (sondowan
udarowych), doéwiadczen wlasnych, oraz zaleznoéci korelacyjnych podanych
w normie PN-81/B-03020. Grunty warstw la i Ib nalezg do innych gruntéw
spoistych  skonsolidowanych  oraz  gruntéw  spoistych  morenowych

nieskonsolidowanych zaliczonych do grupy B w w/w normie.
7. Wnioski geotechniczne

> W podiozu terenu ponizej warstwy nasypow, nawiercono noéne grunty
warstw la, ib, Ha, Hb, HHa, Hb.

> Obliczenia statyczne dla bezposéredniego posadowienia fundamentéw
nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-81/8-03020
i  poprawka do niej ogloszong w Biuletynie PKNMiJ
Nr 2/88, do obliczen przyjmowac warto$¢ wspoétczynnika materiatlowego
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vm = 1+0,1 jako najbardziej niekorzystny z punktu widzenia

bezpieczenstwa budowli.

¥» Z uwagi na duze zrdéznicowanie gruntdw oraz rozmieszczenie otwordw

wiertniczych, zaleca sie:

o sprawdzenie zgodnosci stanu i rodzajéw gruntdw podioza
budowlanego z niniejszg dokumentacja geotechniczng
i dokumentacjg budowlang w czasie prowadzenia robdt

budowlanych ziemnych i fundamentowych;

o w miejscach watpliwych oraz przy projektowaniu wigkszych
obiektéw{bramownic, stacji pogodowych)nalezy wykonaé
uzupelniajgce badania geotechniczne w celu ich
uszczegotowienia — sondowania penetfracyjne, sondowania
ciggle rdzeniowe, sondowania udarowe i ewentualnie badania

laboratoryjne gruntdw;

o powotaé doz6r geotechniczny na czas budowy, ktory bedzie
wykonywat badania uzupefniajgce, klasyfikacje 1 odbiory

rodzajow gruntow,

o roboty ziemne powinny byé wykonywane w takie] kolejnosci,
zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod
powierzchniowych, opadowych w kazdej fazie robdt, poza rejon

budowy;

o wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wéd pochodzacych z opaddéw oraz przed

przemarzaniem gruntow.

o prace odwodnieniowe nalezy wykonywac tak zeby nie dopusci¢
do sufozji drobnych frakcji z odwadnianych warstw, co grozic¢

moze ich rozluZznieniem.
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Nie przestrzeganie tych zalecen moze byé powodem znacznego

obnizenia nosnosci gruntéw zalegajacych w podtozu gruntowym.

» grunty spoiste warstw la — Ib, niezaleznie od konsystencji, nalezy
traktowac jako wrazliwe na przemarzanie, skurczliwe i wysadzinowe,

a pyly traktowac jako grunty peczniejgce.

> wystepujace miejscami w podiozu gliny i piaski gliniaste, sg bardzo
podatne na dziatanie warunkéw atmosferycznych (zawilgocenie,
przemarzanie) ktére zmniejszajg ich parametry wytrzymatoSciowe,
diatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposob nie naruszajacy
naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed whw
czynnikami. W przypadku rozmoczenia tych gruntdéw zaleca sie
wymiane rozmoczonej warstwy i zastapienie jej podsypkg piaszczysto —
zwirowa, odpowiednio zageszczong zgodnie z wymogami norm

drogowych.

> dane dotyczace wod gruntowych oraz saczen odnosza sie do okresu

badan tj.sierpien 2008

» dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania

gruntu wynosi h,=1,0 m.

10
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ul.Prostoikgtna 13
81-801 Gdynia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: Gdarnsk

otwdr: 19 Glebokost: 1.5
masa
poczatkowa: 174.98
s . e masa < s sy P
wymiar oczek masa na sicie masa roZrzucona . zawartosé na sicie suma zawarfosci
poprawicna
[mm] [a] [g] Iq] [%] [%]
40 - - - - 100.0
25 - - - ~ 100.0
10 - - - - 100.0
6 1.48 - 1.48 0.85 98.2
p4 1.53 - 1.63 0.87 88.3
1.00 3.92 - 3.92 224 96.0
0.50 14.85 - 14,95 8.54 87.5
0.250 30.42 - 30.42 17.38 701
0.125 33.30 - 33.30 19.03 bt
0.100 30.34 - 30.34 17.34 33.7
0.063 55.98 - 55.98 31.99 1.7
0.002 3.06 - 3.06 1.75 -
RAZEM 174.98 0.000 174.98 100.00
100 g ’W#W.—*O O >
%0 |y ot /
80 {2 / [
3 |
70 {4 Va
80 {8 Za
& _ r/
50 A % = [
Q
40 § !
s0 {N '
20
10 /
0 L 9 Srednice zastepcze ziaren d [mm] | |
0.001 0.01 0.1 1 10
deo #NAZWA?
deo=  #NAZWA?  |Wspoiczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dso =  ENAZWA? wg Hazena U = #NAZWA?
dag=  #NAZWA? k [m/s] = #NAZWA?  Wskaznik Krzywizny uziarnienia
dyo = #NAZWA? wzor amerykariski C = #NAZWA?
dig®  #NAZWA? k [m/s] = #NAZWA?
f= 0.00 % Rodzaj gruntu:
fs= 1.72 % Piasek drobny
f=  9653%
f= 1.75 %
f= 0.00 %

Badanie przeprowadzifa mgr inz Katarzyna Dyl
Opracowanie: mgr inz. Kafrzyna Dyl
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wl.Prostokgtna 13

81-601 Gdynia

Lokatizacja: Gdansk

Probka:
otwor: 36 Glebokose: 2.5
masa
poczatkowa: 187.92
. . s masa L x P .
wymiar oczek masa na sicie masa rozrzucena . rawartosé na sicie suma zawartosci
poprawiona ) .
[mm] [g] | ld] [9] [%] [%]
40 - - - - 100.0
25 - - - - 100.0
10 1.96 (0.0) 2.0 1.04 88.0
6 - ~ - - 98.0
2 2.85 {0.000) 2.85 1.52 97.4
1.00 5.67 {0.000) 5.67 3.02 94 .4
.50 16.56 {0.000) 16.56 8.81 856
0.250 50.67 {0.000) 50.67 26.96 b8.6
0.125 40.08 (0.000) 40.08 21.33 37.3
0.100 33.00 (0.000) 33.00 17.56 18.8
0.063 33.90 (0.000) 33.80 18.04 1.7
0.002 3.23 (0.000) 3.23 1.72 -
| RAZEM: 187.92 0.000] 187.92! 100.00]
10 1 ) ’A/,o—— FrFRm—CO
9 1y {/ . . .
80 - g /
g /
70 1%
o /
60 |8 /)/ N
5
50 :?J': Y,
2 ' 5
a0 N ' | F
20 ]/
10 1 y
0 ] ey ' Srednice zastepcze ziaren d fmm]
4.001 0.0 81 1 10
dgg=  #NAZWA?
dgo=  #NAZWA?  [Wspdlczynniki filtraci: Wskaznik uziarnienia
dsp=  #NAZWA? wg Hazena U = #NAZWA?
dyp=  #NAZWA? K [m/s] = #NAZWA? Wskaznik krzywizny uziarnienia
dop=  #NAZWA?  |wzér amerykanski C = #NAZWA?
dip=  #NAZWA? k [m/s] = #NAZWA?
f= 0.00 % Rodzaj gruntu:
fp= 2.56 % Piasek drobny
fo= 9572 %
f= 1.72 %
e 0.00 %

Badanie przeprowadzifa mgr inZ Kaftarzyna Dyl
Opracowanie: mgr inz. Katrzyna Dyl
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ul.Prostokatna
81-601 Gdynia

13

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: Sopoct

otwdr: 8 Glebokose: 2.5
masa
poczatkowa: 299.31
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona mas? zawartosé na sicie | suma zawartosci
poprawiona
[mm] gl 9] gl [%] [%]
40 - - - - 100.0
25 - - - - 100.0
10 - - - - 100.0
6 - - - - 100.0
2 0.94 - 0.94 0.31 997
1.00 0.94 - 0.94 0.31 99.4
0.50 12.05 - 12.05 4.03 95.3 i
0.250 88.72 - B8.72 29.64 85.7 |
0.125 72.16 - 72.16 24.11 41.6
0.100 63.84 - 63.84 21.33 20.3
0.063 54.90 - 54.90 18.34 1.9
0.002 5.76 - 576 1.92 -
RAZEM: 299.31 0.000 299.31 100.00] |
100 T Y Orprr O
90 v fb/
v
o /
80 1E-
g /
70 A ‘g ;(
60 {5 o
2 /
P [ D B I S R R _
£ J s
40 g /
30 IS 1
20 3
19 /'
0 § Ly $rednice rastepcze ziaren d [mmi]
0.001 0.01 0.1 1 10
deo ENAZWA?
deo =  #NAZWA?  |Wspotczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dsp = #NAZWA? wg Hazena U = #NAZWA?
dsg = #NAZWA? K [m/s] = #NAZWA? Wskaznik krzywizny uziarnienia
dog=  #NAZWA?  |wzér amerykanski C = #NAZWA?
dio=  #NAZWA? k [m/s] = #NAZWA?
fe= 0.00 % Rodzaj gruntu:
fy= 0.31 % Piasek drobny
fp= 97.76 %
f= 1.92 %
f= 0.00 %

Badanie przeprowadzifa mgr inz Katarzyna Dyl

Opracowanie. mgr inz Katarzyna Dyl
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ul.Prostokatna 13

81 60 Gdynia

Lokalizacja: Gdynia

otwor: 42 Glebokose: 2.5
masa
poczatkowa: 217.46
. u . masa . - o
wymiar oczek masa na siclie masa rozrzucona . zawartosé na sicie suma zawartodci
poprawiona
[mm] (9 [g] lg] [%] [%]
40 - - - - 100.0
25 - - - - 100.0
10 - - - - 100.0
6 - - - - 100.0
2 252 - 2.52 1.16 98.8
1.00 6.99 - 6.99 3.21 956
0.50 20.14 - 20.14 9.26 86.4
0.250 £6.89 - 56.89 26.16 60.2
0.125 42.40 - 42.40 19.50 40.7
0.100 40.21 - 40.21 18.49 22.2
0.063 44 89 - 44 89 2064 1.6
0.002 3.42 - 342 : 1.57 -
RAZEM 217.46 0.000 217.46 100.00 ~
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des =  #NAZWA?
deo =  #NAZWA?  |Wspdiczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dso = HNAZWA? wg Hazena U = #NAZWA?
dye=  #NAZWA? k [m/s] = #NAZWA? Wskaznik krzywizny uziarnienia
dyo =  #NAZWA?  |wzdr amerykanski C = #NAZWA?
dig=  #NAZWA? k [m/s] = #NAZWA?
fc= 0.00 % Rodzaj gruntu:
fy= 1.16 % Piasek drobny
fo= 97.27 %
f= 1.57 %
fi= OOO %

Badanie przeprowadzita mgr inZ Katarzyna Dyl
Opracowanie: mgr inz. Katarzyna DY/



CONECO-8CE Sp. zo.0.
ul. Onufrego Zagloby 3
81-578 Gdynia

Lokajizacja: Sopot

Badanie uziarnienia gruntu

otwor: 8 Glebokosc: 2.5
masa
poczatkowa: 320.07
- i masa _
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona poprawlona zawartoss na sicle suma zawarioci
[mm] )1 5] g {%] {%]
40 - - - - 100.0
25 - - - - 100.0
10 - - - - 100.0
6 23,64 - 23.61 7.38 826
z 61.44 - 61.44 19.20 734
1.00 47.37 - 47.37 14.80 58.8
0.50 95.76 - 95.76 29.92 287
0.250 78.55 - 78.55 24.54 4.2
0.125 10.23 - 10.23 3.20 1.0
0.100 2.31 - 2.31 0.72 0.2
0.063 0.78 - 0.78 0.24 0.0
0.002 0.02 - 0.02 0.01 |- -
RAZEM: 320.07 0.000 320.07 1060.00
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Oy =  5.1634B7434
dee = 1.086378567 {Wapdiczynniki filfracji; Wskainik uziarnienia
dsp=  (.B18822563 wg Hazena =38
dy = 0515176654 k pmisi= 1.01E-03 Wskaznik krzywizny uziamienia
tyo = 0390986743  [wzdr amerykariski C=08
dig=  0.204756575 k [m/s] = 4.15E-04
17 0.00 % Rodzaj gruntu:
fy= 26.57 % Pospétika
= 7342 %
= 0.01 %
f= 0.00 %

Badanie przeprowadzifa mgr Magda Atraszkiewics

Qpracowanie: mgr Magda Atraszkiowicz




