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Planowana geometria skrzyzowania
Lokalizacja istniejacych i planowanych urzadzen sterujgcych - sterownik i sygnalizatory
Istniejgca i planowana kanalizacja sygnalizacyjna

Legenda:

‘ A A istniejace urzadzenia (do wykorzystania)
: A A& planowane urzadzenia (do wbudowania)

istniejaca kanalizacja sygnalizacyjna 1-otworowa
(wymaga uzupetnienia o 1 lub 2 kanaly)

suseson planowana kanalizacja sygnalizacyjna 2-otworowa
memseess planowana kanalizacja sygnalizacyjna 3-otworowa

lokalizacja sterownika lokatnego sygnalizacii

Legenda:

e graweznik wysoki
----- kraweznik wtopiony
ciagi pieszo-rowerowe
Sciezki rowerowe
chodniki

wybrukowania / wyniesienia
w krawezniku wtopionym

CONECO - BCE Sp. zo.0
ul. Prostokatna 13
81-601 Gdynia

Nazwa obiektu:  Dokumentacja geotechniczna dia
systemu TRISTAR w Sopocie

Rodzaf dokumentacji:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Opracowat: Nr arch.
mgr inz. Michaf Kowalski 09.2008 GT/793
LEGENDA

@ 2 otwor wiertniczy

sond
Om 50m 100m v R




Planowana geometria skrzyzowania
Lokalizacja istniejgcych i planowanych urzadzen sterujacych - sterownik i sygnalizatory
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Planowana geometria skrzyzowania
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Planowana geometria skrzyzowania
Lokalizacja istniejgcych i planowanych urzadzen sterujacych - sterownik i sygnalizatory
Istniejgca i planowana kanalizacja sygnalizacyjna
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Planowana geometria skrzyzowania
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Legenda:

° A A istniejace urzadzenia (do wykorzystania)
' A A planowane urzgdzenia (do whudowania)

istniejaca kanalizacja sygnalizacyjna 1-otworowa
(wymaga uzupeinienia o 1 lub 2 kanaty)

- planowana kanalizacja sygnalizacyjna 2-otworowa

sopmessy planowana kanalizacja sygnalizacyjna 3-otworowa

lokalizacia sterownika lokalnego sygnalizacii

Legenda:

——  kraweznik wysoki
------ kraweznik wtopiony
ciggi pieszo-rowerowe
sciezki rowerowe
chodniki

wybrukowania / wyniesienia
w krawezniku wtopionym

CONECO - BCE Sp. zo.0
ul. Prostokatna 13
81-601 Gdynia

Nazwa obiekty: Dokumentacja geotechniczna dia
systemu TRISTAR w Sopocie

Rodzaj dokumentacji:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

1}

]

4 Opracowal: Nr arch.
I mgr inz. Michat Kowalski 09.2008 GT/793
LEGENDA

® 2 otwor wiertniczy

5 TR § fen TR i

4 sonda

50m 100m i

Om




Planowana geometria skrzyzowania
Lokalizacja istniejgcych i planowanych urzadzen sterujgcych - sterownik i sygnalizatory
Istniejgca i planowana kanalizacja sygnalizacyjna
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Planowana geometria skrzyzowania
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp nie odpowiadajacy
wymogom budowlanym
" GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME
H grunt prochniczny 2% lom <5%
Nm = namul 5%< lom< 30%

T torf 30% < [om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta :
KR  rumosz KAMIENISTE
KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki
s, Zwir .
Zg  zwir gliniasty GRUBO-
Po  pospitka ZIARNISTE
Pog pospdlka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek sredni 7
Pd piasek drobny DROBNO-
PII piasek pylasty ZIARNISTE,
Pg piasek gliniasty NIESPOISTE
IIp pyl piaszezysty
II pyt .
Gp glina piaszczysta
G glina
GII  glina pylasta
Gpz glina piaszezysta zwigzia
Gz  glinazwiezla
GIlz glina pylasta zwigzla _ :
Ip it piaszezysty DROBNO--
I it ZIARNISTE
I it pylasty SPOISTE

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skala migkka

OZNACZENIE WILGOTNOSCI
mw  malo wilgotny

S W wilgotny

m mokry

nw nawodniony

INNE GRUNTY NIETYPOWE

Gb gleba
Kr kreda jezioma
Gy  gytia

WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny -
BW burowegiel

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

domieszki
przewarstwienia (wkladki)

na pograniczu

muszle

drewno

w nawiasie uzupetnienia dotyczace
sktadu nasypu ,rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skal

_WUD\§+

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NINS)

probka o naturalnej wilgotnosei (INW)
prébka Wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

piezbmetryczny pozibm wody
\125 (PPW) ustalony w czasie wiercenia

nawiercony poziem wody gruntowej
105 :

grunt nawodniony

APNAANAA - saczenie wody

'QZNACZENIE STANU

o- miekkoplastyczny (mpl)

-e plastyczny (pl.)
i twardoplastyczny (tpl)

o polzwarty (pzw)

& zwarty (zw)

< luzny (In) -

@ $redniozaggszczony (szg)
() zageszezony (2g) '

INNE OZNACZENIA
{la nr warstwy geotechnicznej
linia podziatu geotechnicznego
granica litolegiczna warstwy oraz
warstwy geotechnicznej

ZAE.



KARTA DOKUMENTACYJNA Zat.3

CONECQ -BCE Sp. zo.0.
0. ace 5o OTWORU WIERTNICZEGO T
Temat: badania gruntowo-wodne dla systemu TRISTAR Opracowat:
. mgr inz. M. Kowalski
w Sopocie
N areh. G793 Nr otw. 1 rzedna Z=18,92 mnpm
; OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
. ¢ %8 | Profl : = 7 -
TE | 5% g E T | gomy 23 Rodzaj i barwa gruntu s2| 2 N g B =0
=R f%| B2 5 BT || E |31 9%
E- =4 &0 . = = =] n 8% =Y
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13
[§3i] 02 glicba
B &
I — >
_[N(Pd+Pg nasyp(piasek drobny +piasek gliniasty) é
2 — <
_ S
o
3 3.0
Nr otw. 2 rzgdna Z=18,52 m npm
‘ (b 0.2 gleba
| 1— )
_ tN(Pd+Pg nasyp(piasck drobny +piasek S
gliniasty+cegla) 8
o
E <
l pospdtka gliniasta brazowa % S tpl | b 25
Nr otw.3 rzgdna Z=20,05 mnpm
BEfOnT 0 1 Teton
_ bN(Pd+Pg nasyp(piasek drobny +piasek %
¢ e
" +C) 0.9 glimasty+cegla) E
= o
5 Pd piasek drobny j.brazowy Er:d W zg | IIb 20
=
— 27 R
3 Pd+7, ””O piasek drobny zdomieszka zwiru j.brazowy w zg | IIb 2.8
3,
Nr otw. 4 rzedna Z=26,87 m npm
Gb 0.3 gleba
— OO _ _
[N(Pd+Pg nasyp(piasek drobny +piasek a
1 7 p+Crszkio gliniasty+cegtatszkio) S
U XX 16 &
2 — ~
. . < 25
] Pd piasek drobny j.brazowy & W zg 1Ib ,
™
6]
3 3.0
Nr otw. 5 rzgdna Z=33,21 mnpm
Gb [g3 gleba
1| g
LN(Pd+Pg nasyp{piasek drobny +piasek E‘
RO gliniasty+cegla) @)
2_| o
<
— =
3 | 3.0 )
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N g
I — &
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2 <
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S
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3 >
Nr otw. 7 rzedna Z=31,35 mnpm
B Gh 02 gleba
1— 8
_ xN(Pd+Pg nasyp(piasek drobny +piasek a’
(+C) gliniasty tcegla) O
H. | ]
) E
R 2.7 K gliniasty b g
5 EE=PEzm g | PUSSKEUNGASY brazowy 3 LY L] b
Nr otw.8 rzedna Z=24,97 m npm
Gb 03 gleba
o 1 — KN(Pd+Pg nasyp(piasek drobny +piasek gliniasty) %
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] Pd piasek drobny j.brazowy E w szg | Ia 25
Q =7
3 3,0
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—N(Pd+Ps) nasyp(piasek drobny +piasek $redni) A
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CONECO - BCE Sp. zo.0.

Nr arch. GT/ 793

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA ITB - ZW

Zal.5

Data wyk. 09.2008

Temat: badania gruntowo-wodne dla sytemu TRISTAR w Sopocie

Sonda przy otworze nr 4

Gigb. | Obser- Profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N 1) nterpretacia
W wacje Litolo- stan
m ppt wady giczny 10 20 30 40 50 NIO ID
- Gb i H :
] N(Pd+Pg ‘
1~ +C+szklo :
g P09 S :
] 5 '4\’%5'\/\;( i
2 ]
] 8 0,38
- Pd
] 15 | 0,37
3
=
5
]
5 j
7
8
9
Wytrzymalosé na Scinanie tinax 0.050 0,100 0,150 0,200 MPa
Stopien zegeszozenia ID 0,33 0,67
1 1
Opracowat:
FOHl-vgd.3 mer inz. M. Kowalski




CONECO - BCE Sp. z 0.0. Zat5

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA ITB - ZW
Nr arch. GT/ 793 Data wyk. 09.2008

Temat: badania gruntowo-wodne dla sytemu TRISTAR w Sopocie

Sonda przy otworze nr 9
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‘Wytrzymalos¢ na Scinanie tfmax 0,050 0, 100 0,150 0,200 MPa
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Opracowat:
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