LEGENDA :

SYGNALIZATORY: MASZTY :
— proj.sygnalizator LED
z ekranem kontrastowym. — Maszt wysoki z wysiegnikiem.

A — proj.sygnalizator LED kotowy ogdlny.

A — proj.sygnalizator LED kotowy kierunkowy. % T ? — Maszt niski z sygnalizatorami

A — proj.sygnalizator LED pieszy dzwigkowy.

nowa szafka w miejsce
istniejacej

ZA - proj.sygnalizator LED rowerowy. — lokalizacja sterownika lokalnego sygnalizacji &wietinej.
/I .
S, A — proj.sygnalizator LED uwaga pieszy. E] — proj. szafka TRISTAR wraz z komorq pomiarowq.
_________ Siir/?”'ﬁ’s (Lokalny Wezel Telekomunikacyjny LWT109)
- / \\\\7/7 A
/ 8 A — proj.sygnalizator LED pieszo— rowerowy.

N

= — proj.sygnalizator LED strzatka warunkowa.

KANALIZACJA KABLOWA :

— proj. studnia kablowa typu SKR—-2

IE, — proj.przycisk dla pieszych i rowerzystéw. proj. studnia kablowa typu SKR-—1

po1. "] - proj.petle indukcyjne. — proj. studnia kablowa typu SK-1

0

— proj. przebieg kanalizacji kablowe;j.

Qsprint  budinfe | . | i |
EURO 2012 o upr. 539/80 | S/l L

Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR Kreslit: Radostaw Trzybinski
Miasto: Gdynia
Lokalizacja: Morska — Wiejska Nr oprac. PBR/GDY/2/S109

Tytul rysunku:

Plan Zagospodarowania Terenu Data: 01.08.10 |Rysunek nr: 2

Skala: 1:500 Arkusz: Arkuszy:




