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2. Spis rysunkow

Rysunek nr 1 Plan orientacyjny, skala 1:10000

Rysunek nr 2 Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rysunek nr 3 Schemat jednokreskowy zasilania

Rysunek nr 4 Rozmieszczenie urzadzen w komorze pomiarowej
Rysunek nr 5 Szafa Tristar wraz z komorg pomiarowg
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3. Wiadomosci ogolne

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest zasilanie elektryczne szafy zasilajacej zlokalizowang przy
skrzyzowaniu Morska - Wiejska w Gdyni, zwigzanej z budowg Zintegrowanego Systemu
Zarzgadzania Ruchem Tristar.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdanska a Sprint Sp. z 0.0. nr
KB/526/U1/154/W/2009 z dnia 29.07.20009r.;

e Archiwalna dokumentacja techniczna zZDiZ;

e Projekt budowlany Tom I Projekt Zagospodarowania terenu i Tom II Projekt
architektoniczno-budowlany Czes¢ 1 Kanalizacja;

« Obowigzujgce normy i przepisy;

« Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem na obszarze Gdanska,
Gdyni i Sopotu;

« Aktualnie obowigzujgca mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych;

« dane zebrane przez projektanta w terenie.

3.3 Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

3.4 Zatozenia projektowe

« Wykorzystanie istniejgcej linii zasilajacej, po sprawdzeniu jej obcigzalnosci
dtugotrwatej;

+ Instalacja elektryczna w ukfadzie sieci TN-C-S (TN-C - WLZ, TN-S - instalacja
odbiorcza), podziat przewodu PEN w szafce Tristar;

« Sumaryczna moc urzadzen zasilanych z projektowanej szafki: =2,7kW;

« SposoOb rozliczenia poboru energii elektrycznej: przeniesienie istniejacego licznika
wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym do projektowanej szafy Tristar.

4 Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR
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4. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

4.1 Instalacja zasilajaca szafke Tristar

Nalezy wykorzystac istniejaca linie zasilajaca istniejacy sterownik sygnalizacji $wietlnej
zlokalizowany przy skrzyzowaniu Morska - Wiejska w Gdyni. Do pomiaru energii
elektrycznej wykorzystac istniejacy licznik znajdujacy sie przy sterowniku.

4.1.1 Miejsce przytaczenia

Istniejgce przytacze do sterownika sygnalizacji swietlnej jest wykonane jako kablowe
ze ziacza na budynku Morska 269. Istniejgca szafka sygnalizacji Swietlnej jest
przewidziana do wymiany, a istniejgce ztqcze pomiarowe do demontazu. Istniejqcy kabel
zasilajacy nalezy wprowadzi¢ do komory licznikowej projektowanej szafy Tristar.

4.1.2 Linia WLZ

Istniejaca wewnetrzna linia zasilajgca na skrzyzowaniu Morska - Wiejska jest
wykonana kablem YKY 5x10mm?. W celu umozliwienia wprowadzenia kabla do nowej
szafy Tristar przyjmuje sie wykonanie wydtuzajacej wstawki kablowej kablem YKY
5x10mm? z uzyciem mufy termokurczliwej przelotowej przeznaczonej dla kabla YKY
5x10mm? o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Przy wprowadzaniu kabla do komory
licznikowej szafki Tristar nalezy pozostawi¢ w ziemi zapas kabla 2m. Po wprowadzeniu
kabla do komory licznikowej projektowanej szafy Tristar nalezy go zakonczy¢ na
zaciskach zabezpieczenia przedlicznikowego 3x20A (przystosowanego do plombowania),
przeniesionego z przewidzianej do demontazu szafki pomiarowej. Za licznikiem
zainstalowac roztgcznik instalacyjny o pradzie znamionowym 100A.

Linia zalicznikowa od licznika do komory rozdzielczej wykonana zostanie w ukfadzie
TN-S kablem 5x LgY 1x16mm?. Projekt linii zalicznikowej oraz komory rozdzielczej ujeto
w osobnym opracowaniu, dotyczacym zasilania elektrycznego urzadzen i komory
rozdzielczej.

Do komory licznikowej szafy Tristar nalezy przenies¢ istniejacy 3-fazowy licznik energii
czynnej wraz z tablicg licznikowg z demontowanego ztqcza pomiarowego (pod nadzorem
Zaktadu Energetycznego Energa Operator SA). Wytgczenia urzadzen dokonuje ich
witasciciel na prosbe wykonawcy zgtoszong w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt.
Zamkniecie komory licznikowej wg standardow Energa Operator SA.

Kabel nalezy oznakowac¢ opaskami z trwatego tworzywa sztucznego (np. PCV,
polietylenu) z opisem parametrow: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika
kabla oraz rok utozenia.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary zgodnie z punktem 4.3.

4.1.3 Uziom

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 i ze wzgledu na poprawng prace urzadzen
systemu Tristar wykona¢ uziom w celu utworzenia ekwipotencjalnego poziomu
odniesienia. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 10Q. Wykonaé¢ uziom
ztozony. Wzdtuz projektowanej kanalizacji kablowej, wykonaé¢ uziom pogrgzony (w
przypadku wykopow otwartych), ztozony z 3 pretéw o dtugosci 9m, umieszczanych w
odlegtosci 9m od siebie. Jeden pret jest ztozony z 6 pretéw miedzianych 3/4” (L=1,5m),
taczonych za pomoca ztgczek. Od zacisku uziomu do szyny PE szafki Tristara nalezy
utozy¢ tasme stalowg ocynkowang Fe-Zn 25x4. Potaczenie wykonaé za pomocg zacisku
krzyzowego. Zacisk zakonserwowac¢. Do wykonania uziomdéw stosowaé elementy
ocynkowane.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary wg punktu 4.3. Z przeprowadzonych

pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli zmierzona rezystancja jest wieksza od
wymaganej, nalezy uziom rozbudowac o dodatkowe elementy pionowe.
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4.1.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjac izolacje robocza przewoddw.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytaczenie napiecia
realizowane za pomocq wktadki bezpiecznikowej o pradzie znamionowym 20A
przeniesionym z demontowanego ztgqcza pomiarowego.

415 Szafa Tristar

Na skrzyzowaniu S109 nalezy posadowic¢ trojkomorowg Szafe Tristar SKT109. W
komorze nr 3 nalezy =zainstalowa¢ urzadzenia telekomunikacyjne (wg odrebnego
opracowania). W komorze nr 2 (rozdzial) zostanie zainstalowana rozdzielnica z
urzgdzeniami zabezpieczajacymi (wg odrebnego opracowania). W komorze nr 1 (pomiar)
zostanie zainstalowany licznik poboru energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym (przeniesionym z istniejgcego ztaqcza pomiarowego przy sterowniku).

Szczegotowy opis urzadzen projektowanych w komorze nr 3 znajduje sie w
dokumentacji nr PBR/GDY/LTD109.

Szczegotowy opis urzadzen projektowanych w komorze nr 2 znajduje sie w
dokumentacji nr PBR/GDY/ZS109.

Trojkomorowg szafe Tristar nalezy posadowic¢ na prefabrykowanym fundamencie
FBZ/6. Szafke z fundamentem przedstawiono na rys. 5, natomiast jej lokalizacje na rys.
nr 2.

DANE TECHNICZNE:

Szafa zewnetrzna powinna zawierac trzy komory:

« Komora pomiarowa (nr 1) wyposazona w obudowe S6 na zabezpieczenie, tablica
na licznik, roztaczniki-100/3 100A w obudowie S5, szyny zerowe, ptyte
montazowa, okablowanie LgY 10mm?,

« Komora rozdzielcza (nr 2) wyposazona w trzy maskownice pod moduty z szynami
TH35 i szynami zerowymi, ptyte montazowa.

« Komora sygnatowa (nr 3) zawiera ceowniki rackowe 16U i dwie szyny TH35.

Nalezy umozliwi¢ przeprowadzenie okablowania z komory nr 1 do komory nr 2 oraz z
komory nr 2 do komory nr 3.

Klasa izolacji: I

Farba: antygraffiti, w kolorze zgodnym z kolorem sterownika

Klasa szczelnosci: IP44

Obudowa: aluminiowa z blachy 3mm

Zabezpieczenie: zamek baskwilowy

Fundament: szafa powinna umozliwi¢ posadowienie na fundamencie
prefabrykowanym o maksymalnych wymiarach 1m (szer.) x
0,5m (gt.)

Opis szafy: szafe nalezy oznaczy¢ symbolem SKT xxx, gdzie xxx to nr
wezia.

4.2 Bezpieczenstwo wykonywania prac

Szczegotowy harmonogram prac wykonawca powinien uzgodni¢ z wiascicielami terenu
oraz urzadzen przed przystapieniem do budowy. Prace ziemne, a szczegdlnie w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi
normami PN/E, BHP oraz w szczegolnosci z PN/E - 05125.
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4.3 Pomiary i uwagi koncowe

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przeprowadzic
sprawdzenie obejmujace:

« pomiary rezystancji izolacji;
« pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziemiania.

Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiardw ochrony przeciwporazeniowej przynajmniej co
dwanascie miesiecy, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

4.4 Obliczenia techniczne
4.4.1 Moc zainstalowana

Moc zainstalowana, wynosi Py = 2700 [W].

Prad obliczeniowy wynosi

o P, 27
°" J3W, A osp J3DALD93

= 4,19[A]
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4.4.2 Sprawdzenie istniejgcych zabezpieczen i istniejgcej linii WLZ

Zgodnie z Polska Normga PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr zabezpieczen jak nizej:

TAB.1.1 Sprawdzenie istniej acych zabezpiecze n i istniej gcej linii WLZ

Projekt: Tristar (Morska - Wiejska)

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
_g % Wspé’fczlz/nnik 3
2 . A T c poprawkowy
obcNek | £ [ES| 2 |o2|E |2 |56 B |58 €8 | E 5 |3|S|83|5%|85 s 2| 8§
% |23 ¢ |g8|ox|l 9|8 & NN| &N 2 N |8 R|e8|Ne|28| S|« |5]| 28 warunek 1: warunek 2:
z |88 B |25(|88| 28 |§ 2 & |£2| gL N S 18|35 |28|88 |0 2| S |58 o ~§ S | obciazalnos¢ diugotrwata | przecigzalno$¢ pradowa
s |85 5 |S5|85| 8|58 & |s§| 38| = S | S|z |g8|cB|EC|S|EG & 2 la<ln<lz 1,<1,454;
c 28 g | 5|2 |2 |BE| N |EE|BE| & | & |=2|E2|2°|8S|8% 2|88 5| 8%
s) N2 = | LN o SN| AN %) S g QIEL 5| S
S o s o o 38 L O = 8
0 8 a |- qN) o)
= @ x
Pi k. Ps U, cosF Ig In ko 1o=k>*I,, 2 17 kp |z:|zl*kp Ig I3 17 . 1> 1,45%1, .
od do [-] [-] [mm | [-T|[-1 [-] [-] Uwagi: Uwagi:
(kW] [-]1 [ kWl M | [-1 | [A] | [A] [-1 | [Al [A] [-] (-1 |[Al]|[A]] [A] [Al | [A]
Komora
zka | feznikowa | 5 21 60| 27 | 400 | 0,03 |419] 20 |Biwtz| 1,9 | 380 | XY 10 |cu|lY | D 3 | 52 [09] 1|1 468 |42]20|46,8]|WArUnek | 35| g7, | Warunek
szafy 5x10 spetniony spetniony
Tristara
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4.4.3 Spadek napiecia

Spadek napiecia obliczono dla WLZ do komory licznikowej:

100CP, I _ 100270030
yBU> 56010400

AUq, = = 009 [%]

P, — moc [W],

| - dtugos$¢ kabla zasilajacego [m],

L m
y - konduktywnos¢ przewodu [——],
Qlmm

s- przekréj przewodu [mm?],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V].

4.4.4 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Komora licznikowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane za pomocgq istniejgcej wktadki bezpiecznikowej:

Dla ww. bezpiecznika :
I,=20A
I, = 104 A (dla czasu wytaczenia zasilania 5 s),
Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetniac
warunek:

) 230
Z<—=——=221[Q]
I, 104
Aktualna zmierzona impedancja petli zwarciowej (wg. danych Zaktadu Ustug Inzynierii
Ruchu w Gdyni) wynosi 0,21 Q. Warunek jest spetniony, ochrona przeciwporazeniowa

jest skuteczna.
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5. Zestawienie materiatow

5.1 Zestawienie montazowe - szafka Tristar — komora licznikowa

L.p. Nazwa JEDN [ILOSC
1 |Kabel YKY 5x10 mb
2 |Kabel 5x LgY 1x16 mb 1
3 Licznik energii elektrycznej czynnej (do przetozenia z ) )
istniejacego ztgcza pomiarowego)
4 |Roztacznik instalacyjny o In=100A - -
Podstawa bezpiecznikowa w wktadkami bezpiecznikowymi
5 (W obudowie do plombowania wraz z wktadkami ) )
bezpiecznikowymi 20A (do przetozenia z istniejgcego
ztacza pomiarowego)
6 |Obudowa 3-modutowa roztacznika instalacyjego - -
7 Mufa przelotowa termokurczliwa na kabel YKY 5x10, szt 1
0,6/1kV '
8 [Tasma stalowa ocynkowana Fe-ZN 25x4 mb | 22
9 |Gtowica uziomu szt. 3
10 [Ztaczka preta 3/4” szt. | 18
11 [Zacisk krzyzowy szt. 4
12 |Pret 3/4" dt. 1,5m. szt. | 18
13 |Grot stalowy szt. 3
14 |Plyta montazowa (nha wyposazeniu szafki) - -
15 Podstawa licznikowa dla licznika 3-fazowego (do ) )
przetozenia z istniejacego ztgcza pomiarowego)
16 [Komplet szyn PE i N (na wyposazeniu szafki) - -
17 |Kgtownik perforowany (na wyposazeniu szafki) - -
18 |Izolator wsporczy (na wyposazeniu szafki) - -
19 Trojkomorowa Szafa Tristar 850x1200x400 (szer.,wys.,gt)
P44 szt. 1
20 [FBZ6 - fundament prefabrykowany szt. 1
5.2 Zestawienie demontazowe - istniejace ztacze pomiarowe
L.p. Nazwa JEDN [ILOSC
1 |Szafka pomiarowa szt. 1

10 Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR
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6. Zatqczniki

6.1 Uprawnienia budowlane projektanta

POMORSKA OKREGOWA

178A INZYNIERGW BUDOWNICTWA
{0-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 43/44 Gdar'lsk, dnia 10 czerweca 2008 t.
Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-908
Syg. akt 307/POM/OKK/08

3)

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KULINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1973 r. w Bartoszycach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
ej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej nisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Kulinski
81-047 Gdynia, ul. Gniewska 21/41

2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kulinski Tomasz
81-047 Gdynia ul. Gniewska 21/41

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0258/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-09-01 do 2011-08-31

>OMORSKA OKREGOWA WODNAZZACY RADY
- BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PREe

. 0-840 Gdansk, ul. Swigtojariska 43/44
Gdansk 2010-08-06 r. 3 Tel. (0-58) 324-80-77 Ryszard Kolasa
Fox (0-58) 301-44-98
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6.2 Uzgodnienia
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7. Rysunki
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