LEGENDA

NAPRAW | USZKODZE N NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

Kod Rodzaj uszkodzenia Kwalifikacja uszkodzenia
Zrakowacenia
7 Oznaczenie: Inwentaryzuje s obecné¢ zrakowace
oraz ich powierzchriw nt.
[r]__ (naprawione) [r]__ (do naprawy)
Skupiska pecherzy
Sp 5 Oznacze;ne: Inwentaryzuje siilosé pecherzy f.
[* * = naprawione |® ® 1 =do naprawy
Wykruszenia lub o_d.spOJenla Inwentaryzuje s zmiany
WO Oznaczenie: powierzchniowe podag ich wielkdi¢
b h | W m?
| =m  (Naprawione) | = (dO naprawy)
gfﬁgggﬁe_ Inwentaryzuje s dtugas¢ peknigc
P — wigkszych od 25 cm, obmiakkniecia
b daje s trach.
L n = naprawione [m] |/ n=do naprawy [m] poCaje s W metrac
Wysadziny i przetomy
WP Oznaczenie: Inwentaryzuje si obecné¢ wysadzin
i przetoméw oraz ich diugdé w metrach.
B_ (naprawione) B_ (do naprawy)
Koleiny
K Oznaczenie: Inwentaryzuje si obecné¢ kolein oraz
ich dtuga¢ w metrach.
| ™M™ (naprawione) | ™™ (do naprawy)
Odwierty
') Oznaczenie: Inwentaryzuje siilos¢ odwiertow

O

L © n=ilo$¢ odwiertdéw w nawierzchni

wykonanych w nawierzchnnl.




