LEGENDA

NAPRAW | USZKODZE N NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

Kod Rodzaj uszkodzenia Kwalifikacja uszkodzenia
Ubytki i ztuszczenia ptytkie o gébokosci £ 3 mm
Oznaczenie: L
A Inwentaryzuje si zmiany
powierzchniowe,
1,2,3ub4 1,2,3ub4 kwalifikujac je jako:
(naprawione) (do naprawy)
Ubytki i ztuszczenia gébokie > 3 mm
Oznaczenie: [1] mate: do 25 %K ednio 5-6 rﬁ),
B
1,2, 3ub4 1,2, 3ub4 [2] érednie: 26 — 50 %Kednio 11 ),
(naprawione) (do naprawy)
T [3] duze: 51 — 75 % ednio 16 ),
Peknigcia wiosowate
Pw Oznaczenie: [4] cata ptyta: powgej 75 % (25 ).
" h=1, 2, 3lub 4 (do naprawy)
Odpryski pomarglowe
Op Oznaczenie: Inwentaryzuje siilos¢ odpryskéw f.
] ]
® ® ) = naprawione ® ® ;= do naprawy
Wykruszenia, odtamania krawedzi i narozy Inwentaryzuie s iloéé wykrusze: oraz
N Oznaczenie: odtama krawedzi i naray ptyt
] o powierzchni wikszej od 20 cfh
(naprawione) (do naprawy)
Uszkodzenia ggbokie Inwentaryzuje si uszkodzenia gbokie
U Oznaczenie: o powierzchni wikszej od 100 cf
- - obmiar podaje siw nt.
(naprawione) (do naprawy)
Pekniegcia szczelinowe o Y .
Oznaczenie: _Inwentaryzule 5] d+ugo;c_kan|_Qc _
Ps — wiekszych od 25 cm, obmiagkniecia
| daje s trach.
S n = naprawione [m] ! In=do naprawy [m] podaje st w metrac
Masa w szczelinach Inwentaryzuje s ubytki masy zalewowe
M Oznaczenie: lub jej nie przyleganie do kradzi ptyty
oraz nadwyke masy ddciecia, obmiar
ubytki masy [m] | Lo nadwyka masy [m] podaje s w metrach.
Progi
P Oznaczenie: Liczba |n] oznacza wysoki@ progu w cm.
n = wysoka¢ progu do naprawy [cm]
Wymiana ptyty Inwentaryzuje s powierzchng ptyty do
Oznaczenie: wymiany, kwalifikujac ja jako:
i _ B [1] do 25 %gfednio 5-6 M),
Vz’gl' %ngﬁlbe ;‘ Vz’d; " Zr;}gﬁb)“ [2] 26— 50 %sfednio 11 M),
po Wy ymiany [3] 51 — 75 %stednio 16 ),
[4] powyej 75 % (25 m).
Odwierty
0 Oznaczenie: Inwentaryzuje siilos¢ odwiertow
wykonanych w nawierzchni.

©/n = ilog¢ odwiertéw w nawierzchni




