
  

        
LEGENDA 

NAPRAW I USZKODZE Ń NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

 

Kod Rodzaj uszkodzenia Kwalifikacja uszkodzenia 

Z 

Zrakowacenia 
Inwentaryzuje się obecność zrakowaceń  

oraz ich powierzchnię w m2. 
Oznaczenie: 

 (naprawione)  (do naprawy) 

Sp 
Skupiska pęcherzy    

Inwentaryzuje się ilość pęcherzy [n]. Oznaczenie: 

 n = naprawione   n = do naprawy 

WO 
Wykruszenia lub odspojenia Inwentaryzuje się zmiany 

powierzchniowe podając ich wielkość  
w m2. 

Oznaczenie: 

 (naprawione)  (do naprawy) 

P 

Pęknięcia 
Inwentaryzuje się długość pęknięć 

większych od 25 cm, obmiar pęknięcia 
podaje się w metrach. 

Oznaczenie: 

 n = naprawione [m]  n = do naprawy [m] 

WP 
Wysadziny i przełomy 

Inwentaryzuje się obecność wysadzin  
i przełomów oraz ich długość w metrach. 

Oznaczenie: 

 (naprawione)  (do naprawy) 

K  

Koleiny 
Inwentaryzuje się obecność kolein oraz 

ich długość w metrach. 
Oznaczenie: 

 (naprawione)  (do naprawy) 

O 

Odwierty  
Inwentaryzuje się ilość odwiertów 
wykonanych w nawierzchni [n]. 

Oznaczenie: 

 n = ilość odwiertów w nawierzchni 
 


