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Poz. Sztuk Profil.  Grubość i szer. bl. Długość                                     Ciężar  kg Gat. Uwagi

[ mm ] jedn. 1 sztuki na 1 elem. mat. nr rys.

Marka  M-1  szt.111. KŻ-W-1.3

1. 1  bl. 160 x 8 360 10,05 3,6 3,6 St3S

2. 4  pręt  Ø 20 900 2,47 2,2 8,9 St3S

Suma 12,5

           x 111 1 388,5

Marka  M-2  szt.4 KŻ-W-1.3

3. 1  bl. 340 x 8 360 21,35 7,7 7,7 St3S

2. 4  pręt  Ø 20 900 2,47 2,2 8,9 St3S

Suma 16,6

           x 4 66,3

Marka  M-3  szt.27 KŻ-W-1.4

4. 1  bl. 180 x 8 270 11,30 3,1 3,1 St3S

5. 4  pręt  Ø 16 810 1,58 1,3 5,1 St3S

Suma 8,2

           x 27 220,6

Obramowanie płyty KŻ-W-2.1

11. 1  L 100x75x8 192 000 10,60 2035,2 2 035,2 St3S

12. 640  pręt  Ø 16 210 1,58 0,3 212,4 St3S

Suma 2 247,6

Marka  M-4  szt.98+16=114 KŻ-W-4.3

4. 1  bl. 250 x 8 300 15,70 4,7 4,7 St3S KŻ-W-4.4

5. 4  pręt  Ø 16 810 1,58 1,3 5,1 St3S

Suma 9,8

           x 114 1 120,5

5 043,6                             RAZEM kg.
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