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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego wykonawczego terminala
pasazerskiego w prcie lothniczym Gdynia Kosakowo

1. Opis ogdlny.- statyka budynku .

Terminal pasazerski , to budynek parterowy wymiarach w rzucie ca 84.0 na 44.0 m.
nie podpiwniczony na fragmencie o powierzchni ca 150 m2 nadbudowany o jedng
kondygnacje.

Wysoko$é zmienna 6.0 do 7.0 m. Srodkowy dwutrakt skonstuowany na siatce /2 x
8.4/ na 9.0 m, to konstrukcja zelbetowa monolityczna stanowigca o statecznosci catego
budynku.

Konstrukcja ta zostata zaprojektowana jako bezdylatacyjna, co zostato uwzglednione
w obliczeniach statycznych budynku. Dwie nawy boczne rozpietosci 15.40 mi11.80 m
to konstrukcja stalowa "panelowa", skrecana, sktadajgca z uprzednio przygotowanych w
wytworni paneli dachowych i $ciennych, skonstruowanych na umowny module 3.0 m.
Podparcie dla paneli $ciennych stanowi podtuzna zewnetrzna tawa fundamentowa,

a paneli dachowych centralna konstrukcja zelbetowa. Ze wzgledu na przyjety sposob
naswietlenia budynku / okna na styku paneli dachowych i sciennych/ kazdy panel tak
Scienny jak i dachowy posiada wlasng wewnetrzng konstrukcje usztywniajgca.

2. Warunki gruntowe.

Projekt budowlany opracowano na podstawie badan geotechnicznych dla
terminala GA na terenie portu lotniczego Gdynia - Kosakowo, opracowanych przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA z Pruszcza Gdanskiego. Od powierzchni terenu
do gtebokosci 0.7 do 1.0 m wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych. Ponizej,
osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych oraz lodowcowe, w postaci
pytdw piaszczystych i glin piaszczystych. W czterech z pieciu otworow, w poziomie
posadowienia fundamentow wystepuje piasek drobny sredniozageszczony o 1d=0.50.
Wpigtym wystepuje warstwa grubosci 0.7m gliny piaszczystej w stanie plastycznym
o0 stopniu plastycznosci [1=0.40 , na podtozu z gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym o Id = 0.2. Ze wzgledu na malg ilos¢ otworow badawczych
w stosunku do powierzchni zabudowy , brak mozliwosci doktadnego ustalenia
podziatu



pomiedzy gruntem piaszczystym i gliniastym. Zaprojektowany podziat nalezy
traktowac hastowo. W czasie realizacji obiektu nalezy podany podziat uaktualni¢ celem
wiasciwego doboru fundamentéw. Teren po rozbiorce istniejgcej stacji trafo, jej
okablowania i rozbiérce istniejgcych nawierzchni betonowych nalezy rekultywowaé
ubitym piaskiem kopalnianym, zageszczonym do stopnia zageszczynia 1d=0.67 .Woda
gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.

Roboty fundamentowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem uprawnionego

geotechnika.

3. Opis konstrukgciji.
3.1 Dach stalowy o rozpietosci nawy 15.40 m.

Podstawowy dzwigar tego dachu, to dwuteownik réwnolegtoscienny o symbolu 450
PE.

Panel stanowig dwa takie dwuteowniki rozstawione na 211 cm. Pomiedzy nimi, w
gornej ptaszczyznie dzwigarow, znajduje sie skartowanie z pretow okragtych srednicy
20,116 mm,

oraz "stupkéw" z rur kwadratowych 70/70/4 mm. Ponizej ,w dolnej czesci dzwigarow

zaprojektowano ptatwie z rur kwadratowych 80/80/4.5 mm.

Ptatwie te sg podporami dla stalowej blachy fatdowej o symbolu T 50 mm i grubosci

0.88 mm , firmy Pruszynski , o szerokosci podparcia min. 60 mm. Przyjeto, Zze blacha

bedzie montowana wewngtrz panela przez wsuniecie catego arkusza od czofa, na

stanowisku poligonowym na terenie budowy, a nie po zamontowaniu panela, "na
gorze".

Blachy mocowac do ptatwi samowiercgcymi tgcznikami firmy Hilti o symbolu

S-MD53Z 5.5x25 w kazdej fatdzie i na styku podtuznym blach co 60 cm.

Zaktad poprzeczny blach - 30 cm. Ze wzgledu na zatozenie, ze konstrukcja stalowa
bedzie

ocynkowana ogniowo, panel podzielono na dwie czesci, tak aby kazdy z elementéw
zmiescit

sie w wannie o wymiarach L=15.5m, B=2.5 m, H=3.3 m. i nie przekroczyt ciezaru
12 ton.

Wanne o wyzej podanych parametrach posiada cynkownia ZINKPOWER w
Koninie.

Z tego samego wzgledu panele skrajne budynku, posiadujgce nieco inng
konstrukcje

(szerszg),oprucz pdziatu na dtugosci podzielono wzdtuz, zmniejszajgc szerokosé.

Konstrukcje ich nalezy scali¢, poprzez skrecenie, w czasie montazu, na budowie.

Wszystkie elementy poneli tgczone bedg na sruby kl. 10.9



Stal w konstrukcji St3S.
3.2 Dach stalowy o rozpietosci 11.80 m.

Podstawowy dzwigar tego dachu, to dwuteownik réwnolegtoscienny o symbolu 330
PE.

Panel stanowig dwa takie dwuteowniki rozstawione na 214 cm. Diugosc¢ panela
zezwala

na cynkowanie konstrukcji w catosci. Pozostaly opis konstrukcji w/g poz. 3.1

Stal w konstrukcji St3S.

3.3 Dach zelbetowy.

Srodkowy dwutrakt skonstuowany na siatce /2 x 8.4/ na 9.0 m, to konstrukcja
zelbetowa

monolityczna bedaca stropodachem. Stanowi jg ptyta monolityczna o zmiennej
grubosci

30 - 41.5 cm.wsparta na stupach 40/40 cm w osi "C", oraz na podciggach
zelbetowych

80/40 cm w osiach "B" i "D". Zmiennos$¢ grubosci wynika z potrzeby wkonania
spadkow dla

odprowadzenia wody deszczowej. Na podciggach wykonane bedzie podparcie dla
dachow

stalowych. Podporg dla podciggéw sg rowniez stupy zelbetowe 40/40 cm.

Pomiedzy osiami 9 i 11 ptyta zmienia swojg grubosc¢ i poziom. W tym polu jest piyta
ptaska

grubosci 20 cm wsparta na stupach 40/40 cm w osi "C" oraz na podciggach w osiach
"B"i

"D" 133/40 cm, i w osi "9" (100-83) / 40. Wspierajgce piyte stupy w osi C/10i C/11 sg

zakonczone gtowicg 60/60 cm, wysokosci 20 cm. Na osi "C" , nad wszystkimi stupami

ptyta jest dozbrojona na przebicie, dybellistwami firmy Halfen.

Beton w konstrukcji C30/37 o wodoszczelnosci W8. Stal zbrojeniowa klasy A-11IN,
gatunku

RB-500 W ( BSt 500 S).

3.4 Stupy zelbetowe

Wszystkie stupy zelbetowe budynku posiadajg przekroj 40/40cm. Zaprojektowano je
jako

zamocowane sztywno w fundamentach. Jedynie stupy narozne w osiach 1/B, 1/D,
11/B, i

11/D jako wsparte na fundamentach przegubowo. Beton w konstrukcji C30/37 . Stal

zbrojeniowa klasy A-11IN, gatunku RB-500 W ( BSt 500 S).



3.5 Schody zelbetowe.

Schody tgczace parter z nadbudowg zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne.Biegi

grubosci 12 cm i podest grubosci 16 cm. Beton w konstrukcji C30/37 . Stal
zbrojeniowa

klasy A-IIIN, gatunku RB-500 W ( BSt 500 S).

3.6 Sciany zewnetrzne podiuzne.

Sciany zewnetrzne podiuzne zaprojektowano jako panele w konstrukcji stalowe;.
Panele te

odpowiadajg panelom dachowym. Gtownym profilem panela sg dwa ceowniki 240.

Pomiedzy nimi, w ptaszczyznie srodka ceownikéw, znajduje sie skratowanie z pretéw

okraggtych srednicy 20, i 16 mm,oraz "stupkéw" z rur kwadratowych 70/70/4 mm.
Ponizej i

powyzej skratowania, znajdg sie rygle dla obudowy, z rur kwadratowych 50/50/4 mm.

Wszystkie panele $cienne sg mocowane na sztywno do tawy fundamentowej i
przegubowo

do paneli dachowych. Panele skrajne, analogicznie jak skrajne dachowe, ze wzgledu
na

wymiary wanny do cynkowania, podzielone sg wzdtuznie i scalane na montazu.

Uwaga. Dwa panele stanowigce brame ( w osi E ) muszg by¢ scalone przed
montazem, na

lezaco i montowane pézniej jako jeden panel.

Stal w konstrukcji St3S. Elektrody ER-146

3.6 Sciany szczytowe.

W czesci centralnej zaprojektowano sciany w postaci tarczy zelbetowej grubosci 15
cm,

wspotpracujgcej z zelbetowa ptytg dachowa. Tarcza posadowiona jest na tawie
zelbetowe.

Beton w konstrukcji C30/37 . Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gatunku RB-500 W ( BSt
500 S).

W nawach bocznych, w osiach A-B i D-E, zaprojektowano sciany szklone w
konstrukcji

aluminiowej, wspartej stupkami stalowymi z rury 150/50/5 mm.

Stal w konstrukcji St3S. Elektrody ER-146

3.7 Fundamenty.

Fundamenty budynku zelbetowe monolityczne w postaci stop i taw. Beton w
konstrukcji

C20/25 o wdoszczelnosci W8. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, gatunku RB-500 W ( BSt
500 S).



3.8 Posadzki

Ze wzgledu przyjety sposob zagospodarowania pomieszczen funkcyjnych terminala, w

postaci sprefabrykowanych kontenerow stalowych z petnym wyposazeniem, zachodzi

konieczno$¢ zaprojektowania konstrukcji nosnej posadzki. Cze$¢ nosng posadzki
projektuje

sie w postaci ptyty betonowej grubosci 16 cm z betonu kompozytowego C25/30 o

wodoszczelnosci W8

zbrojonego widéknem stalowym rozproszonym TOP 50/1 w iloéci 35 kg na 1 m3
betonu.

Dodatkowo pola ograniczone szwami roboczymi i szczelinami dylatacyjnymi , po
obwodzie,

sg dozbrojone dotem na szerokosci 1.50 m siatkami z preta O6 mm co 10/10 cm ze
stali

AllIN.

Podbudowa.

- 2 x folia poslizgowa grubosci 0.3 mm.
styropian FS30 grubosci 10 cm
1 x papa zgrzewalna podktadowa
beton C12/15 grubosci 15 cm
piasek zageszczony do 1d=0.67 grubosci 20 cm

Wykonanie.

Posadzka bedzie dylatowana w polach 4.50 i 6.00 m na 5.70 oraz 4.50 i 6.00 m na
8.40 m.

Szwy robocze projektuje sie wzdtuz osi literowych, w rozstawie 5.00, 5.70, 8.50 m.

Szczeliny skurczowe wzdtuz osi cyfrowych, w osiach stupéw i pomiedzy nimi, co 4.5
6.0 m.

Szwy robocze, sg naturalng przerwg technologiczng w betonowaniu wykonang w
deskowaniu

peinym, zdyblowang. Dyble ze stali gtadkiej Al sSrednicy O16 mm, dtugosci 40 cm, co
30 cm,

po jednej stronie przerwy zabetonowane na sztywno, podrugiej stronie przerwy w
rurce

polietylenowej, przesuwnie.Zageszczanie betonu wykonac¢ za pomocg stalowej faty

wibracyjnej 0.5 m diuzszej od szerokosci pola roboczego.W miedzyczasie, dodatkowo
wzdtuz

krawedzi zageszczac butawg wibracyjng. Szczeliny skurczowe, prostopadte do szwow

roboczych, nacina¢ mozliwie jak najwczesniej, gdy tylko pita juz nie wyrywa kamienia,
w

normalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych po okoto 24 godzinach od

zabetonowania. Nacinanie szwow roboczych wykonac nie wczesniej niz po trzech
dniach

od obustronnego zabetonowania szwu. Nacinania wykonac¢ pitg szerokosci 5 mm, w



przypadku w szwu roboczego, na giebokosé 20 mm, a szczeliny skurczowej 55 mm.

Po
minimum miesigcu od naciecia szczelin, przystapi¢ do ich wypetnienia. Szczeliny

oczyscic z
nieczystosci sprezonym powietrzem, a nastepnie wysuszy¢ gorgcym powietrzem o
temperaturze 500 do 600 stopni na gtebokos¢ min. 15 mm. Nastepnie wypehic je

sznurem
polietylenowym grubosci 8mm np. Sika Rundschnur. Ostatni odcinek scian szczeliny,

gtebokosci 10 mm zagruntowaé np. Sika Primor 3, i wypetni¢ masg wysokoelastyczng

np.Sikaflex 11 FC.
Wykonanie wyzej opisanej posadzki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;.

Konstrukcje stalowg budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez ogniowe

pokrycie
powtokg cynkowa grubosci 85 mikronéw. Kgpiel cynkowa odbywa sie w wannach o
okreslonych wymiarach. Maksymalne wymiary zaprojektowanego elementu to
13.53m/2.45m/ 0.47 m. Wanne, ktéra moze pomiesci¢ takie elementy posiada

cynkownia
ZINKPOWER w Koninie./pkt 3.1/
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