PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT PARTERU SYSTEM TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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LEGENDA:
[0200] . . : L .
D200 Oznaczenie projektowanej drabinki kablowe;j
D - drabinka kablowa
— W miejscach oznaczonych kotkiem wystepujg odgatezienia tras,zmiany 100 - wyréznik oznaczjgcy szerokos
H H n "
\\ N\ kierunku prowadzenia, a zatem krzyzowanie sie koryt i drabinek. W takim drabinki podany w "mm
\ \, przypadku nalezy wykona¢ lokalne zmiany wysokos$ci prowadzenia tras w
N\ _~ Sposob schematycznie pokazany ponizej. szczegétowe rozwigzania Wysokos$¢ drabinek h=60mm
techniczne dla kazdego miejsca kolizji okresli¢ na etapie prac instalacyjnych.
(0200 | G _ 1. Wszystkie trasy kablowe uktada¢ wytgcznie przy zastosowaniu elementéw
systemowych dostepnych wg katalogu producenta tras.
2. Wszystkie projektowane trasy kablowe objg¢ systemem potgczen
wyréwnawczych.
_ 3. Stosowac trasy kablowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
m_ [43.20 metodg Sendzimira.
“w.NO . . - . . .
¥ 300] Plan instalac] drabinek Kablowych rozpatrywat faoznie 4. Rzedna spodu drabinki _Am_o_os.\m_ __ONn:m od poziomu 0.00 wynosi 3,2m .
2 planem instalacji korytek instalacji teletechnicznych. chyba, ze na rysunku podano inaczej. Dopuszcza sie lokalne zmiany rzednej
prowadzenia tras ze wzgledu na koniecznos¢ unikniecia kolizji z innymi
instalacjami.
5. Wszelkie prace instalacyjne wykonywac w Scistej koordynacji z wykonawcami
innych branz, w szczegodlnosci z wykonawcg instalacji wentylaciji.
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Plan instalacji tras kablowych - rzut parteru
- trasy kablowe elektryczne
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