PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA GWARANTOWANEGO
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Wykaz rozdzielnic z objasnieniem funkcji:

RGUPS - rozdzielnica gtébwna zasilania gwarantowanego

T-SG-1,2,3,5+T-SG-5 - rozdzielnice dla pomieszczen zajmowanych
przez STRAZ GRANICZNA

- rozdzielnice dla pomieszczeh zajmowanych
przez URZAD CELNY

- rozdzielnice dla pomieszczeh zajmowanych
przez PORT LOTNICZY

T-UC-1,2,3,4,5,6,8

T-PL-2,3,9,10,15

TA-1K+TA-7K - rozdzielnice obszarowe dla odbioréw
dedykowanych PORTU LOTNICZEGO

TG-VK - rozdzielnica obszarowa dla czesci obstugi i
wypoczynku pilotow - parter

RS - rozdzielnica zasilania urzgdzen teleinformatycznych

Rozdzielnice T-SG-xx, T-UC-xx, T-PL-xx wykonane jako dwusekcyjne
realizujg zasilanie odbioréw administracyjnych i gwarantowanych,
niniejszy rysunek pokazuje wytgcznie rozdzielnice zasilajgce odbiory
gwarantowane

wg rys. rys. nr E-W-20

EBS - ukifad bypassu zewnetrznego dla zasilacza UPS - urzgdzenie
stanowi rozwigzanie fabryczne dostawcy zasilacza, zamawiaé
razem z zasilaczem.

UPS - zasilacza dobrany wg bilansu mocy w cz. opisowej opracowania
czas pracy autonomicznej t=10-12 min. szczegétowe wymagania
uzgodni¢ z Inwestorem przed zamdéwieniem urzgdzenia.

Baterie zamawia¢ w komplecie z zasilaczem.
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