K250-4.1

PORT LOTNICZY GA - MODULY K250-4.1 i K330-2

YDYz03x1 5 T-KO-08

YDY203x2,5

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Jezeli zajdzie koniecznos¢ osobnego transportu obu modutdéw przewody
zasilajace obwody G4(k) oraz Wd1(k) potaczy¢ w puszkach instalacyjnych
rozgateznych montowanych na szczycie Sciany modutu K250-4.1.
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Wysoko$¢ oraz doktadne miejsce
YDY703x2,5 usytuowania gniazd dostosowac
do aranzacji pomieszczenia.

SYSTEM TN-S

INWESTOR:

Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

osiekT:  TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

PROJEKT: ATl ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCIJE sp. z 0.

02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel /fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

AUTORZY:

inz. Andrzej Kowalczyk

D/MAZ/4108/04

inz. Stanistaw Cywinski

$1-399/82

OPRACOWAL:

mgr inz. Piotr Paszkowski

mgr inz. Piotr Morawski

BUDYNEK:

TERMINAL GA

RYSUNEK:

Plan inst. elektrycznych modutéw K330-2 i K250-4.1
- instalacja gniazd administracyjnych
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