<< m O [mm)] Ll L
SYSTEM TN-S
© Samoczynne wyt gczenie
Us=230V
C
| O O U-03. - uniwerslany modut sterujacy lub
N L1 sterownik swobodnie programowalny
U-03.3 . 1 - modut wejé¢
. 2 - modut wyj$¢
230V/AC 50Hz T1-x T1-x . 3 - modut zasilacza i komunikacii
Te}
O O komunikacja typu: MODBUS
minimalna llo$¢ wej$¢ - 12
minimalna ilo$¢ wyjs¢ - 8
Zaleca sig zastosowanie urzadzen z rezerwowg iloscig
— wejsc i wyj$¢ - wg szczegbtowych ustalen z Inwestorem
Praca modutu/sterownika w trybie "SLOW"
N [
Montaz sterownika (modutu) na szynie TH35 lub na drzwiach
< |_m — — rozdzielnicy. Wyposazenie w panel sterujacy z wyswietlaczem
opcjonalne - wg szczegdtowych ustalen z Inwestorem
Li2YCY(TP)2x2x0,22
magistrala komunikacyjna magistrala komunikacyjna
- prowadzi¢ z T-PL-9 - prowadzi¢ do TA-7
M
N
m o o Lt _ L
Rewizja] W.01 | Nrrysunku |  E-R-05 ark.7
. . . . Terminal Pasezerski General Aviation Stadium Projekt Wykonawcz Branza ELEKTRYCZNA Nr uprawnien | Data Podpis
ATI - Architektura Technika Inwestycje .~ (Obiekt | 5 '~ Lotniczego Gdynia - Kosakowo ) y y : P
Warszawa ul. Nutki 3 - - Tvtut rvsunku| Schemat ideowy rozdzielnicy Projektant| inz. Andrzej Kowalczyk | D/MAZ/4108/04 | 15.06.2011
(022)855 63 36; 855 63 37, ati@atiwaw.pl |Inwestor| Ort Lotniczy Gdynia Kodakowo sp.z o.0. yuiy TA-3 , —— —
’ ’ Gdynia Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54 Projektant| inz. Stanistaw Cywinski| St-399/82 15.06.2011




