System ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym dla:
- sieci SN - uziemienie

3xXRUHAKXS1x150/50/20kV. - instalacji nn - samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-S
3XXRUHAKXS1x150/50/20KV PTL PT2
v ¥
Zasilanie stacji transformatorowej
budynku Portu Lotniczego z rozdzielni
SN PZO - ODBIORCY - wg odrebnego v ©
oOpracowania. ..hL_V/I B .ﬁ~_V/I B UWAGI: Zestawienie najwazniejszych materiatow i urzadzen
| _ | _ 1T .ﬁ t ; lekt . ¢ tat wyposazenia stacji transformatorowej:
) . Transformator osazy¢ w elektroniczny termosta
UWAGA: UnncmNONm_:m jest o | | | | 5t y <<<__o . Y hami :< dk Lp. | Oznaczenie Typlparametry llos¢
zastosowanie kabla 0 s=120mmz jesli o ol oraz zespot wentylatorow uruchamianych w przypadku
zasilanie projektowanej stacji nie jest 2aon | ana | przcigzenia N PTL PT2 H_M__M”“m_g@mamm_w& aparatura o Imax=izsh | -
realizowane bezposrednio ze stacji | | 2. Regulator musi posiadaé styk alarmowy przeznaczony do uklad montazowy - zasilanie dolne, odphyw gorny
ENERGA OPERATOR S.A. S o )
Ewentualnezmiany uzgodnié z 1 1 komunikacji z systemem monitoringu obiektu (wg 2| FLR2 Wiiadka topokowa SN In=40A 2t
qu_.m_ﬁmjﬁmﬁ._ \V AN OQ-.WUJQ@O .Oﬂ.v_.m00<<m3_m. ; . . 3 Gtlowice kablowe dla kabli zasilajgcych i odptywowych 2 kol
3. Zaciski zasilajgce pola SN wyposazy¢ w zaciski do o przekroju s=120mme o
—UOQ*@ONOD_Q CN_mg_m.ONv\ —U_.NODOW—._V\OT. Transformatory suche, zywiczne o uzwojeniach
4 T T2 GN - CuiDN - Al - wg parametréw i wymagan 2szt.
podanych na rysunku
5 Wo:ﬁ_mg ém:r amc:aos\win: na transformator 2 kpl.
3XYHAKXS1x120/50/20kV 3XYHAKXS1x120/50/20kV Instalacje uziemienia wykona¢ ptaskownikiem plotommsme BoEe
typu FeZn50x6 . S gt B
transformatorze jako rozwigzanie fabryczne - sterow.
wentylatorami z pkt.5
7 XRUHAKXS1x150/50/20kV/ 110 m.b*.
Zt kontr.  ~ T~ - Zt. kontr. ~ T~ T
400KVA 400KVA Transformatory T1 i T2 - w wykonaniu do i YHARXS LaZ0/50720KY e mb.
H_uma%x< Wm\o%_& pracy rownolegtej wykonanie z mozliwoscig 9 H07ZZ-F1x240 350 m.b.
Ooteos Ootess przecigzenia min. 30% przy pracy ciagte;.
* Podana diugo$c¢ kabkli liczona od $ciany zewnetrznej budynku
RB<1,7Q
2x(4xH072Z-F1x240)
2x(4xH07ZZ-F1x240)
2x(4xH072Z-F1x240) 2x(4xH072Z-F1x240)
INWESTOR: . .
Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
RG Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
P=472,2kW s
oBiEkT:  TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
3 3
s o PROJEKT: ~ AT| ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE sp. z 0..
02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel/fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl
AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04
inz. Stanistaw Cywinski §1-399/82
OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski
mgr inz. Piotr Morawski
"STACJA TRANSFORMATOROWA DLA TERMINALA GA
RYSUNEK:
Schemat gtéwny stacji transformatorowej
Schemat ideowy rozdzielnicy RG oraz schemat strukturalny rozdziatu FAZA: pROJ. WYKONAWCZY | PATA: 15 06 2011 SKALA: - _ .
energii elektrycznej w obiekcie - wg odrebnego opracowania
BRANZA: REWIZJA RYSUNEK
ELEKTRYCZNA | W.O1 E-T-0O1




