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Wentylator Wwcl

N
FE

KT300 - zegar programowalny 2P/U=230VAC/I=5A
montaz na szyne TH35
prod. dowolny
Zamontowac zegar, ktérego program pozwala na
zrealizowanie algorytmu pracy wentylatora

Praca wentylatora Wwcl:
Wentylator pracuje w ruchu ciagtym, rozréznia sie 2 stany pracy.
W stanie podstawowym praca na wyzszym biegu

zegar KT300 przetgcza na prace z obnizonym wydatkiem

(obnizenie nocne).

Godziny pracy z obnizonym wydatkiem ustalic z Inwestorem

lub projektantem instalacji wentylacyjnych

K301, K302 - styczniki modutowe 3z/I=16A/Us=230V

+ styk pom. Producent dowolny

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyt gczenie
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L

Rewizja] W.01

Nr rysunku

E-R-12 ark.3

ATI - Architektura Technika Inwestycje . | Obiekt

Warszawa ul. Nutki 3

Terminal Pasezerski General Aviation
Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Stadium

Projekt Wykonawczy

Branza

ELEKTRYCZNA

Nr uprawnien

Data

Podpis

(022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl  |Inwestor|

Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z 0.0.
Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Tytut rysunku

Schemat ideowy rozdzielnicy
TP-V

Projektant

inz. Andrzej Kowalczyk

DIMAZ/4108/04

15.06.2011

Projektant

inz. Stanistaw Cywinski

S$t-399/82

15.06.2011




