PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - SCHEMAT STRUKTURALNY POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Szczego6towe rozwigzania techniczne
instalacji uziemienia i polgczen
wuréwnweczych dla stacji transformatorowej i

WEZEL CIEPLNY

SYSTEM TN-S

Szyne SGWP wykonac¢ w postaci ptaskownika E-Cu50x10
montowanego na izolatorach d=10cm. Szyne zamontowac w
pomieszczeniu RG.

Szyny LSWP-wk wykonac¢ w postaci standardowych szyn
wyréwnania potencjatu dostepnych w handlu lub ptaskownika
E-Cu20x10 montowanego na izolatorach. Niezaleznie od
sposobu wykonania szyny wyréwnwcze

umiesci¢ w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie promieni UV oraz zmiany temperatury
0 stopniu szczelnosci IP67. Przewody wyréwnawcze
wyprowadzac z obudowy przez dtawice gwarantujgce
utrzymanie wymaganego stopnia IP.

Miejsca montazu szyn LSWP-wk dobrac w taki sposéb by
istniata tatwosc objecia systemem potgczen wyréwnawczych
poszczego6lne centrale wentylacyjne, kanaly lub wentylatory.

Szyna LSWP-ach przeznaczona jest do przylgczenia
dostepnych przewodzgcych elementéw obcych zwigzanych z
agregatem chtodniczym, konstrukcji jego posadowienia oraz
innych elementéw (urzgdzen) zwigzanych z pracg agregtau
chtodniczego. Wykonac w postaci szynyE-Cu20x10 i umiescic¢
w obudowie IP67 - wg uwag podanych wyZzej.

Szyny LSWP-ups, LSWP-sb, LSWP-v, wykonac¢ w postaci
standardowych szyn wyréwnwczych dostepnych w handlu
lub w postaci ptaskownika E-Cu30x10 montowanego na
izolatorach d=10cm.

LSWP-ups - montowac¢ w pomieszczeniu UPS-a
LSWP-sb montowac w obszarze sortowni bagazu, miejsce
montazu dobrac w taki spos6b by mozkliwe byto tatwe
potgczenie konstrukcji systeméw transportu bagazu.
LSWP-v zamontowac¢ w pomieszczeniu technicznym w
poblizu rozdzielnicy TG-V

Szyne LSWP-it wykonac w postaci standardowej szyny
wyréwnwczej dpostepnej w handlu. Montowac w
pomieszczeniu stojakéw teleinformatycznych w pblizu
rozdielnicy RS. Potgczeniami wyréwnwczymi objgé stojaki.

Trasy kablowe przewidywane do montazu wewnatrz hali
terminala objgc systemem potgczen wyréwnawczych
dotgczajgc poszczegolne odcinki do najblizszej szyny
LSWP okreslonej na rysunku lub w zugodnieniu z
projektantam zainstalowac dodatkowg szyne.

UWAGA:
Wszystkie projektowane przewody wyrwnawcze ukadac na
trasach kablowych objtych opracowaniem.

Szczegbtowg lokalizacje poszczegoélnych szyn wyréwnania
potencjatu uzgodnic z inspektorem nadzoru robot
elektrycznych lub prjektantem.

Ze wzgledu na prosty charakter instalacji potgczen
wyréwnwczych niniejszy rysunek rozpatrywany tgcznie z
innymi rysunkami stanowigcymi plany instalacji z
uwzglednieniem uwag zawrtych w czesci opisowej
wyczerpuje wskazania projektowe do wykonania instalacji
potgczen wyréwnawczych.
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