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Na odcinku pionowym lini¢ wiz prowadzi¢ w
ostonie rury RVS32 montowanej podtynkowo.

YDYz05x10 - zasilanie rozdzielnicy TP-V
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Linig wiz prowadzi¢ w ostonie rury RVS32

lub w korycie kablowym K50. Wiasciwy

sposdb prowadzenia dostos
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warunkéw montazu w pomieszczeniu
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE

INWESTOR:
Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
osek:  TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO
PROJEKT:  ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE sp. z oo
02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel /fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl
AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04
inz. Stanistaw Cywinski 51-399/82
OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski
mgr inz. Piotr Morawski
PUDTHEK: TERMINAL GA
RYSUNEK:
+12.00 Plan instalacji wlz
— - rzut 1 pietra
FAZA:pROJ. WYKONAWCZY | PATA 15 06 2011 | 1.75
BRANZA: REWIZJA RYSUNEK
ELEKTRYCZNA | W.O1 E-W-21




