PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT DACHU (fragment
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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Wszystkie trasy kablowe uktadac wytgcznie przy zastosowaniu elementow
systemowych dostepnych wg katalogu producenta tras.

Wszystkie projektowane trasy kablowe objg¢ systemem potgczen
wyrownawczych.

. Stosowac trasy kablowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie

metodg ogniowg. Wszystkie korytka nalezy wyposazyC w pokrywy mocowane
na zaczep. Stosowac wytgcznie koryta ciezkie do zastosowan zewnetrznych
wykonane z blachy petnej.

. Montaz tras kablowych wykonac¢ do statych elementéw konstrukcyjnych lub

kotwi¢ do podstaw betonowych. Podstawy wykonac¢ w taki sposéb by zapewnic
odpornosc¢ na dtugotrwate dziatanie promieni UV oraz zmiene warunki
atmosferyczne (opady deszczu, Sniegu).

. Rzedna spodu drabinki kablowej liczona od poziomu 0.00 wynosi 0,3m

cbyba, ze na rysunku podano inaczej. Dopuszcza sie lokalne zmiany rzednej
prowadzenia tras ze wzgledu na koniecznos¢ unikniecia kolizji z innymi
instalacjami.

. Wszelkie prace instalacyjne wykonywac¢ w Scistej koordynacji z wykonawcami

innych branz, w szczegdlnosci z wykonawcg instalacji wentylaciji.

LEGENDA:

K100

K - korytko kablowe
100 - wyr6znik oznaczjgcy szerokosc

korytka - podany w "mm"

Wysokosc¢ korytek h=60mm

Projektowany odcinek koryta przeznaczony jest do
zasilania urzadzen went./klimat. oznaczonych jako
AC1. Miejsce utozenia koryta dostosowac do
usytuowania zaciskéw zasilajacych urzadzen. Ustali¢
na etapie prac instalacyjnych.

W pomieszczeniu TE-16 utozy¢
trase kablowg w postaci koryta
K100. Rzedna sposdu koryta
wynosi - 2,55m od poziomu
posadzki pomieszczenia
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Wykona¢ przepust kablowy.
rzedna dolnej krawedzi otworu
- 2,6m od poziomu posadzki
pom. TE-16

Oznaczenie projektowanej drabinki kablowej
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Plan instalacji tras kablowych
- rzut dachu
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