PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT PARTERU
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W miejscach oznaczonych kétkiem wystepujg odgatezienia tras,zmiany
kierunku prowadzenia, a zatem krzyzowanie sie koryt i drabinek. W takim
przypadku nalezy wykonac lokalne zmiany wysokosci prowadzenia tras w
sposOb schematycznie pokazany ponizej. szczeg6towe rozwigzania
techniczne dla kazdego miejsca kolizji okresli¢ na etapie prac instalacyjnych.

LN

Plan instalacji korytek teletechnicznych rozpatrywac tgcznie
z planem instalacji drabinek kablowych instalacji elektrycznych.

LEGENDA:

K-te50| Oznaczenie projektowanych korytek kablowych

K-te - korytko kablowe przeznaczone dla
inst. teletechnicznych

K-it - korytko kablowe przeznaczone dla
inst. sieci logicznych

KxxE90 - korytko wykonane w klasie odpornosci
ogniowej E9QOQ

100 - wyrdznik oznaczjgcy szerokosc

korytka podany w "mm"

Wysokosc¢ korytek max. h=60mm
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE

. Wszystkie trasy kablowe uktadacC wytgcznie przy zastosowaniu elementow

systemowych dostepnych wg katalogu producenta tras.

. Wszystkie projektowane trasy kablowe objg¢ systemem potgczen

wyrownawczych.

. Stosowac trasy kablowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie

metodg Sendzimira.

. Rzedna spodu korytka kablowego liczona od poziomu 0.00 wynosi 3,2m

chyba, ze na rysunku podano inaczej. Dopuszcza sie lokalne zmiany rzednej
prowadzenia tras ze wzgledu na koniecznos¢ unikniecia kolizji z innymi

instalacjami. Podane na rysunku rzedne odnoszg sie do kazdego rodzaju trasy.
. Wszelkie prace instalacyjne wykonywac w Scistej koordynacji z wykonawcami

innych branz, w szczegdlnosci z wykonawcg instalacji wentylaciji.

. Trasy o odpornosci ogniowej E90 uktadac¢ na odrebnym systemie zawiesi.

W przyapdku réznicy pozioméw prowadzenia roznych rodzajow tras - trasy
E90 montowaé zawsze wyze,.
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