WYKONANIE Zt ACZ PROBIERCZYCH - PODLACZENIE DO OTOKU UZIOMOWEGO

W odlegtosci ok. 1 m. od elewaciji budynku
wykona¢ ztgcze probiercze poprzez potgczenie
odcinkéw ptaskownika FeZn30x4 ztgczem
uniwersalnym nr kat. 14.2.

Ztgcze probiercze umiesci¢ w skrzynce kontrolnej
przstosowanej do montazu w ziemi

nrkat. 49.1

Od zlgcza probierczego uktadac przewéd
odprowadzajgcy w postaci ptaskownika FeZn30x4,
Ptaskownik prowadzi¢ w taki sposéb by nie byto
potaczenia galwanicznego pomigdzy przewodem i
rama konstrukcji stalowej obiektu. Zaleca sig
prowadzenia ptaskownika w ostonie rury PCV.
Uktadac pod pokryciem elewacyjnym.

Przewdéd uziomowy w postaci ptaskownika
FeZn30x4 spawac¢ do ramy konstrukcji stalowej.
Potgczenie wykona¢ na odcinku ok. 20cm.

Przewdd odprowadzjacy przebiegajacy w stopie|
i fundamentowej. Wykonac na etapie wylewania
stop fundamentowych w uzgodnieniu z branzg
budowlang.

UWAGI:

1. Wszystkie potgczenia spawane zewngtrzne zabezpieczy¢
antykorozyjnie przy pomocy odpowiednich farb do
stosowania zewnetrznego.

2. Polgczenia spawane wykonane pod ziemig zabezpieczy¢
antykoryzjnie poprzez zastosowanie lakieréw asfaltowych.

3. Wszystkie potgczenia roztgczne zabezpieczy¢ antykoryzyjnie
stosujgc wazeling techniczng bezkwasowa.

UWAGI: RYSUNEK MA CHARAKTER WYLACZNIE POGLADOWY
WYKONANIE POLACZEN ILUSTROWANYCH RYSUNKIEM NALEZY
ODNIESC DO WARUNKOW RZECZYWISTYCH, SZCZEGOLY MONTAZU
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM LUB INSPEKTOREM NADZORU NA
ETAPIE PRAC INSTALACYJNYCH.
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Otok uziomowy. Przewéd odprowadzjacy z
otokiem uziomowym tgczy¢ w sposéb
nieroztgczny. Wykonaé potgczenie spawane.
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