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HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora Wt2

r

Prowadzi¢ z pomieszczenia RG
- rozdzielnica RUW

Wentylator Wt1 zasili¢ z rozdzielnicy
TWC - priekt instalacji elektrycznych
dla wezta cieplnego wg odrebnego
opracowania
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PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT DACHU (fragment

WWc4

QWWc4 @

HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WWc4

Prowadzi¢ z poziomu parteru

Punkt wyprowadzenia przewodu
zasilajacego urzadzenie wenty. AC5

Instalacja w pom. RG wg rys. E-W-26

WWch

QWW_c5

HO7RN-F7G1,5 - zasilanie wentylatora WWc5

Prowadzi¢ z poziomu parteru
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Fsc2s- same zaezne Ay 1A
Przewody zasiajace wentylatory WWol, HO7RN-F5G2,5 - zasilanie urzadzenia AC3
WWc2, WZ1 oraz WZ2 prowadzi¢ wg
rys. tras kablowych nr E-W-22. o .
HO7RN-F3G4 - zasilanie urzadzenia AC2
HO7RN-F3G1 5 HO7RN-F7G15 Prowadzi¢ z poziomu parteru
QWWe2 HOTRN-F3G1.5 Prowadzi¢ z poziomu parteru
Qwz1 B _
HO7RN-F7G1,5
WZz1 WWe2 N
Przewody zasilajace wentylatory WWef, HO7RN-F3G1,5

HO7RN-F7G1,5 - zasilanie wentylatora WW¢3

HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WZ2 1 [
HO7RN-F7G1,5 - zasilanie wentylatora WWc2
HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WZ1

Prowadzi¢ z poziomu parteru

WWc2, WZ1 oraz WZ2 prowadzi¢ wg
rys. tras kablowych nr E-W-22.
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OBJASNIENIA:

<<<50N:__$m§_8<<<.Nmmamoémoéﬁmﬁ:_zwgm@::oém_
_M_ a dla went. dwubiegowych 6 biegunowe.
Whytaczniki [=25A montowane w obudowie IP67

UWAGI:

1. Instalacje uktada¢ na trasach kablowych wg ry. E-W-22.

2. Przewody ukfada¢ wg wymagan okreslonych przez producenta.

W szczegblnosci zachowac wiasciwe promienie giecia i prace
instalacyjne wykona¢ przy odpowiedniej temperaturze otoczenia.

3. Sposob uktadania przewodow musi zapewni¢ trwato$¢ i bezp.
eksploataciji oraz wyklucza¢ mozliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia
powtok izolacyjnych.

4. Wytaczniki serwisowe montowaé przy urzadzeniach. Dopuszcza sie
wykorzystanie elementéw wsp. urzadzen jako elementdw wsporczych
dla wytacznikdw serwisowych. Jesli taka systuacja jest nie mozliwa,
wykonac odrebne konstrukcje wsporcze dla wytacznikéw. Konstrukcje
wsporcze objac systemem potgczen wyréwnawczych.

UWAGA: Wytaczniki serwisowe petnig funkcje zabezpieczenia przed
nieporzadanym wigczeniem zasilania np. w trakcie prac serwisowych.
Przy urzadzeniach dla ktdrych nie uwzglednio takich wytacznikéw
przyjeto zatozenie, ze posiadaja one wbudowany taki wytacznik.
Wykonawca bezwzglednie musi dokona¢ sprawdzenia poprawnosci
takich zatozen w odniesieniu do kazdego urzadzenia i w przypadku
rozbieznosci w stosunku do stanu projektowanego - ustali¢ z
projektantem rozwigzanie zamienne.

AC4

QAC4

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

HO7RN-F5G6

[HO7RN-F5G10

HO7RN-F3G2,5

M

Punkt wyprowadzenia na dach

WWeit

SYSTEM TN-S

HO7RN-F7G1,5 - zasilanie wentylatora WWc1

przewodow zasilajgcych urzadzenia
wentylacyjne AC1 oraz AC4.

Prowadzi¢ z poziomu 1 pietra
pom. TE-16 rozdz. TP-V
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