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Whr1.1 Wbr1.1 x%G1(g) Wbr12  Wbrl.2 Ga2.3, Ga2.5, Ga2.6, Wd2.1, Wbr2.1, Wd2.2 oraz Whr2.2 Wbr2.2 Wbr2.2 VDY203x1 5 Wd4.2
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T7.5G5 @ 6223 Na oznaczonym odcinku przewody zasilajace gniazda Na oznaczonym odcinku przewody zasilajace gniazda OZNACZENA: . .
519 az. obwodu Ga4.1 po wyprowadzeniu z kanalu kablowego obwodu Ga4.2 po wyprowadzeniu z kanalu kablowego Wbr - wypust zasilania bramki dozymetrycznej
5 ; . , prowadzi¢ w szlichcie w podtodze w ostonie rur 2xRVS prowadzi¢ w szlichcie w podiodze w osfonie rur 2xRVS| Wbm - wypust zasilania bramki wykrywania metalu
|4xYDY203x1,5 YDYz03x2,5| _ _k [YDYZ03x2,5 |YDY203x2,5 Wd - wypust zasilania napedu drzwi
Ga4d.1 Gad.2
Na oznaczonym odcinku przewody zasilajace
YDYZ703x2,5 gniazda obwodu G2(g) prowadzi¢ w szlichcie .
podtogowej w ostonie rur typu AROT. Uktadac¢ UWAGI: - . . i . .
rury 2xDVK50. 1. Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ w koordynacji z wykonawcami
innych branz oraz dostawcami urzadzen.
G2(g) Ga2.12x YDYZz05x4  Ga2.2 2« 2. Podana na rysunku lokalizacja gniazd, wypustow zasilajacych Iub ich
sposob montazu musi zosta¢ kazdorazowo zweryfikowana z
—° wymaganiami inwestora oraz skoordynowana - wg pkt.1. Dopuszcza
G2 ; L\A ; sie mozliwo$¢ wp[rowadzenia zmian pod warunkiem nie pogorszenia
(9) YDYz03x2,5 WNXA Ren ww,ﬁ M ~_YDYZ05x6 2xYDYz03x1,5 parametréw obwodow elektrycznych w stosunku do zatozen projektu.
Ga24 Ga25 Ga26 Montaz i doktadne usytuowanie 2xYDYZ203x2,5 Zmiany uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.
Instalacjg gniazd obwodow Ga2.1, Ga2.2, Ga2.3, Ga24 wagi wg odrebnych opracowan. 3. Sposob prowadzenia instalacji musi by¢ zawsze zgodny z zasadami
Ga2.5 oraz Ga2.6 wykonac¢ :m?wos% << om*o_smm ::. u Zasilanie wykona¢ wg DTR bezpieczenstwa i gwarantowac trwalos¢ eksploatacii.
inst m._ acyjnych x.<m8 Przewody wprowadzié do urzadzenia 4. Wykonawca przed utozeniem przewodéw stanowiacych wypusty
pomieszczer TE01 i +m.om 2 kanalu kablowego zasilajace zweryfikuje dobrane przewody z wymaganiami zasilania
Wysoko$¢ montazu gniazd dostosowaé do aranzacj i urzadzer faktycznie montowanych. W przypadku rozbieznosci w
funkcji pomieszczen. Nie zaleca sig montazu na Przewody zasilajace gniazdo obwodu Ga2.4 uktada¢ wg stosunku do stanu projektowanego - uzgodnic z projektantem
wysokosci ponizej 1m od poziomu posadzki rys. tras kablowych nr E-W-23. Gniazda montowac na rozwigzanie zamienne.
i szczycie $ciany modutu K400-1. Wysoko$¢ montazu 5. Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé
gniazda ok 1m od poziomu posadzki. zawsze przy pomocy przepustow kablowych. Przejécia przewodow
przez przegrody bedace jednoczes$nie oddzieleniem stref pozarowych
wykonaé w taki sposob by odporno$¢ ogniowa przepustéw byla rowna
odporno$ci ogniowej przegrody. Szczegdtowe informacje w zakresie
Ga2.4 sposobu wykonania przepustéw podano w czesci opisowej
opracowania.
UWAGA: PRZY WYKONYWANIU PRZEPUSTOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE STANOWIACE ODDZIELENIE STREFY POZAROWE NIE
STOSOWAC RURPCV.
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Przewody zasilajace obwody Ga2.1, Ga2.2, Ga2.3, Ga2.4, Przewody do zasilenia gniazd obwodow G4(g) oraz |
4xYDY203x1,5 [ Punkt sprowadzenia przewoddw zasilajacych obwody o%.mmo.mwm. Wd2. _“ %Eﬂgé%m. éwd,.\mwwﬁ Wow2.1 Mmﬁmvm wﬁwﬁmﬁw mmmmwoﬂwmo% M«Mﬂ_w#gmmm ) ﬂmw\wow ON,MM_H__wﬁﬁ%%%ﬂm@wm@wo K,\Mwm ﬂ mmm Miejsce sprowadzenia przewodow obwodow Gad.1,
Wd1.1, Wd1.2, Wbr1.1 Whbr1.2 do kanatu kabl rowadzi¢ wg rysunku tras kablowych nr E-W-23. ! ‘ oL - -W-
ol r1.1 oraz Wbr1.2 do kanaiu kablowego P 9Ty Wy Szcz096lowe opracowanie wg rysunku E-M-12. Ga4.2, Ga4.3 oraz Ga4.4 do kanatu kablowego pod
- g. 2xYDYz03x1,5 podtoga.
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Gniazdo obwodu Ga1.1 montowac 3XYDYZ203x1,5 ﬁ NNMA YDY203x2,5 NMJ ovit os_mN% obwodu Gv.4 montowac na
2% Gal.1 pod rozdzielnica TA-1 4xYDYz03x2,5 » » Gv4 Gv4 <<<m.oxomo_ ie mniejszej niz 220cm od
: Z YDYz05x4 Gv.3 Gv.3 poziomu podtogi.
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YDY205%6 Gu2 O 18xYDY203x2.5
Przewody zasilajace gniazda obwodow Ga1.1 oraz Ga1.2 r_bl.n { YKY205x2,5
prowadzi¢ wg rysunku tras kablowych E-W-23. YDYZz03x2,5
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2x
. Przewody zasilajace gniazdo obwodu Ga3.1 uktada¢ wg Gv.1
YDY203x2,5 rys. tras kablowych nr E-23. Gniazdo montowac na Gv4
szczycie $ciany modutu K250-7.2. Wysoko$¢ montazu
— - — gniazda ok 30 cm nad poziomem posadzki. %GV.3 / _unmsoa_x do _ﬁma no&o@oé\o;
Przewody zasilajace gniazdo obwodu Ga3.1 uktadac wg Eosm_ﬁ_o w mN__%oﬁ uo.%omosm_ w
Przewody zasilajace gniazda obwodu Ga1.2 prowadzi na trasach Przewody zasilajace gniazdo obwodu Ga3.1 uktada¢ wg rys. tras kablowych nr E-W-23. Gniazdo moniowat na Przewody zasilajace gniazda obwodu Ga3.1 prowadzic na osfonie rury instalacyjnej typu RVS32
kablowych wg rys E-W-23. Griazda montowa na wys ok 30 cm od Punkty wyprowadzenia z kanatu kablowego przewodow rys. tras kablowych nr E-W-23, Gniazdo montowac na mNA.UNv\M y mxo_w% ' xoaM:mE. el <M<ﬂo_6mo e :Mwm% xmﬂoé\g 0 pos _w_<_w\m_w o:_mw ’ anﬂsﬁoéﬂo e
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TA-3 rmx GaT6 Wev.1 Gvi52: &42:Gv.10 [Gniazdo obwodu Gv.10 montowaé na instalacje w terenie zewnetrznym
VDY203x25 Praewody zasiajace gniazda obwodow Gaa 1, Ga32 Punkty wyprowadzenia ze szlichty podiogowej przewodow ’ : YDY203x2,5 wysokosci nie mniejszej niz 220cm od wg rys. E-W-9
203x2, -1, 6802, zasilajgcych wypusty obwodéw Wbm3.2 oraz Wbm3.3. i i. Gv.10
Ga3.3, Wbr3.1, Wbr3.2, Wbm3.2 oraz Wbm3.3 prowadzi¢ Punkt sprowadzenia przewodéw obwodow Ga3.1, _UBSLMN_M W owwo:_mv\aa\ instalacyjnej RVS. :.h B0 poziomu podiogi v,
Przewod do zasilenia gniazda obwodu G2(c) doprowadzi¢ TA6 wg rysunku tras kablowych nr E-23. omu.m. Ga3.3 oraz .<<ca.N Wbm3.2, Wbm3.3 do YDYZz03x1,5 2%Gv.5 Gv.10 Gv.10 Przewéd zasilajacy obwéd Wbr.1 sprowadzié po
G1k(c) Z'modutli K400-2.1, wykorzystujac zapas przewodu szlichty podiogowej obszaru OG-06. _ . @ stupie do szlichty podiogowej. Wypust wyprowadzic
wyprowadzony z ostatniego gniazda obwodu w obszarze YDY203x15 YDYZ03x1,5 Przewody zasilajace gniazdo obwodu Ga7.2 Gv7 ze szlichty. Pozostalg cze$¢ ukiadaé w ostonie rury
modutu. Szczegdtowe opracowanie wg rysunku E-M-05. TAS 3xYDYz03x2,5  |Przewody zasilajgce gniazda obwodow Gab.1, Ga5.2, Re— oraz Gaf .6 Ukladac wg rys. tras kablowych VDY303x1 5 typu peszel.
Wd5.1, Gab.1, Ga6.2, Gab6.3 oraz Wd6.1 prowad Wh Fécam.m nr E-W-23. Gniazda goss.émo na scianie YDYZ03x1,5 Wbm?7.1 4xYDYz03x2.5 7XYDY203x2.5
YDYZ03x1,5 wg rysunku tras kablowych nr E-W-23, modutu K400-2.2. Wysoko$¢ montazu . . G2 GuA2 Gudt _unmsa& do _ﬁmﬂ wo&oooéo:
hﬂ 2xYDYZz03x2,5 = gniazda ok 30 cm nad poziomem posadzki. %Emsm Gv.9 % <N.x <N.x prowadzi¢ w szlichcie podtodze w
G7(k) YDY203x2,5 \x/J E rurze instalacyjnej typu RVS32
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GO} AT|  [Przowod do zasienta griazd obwodow GB(K) i oo oty oo Cat s cans Ga3 YDY20325 [YDYz03@5 5 o5l
G6(K) oraz G7(k) doprowadzié z rozdzielnicy T-KO-1 oraz Wbr3.2, Wbm3.1, Wbm3.2 prowadzié w sziichcie : ) . Gniazdo Gv.14(s) montowat @.:@T. $ 3
znajdujacej sie w module K400-2.1. YDYZz03x1,5 odlogowei lub pod podioga podniesion TAT - - : Y. na stropie.
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YDY203x25 Wd5.1, Ga6.1, Gab.2 oraz Wd6.1. do kanaiu Nmm__m_%moo Ewcﬂ obwodu Wbr3.2. Prowadzi¢ w osfonie Ga7.1 Ga71 Gv.14 o,m.xi o«_mm
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Gab (YDYZOOoXZ,0 i " . 2 NVAVE s E YDYZ03x1,5
\ YDY303x1.5 Ga6.1 Gab.1 zasilajgcego wypust obwodu Wbr3.2. Prowadzi¢ w ostonie Gar.6 Ga7.6 YDY203x2 5 Ga7.6 203x1,
Przewody zasilajace gniazda obwodu Gab.1 prowadzi¢ na <_u<wmm”m“m Przewody zasilajace gniazda obwodu Ga6.1 prowadzi¢ na rury instalacyjnej RVS.
trasach kablowych wg rys E-W-23. Gniazda montowaé na trasach kablowych wg rys. E-W-23. Gniazda montowaé na Przewody zasilajgce gniazda obwodu Ga7.6 prowadzié na
wys. ok 30 cm od poziomu posadzki. Przewody na stupach wys. ok 30 cm od poziomu posadzki. Przewody na stupach trasach kablowych wg rys. E-W-23. Gniazda montowac na
konstrukcyjnych uktada¢ w ostonie listew instalacyjnych PCV. konstrukcyjnych uktada¢ w ostonie listew instalacyjnych PCV. . wys. ok 30 cm od poziomu posadzki. Przewody na stupach , — ” —
yiny yiny yiny yiny YDYz03x2,5 konstrukcyjnych uktada¢ w ostonie listew instalacyjnych PCV. _un.méoa Nmm__m_%x fowdq <<.ni sprowadzi¢ do i INWESTOR: o o
Przewody zasilajace gniazdo obwodu Ga7.6 prowadzié na szlichty podiogowe]. Nastepnie wypust wyprowadzi¢ _u ort _O_.S _nN% O 0_ v\ nia- _A osa _A oOWO m _o Z 0.0
YDYZ03x2,5 Na oznaczonych odcinkach przewody zasilajace trasach kablowych wg rys. E-23. Gniazdo montowag na wys. ze szlichty. Pozostala czeSC ukladac w osfonie rury H . . ’ U
—————= Przewody zasilajace obwody Ga6.3 oraz Ga7.5 gniazda oraz wypusty obwodow Ga7.2, Ga7.3 ok 30 cm od poziomu posadzki. Przewod na stupie typu peszel. Al. Marszatka _u_*chm_A_mQO 5 M\mh m 1 -w mM OQ ynia
Ga6.3 doprowadzi¢ do kanatu kablowego pod podioga. Ga7 4 oraz Whm7A. Wbm?7.2. Whr7 _A ,Eosm Q,Nm konstrukcyjnym uklada¢ w osto
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- o e : o0— o ktada¢ 2xDVK50.
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Przewdd zasilajacy wypust obwodu Wd5.1 prowadzi na trasach
Przewody zasilajace gniazda obwodu Ga5.2 prowadzi¢ na kablowych wg rys E-W-23. Przewdd wyprowadzi¢ z kanatu Przewody zasilajace gniazda obwodu Ga6.2 prowadzi¢ na BUDYNEK:
trasach kablowych wg rys E-W-23. Przewody wyprowadzi¢ z kablowego i Prowadzic w ostonie rury instalacyjnej RVS. trasach kablowych wg rys E-23. Przewody wyprowadzi¢ z Przewod zasilajacy wypust obwodu Wd6.1 prowadzi¢ na trasach TERMINAL GA
kanatu kablowego. Gniazda montowac na wys. ok 30 cm od Przewody zasilajace gniazdo obwodu Ga6.1 prowadzic na kanatu kablowego. Gniazda montowa¢ na wys. ok 30 cm od kablowych wg rys E-W-23. Przewod wyprowadzi¢ z kanatu
poziomu posadzki. Prowadzié w ostonie rury instalacyjnej RVS. trasach kablowych w rys E-W-23. Przewod wyprowadzic z poziomu posadzki. Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS kablowego. Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS. RYSUNEK:
kanatu kablowego. Gniazdo montowac na wys. ok 30 cm od ) . s . ) o
poziomu posadzki. Prowadzié w ostonie rury instalacyjnej RVS. Ga75 T_QB _Sm._.Q_Qn__ QS_QNQ QQ—S_B_m._.q.anx_Bv\nT
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Punkty wyprowadzenia z kanatu kablowego
przewodow zasilajacych wypusty obwodéw Wd1.1
Wbr1.1, Wd1.2 oraz Wbr1.2. Prowadzi¢ w osfonie
rury instalacyjnej RVS.

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT PARTERU

Punkty wyprowadzenia z kanatu kablowego przewodéw
zasilajacych wypusty obwodéw Wd2.1 oraz Wbr2.1.

Punkty wyprowadzenia z kanatu kablowego przewodéw
zasilajacych wypusty obwodéw Wd2.2 oraz Wbr2.2.

Punkty wyprowadzenia z kanatu kablowego przewodéw
zasilajacych wypust obwodu Wd4.1. Prowadzi¢ w ostonie

Punkty wyprowadzenia z kanatu kablowego przewodow
zasilajacych wypust obwodu Wd4.2. Prowadzi¢ w ostonie
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