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POMIESZCZENIE POW [m2] POSADZKA
LATKA SCHODOWA K1.1 392 res
7YB DZWIGY "D1” B.27
OMUNIKACJA .00 res
LATKA SCHODOWA K2 3.20 res
2YB DZWIGY "D2" p.27
HOL WEJSCIOWY 7 RECEPCJA p0.40 res
LATKA SCHODOWA K3 5.27 res
OM.TECHN. 261 0sadzka przemysfowa
OMUNIKACJA .14 0sadzka przemysfowa
OMUNIKACJA B.16 0sadzka_przemysfowa
POM.TECH.~PRZYLACZE EL. 5.09 osadzka przemysfowa
OM.TECHN.-WEZEX CO 3.65 o0sadzka przemysfowa
POM.TECH.-WODOMIERZ p.24 osadzka przemystowa
POM.BIUROWE KOMERCYJNE 1 p9.82 ykiadzina dywanowa
/C_DAMSKI | NIEPEEN. #.66 res
IC MESKI 5.35 res
OMUNIKACJA 2.00 ykiadzina dywanowa
OM.BIUROWE KOMERCYJNE 2 p4.28 ykiadzina dywanowa
PRZEDSIONEK p.48 res
POM.POMOC. p.50 res
C #.76 res
OMUNIKACJA p.78 0s.przem.
PRZEDSIONEK P.PO7. p.06 0s.przem.
AGAZYN .68 0s.przem.
IAGAZYN_ KOMBINEZONOW B.67 03.przem.
USZARNIA_KOMBINEZONOW 0.82 03.przem.
_uﬂm@,ﬁ dﬁox _”.m,Mo #6.55 osadzka przemysfowa
ARAZ 2 STANOWISKOWY 86.17 osadzka garazowa
ARAZ 2 STANDWISKOWY 86.28 0sadzka garazowa
IAGAZYN SPRZETU NABIJANIA BUTL  10.25 osadzka przemysfowa
IAGAZYN SPRZETU P4.80 osadzka przemysfowa
IAGAZYN” SRODKOW GASN.. |
RRENTON #2.72 osadzka przemysfowa
ONTROLA POJAZDGW B2.19 ostka_betonowa
ONTROLA 0S0B B9.33 res
BOL—KONTROLA, PRZEPUSTKI p0.01 res
POKOJ_KONTROLI .37 res
C p.35 res
POM.DEPOZYTU BRONI S.C. .51 res
OM.KIEROWNIKA 1.06 res
PRZEDSIONEK p.35 res
OMUNIKACJA b.69 res
BZATNIA MESKA [52.55 res
[AZIENKA MESKA 5.21 res
[ AZIENKA DAMSKA 5.80 res
SZATNIA DAMSKA P3.56 res
POM.SOCJALNE p0.47 res
OM.DROBNYCH NAPRAW P6.58 0sadzka przemysfowa
IAGAZYN CZESCI ZAPASOWYCH p7.17 osadzka przemystowa
POM.BIUROWE_HANDLINGU 1 B5.65 ykiadzina_dywanowa
POM.BIUROWE HANDLINGU 2 P7.60 ykladzina dywanowa
POLICJA-BIURO P1.19 res
OM.SOCJ. b.78 res
c p.83 res
POM.BIUROWE.PRAC.OPERACYJNYCH 148 res
OM.SOCJALNE #.63 res
C p.88 erakota
BLUZBY TECHN.-WARSZTAT, MAGAZYN [1.48 osadzka przemystowa
BSLUZBY TECHN.-WARSZTAT, MAGAZYN [34.65 osadzka przemystowa

UWAG |

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

3. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYINIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY

W POROZUMIENIU 7 PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

o, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE, ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU
INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ 7 KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM
LUB STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM
UZYSKANIA WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.

6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYJNYCH, PRZEJSCIA INSTALACYI | KANALOW
INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.POZ.
ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGO!OWYCH

7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;
- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.12.04.2002r. (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,

ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,

INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ SYSTEMOW,
- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.

8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WKASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO
UTWORU.
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